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BIELICHA DZ NR 466-3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Przyt gcze kanalizacji podci $nieniowej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
1
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z roz-  |m2
d.1.|0104-02 biérki na odl. do 1 km
1
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1
7.664 m3 7.664
RAZEM 7.664
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
5.706 m3 5.706
RAZEM 5.706
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
2.751 m3 2.751
RAZEM 2.751
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1/analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - zasypanie piachem w obrebie pasa dro-
gowego wraz z jego wartoscig
7.812 m3 7.812
RAZEM 7.812
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
10.620 m3 10.620
RAZEM 10.620
8/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gr. po zageszczeniu 20 cm m2
d.1./0113-02
1|analogia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni  |m2
d.1.|0310-04 wydajnosci 100 t/h o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
1
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty montazowe
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2
0.306 m3 0.306
RAZEM 0.306
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka rur  |m3
d.1./1411-01 20 cm ponad ich wierzch
2
0.612 m3 0.612
RAZEM 0.612
13|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PE o $r. 160 mm - tréjnik PE  |wcin.
d.1.|1704-04 100 SDR 17 160x90x160 < 45
2|analogia
1.000 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 x5, |m
d.1./1009-03 4mm
2
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
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15/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.1./1012-01 Sr.zewnetrznej do 90 mm - tuk kat 45 stopni
2
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.1./1012-01 $r.zewnetrznej do 90 mm - uskok h=30 cm
2|analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano - kotnie- |szt
d.1./1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
2
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm (uszczelnienie NBR) kpl.
d.1.|0305-02
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
2
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztaittek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2
9.000 ztgcz. 9.000
RAZEM 9.000
21/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur typu , PE, o $r. do 110 mm 200m -
d.1.|1608-01 1 préb.
2|analogia
1.000 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
2
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy odcinajacej na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Studnia zaworowa
2.1 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
17.860 m3 17.860
RAZEM 17.860
25|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
15.543 m3 15.543
RAZEM 15.543
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
2.317 m3 2.317
RAZEM 2.317
2.2 Roboty montazowe
27|KNNR 4 Studnia zaworowa 0 wym zewn. 1000 x1000x2550 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.2.|1413-01 taczenie na uszczelki, przejscia szczelne dla rur, wkaz typu lekkiego
2|analogia
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|kalk.indyw. |Dostawa i montaz zaworu podci$nieniewego z osprzetem - zawor podcisnie- | kpl.
d.2. niowy srednicy 90 mm oraz kompletne wyposazenie (uzbrojenie) studni zawo-
2 rowej - rury sensorowa, ssaca, podcisnieniowa
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

Wybudowaé nalezy :

- przytacze kanalizacji podcisnieniowej z rur PE 100 SDR 17 90 mm, uktadanych w wykopie

- grubos¢ warstwy podsypki 10 cm, grubos¢ warstwy obsypki 20 cm ponad ich wierzch

- studnie zaworowg typowg o wym. 1,0x1,0x2,05 m z wkazem typu lekkiego, wyposazong w stopnie ztazowe w otulinie koloru zéttego

- wyposazy¢ studnie w zawoér podcisnieniowy o srednicy 90 mm, rure sensorowg, ssaca, podcisnieniowa

- wigczenie przytacza do czynnego rurociggu kanalizacji podcisnieniowej o $rednicy PE 160 mm za pomocg tréjnika 160/90/160 kat 45

st.

- ha wysokosci 30 cm nad rurg utozy¢ taSme ostrzegawczg z PCW koloru brazowego z wktadkg metalowg

- zamontowaé zasuwe kotnierzowa o srednicy 80 mm z uszczelnieniem NBR, wyposazong w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng
(obrukowang) i oznaczong na stupku betonowym

- zasypka w pasie drogowym piaskiem, wraz z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie bitumiczng z kruszywa o grubosci 20 cm

- pozostaty wykop zasypac gruntem rodzimym

- rozebrang nawierzchnie bitumiczng odtworzy¢

- hadmiar gruntu odwiez¢
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