Zasilacz serii EN54/LED
Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

KOD: EN54-5A17 v.1.1nv
TYP: EN54 27,6V/5A/2x17Ah PL
zasilacz do systemow przeciwpozarowych
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“Ten produkt jest odpowiedni do systemow zaprojektowanych
zgodnie z normami PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10"

. . Wymagania wg Zasilacz
Wymagania funkcjonalne norm EN54-5A17
Sygnalizacja braku sieci EPS TAK TAK
Dwa niezalezne wyjscia zasilacza zabezpieczone przed zwarciem TAK TAK
Kompensacja temperaturowa napiecia tadowania baterii TAK TAK
Pomiar rezystancji obwodu baterii TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia baterii TAK TAK
Zabezpieczenie baterii przed catkowitym roztadowaniem TAK TAK
Zabezpieczenie zaciskow baterii przed zwarciem TAK TAK
Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika baterii TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu tadowania TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia wyjsciowego TAK TAK
Sygnalizacja wysokiego napiecia wyj$ciowego TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza TAK TAK
Zabezpieczenie przed przepieciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed zwarciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK TAK
Wyijscie awarii zbiorczej ALARM TAK TAK
Wyjscie techniczne EPS TAK TAK
Wyjscie techniczne APS TAK TAK
Wyijscie techniczne PSU - TAK
Wejscie sygnatu awarii zewnetrznej EXTi - TAK
Sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo - TAK
Zdalny test akumulatoréw - TAK
Pomiar napiecia sieci zasilajgcej ~230 V - TAK
Sygnalizacja optyczna — wyswietlacz LED - TAK
Tamper otwarcia obudowy - TAK
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar-

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Cechy zasilacza:

e zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-EN 54-4, ¢ zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)
PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z ¢ zdalny test akumulatoréw (wymagane dodatkowe
dn.20.06.2007 moduty)

e bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC/ 5 A ¢ wspotpraca z modutami bezpiecznikowymi EN54-LB4

e miejsce na akumulatory 2x17 Ah/12 V i EN54-LB8 (opcjonalnie)

¢ niezaleznie zabezpieczone wyjscia zasilacza AUX1 i optyczna sygnalizacja przecigzenia zasilacza OVL

[ )
AUX2 ¢ sygnalizacja akustyczna awarii

wysoka sprawnos¢ 84% e wybor czasu sygnalizacji zaniku sieci ~230 V
niski poziom tetnien napiecia ¢ wyjscie przekaznikowe awarii zbiorczej ALARM
mikroprocesorowy system automatyki e wejscie awarii zbiorczej EXTi

inteligentna ochrona zasilacza w stanie przecigzenia o sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo

pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw e wejscia/wyjscia techniczne z izolacjg galwaniczng
automatyczna kompensacja temperaturowa tadowania ¢ wyjscie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci
akumulatorow ~230V

o test akumulatoréw ¢ wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza

¢ dwufazowy proces tadowania akumulatoréw ¢ wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii

¢ funkcja przyspieszonego tadowania akumulatorow akumulatorow

¢ kontrola ciggtosci obwodu akumulatorow ¢ wewnetrzna pamiec¢ stanu pracy zasilacza

¢ kontrola napiecia akumulatoréw ¢ sygnalizacja optyczna — panel LED

¢ kontrola stanu bezpiecznika akumulatorow ¢ wskazania pradu wyjsciowego

¢ kontrola tadowania i konserwacji akumulatorow ¢ wskazania napiecia wyjsciowego AUX1, AUX2

e ochrona akumulatoréw przed nadmiernym ¢ wskazania rezystancji obwodu akumulatoréw
roztadowaniem (UVP) e wskazania napiecia sieci zasilajgcej ~230 V

e ochrona akumulatoréw przed przetadowaniem o kody awarii wraz z historig

e zabezpieczenie wyjscia akumulatorow przed zwarciem e zabezpieczenia:
i odwrotnym podtgczeniem e przeciwzwarciowe SCP

¢ kontrola pradu obcigzenia e przecigzeniowe OLP

¢ kontrola napiecia wyjsciowego e termiczne OHP

¢ kontrola stanu bezpiecznikow wyjs¢ AUX1 i AUX2 ¢ nadnapieciowe OVP

e pomiar napiecia sieci zasilajgcej ~230 V e przepieciowe

e port komunikacyjny ,SERIAL" z zaimplementowanym e antysabotazowe: otwarcie obudowy -TAMPER
protokotem MODBUS RTU « zamykanie obudowy - zamek

¢ darmowy program “PowerSecurity” do monitorowania « chtodzenie konwekcyjne
parametréw pracy zasilacza w wersji na PC oraz e gwarancja - 5 lat od daty produkcji

mobilnej na telefony z systemem Android

Opis ogodiny

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzgdzen sygnalizacji pozarowej, systemow
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowej wymagajgcych
stabilizowanego napiecia 24 V DC (¥15%). Zasilacz wyposazony jest w dwa niezaleznie zabezpieczone wyjscia AUX1 i
AUX2 ktére dostarczajg napiecia 27,6 V DC o sumarycznej wydajnosci prgdowe;:

Praca ciagta
Prad wyjsciowy Imax a=4 A

Praca chwilowa
Prad wyjsciowy Imax b=5 A

W  przypadku zaniku napigecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetagczenie na zrodto zasilania
rezerwowego w postaci akumulatoréw. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 - czerwony) z
miejscem na akumulatory 2x17 Ah/12 V. Zasilacz wspétpracuje z bezobstugowymi akumulatorami kwasowo-otowiowymi
wykonanymi w technologii AGM lub Zelowe;.
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Zasilacz serii EN54/LED

Pulsar-

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A
Napiecie zasilania ~230 V
Pobér pradu 0,95 A
Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz
Moc zasilacza 138 W
Sprawnos¢é 84%

Napigcie wyjsciowe w 20 °C

22,0 V+ 27,6 V DC — praca buforowa
20,0 V+ 27,6 V DC — praca bateryjna

Pobor pradu na potrzeby wiasne zasilacza
podczas pracy bateryjnej

Prad wyjsciowy Praca ciagta: Imaxa=4A
Praca chwilowa: Imaxb=5A
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatoréw | 300m Ohm
Napiecie tetnienia 90mVp-p max.
I =78mA

Uwaga! Jezeli do zasilacza zostanie dotgczony interfejs komunikacyjny lub modut
bezpiecznikowy wowczas nalezy doliczy¢ dodatkowy pobor pradu.

Prad tadowania akumulatoréow

1A

Wspoétczynnik kompensacji temperaturowej
napiecia akumulatorow

-40mV/ °C (-5 °C + 40 °C)

Sygnalizacja niskiego napiecia akumulatorow

Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U>30,5 V - odigczenie napiecia wyjsciowego (odigczenie AUX+), przywracane
automatycznie

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

F6,3 A - bezpiecznik topikowy Fauxi, Fauxe (@waria wymaga wymiany wkladki topikowej)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP

Programowo - sprzetowe

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatoréw SCP
i odwrotna polaryzacja podfaczenia

F10 A - bezpiecznik topikowy Fgar (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatorow przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<20 V (£ 2%) — odtgczenie akumulatoréw,

Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza

Mikrowytgcznik TAMPER

Wyjscia techniczne:

- EPS FLT; wyjscie sygnalizujagce awarie
zasilania AC

- APS FLT; wyjscie sygnalizujace awarie
akumulatoréw

- PSU FLT; wyjscie sygnalizujagce awarie
zasilacza

- ALARM; wyjscie sygnalizujgce awari¢ zbiorcza

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500Vrus
- opoznienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) — konfiguracja z poziomu pulpitu

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500Vrus

- typ — przekaznikowe: 1 A@ 30 V DC/50 V AC
UWAGA! Na rysunku 2 uktad stykéw przedstawia stan beznapieciowy przekaznika co
odpowiada stanowi sygnalizujgcemu awarie.

Wejscie techniczne EXTi

Napiecie zatgczenia — 10+30 V DC
Napiecie wytaczenia — 0+2 V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500Vrus

Wyjscie przekaznikowe EXTo

1A@ 30V DC/50V AC

Sygnalizacja optyczna:

- diody LED na pcb zasilacza,

- panel LED

wskazania pradu wyjsciowego

wskazania napiecia wyjsciowego AUX1, AUX2
wskazania rezystancji obwodu akumulatoréow
wskazania napiecia sieci zasilajgcej

kody awarii wraz z historig

Sygnalizacja akustyczna:

- sygnalizator piezoelektryczny ~75 dB /0,3 m

- Fuans
- Fear
- Faux1
- Fauxe

Bezpieczniki:

T6,3A/250V
F10A/250V
F6,3A/250V
F6,3A/250V

Akcesoria dodatkowe
(nie bedace na wyposazeniu zasilacza)

- interfejs USB-TTL ,INTU”; komunikacja USB-TTL

- interfejs RS485 ,INTR”; komunikacja RS485

- interfejs USB-RS485 ,INTUR”; komunikacja USB-RS485

- interfejs Ethernet ,INTE”; komunikacja ethernet

- interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi

- interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet

- interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa RS485-WiFi

Warunki pracy

2 klasa srodowiskowa (PN-EN12101-10:2007 ), -5 °C+75 °C

Obudowa:

Blacha stalowa DCO01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony

Wymiary:

W=420 H=420 D+D;=102 + 8 [+/- 2mm]
W,=425 H,=425 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto:

9,8/ 11,1 kg

Miejsce na akumulatory:

2x17 Ah/12 V (SLA) max. H
400 x 180 x 95mm (WxHxD) max w

D

Zamykanie:

Zamek na klucz

Certyfikaty, deklaracje, gwarancja

Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385, $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014
CE, RoHS, 5 lat od daty produkgiji

Uwagi:

Obudowa posiada dystans od podioza montazowego w celu prowadzenia okablowania.
Chtodzenie konwekcyjne.
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

System zdalnej kontroli parametrow.
(wymagane dodatkowe moduty)
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Zdalny monitoring (opcja: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB).

Zasilacz zostat przystosowany do pracy w systemie w ktérym wymagana jest zdalna kontrola parametréw pracy w
centrum monitoringu. Przesytanie informacji o stanie zasilacza mozliwe jest poprzez zastosowanie dodatkowego,
zewnetrznego modutu komunikacyjnego realizujgcego komunikacje w standardzie Wi-Fi, Ethernet lub RS485. Mozliwe jest
takze dotgczenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.

Przedstawione w dalszej czesci rozdziatu rézne topologie potgczen stanowig tylko czes¢ mozliwych do realizaciji
schematow komunikacyjnych. Wiecej przyktaddw znajduje sie w instrukcjach dedykowanych poszczegdlnym interfejsom.

Komunikacja poprzez interfejs USB-TTL.

Najprostszy sposéb komunikacji zasilacza z komputerem zapewnia interfejs USB-TTL “INTU”. Interfejs ten
umozliwia bezposrednie podigczenie komputera do zasilacza i jest rozpoznawany przez system operacyjny jako wirtualny
port COM.

Konwerter USB-TTL
“INTU”

Komunikacja USB-TTL z wykorzystaniem interfejsu USB-TTL ,INTU".

Komunikacja w sieci RS485.

Kolejnym rodzajem komunikacji sieciowej jest komunikacja RS485 wykorzystujgca dwuprzewodowy tor
transmisyjny. Aby zrealizowa¢ ten rodzaj wymiany danych nalezy zasilacz wyposazy¢ w dodatkowy interfejs RS485-TTL
,INTR” konwertujgcy dane z zasilacza na standard RS485 oraz interfejs USB-RS485 ,INTUR” konwertujgcy dane z sieci
RS485 na USB. Oferowane interfejsy posiadaja petng separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepieciami.

Interfejs USB-RS485
“INTUR”

Komunikacja RS485 z wykorzystaniem interfejsow ,INTR” oraz ,INTUR”.
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Komunikacja w sieci ETHERNET.

Komunikacje w sieci Ethernet umozliwiajg dodatkowe interfejsy: Ethernet ,INTE” oraz RS485-ETH ,INTRE”,
zgodne ze standardem IEEE802.3.

Interfejs Ethernet ,INTE” posiada petng separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepieciami. Miejsce jego
montazu przewidziane jest wewnatrz obudowy zasilacza.

Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu Ethernet ,INTE”.

Interfejs RS485-ETHERNET ,INTRE” jest urzgdzeniem stuzgcym do konwersji sygnatéw miedzy magistralg
RS485 a siecig ethernet. Do prawidtowego dziatania urzgdzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu 10+30 V DC
np. z zasilacza z serii EN54. Fizyczne potgczenie interfejsu odbywa sie z zachowaniem separacji galwanicznej. Urzgdzenie
zostato zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wptywem niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.

A
D)
% :
Interfejs
RS485-ETH
“INTRE”
10-30VDC

Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu RS485-Ethernet.
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Komunikacja w sieci bezprzewodowej WI-FI.

Komunikacje bezprzewodowg WI-FI mozna zrealizowa¢ w oparciu o dodatkowe interfejsy: WI-FI ,INTW” oraz
RS485-WiFi, pracujgce w pasmie czestotliwosci 2,4GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11bgn.
Interfejs WiFi ,INTW” nalezy zamontowaé w specjalnie wyznaczonym miejscu wewngtrz obudowy tak aby jego antena byta
wystawiona na zewnatrz.

&

Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu WI-FI ,INTW”.

Interfejs RS485-WiFi ,INTRW” jest urzadzeniem stuzgcym do konwersji sygnatow miedzy magistralg RS485 a
siecig Wi-Fi. Do prawidtowego dziatania urzadzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu 10+30 V DC np. z
zasilacza z serii EN54. Urzadzenie zostato zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wptywem
niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.
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\ Interfejs

RS485-WiFi
“INTRW”

10-30VDC

Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu RS485-WIFI ,INTRW”.
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Zasilacz serii EN54/LED Pulsar

Zasilacz do systemoéw przeciwpozarowych 27,6 V DC

Moduty bezpiecznikowe EN54-LB4 i EN54-LB8.

Moduty bezpiecznikowe EN54-LB4 i EN54-LB8 umozliwiajg podtgczenie odpowiednio 4 lub 8 odbiornikoéw do
zasilacza. Stan wyj$¢ sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.
Sygnat przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejscia awarii zbiorczej zasilacza EXTi w wyniku czego zasilacz
zgtasza awarig na wyjsciu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamigci.

Wyijscie przekaznikowe listwy bezpiecznikowej PSU moze dodatkowo postuzy¢ do zdalnej kontroli stanu np. zewnetrzna
sygnalizacja optyczna.
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Zasilacz serii EN54
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Przyktadowy sposéb podigczenia z listwg bezpiecznikowg EN54-LB4.
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Zasilacz serii EN54
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Przyktadowy sposob podigczenia z listwg bezpiecznikowg EN54-LB8.
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