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FDAI91, FDAI92, FDAI93 Sinteso™
Wskazniki zadziatania C€

e FDAI91, FDAI92
— Nowoczesna ptaska obudowa
— BezSrubowe zaciski potgczeniowe
e FDAI93
— Wskaznik instalowany w gniezdzie ze sprezyna mocujaca

Building Technologies

CPS Fire Safety



Charakterystyka

— Wskazniki zadziatania podfacza sie do automatycznych czujek pozarowych, ktére sa
trudnodostepne lub niewidoczne, w celu szybkiego wskazania Zrodta sygnatu alar-
mowego

— Wskazniki zadziatania zbudowane sa z dwéch diod LED, ktére zadziataja, gdy podta-
czona czujka zgtosi alarm

Wskazniki zadziatania FDAI91, FDAI92

— Wskazniki zadziatania montuje sie za pomocg dwéch srub bezposrednio na futrynie
drzwi (FDAI91), lub na $cianie (FDAI92)

— Wskaznik zadziatania FDAI92 mozna wyposazy¢ w adapter AlI330 w przypadku naste-
pujacych zastosowan:
— Prowadzenia kabli w rurkach instalacyjnych
— Zwigkszenia przestrzeni do utozenia kabli w obudowie
— Montazu wskaznika na innych obudowach

Wymiary
FDAI91 FDAI92 AlI330
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Wskaznik zadziatania FDAI93

— Wskaznik zadziatania FDAI93 wykonany jest z przezroczystego plastiku i przeznaczony
do instalacji we framugach drzwiowych, na szafach rozdzielczych, w przestrzeniach
miedzystropowych i specjalnych obudowach. Do montazu nalezy wykona¢ otwor
o srednicy 22.5 mm. Oprawe wskaznika nalezy zabezpieczy¢ ostong ochronna.

— Podczas instalacji w Srodowisku wilgotnym, obudowy DJZ1193 i DCA1191 nalezy wy-
posazy¢ w podktadke uszczelniajaca.

— Obudowa DJZ1193 posiada, wykonany fabrycznie, otwér do montazu wskaznika.

— W obudowie DCA1191 mozna zamontowac¢ do 4 wskaznikédw. Otwory montazowe
o srednicy 22.5 mm musza zosta¢ wykonane przez instalatora.

FDAI93 Ostona ochronna Obudowa DJZ1193 z podktadka
uszczelniajaca
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Dane techniczne

FDAI91, FDAI92 FDAI93
Napiecie zasilania 5...8VDC 6... 8VDC
Pobér pradu podczas pracy ciagtej maks. 35 mA maks. 35 mA
Zaciski potaczeniowe maks. 1.5 mm?2 maks. 1.5 mm?2
Temperatura otoczenia -25... +80°C -25...+80°C
Wilgotnos¢ <95 % wzgl. <95 % wzgl.
Kategoria ochrony EN60529 [ [EC529 IP40
- zDJZ1193 - IP65
- zDCA1191 - IP56
Kolor biaty, ~RAL9010 Przezroczysty plastik

- Obudowa DJZ1193
- Obudowa DCA1191

biata, ~RAL 9010
biata, ~RAL 9010

Dane do zaméwien

Typ Nr katalogowy Opis Waga
FDAI91 S54370-F9-A1 Wskaznik zadziatania do montazu we 0.020 kg
framudze drzwi
FDAI92 S54370-F3-A1 Wskaznik zadziatania montaz scienny 0.050 kg
Akcesoria Al330 BPZ:3169430001 Adapter montazowy dla FDAI92 0.020 kg
FDAI93 S54370-F5-A1 Wskaznik zadziatania do zabudowy  0.010 kg
z ostona ochronng
Akcesoria dodatkowe DJZ1193 BPZ:5302950001 Obudowa z podktadka uszczelniajaca 0.115 kg
DCA1191 BPZ:4588560001 Obudowa z pokrywa 0.265 kg
- BPZ:2473130001 Podktadka uszczelniajaca 0.001 kg
Czesci zapasowe - BPZ:3048160001 Ostona ochronna 0.005 kg
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