SIEMENS

FC726 Cerberus®PRO
Centrala sygnalizacji pozarowej ce

Seria FS720 (IP5)

e Modutowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa zintegrowana
z konsolg obstugowa o pojemnosci do 1512 adreséw.

e Kompatybilnosc¢ z systemami:

— FD720 serii Cerberus PRO oraz urzagdzeniami SynoLOOP

Centrala moze pracowa¢ w wersji autonomicznej lub sieciowej

e Mozliwos¢ podiagczenia do 64 stacji, takich jak centrale i konsole obstugowe

(w réznej konfiguracji) w ramach jedne;j sieci

Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym

Redundantna siec, pracujgca w trybie awaryjnym zgodnie z EN 54

Szybki interfejs Ethernetowy dla réznych zastosowarn sieciowych

Opcjonalna drukarka, stacyjka dostepowa, wskazniki LED

Mozliwos¢ instalacji portow szeregowych R$232, RS485

Kaseta dla maks. 5 dodatkowych modutéw:

— Karta liniowa C-NET

— Karta liniowa SynoLOOP (dla migracji)

Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania gtéwnego do 72godzin

e Wykrywanie i automatyczne wczytanie (autokonfiguracja) wszystkich urzadzen
C-NET, umozliwiajace natychmiastowe i proste uruchomienie systemu

e Panele informacyjne i informacyjno - kontrolne, sygnalizatory oraz tablice syn-
optyczne instalowane bezposrednio w petli (C-NET)

e Elastyczne programowanie rozbudowanych sterowan

Building Technologies

CPS Fire Safety



Przeglad systemu
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FCL2001-A1 (C-NET)
4 zintegrowane petle o maksymalnej pojemnosci 252
adres6w na modut

FCL7201-Z3 (SynoLOOP)
4 petle. 128 adreséw na petle

FCI2008-A1 (programowalny)
12 programowalnych wejs¢/wyjs¢ na karte 1/0

FCI2007-A1 (Zdalna transmisja)
Alarm, awaria, alarm lokalny

FCI2009-A1 (sygnalizator/wyj. monitorowane)
8 monitorowanych linii sygnalizatoréw lub monito-
rowanych wyjs¢

Mozliwe uzycie mieszane. Maksymalnie 5 modutéw na jedna centrale.
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Topologia sieciowa

Mozliwos¢ podtaczenia do 32 central i konsol obstugowych w ramach jednego klastra
(C-WEB/SAFEDLINK) lub do 16 stacji w przypadku podtaczenia klastra do systemu zarza-
dzania bezpieczeristwem Siemens.
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Przy zastosowaniu szkieletowej sieci Swiattowodowej (C-WEB/LAN) mozna potaczy¢ do
14 klastréw w jednorodnag sie¢. Cata sie¢ moze zawiera¢ do 64 stacji.
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=2 Wiecej informacji na temat sieci central, mozna odnalez¢ w karcie katalogowej
A6V10227649
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Charakterystyka

Elementy sktadowe

— Centrala FC726 jest modutowa centralg przystosowana do pracy z urzadzeniami serii
Cerberus PRO FD720 i SynoLOOP.
— Zintegrowana kaseta rozszerzen z 5 slotami umozliwia zainstalowanie:
— Modutu liniowego C-NET, FCL2001-A1 (dla dodatkowych linii)
— Modutu liniowego SynoLOOP, FCL 7201-Z3
— Karty I/O FCI2008-A1 (12 programowalnych wejs¢/wyjs¢)
— Dozwolone jest mieszane uzycie kart 10 i linii.
— W przypadku awarii moduty liniowe moga by¢ wymienione bez odtaczania zasilania.
— Centrala moze pracowac¢ autonomicznie lub w sieci.
— Centrala moze by¢ konfigurowana przy uzyciu przyjaznego dla uzytkownika oprogra-
mowania.
Dostosowanie tekstow uzytkownika mozna przeprowadzac bezposrednio z poziomu
konsoli lub oprogramowania inzynierskiego.
Posiada pamie¢ do 2000 zdarzen zapisywanych wg réznych kryteriéw.
Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego.
Mozliwo$¢ podtaczenia do systemu zarzadzania zagrozeniami Siemens

Konsola obstugowa

Konsola obstugowa jest wyposazona w:

Mikroprocesor wraz z ptyta gtéwna

Port Ethernetowy

Porty na moduty RS232, RS485 oraz moduty sieciowe (SAFEDLINK)
Miejsce na stacyjke typu 'Kaba' lub 'Nordic'

Miejsce na drukarke zdarzen

Ptyta peryferii
Ptyta peryferii jest wyposazona w:

— Zaciski podtgczeniowe: magistrali C-NET, zdalnej transmisji (alarmu, awarii), wyjscia
sygnalizatoréw, programowalnych wejs¢/wyjsé, monitorowanych wyjs¢ alarmu i
awarii, zasilania dodatkowego, zasilania gtéwnego

— 2 gniazda do instalacji dodatkowego modutu rozdzielajgcego linie (C-NET)

Kaseta na karty (5 slotéw)
Na tyle obudowy zainstalowana jest kaseta na karty umozliwiajgca podtaczenie maks. 5
modutéw:

— Karty linii C-NET

— Karty linii SynoLOOP i/lub karty /O

Zasilacz 150W, zasilanie awaryjne
Zasilacz zasila elementy systemu i taduje akumulatory
— Akumulatory zasilajg system w przypadku braku zasilania gtéwnego

Obudowa
Obrotowa ptyte montazowa nalezy instalowac¢ do spodu obudowy. Do ptyty mozemy
zamontowac:

— 1 modut peryferii dla strazy pozarnej

— 2 moduty sygnalizatoréw (moze by¢ takze montowany na szynie typu U TS35)

Konfiguracja
Oprogramowanie FXS7212 Cerberus-Engineering-Tool umozliwia dostosowanie syste-
mu do specjalnych wymagan klienta.
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Przeznaczenie

Obstuga

Centrala FC726 jest przeznaczona do stosowania w srednich i duzych obiektach takich

jak: hotele, uniwersytety, kompleksy biurowe, itp. a w sieci central, jako jeden z elemen-
tow wiekszego systemu.

Centrala FC726 moze by¢ stosowana rowniez z powodzeniem w rozlegtych systemach.

Kazda centrala posiada wbudowana konsole obstugowa. Dodatkowo centrala moze by¢
obstugiwana z innych konsol FT724.

= Wiecej informacji nt konsoli FT724 mozna odnalez¢ w dokumencie A6V10207898.

Przeglad central FC726

Centrale

FC726 ZA
Obudowa (Large)

Rozszerzenia

FH7204-Z3
Obudowa (Large extension)
430 x 398 x 260 mm

FH7205-Z3
Obudowa Comfort
430 x 796 x 260 mm

4 petle
zasilacz (150 W)
Maks poj. akumulatoréw 45 Ah
Kaseta na karty (5 slotow)
dla dodatkowych modutéw liniowych
moduty C-NET, SynoLOOP lub kart 1/0

Miejsce na akumulatory
2 x FA2007-A1 (45 Ah) lub
2 x FA2008-A1 (65 Ah) lub
2 x FA2009-A1 (100 Ah)

4 x FA2006-A1 (26 Ah)

4 x FA2007-A1 (45 Ah) lub
2 x FA2008-A1 (65 Ah) lub
2 x FA2009-A1 (100 Ah)

Drukarka Drukarka zewnetrzna Wskazniki LED
FTO2001-A1 DL3750+ FCM7213-Y3 FCM7214-Y3
Drukarka zdarzen Drukarka (zewnetrzna) 48 grup diod LED z jedna 96 grup diod LED z jedna
Modut RS232 czerwong/zielong + z6tta LED czerwong/zielong + z6tta LED
Ty A
» (
- .

Modut RS232 nalezy
zamoéwic¢ oddzielnie

Modut RS232 nalezy
zamoéwic¢ oddzielnie

Do rozbudowy Do rozbudowy
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Konfiguracja central FC726

1l

0
a [l

T
[y oy
!Illllllm"lllllll‘l’ g

7 T i
20 i S m il ;
g %Eﬂ Oy i

Wyposazenie podstawowe Opis Uwagi
1 Tyt obudowy (Large) FHA2005-A1
2 Ptyta peryferii (4-petlowa) FCI2002-A1 Nr. 1-7 —> Podstawowe wyposazenie kazdej centrali FC726
3 Zasilacz (SV 24V-150 W) V24230-26-A5
4 Zaciski zasilajgce na szynie TS35 - Miejsce réwniez na inne elementy np. przekazniki
5 Konsola obstugowa FCM72xx-Xx Wraz z mikroprocesorem i pokrywa
6 Kaseta na karty (5 kart) FCA2007-A1
7 Miejsce na akumulatory — 2x12V/17..26 Ah
Opcje
8 Przekaznik Z3B171 Do sterowan pozarowych
9 Drukarka FTO2001-A1 Wydruk zdarzen systemowych

Klucz (Kaba) FT02005-C1
10 “Wiucz (Nordic) FT02006-B1 Dostep dla operatora
11 Plyta montazowa FHA2007-A1 Np. modut dla strazy pozarnej
12 Modut rozdzielajacy linie (C-NET) FCI2003-A1 D9 zwjekszgnig Iigzby petli dozorowych z 2 do 4, maks. liczba adre-

sOw nie zmienia sie

13 Modut liniowy (C-NET) FCL2001-A1 Do zwigkszania liczby linii C-NET o 4, maks 252 adresy na modut
14 Modut liniowy (SynoLOOP) FCL7201-Z3 Do zwiekszania liczby linii SynoLOOP o 4, maks 128 adresy na petle
15  Modut R5232 (izolowany) FCA2001-A1 Do urzadzeri z portem RS$232
16 Modut RS485 (izolowany) FCA2002-A1 Do urzadzeri z portem RS485
17 Modut sieciowy (SAFEDLINK) FN2001-A1 Do faczenia central w sie¢
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Do wydtuzania magistrali C-WEB, maks. 1 pomiedzy 2 weztami sieci

18  Repeater (SAFEDLINK) FN2002-A1 (montaz bezposrednio na powierzchni, szynie TS35 lub w obudowie
FDCH221)
19  Modut sygnalizatoréw FCA2005-A1 Podziat 1 linii sygnalizatoréw na 4
20 Akumulator (12 V, 17Ah, VDS) FA2005-A1 Podtrzymanie awaryjne
Akumulator (12 V, 26 Ah, VDS) FA2006-A1
21 Modut peryferii dla strazy pozarnej FCI2001-D1 Rynek niemiecki
22 Zestaw montazowy 19" FHA2016-A1 Do instalacji w szafach typu Rack
23 Klucz licencyjny Sx FCA20xx Dla zastosowan specjalnych
24  Zestaw przewodoéw (komunikacyjnych) FCA2014-A1 Do elastycznych potaczert pomiedzy modutami i ptyta gtéwna
25  Zestaw zasilacza(150 W, B) FP2005-A1 Dodatkowy zasilacz
26 KartalO FCI2008-A1 12 programowalnych wej$é/wyjsé
27  PrzekaZnik Z3B171 Montowany na szynie typu U TS35 L=70mm. Maks. 4 moduty.

Dane techniczne

Zasilanie gtéwne

98...127 VAC 196...253 VAC

Moc zasilacza 150 W
Napiecie robocze 21...28.6 VDC
Prad znamionowy maks. 5 A
Pojemno$¢ akumulatoréw 2x12V, 45 Ah
Monitorowanie akumulatora/ zasilania gtéwnego tak / tak

Kompatybilno$¢ z czujkami

Cerberus PRO FD720 (C-NET)
SynoLOOP poprzez karte migracyjna

Liczba adreséw C-NET maks 1512
- Petle (z rozszerzeniem) lub 4 (8)
— Linie otwarte 8 (16)
C-NET (4 na modut liniowy) maks. 20
Wbudowane wejscial wyjscia
— Wyjscia przekaznikowe

— Zdalna transmisja alarmu/ awarii 111
— Wyjscia monitorowane 1

— Alarm [ Awaria / Sygnalizatory 11112
— Programowalne wejscialwyjscia 12

Programowalne wejscialwyjscia dla 5 dodatkowych kart I/O

60 (12 na karte)

Konsola obstugowa wbudowana
Gniazdo do montazu modutéw RS232, RS485 2
Gniazdo do montazu modutu sieciowego 2
Gniazdo do montazu modutéw liniowych 2
Sloty na modutu liniowe (w porcie rozszerzer) maks. 5
Gniazdo do montazu kabli (komunikacyjnych) 2
Modut sygnalizatoréw maks. 2
Gniazdo Ethernetowe RJ45 1
Temperatura pracy -8...+42°C
Temperatura sktadowania -20... +60 °C
Wilgotnos¢ (bez kondensacji ) <95 % rel.

Wymiary (W x H x D)
- Bez pokrywy

430 x 796 x 260 mm

— Zpokrywa 430 x 796 x 288 mm
Kolor

— Obudowa szary, ~RAL 7035

— Pokrywa szary ~RAL- 000 50 00

Kategoria ochrony (IEC 60529)

IP30
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Normy EN 54-2, EN54-4

Certyfikaty

— CNBOP 0720/2010
- VvdS G209077
— LPCB 126bn/08
~ M zatwierdzony
Siemens Switzerland Ltd; Gubelstrasse 22
10 c € 0786 FC726 CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A6V10210355

FC726 - Control and Indicating Equipment incl. SV24V150W - 150W/24VDC Power Supply Equipment for use in fire detection and fire alarm systems installed
in buildings

305/2011/EU (CPR): EN 54-2 / EN 54-4 ; 2004/108/EC (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2006/95/EC (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity, which is obtainable via the
Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20983; DoC No.: CED-FC726

Siemens Switzerland Ltd; Gubelstrasse 22
13 0786 SV24V150W CH-6301 Zug
Technical data: see doc. 008837

SV24V150W - Power Supply Equipment 24VDC/150W for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings

305/2011/EU (CPR): EN 54-4 ; 2004/108/EC (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2006/95/EC (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581 ;

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity, which is obtainable via the
Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPD-20775; DoC No.: CED-SV24V150W
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Dane do zamoéwien

Centrala
Opcje

Dodatkowe zasilacze

Sie¢ (szkieletowa)

Licencje

Drukarka zewnetrzna
Czesci zapasowe

Siemens Sp. z 0.0.
Infrastructure & Cities
Building Technologies
CPS Fire Safety
Zupnicza 11

03-821 Warszawa, PL
Tel. +48 22 870 87 70

Typ Nr katalogowy Opis Waga
FC726-ZA 5$54400-C87-A1 Centrala 20.800 kg
Z3B171 BPZ:4843830001  Przekaznik 250 VAC/ 10 A 0.042 kg
FT02001-A1 A5Q00010126 Drukarka zdarzen 0.250 kg
- A5Q00017619 Papier do drukarki (10 rolek) 0.090 kg
FTO2005-C1 A5Q00010113 Klucz (Kaba) 0.013 kg
FT02006-B1 A5Q00010129 Klucz (Nordic) 0.050 kg
FHA2007-A1 A5Q00010151 Ptyta montazowa 0.800 kg
FCI2003-A1 A5Q00010136 Modut rozdzielajacy linie (C-NET) 0.064 kg
FCL2001-A1 A5Q00009875 Modut liniowy (C-NET) 0.120 kg
FCL7201-Z3 S54400-A116-A1 Modut liniowy (SynoLOOP) 0.120 kg
FCI2007-A1 S54400-A20-A1 Modut /O (zdalnej transmisji) 0.200 kg
FCI2008-A1 S54400-A6-A1 Modut I/O (programowalny) 0.120 kg
FCI2009-A1 S54400-A21-A1 Modut I/O (sygnalizator/monitorowanie) 0.200 kg
FCA2002-A1 A5Q00009923 Modut RS485 (izolowany) 0.067 kg
FCA2001-A1 A5Q00005327 Modut RS232 (izolowany) 0.068 kg
FN2001-A1 A5Q00012851 Modut sieciowy (SAFEDLINK) 0.077 kg
FN2002-A1 $24236-B2502-A1  Repeater (SAFEDLINK) 0.154 kg
FCA2005-A1 A5Q00014866 Modut sygnalizatoréw 0.140 kg
FCA2014-A1 A5Q00023027 Zestaw kabli (komunikacyjnych) 0.224 kg
FCI2001-D1 A5Q00013100 Modut dla strazy pozarnej 0.482 kg
FH7204-Z3 S54400-B89-A1 Obudowa (Large extension) 11.800 kg
FH7205-Z3 S54400-B86-A1 Obudowa (Large) 15.400 kg
FCM7213-Y3 S$54400-B149-A1 Grupa LED (2xLED) 2.600 kg
FCM7214-Y3 $54400-B150-A1  Grupa LED (4xLED-ind.) 2.800 kg
FHA2016-A1 A5Q00020179 Zestaw montazowy19" 3.000 kg
FN2006-A1 S54400-A109-A1 Konwerter swiattowodowy (SM) 0.770 kg
FN2007-A1 S54400-A110-A1 Konwerter swiattowodowy (MM) 0.770 kg
FP2003-A1 A5Q00016005 Zestaw zasilacza (70 W) 0.650 kg
FP2004-A1 A5Q00020825 fve;fs"tveﬁst')ljgéiv(il‘r’ 0 W) do instaladji 1.366 kg
FP2005-A1 A5Q00018779 Zestaw zasilacza (150 W) do kaskady 1.100 kg
FN2008-A1 S$54400-F94-A1 Switch Ethernet 0.800 kg
NK8237.2 S54461-C7-A1 Bramka Modbus 0.603 kg
FHA2029-A1 S54400-B79-A1 Zestaw montazowy Ethernet (Comfort) 0.500 kg
FHA2030-A1 S54400-B81-A1 Z;s;;w montazowy Ethernet (Large Exten- 0.500 kg
FA2005-A1 A5Q00019677 Akumulator (12 V, 17 Ah, VDS) 5.640 kg
FA2006-A1 A5Q00019356 Akumulator (12 V, 26 Ah, VDS) 7.572 kg
FA2007-A1 A5Q00022897 Akumulator (12 V, 45 Ah, VDS) 15.320 kg
FA2008-A1 A5Q00019357 Akumulator (12 V, 65 Ah, VDS) 22.000 kg
FA2009-A1 A5Q00023101 Akumulator (12 V, 100 Ah, VDS) 32.360 kg
FCA2033-A1 S54400-P154-A1 Klucz licencyjny (S1) 0.010 kg
FCA2034-A1 S54400-P155-A1 Klucz licencyjny (S2) 0.010 kg
FCA2035-A1 S54400-P156-A1 Klucz licencyjny (S3) 0.010 kg
DL3750+ A5Q00023962 Drukarka (zewnetrzna) 7.300 kg
- A5Q00023963 Tasma do drukarki DL3750+ 0.078 kg
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