Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. |  Razem
OBMIAR:
1 D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odiworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym
1|KNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 -01 drog w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa
drogowego
w km. rob. 0+000 - 0+251; 251,000m
0,251 km 0,25
RAZEM 0,25
1.2 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych peinych
2|KNCK-1 0705| Rozbiérka nawierzchni jezdni z plyt betonowych peinych na m2
d.1.2 -01 podsypce zwirowej
770,00 m2 770,00
RAZEM 770,00
3| KNR 4-04 | Wywiezienie materialu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2|1103-04 1103 zatadowaniu i wytadowaniu na odlegtos¢ 10 km w miejsce
-05 wskazane przez Zamawiajgcego
770,00 * 0,15 m3 115,50
RAZEM 115,50
1.3 D.01.03.02.05. Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.1.3| 0102-03/04 | 8 cm - interpolacja
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
5/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy m3
d.1.3] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleglosé 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
50,00 * 0,08 m3 4,00
RAZEM 4,00
1.4 D.01.03.02 Rozebranie krawegznikéw betonowych
6|KNNR 6 0806| Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1.4 -02 cementowo-piaskowej
358,00 m 358,00
RAZEM 358,00
7] KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. | m3
d.1.4| 1103-04 przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym
358,00 * (1,00 * 0,15 * 0,30) m3 16,11
RAZEM 16,1
1.5 D.01.03.02 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z plytek betonowych i kostki brukowej betonowej
8|KNNR 6 0805( Rozebranie chodnikow i zjazdow z plytek betonowych i kostki | m2
d.1.5 -05 brukowej betonowej na podsypce piaskowej wraz ze
spaletowaniem
576,00 m2 576,00
RAZEM 576,00
9] KNR 4-04 | Wywiezienie materialu z rozbiorki w miejsce wskazane przez | m3
d.1.5| 1103-04 Zamawiajgcego
576,00 * 0,06 m3 34,56
RAZEM 34,56
1.6 Rozbiérka obrzezy betonowych
10|KNCK-1 0706| Rozbiérka obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.6 -03
202,00 m 202,00
RAZEM 202,00
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. | m3
d.1.6 1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym
202,00 * (1,00 * 0,08 * 0,30) m3 4,85
RAZEM 4,85
1.7 D.01.03.02.33 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
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12| KNKRB 6 | Rozebranie istniejacego murku betonowego m
d.1.7| 0808-03
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. | m3
d.1.7] 1103-04 przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym
80* 0,50 * 0,30 m3 12,00
RAZEM 12,00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
14| KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.1 -02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z wbudowaniem w miejscu.
1,78 m3 1,78
RAZEM 1,78
22 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. -V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
15|KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.2 -02 poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.w/g tabeli objetosci robét ziemnych
1217,23m3 - (115,50+4+16,11+34,56+4,85) (material z
rozbiorki)
1217,23 - (115,50 + 4 + 16,11 + 34,56 + 4,85) m3 104221
RAZEM 1042,21
2.3 D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. |I-VI
16|KNNR 1 0218| Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza m2
d.2.3 -02 spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. llI-IV
1,78/0,10 m2 17,80
RAZEM 17,80
17|KNNR 1 0409| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; | m3
d.2.3 -04 grunt spoisty kat.lll
1,78 m3 1,78
RAZEM 1,78
3 D. 04.00.00 PODBUDOWA
31 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza w gr.
kat. I-VI
18[KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI m2
d.3.1 -02
251,00 * 4,60 m2 1 154,60
30,00 m2 30,00
950,00 m2 950,00
RAZEM 2 134,60,
3.2 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
19|KNNR 6 0113| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego ze skat m2
d.3.2 -06 litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie
po zageszczeniu 15 cm
jezdnia
251,00 * 4,00 m2 1 004,00
rozjazdy i poszerzenia
30,00 m2 30,00
miejsca postojowe
111,00 m2 111,00
RAZEM 1 145,00
33 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
20[{KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego ze skat m2
d.3.3 -01 litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
251,00 * 4,60 m2 1 154,60
35,00 m2 35,00
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122,00 m2 122,00
RAZEM 1 311,60,
3.4 Stabilizacja podbudowy cementem
21|KNNR 6 0111| Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 25| m2
d.3.4 -02 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
251,00 * 4,60 m2 1 154,60
35,00 m2 35,00
RAZEM 1 189,60,
a5 Warstwa odcinajgca - mrozoochronna
22|KNNR 6 0106 | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15| m2
d.3.5 -06 cm
122,00 m2 122,00
RAZEM 122,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - kolor antracyt
23|KNNR 6 0502| Nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.4.1 -03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
251,00 * 4,00 m2 1 004,00
30,00 m2 30,00
RAZEM 1034,
24| KSNR 6 0307| Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych azurowych MEBA | m2
d.4.1 -05 40x60 grubosci 12 cm, spoiny wypelnione piaskiem i
analogia humusem z obsianiem trawg
111,00 m2 111,00
RAZEM 111,00
4.2 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
25| KNR AT-03 | Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - cigcie pitg | m
d.4.2] 0101-01 nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm z odwiezieniem
urobku do 1 km
P.T
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
54 D.06.01.01 Umocnienie skarp
26|KNNR 1 0503| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw m2
d.5.1 -01 wykonywanych recznie w gruntach kat.l-lll
wg. tabeli objetosci robét ziemnych:
61,93 + 57,29 m2 119,22
RAZEM 119,22
5.2 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawg
27 KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 m2
d.5.2| 0415-01 cm*4
przyjeto szacunkowo wg projektu zagospodarowania terenu:
Krotnosc = 4
490,00 m2 490,00
RAZEM 490,00
5.3 Sadzenie krzewoéw
28] KNNR 10 | Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dol o sr. 0.35 m i gleb. | szt.
d.5.3] 0604-01 0.35 m kat. gruntu I-11I
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
29|KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbg m2
d.6.1 -06 chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych malowane mechanicznie
40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
30 KNKRB 6 | Plytki betonowe ryflowane zotte przy przejsciach dla pieszych | m2
d.6.1| 0502-06
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16,00 * 0,60 m2 9,60
RAZEM 9,60
6.2 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
31|KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 -01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6.3 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
32[|KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | szt.
d.6.3 -04 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
15 szt. 15,00
RAZEM| 15,00
7| D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.
7.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe.
33|KNNR 6 0401| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz m
d.7.1 -03 wtopione przy przejsciach dla pieszych, zjazdach,
skrzyzowaniach i zatoce postojowej bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej
251,00* 2 m 502,00
74,00 + 10 m 84,00
RAZEM 586,00|
34| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1] 0402-04 km.jiw  -586,00m*0,0617m3
586,00 * 0,0617 m3 36,16
RAZEM 36,16
35| KNKRB 6 | Krawezniki betonowe/opornik betonowy wtopione o wymiarach| m
d.7.1) 0402-06 12x25 cm na podsypce piaskowej - okolenie wyniesionego
przejscia dla pieszych
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
7.2 D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych - kolor szary
36/KNNR 6 0502| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.7.2 -02 podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
wg. projektu zagospodarowania terenu
588,00 m2 588,00
RAZEM 588,00
7.3 Podbudowa
37|KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego ze skat m2
d.7.3 -01 litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o
analogia grubosci po zagegszczeniu 10 cm
588,00 m2 588,00
RAZEM 588,00
7.4 Stabilizacja podbudowy cementem
38|KNNR 6 0111] Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 m2
d.7.4 -02 kg/m2, warstwa o grubosci po zaggszczeniu 10cm
analogia
588,00 m2 588,00
RAZEM 588,00
7.5 D.08.02.02 Wjazdy z kostek brukowych betonowych - kolor czerwony
39/KNNR 6 0502 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7.5 -03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
wg projektu zagospodarowania terenu
181,00 m2 181,00
RAZEM 181,00
7.6 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
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40|KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego ze skat m2
d.7.6 -06 litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie
po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
181,00 m2 181,00
RAZEM 181,00
7.7 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
41|KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego ze skat m2
d.7.7 -01 litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
7.8 Stabilizacja podbudowy cementem
42|KNNR 6 0111| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 m2
d.7.8 -02 kg/m2, warstwa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
7.9 D.08.03.01 Obrzeza betonowe.
43|KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7.9 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementows z tawg betonowg z oporem
420,00 m 420,00
RAZEM 420,00
8 INNE ROBOTY
8.1 D.10.01.05 Przebudowa linii.
44/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - szt.
d.8.1] 1406-03 wymiana plyt odcigzajgcych na typ ciezki - najazdowy
12+ 10 szt. 22,00
RAZEM 22,00
45| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.8.1| 1406-02 ulicznych
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
46| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang | szt.
d.8.1 1406-05 na typ najazdowy
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
47] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.8.1 1406-04 gazowych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,. .
8.2 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
48| kalkulacja | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy szt
d.8.2| wilasna geodezyjnej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.3 Przebudowa lini.
49| S 215 1000- | Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla m
d.8.3 04 telefonicznego i energetycznego
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

212

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 157



