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FRAGMENT OGRODZENIA W UKLADZIE KASKADOWYM

Okldziana tynkowa: tynk barwiony w masie —kolor jasny (ztamana biel):

np KEIM EXCLUSIVE 9038.
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PROJEKTOWANE PRZEJSCIE W OGRODZENIU HISTORYCZNYM

UWAGA: filar murowa¢ przy uzyciu cegly rozbidrkowe] (jesli stan techniczny pozwala) lub nowe;

nawiqzujqc kolorystykg, formq i wymiarami do istniejqcych.

UWAGT:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA.

KONSTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.
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