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CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora — Miasto i Gmina Bierutow, u. Moniuszki 12, 56-420
Bierutéw

Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza spetniaé
cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwitok i szczatkdw.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Wytyczne Inwestora

,Opinia techniczna ws. mozliwosci rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez
AD art. Projektowanie i Wykonawstwo,

.Koncepcja rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez AD art. Projektowanie i
Wykonawstwo,

Informacja o planowanym przedsiewzieciu ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie” autorstwa
mgr Dariusza Chrzanowskiego z 2018r.,

,Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy cmentarza
komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez ECO-GEO, z dnia 18.10.2018r,

Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.08.2018 r, znak
WZN.5183.1840.2018.POF,

Opinia sanitarna wydana przez Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnicy z dnia
16.01.2019 r., znak ZNS-UK-61-34/18,

Wypis i wyrys z MPZP — Uchwata Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.,

Wizja lokalna,

Mapa do celéw projektowych,

Dokumentacja fotograficzna.

Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Realizacje inwestycji tj. rozbudowe cmentarza komunalnego zaplanowano w kilku etapach.

Etap niniejszego opracowania obejmuje:

budowe nowego ogrodzenia murowanego od strony zachodniej, pdtnocnej oraz panelowego od strony
wschodniej,

— demontaz odcinka ogrodzenia wspdtczesnego na odcinku 10 m w osi istniejacej kaplicy,
na dziatkach 15/1, 16/2 na czesci dziatek nr 18, 19, AM-20, obreb Bierutow.
Dokfadny zakres przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

UWAGA: Informacja BIOZ zawarta jest w projekcie budowlanym

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 15/1, 16/2 oraz cze$¢ dziatek nr 18, 19, AM-20, obszar: Bierutow.

Projektowana rozbudowa od pétnocnej strony.
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1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRACE ROZBIORKOWE.

Ze wzgledu bliskos¢ istniejacych grobdw roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub metoda wybuchowa. W obszarze rozbioérki teren ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi w
promieniu 3 m.

Do rozbiorki ogrodzenia murowanego mozna przystapi¢ po zabezpieczeniu istniejacych grobow oraz
odcinka ogrodzenia historycznego. Mur rozebra¢ od goéry do poziomu fundamentu warstwami, a cegty usuwac
sie na ziemie. rozbiorki nalezy dokona¢ w sposob reczny lub za pomocg narzedzi mechanicznych. Kolejno nalezy
usuna¢ fundament, usuwajac odcinkowo

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu oraz
przewracanie wiekszych elementéw wypetniejacych oraz filaréw ogrodzenia.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy BHP
pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegolnosci:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

OZNAKOWANIE
Strefe bezpieczenstwa (3 m wokét) ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, informujacymi o terenie

niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych tak aby byty widoczne bez mozliwosci uszkodzenia.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
*elementy przekreslone zostang wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Od strony zachodniej, pdtnocnej eraz-wschodniej zaprojektowano ogrodzenie o konstrukcji murowanej z cegty
licowej oraz bloczkéw betonowych z oktadzing tynkowa i powtoka malarska. Rdzen stupéw nalezy wykonaé jako
zelbetowy, sciane fundamentowa z bloczkéw betonowych, tawe fundamentowa jako zelbetowa. Poziomg izolacje
przeciwwilgociowa wykonac z warstwy papy termozgrzewalnej, pionowa z masy bitumicznej. Ogrodzenie nalezy
zwienczy¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi z jednostronnym spadkiem (np.: stosowanymi do budowy
ogrodzen murowanych). Wymiary wg czesci rysunkowej.

Nalezy uzy¢ cegte licowa o naturalnej barwie, spoine w kolorze jasnym.

Pola tynkowane nalezy pokry¢ farba lub tynkiem barwionym w masie, w kolorze jasnym np.: NP KEIM EXCLUSIVE
9058.

Gtéwne zbrojenie rdzeni zelbetowych wykonac pretéw 6 @12 mm, strzemiona g6 mm co 18 cm, stal A-llIN, beton
C20/25. Gtéwne zbrojenie tawy fundamentowej wykonaé pretow 4 @12 mm, strzemiona g6 mm co 25 cm, stal A-
1IN, beton C20/25 WS8.

Uwaga:

W przypadku réznic terenu, ogrodzenie nalezy budowac w sposéb kaskadowy. Zmian pozioméw dokonaé na
odcinku catego modutu, zgodnie z czescia rysunkowa.

Ogrodzenie panelowe.

Od strony wschodniej zaprojektowano ogrodzenie panelowe jako tymczasowe, do demontazu i wykorzystania w
kolejnych etapach.

Ogrodzenie nalezy wykonac jako prefabrykowane systemowe o wysokosci ok 150-160 cm, w kolorze czarnym,
ptyta cokotowa betonowa o powierzchni gtadkiej.

Pozostate parametry wg ponizszych informagji, przy czym dopuszcza sie zmiany w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

Standardowe wysokosci paneli

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 60x40
obejma montazowa
ptyta cokotowa

uchwyty stalowe do ptyty

Rozstaw osiowy stupkow = H—
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1760 1960 2160 2360 2560

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

stupek 60x40x2.0 xH [mm]

panel ogrodzeniowy

obejma montazowa 60x40
sruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

=> posrednia

|

=> narozna

rodzaje obejm montazowych
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Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

4W - 4 wzmocnienia 2W 2W - 2 wzmocnienia
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*uzyte srednice pretow moga sie rdéZni¢ od podanych o +/- 5%
Dane techniczne
Wysokosc Szerokosé Wysokosc ) Liczba
T
\ oL panelu panelu stupka Wersja obejm
[mm] [mm] [mm] [madel] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / fox 3
| 4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / fox 3 |
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / fox 4
% 4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / fox 4
4WI/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis o
2WIH- 800 800 2500 1400 fortis / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / fox 2
2WI/H-1200 1200 2500 1800 fortis / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / fox 3
| 2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 3 |
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Plyta cokolowa - dane techniczne:

FI

beton monolityczny minimum C12M15

ickiaina strafa
0.80 - 1.40m |y omarzania gruniu

| 2500 mm | |

2560 mm J
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uchwyt stalowy

0
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R
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Warlanty mocowania stupkow panelowych:

na stopie stalowe] 100x150 mm H

w monolitycznym fundamencie

Na etapie realizacji dopuszcza sie zmiane rodzajow oraz ilosci ww. gatunkéw, w uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem.

1.6. ZMIANY W PROJEKTCIE
Dopuszcza sie zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a. Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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ZALACZNIKI

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /JOPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 JOPOKK / 2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koséciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1469-FD28-F2FC-EY79-171A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGPINLL-1 7131.7132-782001

Wraclaw. dnia 28 grudria 2001 r

DECY ZJA

Ma podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity.
Dz U, z2000r, Nr98 poz 1071} iart 12ust 3, art 13ust I pkt 112 art 14 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz Uz 20001 Nr 106
poz. 1126 z pdZn. 2m.) oraz §9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Przestrzenne] |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielinych funkg) techmcznych w
budownictwie {Dz. L z 1995 r. Nr &, poz. 38},

nadaje

Panu Andrzejowi Waldemarowi Bondarykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
uradzonemu dnia 1 sierpnia 1860 r.w Lwowku Sigskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 827/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komigja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiegoe Zarzadzermiem nr 46
zdnia 17 marca 1989 r. {Dz. Urz. Nr &, poz. 209, zpdZn. zm.) stwierdzita ze, Pan Andrze
Waldemar Bondaryk posiada wymagane prawem wyksztatcenie | prakiyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnodcl | uzyskatl pozytywny wynik
sgzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyZszym orzekam jak w sentenc)l.

2 ninigjsze] decyzjl preysiuguje cdwotanie do Glownego Inspekiora MNadzoru Budowlansgo
za posrednictwem Wojewody Daolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymama decyZ)

oirzymija
1. Pan Andrzej Waldemar Bondaryk
ul. Gombrowicza §/10

59-220 Legnica
2 Glawny Inspektor

=

Zug v‘-As---.*tua’.‘.'---_.si- kIO
PSR, Alanuta Kavhiroks

g.or Drgrmiitorn Wz
Frn ity F LT e,

W faes| F ramgire) g
Madzoru Budowlanego F
3 ala s
\x_HH s
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® POLSKDA
I I B A
A INZYNIEROW

/.ﬁﬁ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

DOS-25D-AIZ-5WS *

Pan Andrzej Bondaryk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1130/01

adres zamieszkania ul. Daktylowa 12, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-10 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa www_piib_org.pl lub kentaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynieraw
Budownictwa.
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