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Drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi z profili aluminiowych Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi | Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi dwuskrzydiowymi Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi dwuskrzydtowymi Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe,
UWAGI Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio - Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio - Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio - Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio - dwuskrzydiowymi dwuskrzydiowymi przesuwne. Szer. skrzydfa 200cm.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio -
plyta widrowa.

Okleina drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiaséw

Skrzydio drzwiowe wykonane z dwdch
tloczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 1,25mm.

Wypelnione wetng mineralng przyklejong do
blach Klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Drzwi przylgowe z cienka przylga (3-stronna).

Wykoriczenie skrzydta za pomoca okleiny
drewnopodobnej.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Stolarka drzwiowa antywtamaniowa klasy min.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio -
plyta widrowa.

Okleina drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiaséw

Rdzerh skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Oécieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Odcieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg forniru,
naturalnergo dab lub buk.

Trwafos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio -
plyta widrowa.

Okleina drewnopodobna.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/
kratka wentylacyjna/ podcieciem -
min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m2

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydfa drewniany obtozony
dwustronnie pytami MDF lub z piyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploataci - klasa 3 - warunki cigzkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomoca okleiny
drewnopodobnej.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na
zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle
151cm (skrzydfo gt. 90cm). Gléwne
skrzydio po stronie prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle
gléwnym po stronie zawiasow.

Skrzydlo drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oécieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. Klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na
zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle
146¢m (skrzydto gt. 90cm). Glowne
skrzydto po stronie prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/
kratka wentylacyjna/ podcieciem -
min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m?,

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle
glownym po stronie zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na
zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle
146cm (skrzydfo gt. 90cm). Gléwne
skrzydio po stronie prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/
kratka wentylacyjna/ podcieciem -
min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m*

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle
gléwnym po stronie zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwafos¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydo -
plyta widrowa.

Okleina drewnopodobna.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/
kratkg wentylacyjna/ podcigciem -
min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m2.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie pytami MDF lub z plyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploataci - klasa 3 - warunki cigzkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomoca okleiny
drewnopodobnej.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na
zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle
120cm (skrzydto gt. 90cm). Glowne
skrzydio po stronie prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle
glownym po stronie zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oécieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

plyta widrowa.
Okleina drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiaséw

Rdzerh skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oécieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacia 3D, Oécieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg okleiny
drewnopodobnej.

Trwafos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

plyta widrowa.
Okleina drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle
po stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oécieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacia 3D, Oécieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomoca okleiny
drewnopodobnej.

Trwalod¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007)

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

plyta widrowa.
Okleina drewnopodobna.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratkg
wentylacyjna/ podcigciem -

min. sumaryczna pow. otworéw nie
mnigjsza niz 0,022 m?

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg okleiny
drewnopodobnej.

Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

plyta widrowa.
Okleina drewnopodobna.

Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratkg
wentylacyjna/ podcigciem -

min. sumaryczna pow. otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m?.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg okleiny
drewnopodobnej.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle
120cm (skrzydto gt. 90cm). Giéwne skrzydto po stronie

prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony|

na skrzydle gfdwnym po stronie zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych, skrecanych.

Drzwi wyposazone w

skrzydio

po uruchomieniu SSP (Systemu Sygnalizacji Pozarowej).

Oscieznica systemowa wewngtrzna
Zawiasy systemowe.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-E

1192:2001.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN

12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna

Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle 120cm
(skrzydto gt. 90cm). Glowne skrzydio po stronie lewej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle|
gléwnym po stronie zawiasow.

Skrzydo drzwiowe z profii aluminiowych, skrecanych.

Drzwi wyposazone w elektrozaczep, zwalniajgcy skrzydio po
uruchomieniu SSP (Systemu Sygnalizacji Pozarowej).

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001,
Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna

Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle 120cm (skrzydto gt.
90cm). Gtéwne skrzydto po stronie prawej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle gtéwnym po
stronie zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych, skrecanych.

Drzwi wyposazone w elektrozaczep, zwalniajacy skrzydio po uruchomieniu SSP
(Systemu Sygnalizacji Pozarowej).

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna

Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przejcia w $wietle 120cm (skrzydto gt. 90cm). Gtéwne
skrzydto po stronie lewej.

Kolor szary RAL 7005.

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle gtéwnym po stronie
zawiasow.

Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych, skrecanych.

Drzwi wyposazone w elektrozaczep, zwalniajacy skrzydto po uruchomieniu SSP (Systemu
Sygnalizacji Pozarowej).

Oécieznica systemowa wewngtrzna

Zawiasy systemowe.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. Klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna

Skrzydo - piyta widrowa.
Okleina drewnopodobna.

Rdzerh skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie plytami MDF lub z ptyt widrowych.
Oécieznice regulowane z peinego HDF, szyna
prowadzaca na gorze oécieznicy stalowa, z
rolkami kauczukowimi, Oscieznice obejmujace
w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria
warunkdw eksploatacji - klasa 3 - warunki
cigzkie.

Wykoriczenie skrzydta za pomocg okleiny
drewnopodobnej.

Trwafos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

UWAGA:
1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie s3 dobrane z
odpowiednimi f ji iami. Dop sig zastosowanie materiatow i elementow

réwnowaznych, ktdre majg nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow,
poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zamowieniem okien i
drzwi.

6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zgtosi¢ Projektantowi.

7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢
projektanta.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.

Przebudowa z dostosowaniem do wymogdéw ochrony

TEMAT przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych
wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na dziatce nr 56
oraz czesciach dziatek nr 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizaciji

ZADANIA i przebudowy z dostosowaniem do wymagan ochrony
ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy ul.
Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w toku realizacji robot

ADRES dziatki nr 56, 3, 2i 1/1 obr. 39 Cieszyn,

INWESTYCJI przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

INWESTOR Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂgﬁ MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 128-Km/74
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 1296/94

OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek

TYTUE RYSUNKU PROJEKT PRZEBUDOWY
ZESTAWIENIE STOLARKI 2
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