Jozef Katuzny

Stary Gieraitow 39B, 57-550 Stronie
Slgskie

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

PRZEDMIAR

Prace budowlane przy pomniku $w. Franciszka Xawerego
usytuowanego we wsi Bolestawow.
Centrum wsi Boleslawow

Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie

budowlana Jozef Katuzny
DATA OPRACOWANIA: 8.01.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
8.01.2024

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4464 Uzylkownik: Jozef Kaluzny



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 4-01 | Analogia. Reperacja murkéw z kamienia - zewnetrznych o | m2
1410-01 | powierzchni do 1.0 m2. elementy z kamienia do
ponownego wykorzystania. obmiar /3,70x4/x0,30
+/1,60x2/x0,30 + /0,90x0,30/
5,67 m2 5,670
RAZEM 5,670
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
0804-01 grubosci 15 cm. grubosé 7cm. zastosowano wsp.
zmniejszajgcy 0,5. obmiar /0,70x2,10/x2 + /0,90x0,70/
+/0,70x5,0/x2 + /3,70x0,70/x2 + /5,00x2,00/
25,75 m2 25,750
RAZEM 25,750
3] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
0204-05 | tlucznia - grubosé po zaggszczeniu 7 cm. obmiar poz. 2
15,75 m2 15,750
RAZEM 15,750
4] KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cmna | m
0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej. Istniejgce do
wykorzystania.
20,0 m 20,000
_ RAZEM 20,000
5| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-08 | pretéw ozdobnych. Malowanie bramki w ogrodzeniu
pomnika. obmiar 2,00x1,00
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4464 Uzylkownik: Jozef Kaluzny




Jozef Kaluzny Stary Gieraitow 39B, 57-550 gtronie
lgskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Prace budowlane przy pomniku $w. Jana Nepomucena usytuowanego w
Bolestawowie

ADRES INWESTYCJl:  Wie$ Bolestawow pomiedzy domem nr 14 a 15.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Stronie Slaskie
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slgskie

SPORZADZIt. KALKULACJE: .

budowlana Jozef Katuzny Uprd - % :

DATA OPRACOWANIA: 8.01.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
8.01.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4464 Uzylkownik: Jozef Kaluzny



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 4-01 | Reperacja okladziny kamiennej cokolow, écian i pilastrow | m2
1410-01 | zewnetrznych o powierzchni do 1.0 m2. Analogia -
Reperacja cokolu z klifica kamiennego,
bezspoinowo /obmiar 0,90x0,90/ kliniec kamienny
istniejgcy do wykorzystania.
0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
0804-01 | grubosci 15 cm. /grubosc¢ 7 cm. wsp. zmniejszajgcy 0,50/
obmiar 1,70x1,70-0,90x0,90
2,08 m2 2,080
RAZEM 2,080
3| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cmna | m
0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warsiwa gérna z m2
0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm. /obmiar poz. nr
2/
2,08 m2 2,080
RAZEM 2,080
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4464 Uzylkownik: Jozef Kaluzny
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Jozef Katuzny

Stary Gierattéw 39B, 57-550 Stronie
Slgskie

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJL

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Naprawa tarasu, na ktérym zlokalizowany jest ,,Zespot rzezb w ogréjcu,,
Zbocze Gory Zawada na skraju wsi Bolestawow

Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slgskie

8.01.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
8.01.2024

el O

#

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4464 Uzytkownik: Jozef Kaluzny



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
KNR-W 4-01| Analogia. Dwukrotne lakierowanie ogrodzenia m2
1210-10 drewnianego o powierzchni ponad 1.0 m2. /obmiar
2,40x1,0/x15 + 12,20x1,0/x2 +/1,1x1,0/
41,50 m2 41,500
RAZEM 41,500
KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie desek /sztachet ogrodzenia/ lub | m2
0615-01 plyt metodg opryskania cigglego - pow. odgrzybiana do 20
m2 /obmiar poz. 1/
41,50 m2 41,500
RAZEM 41,500
3| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu m2
0610-03 | szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5
m2 /obmiar poz.1/
41,50 m2 41,500
RAZEM 41,500
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
0204-05 | tlucznia - grubosé po zageszczeniu 7 cm. /obmiar poz.5/
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
0804-01 grubosci 15 cm /gruboé¢ 7cm. wsp.zmniejsz. 0,5. obszar w
ksztalcie kola o promieniu 5,0m. /fobmiar 3,14/5,0x5,0/
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
KNR-W 4-01 | Analogia. Reperacja murkow a kamienia polnego - m2
1410-02 | zewnetrznych o powierzchni ponad 1.0 m2. Elementy z
kamienia do ponownego wykorzystania. obmiar
7,00+28,00+/1,0x4/x0,30
11,7 m2 11,700
RAZEM 11,700
KNR 2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
0103-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.16 Nrseryjny: 4464 Uzytkownik: Jozef Kaluzny
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