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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA POMNIKA SW. FRANCISZKA
XAWEREGO, USYTUOWANEGO W CENTRUM WSI BOLESEAWOW

1. Opis stanu zachowania obiektu

Pomnik wraz z otaczajacym go ogrodzeniem poddano kompleksowej konserwacji i
rekonstrukcji w latach 2006 - 2007. Konserwacje przeprowadzono w warunkach
pracownianych, po zdemontowaniu rzezby wraz z cokolem oraz ogrodzenia - tralkowej
balustrady. Po konserwacji pomnik i balustrade oraz zrekonstruowane w naroznikach
balustrady putta na wysokich postumentach - ustawiono na nowych fundamentach,
wylanych z betonu. Dodatkowo wykonano wokot calej kompozycji ogrodzenie z modutow
siatkowych w ramkach, ograniczajace swobodny dostep do pomnika ze wszystkich stron.
Grunt zar6wno wokdt pomnika jak balustrady wysypano grysem kamiennym i grubym
zwirem z plukanych kamyczkow. Tylko niewielka przestrzen miedzy zrekonstruowana w
tralkowej balustradzie od frontu - kuta, stalowa bramka a cokolem pomnika, ma
nawierzchnie z gladkich plyt piaskowcowych.

Pomnik eksponowany jest posrodku skweru, wokot wysokich drzew. Wyniesiony teren
zostal zabezpieczony przed wymywaniem podloza obmurowaniem  kamiennym,
bezspoinowym. Rowniez widoczne partie fundamentu pod pomnikiem i lokalnie
balustrada - zostaly obtoZone kwarcytowymi okrzeskami bezspoinowo. Wysokie drzewa
powoduja, ze pomnik caly czas eksponowany jest w specyficznym mikroklimacie o nieco
podwyzszonej wilgotnosci otoczenia i przy braku bezposredniego dziatania promieni
stonecznych. Sa to doskonate warunki do rozwoju mchéw, glonéw i porostéw. Dolne partie
cokolikow balustrady oraz wszystkie spoiny przy stopniu balustrady porastaja bujnie mchy,
szczegOlnie przy spoinach, ktdre z zasady sa struktura stabsza i bardziej nasigkliwa.
Natomiast w wyzszych partiach obficie wystepuja porosty, nieestetycznie zmieniajace
zwlaszcza twarze aniotkdéw, gromadzac sie¢ w zaglebieniach reliefu, gtéwnie w okolicach
oczu. Koncentryczne plamy porostow pojawily sie¢ réwniez na nakrywach balustrady.
Pozostate partie piaskowca nierownomiernie pokrywa nalot glondw; przewaznie na
powierzchniach narazonych na bezposrednie dziatanie wod opadowych - np.nna
ramionach, dioniach, twarzy oraz gérnym gzymsie cokotu kozuch glonéw jest dosc¢ gruby,
widoczne réwniez lokalne czarne przebarwienia, pochodzace z obumartych glondéw. Nie
ma widocznych ubytkow w kamieniu, niektére kity cementowe staty si¢ bardziej widoczne
jako jasniejsze plamy, kity Zywiczne na ogoét w stanie dobrym, chociaz ich przyczepnos¢ do
podloza i spoisto$¢ mozna bedzie oceni¢ po oczyszczeniu powierzchni. W wiekszosci partii
polichromowanych i ztoconych czesciowej degradacji ulegly grunty z zaprawy wapiennej,
tym samym wystepuja ubytki polichromii i ztocen na ok. 20 % powierzchni. Wigkszos¢
spoin jest silnie zawilgocona i czesciowo wykruszona, poniewaz w tych miejscach

wystepuje szczegolnie obfity porost glonow i mchow. Na zwirku i powierzchni grysu
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kamiennego pojawily si¢ siewki chwastow i trawy, szczegolnie obficie w czeSci za
balustrada, gdzie grys kamienny sasiaduje z trawnikiem. Nieliczne kamienie =z

bezspoinowego oblozenia fundamentu wysunely sie ileza w poblizu na podiozu ze zZwirku.

2. Cel konserwacji
Obiekt po konserwacji nie byt poddawany biezacym zabiegom profilaktycznym, dlatego
wymaga przede wszystkim usunigcia mikroorganizmow z powierzchni. Porost glonow i
mchow dziata niekorzystnie ze wzgledu na wytwarzane przez nie kwasy humusowe, ktore
stymuluja procesy korozji kamienia. Celem konserwacji jest przywrdcenie pierwotnych
walorow pomnika i estetyczne utrzymanie otoczenia. Ze wzgledu na miejsce ekspozydji
pomnik zawsze bedzie narazony na agresywniejsze dzialanie mikroorganizmow, dlatego
wazne sa okresowe prewencyjne dezynfekcje. Poniewaz polichromie i ztocenia sg istotnym

elementem estetycznego odbioru obiektu nalezy je odtworzy¢ na nowych gruntach.

3. Proponowane postgpowanie konserwatorskie
Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ otoczenie przed
przedostaniem si¢ srodkdw zwalczajacych glony do gleby i otoczenia przez wylozenie folia ,
ew. wysypanie neutralizujacych substancji np.: ziemi okrzemkowej lub maczek
kamiennych .

1. Mechanicznie usuna¢ mchy i grube kozuchy porostow. Zabieg wykonac tak, zeby nie
naruszy¢ powierzchni kamienia, najlepiej plastykowymi szpatutkami i szpachelkami,
nie uzywac szczotek. Doktadnie zebra¢ usuniety materiat.

2. Wykonac¢ wstepna dezynfekcje powierzchni. Zastosowany preparat powinien miec
pH zblizony do 7 inie zawiera¢ agresywnych w stosunku do kamienia soli ani innych
substancji. Mozna zastosowa¢ Akemi Anti- Gruen Longlife lub rownowazny ,
Produkt do zwalczania glonow Altax, Ziemovit lub rownowazny — ptyn na mech,
glony i porosty, Remmers BFA lub réownowazny. Nie stosowa¢ preparatéw bardzo
agresywnie dziafajacych na zywe organizmy (np.; Tenzi TopEfekt Moss ).

3. Po odpowiednim czasie dziatania preparatu zmy¢ powierzchnie niewielka iloscig
zimnej wody pod cisnieniem, nastepnie doczysci¢ mechanicznie przy wspomaganiu
przegrzang para wodna pod cisnieniem. Zabieg czyszczenia parg wodna wykonac
bardzo dokladnie, poniewaz ma on na celu zneutralizowanie i usunigcie pozostatosci
mikroorganizméw z poréw kamienia i pozwoli ograniczy¢ ilos¢ dezynfekantow,
ktore zawsze moga wplywa¢ niekorzystnie na kamien. W partiach
polichromowanych i ztoconych zrezygnowac z czyszczenia para wodna.

4. Usuna¢ wszystkie, naruszone przez mchy spoiny i te, ktore ulegly wykruszeniu.
Rowniez kity, ktore odspoily sie od podtoza nalezy usunac.

5. Jedli na kamieniu pozostaly lokalnie czarne przebarwienia doczysci¢ miejsca

zabrudzone 4 % roztworem HF. Zabieg wykonac¢ zgodnie z zalecanym rezimem:
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zatozenie roztworu na 20 minut (lokalnie, tylko w miejscach zabrudzen — wetrze¢ w
powierzchnie roztwor pedzlem z krétkim wlosem) i doktadne zmycie zimng woda
pod ci$nieniem.

Uzupemic¢ wszystkie ew. ubytki (w miejscach usunietych kitow) oraz wypelnié
usuniete spoiny. Do uzupelnien zastosowa¢ modyfikowane kity mineralne, do spoin
zaprawe wapienno — trassowa, odpowiednia dla piaskowca.

Zamocowa¢ kamienne okrzeski okladzin fundamentéw w miejscach ich
wypadniegcia. Zastosowa¢ punktowe zabezpieczenia kamieni przed wypadaniem
zaprawgq spoinowa, wapienno — trassowa. Punktowe zabezpieczenia powinny by¢
dobrane kolorystycznie do koloru kamieni w okladzinie i zaloZone z przynajmniej 1
cm zaglebieniem od lica, tak, zeby byly prawie niewidoczne i nie tworzyly
dodatkowego wizualnego elementu.

Uzupei¢ grunty i polichromie oraz zlocenia. Stosowac¢ grunty z modyfikowanej
akrylatami zaprawy wapiennej z wypelniaczem o strukturze mulowej. Polichromie i
ztocenia wykonac po odpowiednim czasie pielegnacji gruntéw. Ztocenia w systemie
Instacoll.

Uporzadkowac teren wokot pomnika i wokot balustrady.

Pomalowac¢ stalowg bramke po oczyszczeniu mechanicznym niewielkich ognisk
korozyjnych. Wybra¢ farbe do metalu z dodatkiem grafitu. Przed malowaniem ew.
zabezpieczy¢ ogniska korozyjne roztworem taniny, po odpowiednim czasie
dziatania (w zaleznosci od temperatury od 1 do 3 dob) usunac jej nadmiar i natozy¢
farbe.

Wykona¢ prewencyjny oprysk przeciwglonowy, skapy, dwukrotny; zastosowac
preparat z biocydem obojetnym w stosunku do piaskowca np.; medyczny Fugaten
spray (firmy Lisoform) lub rownowazny, 2% roztwor Dynasil Renowal Tor firmy
Consil, BiotinT lub réwnowazny 2 % roztwor - produkt konserwatorski firmy CTS

lub réwnowazny.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA POMNIKA SW. JANA
NEPOMUCENA, USYTUOWANEGO WE WSI BOLESEAWOW,
NAD RZEKA MORAWKA, MIEDZY DOMEM NR 14 A 15.

1. Opis stanu zachowania obiektu
Pomnik poddano kompleksowej konserwacji w 2009 r. Konserwacje przeprowadzono w
warunkach pracownianych, po zdemontowaniu rzezby i niewielkiego postumentu pod
rzezba. Dolny, murowany cokdt wymieniono na piaskowcowy. Rzezbe ustawiono na
fundamencie z dwdch warstw duzych, ptaskich kamieni kwarcytowych, na terenie wokot
wykonano nasadzenia paproci i ozdobnych bylin. Od strony rzeki utozono dodatkowy
stopien z plyt kamiennych. Kamienie w podwalinie pod pomnikiem nie sa spoinowane,
tylko w czesci pod cokotem fundament ustabilizowany zaprawa cementowa. Jeden z
kamieni, tworzacych dodatkowy stopien z tytu pomnika wysunat sie ze swojego miejsca i
lekko przechylit zgodnie ze spadkiem gruntu. Pomnik eksponowany jest przy ulicy nad
strumieniem Morawka, w przestrzeni miedzy domami za domem nr 14. Wokdt rosnie niska
zielen. Stan na ogot dobry, powierzchnia kamienia porosnieta cienka warstwa glonéw i
przebarwiona wskutek pozostawania w porach obumartych glonéw. W miejscach
sptywania wod opadowych tworza si¢ szare i czarne, nieestetyczne zacieki, niekorzystnie
wplywajace na odbidr estetyczny. Od tylnej strony pomnika, w szczelinach podwaliny a
zwlaszcza w szczelinach dodatkowego stopnia nad spadkiem gruntu wystepuje porost
mchéw, na stopniu réowniez samosiejek bylin, ktoére wskutek rozrastania sie korzeni
rozsunety kamienne plyty. Od frontu teren wysypano kamiennym grysem, na ktérym

rowniez porosty chwasty.

2. Cel konserwacji
Obiekt po konserwacji nie byt poddawany biezacym zabiegom profilaktycznym. W
otoczeniu jest podwyzszona wilgotnos¢ powietrza, specyficzny mikroklimat sprzyja bujnej
roslinnosci. Na kamieniu rowniez obserwuje si¢ rozrost glondw, gléwnie w
przypowierzchniowych porach. Celem konserwagji jest usunigcie tych nieestetycznych

przebarwien i ograniczenie porostu mikroorganizmow w przysztosci.

3. Proponowane postepowanie konserwatorskie
Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy przycig¢ nisko nasadzone w
bezposrednim sagsiedztwie pomnika paprocie i byliny oraz zabezpieczy¢ grunt przed
przedostaniem si¢ srodkow zwalczajacych glony do gleby (np.: przez wytozenie folia). Nie
stosowac herbicyddw agresywnych zwlaszcza w stosunku do mikrofauny wodne;j.

1. Mechanicznie usunac¢ mchy i rosliny z dolnych partii podwaliny za pomnikiem.
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. Wykona¢ dezynfekcje powierzchni piaskowca. Zastosowany preparat powinien
mie¢ pH zblizony do 7 i nie zawierac¢ agresywnych w stosunku do kamienia soli ani
innych substancji. Mozna zastosowa¢ Akemi Anti- Gruen Longlife lub rownowazny,
Produkt do zwalczania glonéw Altax, Dynasil Renowal Tar, Biotin T (produkt
konserwatorski wloskiej firmy CTS) lub rownowazny.

. Po odpowiednim czasie dziatania (zgodnym z zaleceniami producenta preparatu)
zmy¢ powierzchnie niewielka iloscia zimnej wody pod cisnieniem, nastepnie
doczysci¢ mechanicznie przy ew. wspomaganiu przegrzang parag wodna pod
cisnieniem, omijajac partie ztocone.

. Jedli na kamieniu pozostaly lokalnie czarne przebarwienia doczysci¢ miejsca
zabrudzone 4 % roztworem HF. Zabieg wykonac¢ zgodnie z zalecanym rezimem:
zalozZenie roztworu na 20 minut (lokalnie, tylko w miejscach zabrudzen — wetrze¢ w
powierzchnie roztwor pedzlem z krétkim wlosem) i doktadne zmycie zimng woda
pod ci$nieniem. Cisnienie wody nie powinno przekracza¢ 50 bar, Zeby nie
doprowadzi¢ do naruszenia powierzchni kamienia.

. Ustabilizowa¢ kamienne ptyty dodatkowego stopnia podwaliny z tylu pomnika.
Zabezpieczy¢ plyty przed osuwaniem sie dodatkowym podklinowaniem i ew.
zaprawg cementowa.

. Uzupetic¢ ew. ubytki zlocen. Sprawdzi¢ stan mocowania i ew. zlocert na metalu

aureoli, w razie koniecznosci wykonac niezbedne naprawy.

7. Uporzadkowac teren wokot pomnika.

. Wykona¢ prewencyjny oprysk przeciwglonowy, skapy, dwukrotny; zastosowac
preparat z biocydem obojetnym w stosunku do piaskowca np.; medyczny Fugaten
spray (firmy Lisoform) lub rownowazny , Biotin T 2 % roztwdér- firmy CTS lub

Dynasil Renowal Tar 2% roztwor, (firmy Consil) lub réwnowazny.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ZESPOLU RZEZB
W OGROJCU, USYTUOWANYM NA ZBOCZU GORY ZAWADA,
NA SKRAJU WSI BOLESEAWOW

1. Opis stanu zachowania obiektu
ZespOt rzezb wraz z otaczajacym je terenem poddano kompleksowej konserwacji i
rewitalizacji w 2007 roku. Konserwacje rzezb przeprowadzono w warunkach
pracownianych, po ich zdemontowaniu. W terenie uporzadkowano tarasy, ulozono nowe
murki oporowe, wykonano nowe stopnie przy wejsciu, wykonano nowe ogrodzenie (ptot z
drewnianych sztachet z betonowymi stupkami, dzielaqcymi przesta. Wykonano rowniez
nowe nasadzenia roslin w terenie. Po konserwacji rzezby utozono i ustawiono na rodzajach
cokotéw, wykonanych z ptaskich, lupanych kamieni — kwarcytowych piaskowcéw, w
czesciach pod rzezbami wzmocnionych zaprawa cementowo — trassowa, zabezpieczajaca
przed rozsuwaniem si¢ okrzeskow. Przy wejsciu na teren Ogrdjca widoczny odstoniety
fragment zbocza z litej skaty. Wokot Ogrojca rosna wysokie drzewa, przewaznie lipy ale
rowniez buki. Drzewa zacieniajq teren, w zwiazku z czym przez wigkszos¢ dnia brak
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Powierzchnie piaskowca na rzezbach
porasta cienka warstwa glonéw. Widoczne sg rdwniez zszarzenia i lokalne przyczernienia
powierzchni, powstate z obumartych glondw. Rzezby, zwlaszcza lezace postaci apostolow,
rzadko sa czyszczone z opadajacych lisci, ktore zbieraja si¢ w zaglebieniach. Liscie usuwa
wiatr, ale nieliczne pozostaja w nizszych partiach reliefu a wiele gromadzi si¢ w szczelinach
cokotowych murkow i rozkladajac sie tworza korzystne podloze dla porostu gldwnie
mchow i niektdrych gatunkow chwastow. Obecnie nie obserwuje sie mchow na
powierzchniach rzezb. W zasadzie poza zaglonieniem powierzchni piaskowiec jest w
dobrym stanie. Wskutek zmiany koloru kamienia widoczne staly si¢ kity mineralne,
pochodzace z ostatniej konserwacji - czytelne jako jasniejsze plamy, niekorzystnie
rozbijajace powierzchnie reliefu. Ogrodzenie w dwoch miejscach uleglo przechyleniu,
poniewaz pnie drzew powiekszyly swoja objetosc¢ a przypowierzchniowe korzenie rozrosty
sie. Ogrodzenie obecnie przeszkadza w naturalnym rozroscie drzew. Nasadzenia
plozacych si¢ swierkdw na pierwszym tarasie sa bardzo rachityczne ze wzgledu na

ograniczony dostep stlonecznego swiatta w okresie wegetadji.

2. Cel konserwacji
Obiekt wymaga biezacych zabiegéw profilaktycznych, gtownie regularnego czyszczenia
powierzchni i niedopuszczania do nadmiernego rozrostu glonéw. Mchy rozrastajace sie w
szczelinach cokolow w zasadzie nie sa szkodliwe dla rzezb, ale poniewaz ich nadmierny

rozrost powoduje rozsiewanie si¢ zarodnikéw, nalezy go ogranicza¢. Jesli w zaglebieniach
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reliefu zgromadzi si¢ material organiczny, tatwo moze si¢ sta¢ dobrym podlozem dla

mchoéw, stad wskazane sq dziatania prewencyjne.

3. Proponowane postgpowanie konserwatorskie

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ otoczenie przed

przedostaniem si¢ herbicydow do gleby; wytozy¢ gruba folia lub wysypaé¢ warstwy

neutralizujace maczek skalnych, ktore po konserwacji nalezy usunac¢ i wysypac np.; na

sciezce przed wejsciem do Ogrojca.

1.
2.

Mechanicznie usuna¢ mchy ze szczelin cokotow.

Wykona¢ dezynfekcje powierzchni rzezb. Zastosowany preparat powinien mie¢ pH
zblizony do 7 i nie zawiera¢ agresywnych w stosunku do kamienia soli ani innych
substancji. Mozna zastosowa¢ produkt do zwalczania glonéw Altax, Ziemovit lub
rownowazny - ptyn na mech, glony i porosty, Remmers BFA lub rownowazny.

Po odpowiednim czasie dziatania preparatu (zgodny z zaleceniem producenta) zmy¢
powierzchnie niewielka iloscia zimnej wody pod cisnieniem, nastepnie doczyscié
mechanicznie przy wspomaganiu przegrzang para wodng pod cisnieniem. Zabieg
czyszczenia para wodna wykona¢ bardzo dokladnie, poniewaz ma on na celu
zneutralizowanie i usunigcie pozostatosci mikroorganizmow z poréw kamienia.
Frontowa powierzchnie cokotu pod aniotem (ze ztocong inskrypcja) omina¢ podczas
czyszczenia parg wodna.

Zastosowac¢ odpowiedni herbicyd w szczelinach cokotéw np.: Akemi Anti- Gruen
Longlife, Ziemovit lub réwnowazny — ptyn na mech, glony i porosty, Tenzi TopEfekt
Moss — antymech lub rownowazny koncentrat itp. o pH zblizonym do 7 i nie
zawierajacy szkodliwych soli. Preparaty stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Po odpowiednim czasie dzialania wyptuka¢ dokladnie szczeliny woda pod
cisnieniem.

Sprawdzi¢ stabilnos¢ kamieni na cokotach, w przypadku obluzowania si¢ kamieni
ustabilizowaé je przez dolozenie i zaklinowanie kamieni, w razie koniecznosci
stabilizacja punktowa zaprawa cementowo — trassowa.

Sprawdzi¢ stan kitow po oczyszczaniu, ew. odspojone od podioza usuna¢ i zatozy¢
nowe. Pozostate ew. scali¢ kolorystycznie z otoczeniem (patynowanie pigmentem
mineralnym, osadzonym na wstepnie skondensowanym tetraetoksysilanie).
Uzupetic ew. ubytki w zloceniach.

Naprawi¢ parkan wokot Ogrdjca np: przerwac plot przed drzewami, mocujac
ostatnie sztachety do drewnianych stupkéw, zamocowanych w metalowych
obejmach do pergoli. Pnie drzew w tej sytuaci sa integralnym elementem
ogrodzenia. Podczas mocowania stupkéw drewnianych nie mozna naruszy¢ korzeni
drzew.

Uporzadkowac teren wokot rzezb.
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10. Wykona¢ prewencyjny oprysk przeciwglonowy, skapy, dwukrotny; zastosowac
preparat z biocydem obojetnym w stosunku do piaskowca np.; medyczny Fugaten

spray (firmy Lisoform) lub konserwatorski Biotin T wtoskiej firmy CTS lub
rownowazny.



