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Rrarz OPT@FZ pod podiogq
pjmiedzy falownikiem a RPVde
na_okablowanie DC

o ms‘@&%i% na dachu

Rozdzielnicg DC zamontowat
na elewacji zewnetrznej
obiektu. Rozlgcznk DC ma by¢
dostgpny z zewngtrz celem
rozlqczenia instalacji PV,

.RG— Rozdzielica elektryczna obiektu zasilana ze zfqeza pomiarowego "ZP" w granicy
posesji. WLZ do "ZP" wykona¢ po uzgodnieniu lokalizacji zlgcza z dostawca energii.

o/ & tqcanik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX /~250V

/N tacznk P20 / P44 swiecznikowy 10AX/~250%
@ / e tgeznik IP20 / IP44 zwierny 10AX/~250V

gy tqoznik IP20 / IP44 schodowy 10AX/~250V
iﬁ tqcznik IP20 / P44 krzyzowy 10AX/~250V
€ Caujnik ruchu P44

M Czujnik ruchu nt. 180st zasieg min 6m
Wypust zasilania urzqdzenia (pozostawic zapas przewodu do podigezenia na listwe

4 zaciskowq urzqdzenia)

L Wypust zasilania zakonczony listwg zaciskowg lub ztaczkq typu WAGQ izalowang w puszce
o/t Il Kasy izolocj

YDYz04x1,5mm2 Wentylator — lokalizacja, czas zalqczenia, typ wentylotora wg projektu branzy sanitarnej.
Wentylator uruchamiany wtgcznikiem oswietlenia, 1-wszy bieg praca na stafe- faza
zasilana sprzed wilgeznika oswietlenia.

Lqczniki oswietleniowe oraz gniazda 230V/16A montowa¢ w ramkach
pojedynczych lub wielokrotnych modutowych.

Na potrzeby wyliczenia bilansu mocy zatozono moce dla instalacji oswietleniowej jak na planie instalacji
1. Oznaczenio opraw :
130 "50W"'-szacowana moc do bilansu mocy; dodatkowy opis—"130"-montaz oprawy h[cm]
X Z?‘o’g_o "G"—zasilanie z rozdzielhicy RG, "02 "—oznaczenie obwodu zasilania,
"—a"- styk zatqczenia obwodu przez tgcznik oswietlenia/czujnik ruchu

P
@ Plafoniera LED IP44 np. typu Modena Mini LED 10W Biata

XKZ Kinkiet zewnetrzny dekoracyjny LED min. IP44, rozsyl gdra—ddt np. typu
Cubic Kinkiet IP65 LED 15W rozsyt 70/15
WX K1 Kinkiet wewngtrzny dekoracyjny LED 10W GU10 np. typu Cubic Q Wall IP54 GU10
K2 Oprawa LED natynkowa “kostka” 10W GU10 np. typu Cubic Q NT IP54 GU10
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B J: do msl%ﬁ]%l}iePBCna dofy

Antresola

©RING Oprawa LED dekoracyjna zwieszana 43W np. Geometric Ring LITE LED 43W

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszytkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykonac w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

awieczorek.pl Tytut Plan instalacji oéwietlenia ogéinego,
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