Legenda br. elektryczne;

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddziwo : $lgskie
Powiat : czestochowski
Jednostka ewidencyjna : 240411_2 Mykandw

Obreb : 0016 KuZnica Lechowa
Dzjatka nr 218/1 Ark. 2
ul. Diuga

Uktad wspdtrzednych prostokatnych 2000 (18)

Ukfad odniesienia wysokosci — Kronsztad 86
Mapa zasadnicza : 6.144.30.09.3.4, 6.144.30.14.1.2

Granice dziatek wkreslono kolorem zielonym na podstawie

wektorowej mapy ewidencyjnej.

"/P"Proponowana lokalizacja zlgeza pomiarowego projektowanego na

podstawie odrebnej dokumentacji projektowej dostawcy energii

elektryczne).
"PB"=przylqcze bramy wjazdowe]

"07"-oswietlenie zewnetrzne LED minimum P44 np. Tubo Bollard LED
180" 10W IP65 na sfupku h=Tmetr + podstawa montazowa

WLZ— wewnetrzna linia zasilania obiektu od RG obiektu do zlqcza

pomiarowego "ZP” dostawcy energii

Kable zasilajgce wewnetrznej linii zasilania, oswietlenia
zewnetrzneqo, przylqcza bramy ukladac w terenie zgodnie z normg N

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie | budowa.
Rurarz ochronny kabli zasilajgeych
Przebicia przez sciany obiektu wykona¢ jako gazo i wodoszczelne.

Rurarz teletechniczny "t RHDPEp#75 ze studniq kablowg
SK=1. Rurarz wykona¢ joko wodoszczelny

Przedstawione granice dziatki nr 218/1 z dziatkami sgsiednimi

podziemnych, ktére nie byly zglaszane do inwentaryzagji.

Data opracowania 19.11.2020r.
GK.6642.3.4305.2020

uwzgledniajg tresc § 31 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 1429) w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych

pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

Ustanowiona jest stuzebnos$¢ gruntowa obcigzajaca dziatke nr 218/1 na calej jej dlugosci i szerokosci
3 metréw, wzdluz wschodniej granicy tej dziatki, polegajaca na prawie przejazdu i przechodu oraz
prawie ulozenia wszelkich przewoddw i urzadzen stuzacych doprowadzeniu lub odprowadzeniu

plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen podobnych,
potrzebnych dla dostawy medidw lub odwodnienia, a takze na prawie dostepu do obcigzonej dziatki w

zwiazku z koniecznoscig naprawy lub konserwacji wymienionych urzadzen.

\"\\\'

Uwagi
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt-dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.

BEﬁzéwmjaejécio instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
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Projektant: gg Biuro Profrlftﬁwv?l?égzlo'\rlglgzom www.awieczorek.pl Tytulk . . )
- gg 42-263 Wrzosowa ol Wesola 41 2Hur.wieczorek@wp.pl rysunku: Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych.
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