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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
o [1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z dnia 7
lipca z 2010r z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz. 1333)
. [2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z
poézniejszymi zmianami) w szczegdlnosci normami wyspecyfikowanymi w zatgczniku nr 1 ,WYKAZ
POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU”
. Instalacje elektryczne oraz teletechniczne (niskoprgdowe) w terenie nalezy wykonywac
zgodne z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
o Zgodnie zobowigzujgca ustawg Prawo Budowalne (j.w.) oraz Warunkami Technicznymi
(dalej WT)jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie (j.w.) nalezy wykonaé
instalacje elektryczne oraz teletechniczne dla przedmiotowego obiektu.

. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
ponadto
. Podktady i wytyczne branzowe dotyczgce zagadnien technicznych projektowanego obiektu

m.in. architektoniczne, sanitarne.

Opracowanie obejmuje instalacje dla potrzeb administracji (wspdlna czes¢ obiektu) oraz

mieszkan. Do instalacji j/w zalicza sie m.in.:

a) instalacje elektryczne:
rozdzielnice elektryczne,
wewnetrzne linie zasilajgce,
oswietlenia ogdlnego, oswietlenie zewnetrznego,
gniazd wtykowych 230V ogdlinych, odbiornikow 400V,
zasilanie urzgdzen br. sanitarnej,
przepieciowej, wyrownywania potencjatéw, uziemienia, odgromowej,
b) instalacja fotowoltaiczna.

dok.lE Strona 6



Czesc¢ | Instalacje elektryczne

2. Zasilanie obiektu

Ze ztgcza kablowo-pomiarowego dostawcy energii elektrycznej nalezy wykonaé zasilanie
gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu a nastepnie instalacji wewnetrznych —
rozdzielnic obiektowych.

Gtéwng linie zasilajgca tj. GLZ-et projektowany obiekt nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m
linig falistg na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie nalezy przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego, nastepnie nad kablem nalezy roztozy¢ niebieskg folie oznaczajgca
przebieg kabla. Luki na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosic tyle, ile promien giecia
kabla zgodnie z wymaganiami producenta. W celu umozliwienia identyfikacji utozonych kabli nalezy
zastosowac¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materiatlu odpornego na
wpltywy Srodowiska oraz miec¢ trwate napisy. Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem nalezy
ostoni¢ rurami grubosciennymi z PCV np. typu AROT DVR (DVK pod drogami). Po zakoriczeniu prac
ziemnych, kabel przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Kable wchodzgce do obiektu zabezpieczy¢é rurami ochronnymi grubosciennymi np. typu
DVR. Chroni¢ od uszkodzen. Przejscia kabli wlz przez zewnetrzne Sciany budynku nalezy uszczelnic
w sposoOb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu oraz wody do wnetrza obiektu.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ukfad pracy sieci elektroenergetycznej nalezy zastosowaé zgodnie z uktadem dostawcy
energii elektrycznej stosujgc jak nizej tj.:

a) dla uktadu pracy sieci elektroenergetycznej — TT - instalacje wewnetrzne nalezy wykonac¢ w
uktadzie sieci TT z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym. W Zadnym miejscu instalacji
elektrycznej nie nalezy tgczy¢ przewodu neutralnego N z ochronnym PE.

3. Gléwny wytacznik pradu.
Ze wzgledu na kubature obiektu mniejszg od 1000m3, obiektu nie wyposaza sie w gtowny
rzeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
‘ Obiekt nalezy doposazy¢ w informacje o obecnosci instalacji

fotowoltaicznej w postaci tabliczki w miejscach jak nizej
- w zlgczu instalacji elektrycznej,
- W miejscu pomiaru , jesli jest oddalony od zigcza,
- w tablicy odbiorczej , do ktorej jest podigczone zasilanie falownika

Zasilanie projektowanego obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem
ideowym oraz zatgczonymi planami instalaciji.
4. Instalacje odbiorcze
1.Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach :
- gorna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi
Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:
- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,
- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,
- w katach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
2.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;j.
3.Instalacje elektryczne wykonac¢ jako podtynkowe, przykryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5 mm.
4. W pomieszczeniach anekséw kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowac
w drugiej strefie na wysokosci min. h~0,5m - pod blatem, h~1,3m ( nad blatem kuchennym).
dok.lE Strona 7




5. W pomieszczeniach fazienek instalacje elektryczne wykonywa¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

5. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbioréw wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw wymagajgcych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie przewodow
w bruzdach nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- w pomieszczeniach biurowych, komunikacjach ogélnych- na wys. 0,3 m od podiogi,

- w pomieszczeniach tazienek, wc - na wys. 1,4 m od podtogi,

- w kuchni - na wys. 1,3 m od podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac¢ osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandéw instalacji
elektrycznych.

6. Instalacja oswietlenia.

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 2,3,4x1,5mm2 450/750V z odrebnym
przewodem ochronnym PE.

Oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw o$wietleniowych |l klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE” zaizolowa¢ . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewdd ochronny
bedzie mozna podtgczy¢ do opraw wymagajgcych poditgczenia pod przewdd ochronny ,,PE”.

Przewody uktada¢ p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie
przewodow w bruzdach (na uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. Smm.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienkach, WC, nalezy montowac¢ oprawy
oSwietleniowe natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (gorne sufitowe) oraz osprzet w
wykonaniu  hermetycznym IP44 podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych
charakterystycznych dla tego typu pomieszczen.

t gczniki nalezy montowac na wysokosci h=1,4m przy drzwiach od strony klamki. W fazienkach
i pomieszczeniach sanitarnych tgczniki umieszczac na zewnatrz tych pomieszczen.

Typu obszaru, zadania, | Wymagania normatywne wg nory PN-En 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- Oéwietlenie

dziatalnosci Max. wartos¢ Réwnomiernos¢
Eksploatacyjne natezenia |wspotczynnika oswietlenia na Wspotczynnik
oswietlenia ol$nienia ptaszczyznie pracy |[oddawania barw
(minimum) (maximum) (minimum) (minimum)
Em UGR Uo Ra
Wiatrotap 100 28 0,4 40
Komunikacja 100 28 0,4 40
Pom.porzadkowe 100 25 0,4 60
WC, umywalnie 200 25 0,4 80
Sala narad, konferencji 500 19 0,6 80

Biura (pisanie, czytanie,
przetwarzanie danych,
stanowiska pracy CAD)
Pokoje konferencyjne i
pokoje spotkan.

500 19 0,6 80

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto :
- wspoétczynnik oddawania barw RA minimum 80 jako adekwatng dla pomieszczerh komunikacji ogélnej,
- temperatura barwowa 4000K.
Wszelkie zmiany poszczegdlnych wartosci nalezy uzgodnic z projektantem , inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zmiany opraw oswietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
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przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do =zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrodtowych. Parametry energetyczne jak rowniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢ zgodne
z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru i wystroju pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach instalaciji.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandéw instalacji
elektrycznych.

7. Instalacja oswietlenia ewakuacyjneqo/awaryjneqo
Dla niniejszego obiektu nie projektuje sie oswietlenia ewakuacyjnego.

8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Projektowane oswietlenie zewnetrzne dobrano zgodnie z normg PN-En 12464-2:2008
Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz dotyczy
oraz na podstawie normy wieloarkuszowej PN-En 13201 Oswietlenie drog:
o drogi (chodniki) wytgcznie dla pieszych przyjeta wartos¢ natezenia oswietlenia min. 5
X,
¢ terenu placu zabaw -przyjeta warto$¢ natezenia oswietlenia ~ 10 Ix
e parking wewnetrzny o matym natezeniu ruchu min. 5 Ix
Oswietlenie zewnetrzne parkingu projektuje sie za pomocg :
o stupkéw LED o wysokoéci 1 metr

r

towka oprawy i stupek - prayktad u

, 10W, IP65.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W projektowanej rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé ochronniki przepigeciowe typu 1+2 dla
uktadu sieci dostawcy energii.
Dla zachowania peinej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw elektronicznych
, zaleca sie zamontowac¢ w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe typu 3 (D).
Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe wchodzgce do obiektu nalezy
przytgczy¢ z siecig wewnetrzng niskoprgdowg obiektu z wykorzystaniem wiasciwych do tego celu
ochronnikow przepieciowych.
10.Instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych.
Budynek zostanie wyposazony w uziom fundamentowy sztuczny fgczony z naturalnym
zbrojeniem fundamentu. Przy rezystywnosci betonu 200 Q*m rezystancja uziemienia bedzie wynosi¢

odpowiednio:

Rf = Zzp = % = 13,51 [2] > 10 [2] — warunek NIE spetniony

Ze wzgledu na brak spetnienia warunku Ru<10 [Q] nalezy wykona¢ dodatkowe 2 uziemienia
pionowe ,szpilkowe” pomiedziowane o dlugosci 6metrow kazda.
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Uziomy wykonuje sie poprzez pogrgzanie w ziemi pretow (min. Fi 16) celem uzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia (wypadkowej) Ru<10 Q. Uziemienie wykona¢ w miejscach jak
na jak na planach instalaciji.

Przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 300 Q*m rezystancja jednej sondy pionowej bedzie
wynosi¢ odpowiednio:

300

Rlp = = T =50 [.Q]
Rezystancja wypadkowa 2 sztuk sond bedzie wynosi¢
RZp — k*R1p — 1,2#50 30 [_Q]

n 2

=~

Rezystancja wypadkowa uziemienia mieszanego (pionowe, fundamentowe) bedzie wynosic

odpowiednio:
Ruw = — e = Il — = 9,31 [2] < 10 [2] — warunek spelniony

.
Rzp ' Rf 30 ' 13,51

Uziemienie fundamentowe wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.

Z projektowanego uziemienia nalezy doprowadzi¢ uziemienie do:

- gtdwnej szyny uziemienia GSU obiektu,

- zacisku ochronnego rozdzielnicy gtéwnej obiektu,

- rozdzielnic instalacji fotowoltaicznej

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej przytgczyc :

- przewodem LgYZo 16mm?2 instalacje metalowe kanalizacji, wody, wchodzgce do obiektu za
pomocg obejm ekwipotencjalnych,

- zaciski ochronne rozdzielnic elektrycznych oraz inne elementy przewodzace, ktére w czasie
normalnej pracy nie powinny sie znajdowac¢ pod napieciem. Z szyn ochronnych PE rozdzielnic
nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do zaciskdw ochronnych opraw o$wietleniowych | klasy
izolacji, bolcow ochronnych gniazd wtykowych,

Instalacje wykonac¢ zgodnie z normg zgodnie z normami:

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych,

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic

Wymagana rezystancja uziemienia dla celéw instalacji odgromowej, przepieciowej Ru<10 [Q].
Rezystancje uziemienia potwierdzi¢ stosowanym protokotem z jej pomiarow.
11.0chrona odgromowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w klasie IV LPS sktadajgcg sie z :

- sieci zwodow poziomych na dachu - drut stalowy ocynkowany fi 8mm ,

- zwody pionowe (drut stalowy ocynkowany fi 8mm) oraz maszty odgromowe tworzace strefy
ochronne dla obiektéw/urzgdzen na dachu. Stosowane maszty majg tworzy¢ strefy ochronne dla
instalacji chronionych na dachu.

Do siatki zwodow instalacji odgromowej na dachu przytgczyé:

- metalowe rynny i rury spustowe dedykowanymi zigczami rynnowymi,

- przewody odprowadzajgce obiektu wykonaé w postaci drutu ocynkowanego w rurze
odgromowej grubosciennej przystosowanej do tego celu,

- zZtgcza kontrolno-probiercze w puszkach izolacyjnych przystosowane do roztgczania w celach
pomiarowych,

Ze ztacz kontrolnych w puszkach probierczych (h=~1,4m od poziomu ziemi) do uziemienia
fundamentowego prowadzi¢ tadme FeZn 30x4mm pionowo w doét w Scianie fundamentowej tgczac
ze sztucznym uziemieniem fundamentowym oraz naturalnym zbrojeniem fundamentu. Ewentualne
wyjscie z fundamentu do ziemi na catej dtugosci zaizolowa¢ masg asfaltowg az do zigcza
odgromowego ZK.

Miejsca spawania zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Zgodnie z normg PN-En 62305-3 dopuszczalny jest montaz przewoddéw odprowadzajgcych na
$cianie lub w ociepleniu scian wykonanym materiatem:
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a) niepalnym - przewody odprowadzajgce mogg by¢ umieszczone na powierzchni $ciany lub
w $cianie,

b) palnym/tatwopalnym np. styropian pod warunkiem zastosowania przekroju przewodu
odprowadzajgcego o przekroju nie mniejszym niz 100mma2 np. tasma FeZn min. 25x4mm (zgodnie
z normg PN-EN 62305-3:2006 pkt 5.3.4

Wymagana rezystancja uziemienia 10 [Q].

Ochrone odgromowg wykonaé zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305.

Instalacje wykonac na podstawie zatgczonych do projektu plandéw instalacji odgromowej.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary i sporzgdzi¢ metryke tej
instalacji.

Czesc¢ Il Instalacja fotowoltaiczna

12.Instalacja fotowoltaiczna.
121 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana instalacja fotowoltaiczna — generatory fotowoltaiczne projektuje sie na dachu
natomiast rozdzielnice AC,falownik projektuje sie pod schodami prowadzgcymi na antresole.
Rozdzielnice DC projektuje sie na elewacji zewnetrznej z dostepnym z zewnatrz wytgcznikiem
instalacji PV. Zasilanie DC od falownika do instalacji PV na dachu prowadzic¢:

- w rurze ochronnej OPTO32 pod podtogg do rozdzielnicy Rdc na elewacji,

- od rozdzielnicy Rdc pod uciepleniem w gére przy kominie a nastepnie do paneli instalacji PV
na dachu.

Przy braku zasilania z zakladu energetycznego falownik nie podaje zasilania na rozdzielce
wewnetrzng RG obiektu co jest réwnoznaczne z brakiem oddawania wyprodukowanej energii
elektrycznej przez inst. PV do sieci elektroenergetycznej. Jednakze w takiej sytuacji nalezy mie¢
Swiadomosc¢, ze

Uwaga ! Napiecie po stronie DC wystepuje:
- po wytgczeniu zasilania w budynku !, PV DC
- po wytgczeniu falownika !,

- po ustawieniu roztgcznika DC w pozycje "0" ! w
rozdzielnicy Rdc

Zasilanie DC wytgczane na elewacji zewnetrznej obiektu zwieksza bezpieczenstwo
uzytkowania instalacji fotowoltaicznej — nie wptywa w zaden sposéb na bezpieczng ewakuacje z
obiektu.

Obiekt nalezy doposazy¢ w informacje o obecnosci instalacji fotowoltaicznej w postaci tabliczki
w miejscach jak nizej

‘ - w zlgczu instalacji elektrycznej,
- W miejscu pomiaru , jesli jest oddalony od zigcza,
- w tablicy odbiorczej RG, do ktérej jest podigczone zasilanie
falownika.

12.2 Zasilanie ,,AC” instalacji fotowoltaicznej
Zasilanie rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej RPV (moc 6,48kW) projektuje sie z rozdzielnicy
gtownej RG obiektu . Dtugosé trasy kablowej wynosi okoto 5 metréw. Biorgc dopuszczalng strate
napiecia (zatozono 1%) na przewodach zasilania rozdzielnicy RPV oraz na podstawie wyliczenia
przekroj przewodu powinien by¢ wiekszy od
Wymagany przekroj

S[mm2] > Pl B 6480 * 5 036
ME = U s Uxk*0,01 400 =400 56 + 0,01
Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej dobiera falownik tréjfazowy typu Fronius Symo 5.0-

3-M. Dane techniczne falownika wg punku 12.4. Zalecane przez producenta zabezpieczenie
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falownika to wylgcznik nadprgdowy o charakterystyce ,C” 3P/16A 2z wylgcznikiem
réznicowoprgdowym 100mA. W zwigzku z czym gtdéwny kabel zasilania rozdzielnicy Rac dobiera sie
0 kablem 3-fazowym miedzianym o przekroju YDYZo 5x2,5mm2.
Z rozdzielnicy ,Rac” zostanie wykonane zasilanie obwodu falownika , ktéry to obwdd nalezy
zabezpieczy¢:
e Wylgcznikiem RCD typu ,A” o pradzie uptywu nie mniejszym niz 100mA (zgodnie z
instrukcjg instalacji falownika)
o Zabezpieczeniem nadprgdowym 3-fazowym o charakterystyce ,C” 3P/16A,
e Ochronnikiem przepieciowym wg pkt 12.6
12.3 Zalozenia obliczeniowe, wyniki obliczen wspomagania komputeroweqo
do zatozen projektowych
Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej dla obiektu : 6,48kWp sktadajgca sie z 16 modutéw
PV o mocy 405Wp czyli 16*405=6,48kWp.

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Czestochowa, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PY 6.48 kWp
Powierzchnia generatora PV 314 m?
Liczba modutow PV 16

Liczba falownikow 1
Lokalizacja modutéw PV na dachu:
Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek O1-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

Generator PV, 1, Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdd

Mazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschod
Moduty PV 16 x Vitovolt 300 M405 WE (v1)
Producent Viessmann Climate Solutions 5E
Nachylenie 40 °
Orientacja Potudniowy-wschod 123 °
Rodzaj montazu Rawnaolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 31.4 m?

Konfiguracja falownika:
Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie moduty Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

Falownik 1
Model FROMIUS Symo 5.0-3-M [v2]
Producent Fronius International
Liczba 1
Wspdlczynnik wymiarowania 129.6 %
Konfiguracja MPP1+2:1x 16

Sie¢ AC

Siec AC

Liczha faz 3

Mapiecie sieciowe (jednofazowe) 230 v

Wspdlczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji instalacji generatora PV:
Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PY

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnoscl (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (1gcznie z degradacja
modutu)

Pobar w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO;, ktdrej dato sie uniknaé:

6.5 kWp
932.30 kWh/kWp

88.1 %

0.9 %/Rok

6,054 kWh/Rok
6,054 kWh/Rok

12 kWh/Rak
2,839 kg / rok

Schemat przephlywu energii
Projekt:

o B

¥

Pobér w iryte comeares (Falownik]: 12
FRieguiaci w faloweiiu:

Energi w KW

Lk, Mar. K, 1]

-E‘Iﬂ!lh orer

wnodukwara
Fmiem FY {sled AC1

Prognoza uzysku

el Cie Lip, S,

Wrz Pai. Lt

g

Missige

llustracja: Prognoza wzysku
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Uproszczony schemat instalacji PV:

Budynek 01-Powierzhnia dadw Poludniowy-Wahod (1}
1 -
L Sie¢ AC

1x16

"""" (230 v,
s =1)
tegenda

Fownrzhoog modulu ) Modul Py {i} Falowrik

“ﬁ""m,,‘;f‘!l‘f'ﬁ"@,:-"—‘"— Polylh Sy Wachiid B (1) Viessenn Crmate Sohitons SE, Viowk 300 M40S WE, 405 wa [ _ {1) 1x Frantus Internations|, FROMUS Syrm 5.0-3-4, 5 WY

T Orientaga 1237 Machvenie 40°

12.4 Typ proponowanego falownika, dane techniczne
Falownik (inwerter) Fronius Symo 5.0-3-M. — sztuk 1.

ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przecigzenia Przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjsciowej
Roztgcznik DC Tak
Ochrona przed odwrdécong polaryzacja
INTERFEJSY / KOMUNIKACIA
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar APl (JSON)
6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia Podtgczenie do odbiornika sterowania zdalnego

USB (gniazdo typu A) 1) Dla no$nikéw USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania
falownika

2x RS422 (gniazdo RJ45) 1) Fronius Solar Net
Wyjscie przekaznikowe 1) Zarzadzanie energig (bezpotencjatowe wyjscie przekaznika)
Rejestrator danych i webserver Zintegrowany
Wejscie sygnatowe 1) Przytgcze licznika SO / Monitorowanie stanu ochronnikéw
przeciwprzepieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podfagczenie inteligentnego licznika energii
DANE OGOLNE
Wymiary (wysokos$¢ x szerokosé x gtebokos¢) ~775 x ~550 x ~300 mm
Waga 19,9 kg
Stopien ochrony IP 65
Klasa ochronnosci 1
Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2)2/3
Pobor energii w nocy < 1 W
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Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny

Zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C

Dopuszczalna wilgotnosé powietrza 0-100%

Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres
napiecia)

Zaciski przytaczeniowe DC 6x DC+ i 6x DC- Zaciski Srubowe 2,5-16 mm?

Zaciski przytaczeniowe AC 5-stykowe zaciski Srubowe 2,5-16mm?

Certyfikaty i zgodnos$¢ z normami

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC
61727,

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEl 0-16, CEl 0-21, NRS
097

Ponadto falownik posiada :
- wymagane przez norme PN-HD 60364-7-712:2016 funkcje monitoringu — pomiaru izolacji DC,
- roztgcznik DC na obudowie,
-ochrone przed odwrécona polaryzacja.
Wytyczne montazu falownika:

Falownik jest przeznaczony do montazu wewnatrz pomieszczen.

Falownik jest przeznaczony do montazu na zewnatrz.

Ze wzgledu na stopien ochrony IP 65 falownik jest odporny na strumien
wody padajacy ze wszystkich kierunkow i moze by¢ uzytkowany rowniez
w wilgotnym otoczeniu.

Aby utrzymac temperature falownika na mozliwie najnizszym poziomie,
falownik nie moze by¢ wystawiony na bezpo$rednie dziatanie promienio-
T wania stonecznego. Falownik najlepiej zamontowac w ostonigtym miej-
Q scu, np. w okolicach modutow solarnych lub pod okapem dachu.

P
UV

Instalacja wytgcznie na statym, niepalnym podtozu

y

Maks. temperatury otoczenia:
od -25°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza:

0-100%

Powietrze chtodzgce falownik przeptywa
od lewej strony do gory (doptyw chiodne-
go powietrza z lewej strony, odprowadza-
nie cieplego powietrza do gory).
Powietrze odlotowe moze osiagac tempe-
rature 70°C.

Podfgczenie falownika wykona¢ zgodnie z dokumentacjg DTR producenta.
Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo systemu PV i zmniejszy¢ ryzyko pozaru, zaleca sie:

a) Profesjonalny montaz i uruchomienie: w szczegdlnosci wykonanie i odbior instalaciji
zgodnie z normg PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan,
dokumentaciji i utrzymania -- Czes¢ 1: Systemy podtgczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i
nadzér" zawiera liste punktéw, ktére nalezy sprawdzi¢ przed uruchomieniem System PV.
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b) Okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej: w szczegdlnosci IEC 62446-2: "Systemy
fotowoltaiczne - Wymagania dotyczgce testowania, dokumentacji i konserwacji - Czesc 2: Systemy
podigczone do sieci - Konserwacja systemow PV" daje dobre wskazowki dotyczgce takiej
okresowej konserwaciji .

c¢) Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem falownik
sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jesli zostanie wykryty btad, falownik nie uruchomi sig i
powiadomi, ze nastgpita usterka (falownik nalezy podtagczy¢ do sieci internetowej obiektu).
Monitorowanie to jest réwniez wykonywane podczas pracy instalacji. Jesli podczas pracy wykryta
zostanie nieprawidlowosé, falownik wytgczy sie i wyswietli kod btedu.

d) Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: wiasciciel systemu fotowoltaicznego, powinien
monitorowac¢ swoj system PV tak, aby caty czas mie¢ podglad na swdj produkt. System
monitorowania zapewnia przeglad dziatania systemu i ostrzega uzytkownika, jesli wystepuje jakas
nieprawidtowos¢. Zmniejszenie mocy niezaleznie od warunkéw pogodowych moze by¢ oznakg
usterki w systemie, ktéra moze doprowadzi¢ do pozaru.

e) zgodnie z wymaganiami normy majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi , nalezy umiesci¢
informacje o obecnosci instalacji fotowoltaicznej w postaci tabliczki w miejscach jak nizej:
- w zlgczu instalacji elektrycznej,
- W miejscu pomiaru , jesli jest oddalony od zigcza,
- w tablicy odbiorczej , do ktorej jest podigczone zasilanie falownika

12.5 Typ paneli fotowoltaicznych, dane techniczne

Modut PV: Vitovolt 300 M405 WE (v1)
Producent Viessmann Climate Solutions SE
Dostepny Tak

Dane elektryczne

Typ ogniwa Si monokrystaliczoy
Tylko falownik transformatorowy Mie
Liczba agniw 340
Liczba diod by-pass 2
Modut potogniwa Mie

Dane mechaniczne

Szerokosc 1140 mm
Wysokosc 1719 mm
Glebokoid 35 mm
Szerokosc ramki 10 mm
Ciazar 22 kg
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Parametry U/ przy STC

Mapiecie w MPP BTV
Mateienie pradu w MPP 10.47 A
Moc znamionowa 405 W
Wipdtczynnik sprawnosci 20.68 %
Mapiecie obwodu otwartego 46.5 v
Prad zwarciowy 11.02 A
Wspotczynnik wypetnienia 79.07 %
Podwyiszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg 0%

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrodto wartosci Producent/wtasne
Mastonecznienie 200 W/m?
MNapiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym 378 v
Mateienie pradu w MPP przy obcigieniu czedciowym 2.06 A
Mapiecie pracy jalowej przy obcigZzeniu czesciowym 443 v
Prad zwarciowy przy obcigieniu czesciowym 222 A
Dalsze
Wpotczynnik napieciowy 125 mV/K
Wspdtczynnik natezenia pradu 4.4 mA/SK
Wspdtczynnik mocy -0.34 %K
Wsapdtczynnik kata padania 98 %
Maksymalne napiecie systemowe 1500 v
.
12.6 Ochrona przepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu obiektu wyposazonym w instalacje
odgromowg. Dach pokryty blachg. Konstrukcje montazowg przytgczyé do instalacji odgromowej
drutem ocynkowanym fi 8mm.

Obiekt jest zasilany z sieci elektroenergetycznej napowietrznej w zwigzku z czym wytadowanie
atmosferyczne moze przenikngé¢ do instalacji obiektu poprzez zasilajgcg (od strony AC).

Whioski:

Zgodnie z normami HD 60364-5-53 oraz PN-HD 60364-7-712:2016 nalezy :

- po stronie pradu zmiennego AC w rozdzielnicy gtbwnej oraz bezposrednio przed
falownikiem/falownikami (odlegto$¢ miedzy falownikiem a RG jest L>10m) nalezy zastosowac
ochrone przepieciowg klasy 1+2 wediug wymagan HD 60364-5-53 oraz wg EN 61643-11,

- po stronie pradu statego DC bezposrednio przed falownikiem nalezy zastosowac¢ ochrone
przepieciowa klasy 1 dla pradéw statych - SPD typ 1 wg EN 50539-11.

12.7 Wytyczne ogdine dla instalacji PV

Potaczenia po stronie DC wykonywa¢ za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i
producenta np. szybkozigczek typu MC4

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary elektryczne rezystancji izolacji co pozwoli
wykry¢ uszkodzenia.

Przewody instalacji chroni¢ od uszkodzen mechanicznych , kanaty kablowe stosowac bez
ostrych krawedzi.

Przewody PV mocowa¢ uchwytami odpornymi na promieniowanie UV do konstrukcji
montazowe;.

Stosowac promienie giecia instalacji nie mniej niz 4xDz (Srednica zewn. przewodu).

Po skohczeniu instalacji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi urzadzenh wraz z
dokumentacjg powykonawczg instalacji fotowoltaicznej.
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13.Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i préby
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe >$rednicy 40mm (Sciany, stropy) nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane przegrody.
Przejscia instalacji przez przegrody nie bedgce granicami stref pozarowych w $cianach i
stropach nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniana
przegroda.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i hie gorszych od pierwowzoru.
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14.Informacja do planu BIOZ

Temat | Budowa budynku $wietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki.
opracowania

Adres obiektu | Kuznica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obrgb 0016,
budowlanego | jedn. ewid. Mykanéw, 240411 2.0016.218/1

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego nieewidencjonowanego w zasobach geodezyjnych.

1.2. Istniejgce czynne obiekty budowlane : istniejgce obiekty inwestora

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

2.1. Prace w wykopach przy wykonaniu instalacji uziemienia, zasilania nn obiektu.

2.2. Prace przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych

2.3. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

2.4. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cziowieka.

2.5 Prace na wysokosci.

3. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

3.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnoséci, wyksztatcenie, uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych
oraz posiada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

3.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

3.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktoérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

4.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i skitadowania materiatdw budowlanych ze
szczegolnym

uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

4.2. Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

4.3. Wyznaczenie miejsc w ktdérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0séb postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

4.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow.

4.6. Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

4.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalaciji
elektrycznych placu budowy,

4.8. Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac.

4.9. Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401).
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15.0bliczenia — bilans mocy.
Ewentualne zwiekszenie mocy na obiekt sg w gestii inwestora w porozumieniu z dostawcag

energii elektryczne;j.
Lp. Ozn.rozdzielnicy/

grupa odbioréw U [kV] ~ |Pi[kW] ~ [kz ~ |cos(d) ~ |Ps[kW] ~ |Iszcz[A] ~
0 BILANS OBIEKTU 0,4 33,5/ 0,75 1| 25 36,5
1{/o-obw.Oswietlenie 0,23 0,7| 0,65 0,95 0,4
2|/s-obw.Gn. 230V/16A 0,23 3,5 0,7 1 2,4
3|/g-obw.Gn. 230V/16A 0,23 5,6 0,15 0,95 0,8
4|/n-obw.Ogrzewanie 0,23 22,9 0,9 1 20,6
5|/z-obw.Zewnetrzne 0,23 0,9 0,95 0,95 0,9

Pi - moc czynna zainstalowana
kz -wspotczynnik szczytu/jednoczesnosci
cos(®) poprawna wartos¢ pomiedzy 0,93 a 1 , tg(¢)<0,4 - wartos¢ wspotczynnika mocy
najczesciej wymagana przez dostawce energii
Ps — wartos¢ mocy czynnej szczytowej po uwzglednieniu wspétczynnika Ps=kz*Pi
Iszcz — prad obliczeniowy wynikajgcy ze wzoru np. przy zasilaniu 3-fazowym
Ps

V3 % U * cos(p)

Wspdtczynnik mocy cos(fi) nalezy utrzymaé na poziomie pomiedzy 0,93 a 1 (tg(¢)<0,4 wg
wymagan dostawcy energii elektrycznej) z uwzglednieniem poziomu wyzszych harmonicznych w
instalacji wewnetrznej po zamontowaniu wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej. Pomiary
wspotczynnika tg(¢)<0,4 zaleca sie zleci¢ wyspecjalizowanej firmie wykonujgcej szeregi pomiarow
dobowych w tym zakresie celem dobrania optymalnego rozwigzania zastosowanej baterii
kondensatoréw z automatycznym stopniowaniem oraz dfawikami.

Iszcz =
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16.0Obliczenia — dobér przewodoéw i kabli na dlugotrwata obciagzalnos¢ i przecigzalnos¢ pradowa ,spadki napiecia

Parametry elektryczne odbioru Szacowa Utozenie / gz $¢ pi z Dobor z go obwodu, sp! doboru. Spadek % napigcia
na Typ przewodu / kabla zasilajacego wspétczynnikéw korygujacych trasy kablowej
diugosé
Index| Opis obwodu Rozdz. S Al Prad
PE, . ", Zabezp. Wsp.
. typ . | 1d | wsp1. [wsp2.| 1dd"[A] zab. o _ _ , _ 45| auw AU%
Pi kz Ps u cos(¢) Iszcz L przekroj s SL y | Utozenie [ Izolacja norma ¢ | =k K Typ In [A] wyla:(::ema 2ab. lo <= In <= Idd 12 <= 4d | odcinek calosé
(Spen) | CU- *ldd 12=K1*In
[m/
o
[ [ 1 [kW] [1 | kW] | [kV] [ A [m] [mm2] 1 1 1 ?":2 8] 1 Al 1 8] A 8] Al [ Al Al Al Al | A [A] %] %]
1
A Zasilanie obiektu
-wiz
0 |Zasilanie obiektu: i
wiz do RG 335 | 08 | 25 | 040 1 36,50 30 YKY 4x16mm2 6 | 16 | cu | se D PVC 67 | 118 | 1 | 791 |ogrmocy| 40 1,45 58 | 365 <= 400 <= 791[580 <= 1146| 05 05
Zasilanie obwodul .
c 2 Rozdz. Pi kz Ps u cos(g) lobl L
4 : ¥
PG‘I’:‘E1F12°bW-- RG 35 | 1 | 35| 023 | 100 | 1520 25 YDYz03x2,5mm2 25 | 25 | cu | s6 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 [152 <= 160 <= 270|232 <= 392 | 24 29
15 : v
pG‘I’:‘ezF”"bw-' RG 35 | 1 | 35| 023 | 100 | 1520 25 YDY203x2,5mm2 25 | 25 | cu | 56 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 |152 <= 160 <= 270(232 <= 392| 24 29
6 : -
PG‘I’:‘ZF“""W-- RG 35 | 1 | 35| 023 | 1,00 | 1520 25 YDYz03x2,5mm2 25 | 25 | cu | s6 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 [152 <= 160 <= 270|232 <= 392 | 24 29
7 : r
PG‘I’:‘EAFH""W-- RG 35 | 1 | 35| 023 | 1,00 | 1520 25 YDY203x2,5mm2 25 | 25 | cu | 56 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 |152 <= 160 <= 270(232 <= 392| 24 29
8 : -
Z‘I"ESHG""W-- RG 220 | 1 | 22| 023 | 100 | 960 25 YDYz03x2,5mm2 25 | 25 | cu | s6 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 [ 96 <= 160 <= 270(232 <= 392| 15 2,0
n.
79 : v
Z‘I’:‘EGF”"bw" RG 300 | 1 30 | 023 1,00 13,00 25 YDYz03x2,5mm2 25 25 | cu. | 56 c PVC 27 1 1 27,0 B 16 1,45 232 | 130 <= 160 <= 270|232 <= 392 20 26
20 : v
Zz[::‘e.,HBObw.. RG 070 | 1 | 07 | 023 | 100 3,00 25 YDY203x2,5mm2 25 | 25 | cu | 56 c PVC 27 1 1| 270 B 16 1,45 232 | 30 <= 160 <= 270(232 <= 392| 05 1,0
21 : v
Z‘I’:‘:Fw"bw" RG 300 | 1 30 | 023 1,00 13,00 25 YDYz03x2,5mm2 25 25 | cu. | 56 c PVC 27 1 1 27,0 B 16 1,45 232 | 130 <= 160 <= 270|232 <= 392 20 26
2 : r
96‘,’:91 F20 obw.: RG 010 | 1 | 01 | 023 | 095 0,50 80 YKY203x1,5mm2 15| 15 | cu | 56 c PVC | 195 | 1 1 19,5 B 6 1,45 87 | 05 <= 60 <= 195| 87 <= 283| 04 09
pE) : -
F’G""EZF21 obw.: RG 08 | 1 | 08 | 023 | 095 370 32 YKY203x1,5mm2 15| 15 | cu | 56 c PVC | 195 | 1 1 19,5 B 10 1,45 145 | 37 <= 100 <= 195[145 <= 283| 12 17
Z

na podstawie 60364-5-52 <4%

Dobér przekroju ze wzgledu na dopuszczalng dtugotrwatg obcigzalnosé i przecigzalno$¢ prgdowg oraz ze wzgledu na spadki napiecia - prawidtowy.

Maksymalne zabezpieczenie kabla gtéwnego zasilajacego w ztgczu kablowym dostawcy energii — ogranicznik mocy 63A.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowac zabezpieczenia réznicowo-prgdowe o pradzie DI=0,03A, co zapewnia bezpieczehstwo przy uszkodzeniu
(ochrona przy dotyku posrednim) .
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Zalacznik 1 Wyciag z normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie

kablowe. Projektowanie i budowa (wyd.ll zatw. SEP 10.10.2013)

SIKIC WYMIARDWY ROWLU KABLOWEGOD
Uwaga. wymiary podano w centymetrach

E 4

Kabel

Faolia 7 tworzywa szt
fogr-min. 0.3 mm

H - gtebokosé utoienia kabli w ziemi

50 cm = kable o napieciu znamionowym do 1 kY ulozone pod chednikami,

reklam itp.

draga roaveraws, preernacrane do cdwisthenia ulicrnegn, do
obwietlenia nakdw drogowgch i sygnalizacii rechu ulicenego oraz

70 em - kable o napieciu znamionowym do 1 kY ulozone poza uzytkami

rodnymi

Folia w kolorze:
nictieskim dlia kabl na napicee do 1 KV
czerwonym dla kabli na napiecie powyiej 1 kW

TABLICA ODLEGEOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNID W
ZIEMI KABLAMI NIENALEZACYMI DO TEJ SAMEI LINII KABLOWES

Majmnigjsze odleglodci pionowe na skrzyzowaniu i poziome pray
rhlizeniu kabli ulotomych bezposrednio w ziermni wg N SEP-E-004

T

:KV e, !
i '::;*“*P nI "-5“-: i

T

! |
: Ostona otaczajgca 1
I

TABLICA ODLEGEOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| SYGNALIZACYINYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg N SEP-E-004

]
B
o
]
=
o
=
Y
F

OBIASMNIENLA:

1-kabel 6 - rura echronna

2 - rurocigg 7 - row odwadniajgcy

3 - ckrajna szyna trakoji
4 - dciana bud., fundament
5 - Instalacja odgromowa

B - nawierzchnia drogi

9 - kraweinik

10 - crese podziemna linii
napowietrznej

eleklimenergel

rodnyrmi

BO cm - kable o napieciu znamionowym wyiszym nig 1 kV, lecz nie wyiszym
nii 30 kW uipzone pora uiytksmi ralnymi viodone pocs uiyptkami

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30 kV uloione na uiytkach

roinych

100 em - kable o napigciu znamionowym wyisoym niz 30 kv

Malmniejsza dopuszczalng
p Charakterystyka kabli krzyiujgcyeh sie odleghosc w f cm /
I zblizajacych A-pionowana | B-pozioma
chraybowaniu | prey zblizenie

Kable elektroenergetyczne o napieciu

1 | znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 10 5*
napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do S EE

2 | zasitania urzadzen eswictleniowych z kablami 5 Ay
tego samego praeznaczenia ¥
Kable elektroenergetyczne o napieciu

3 | znamionowym do 1 kV 2 kablami o napieciu 5
zramionowym 1KY < Un < 30 kWY
Kable elektroenergetyczne o napieciu 15

4 | znamionowym 1 kW < Un < 30 kV z kablami 10
tego samego przedzialu napigc.

- | Kable réznyieh uiytkownikéw o naplgciu 2

* | znamicnowym da 30 kv *

& | Kable z mufami innych kabli e d";:“““ jaklp. 15
Kable elektroenergetyczne o napigciu

7 | znamicnowym wyiszym niz 30 kY z kablami S0 L0
tegn samiego prredziate napied snamionoeych

- dopunsece g stykanwe kbl zgodnie £ zapsem w pkl. 2.5.4

MNajmnigjsza dopuszczalna odleghose
wicm/

Lp Kodza) urzadzenia podziemnego Kable o napigciu = 30 kv
A plonowa na B pezioma przy
skrzyiowaniu zhlizemiu
1 Rurociggi wodociggowe, dciekowe, 25 + srednica 25 = srednica
cieplne, gazowe 2 gazami niepalnymi FUrBCizgu FUPBCIZEU
c P . = Uzgodnic 2 wiascicielemn, ale nie mniej
F) R |
urociggl z gazami | cieczami palmymi niz w g, 1
. Mie moga sie
3 Zbiorniki z gazami i cieczarmi palnymi kryiowat 200
Czedcl podziemne linll napowletrznych Nie mogq she
4 . o 40
{ ustd], podpora, odcigika ) krryiowat
Seiany budynkéw i inne budowle np. Nie m .
5 prayezediki 2 wyjatkiem urzadzen K .ﬂgj“"‘ 50*
wyszezegtlniomych wlp. 1,2, 3id yeo
100-migdry oslong
kabla | stopa szyny
i Skrajna szyna trakeji 50 - miedzy ostong 250*

kabla, a dnem rowu
odwadniajacegs

Urzgdzenia do ochrony budowli od

PH-EM 62305 HI0K-2009, Ochnana odgromawa

! wiyladowan atmasferycznych | uziomy ) | W ymagania ogdlne
5 Droga z kraweinikami 20
kotowa |z rowamiodwadniajgoymi 50 i

* Dopuszcza sie rmniejszenie odleghodc podanych w tablicy pod warunkiem
zastosowanla osfon otaczajgcych | uzgodnienia odstepstwa z uiytkownikaml oblekbdw,
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Zalacznik 2 Warunki przytaczenia

’
\'® N
-4
TAURON

DYSTRYBUCJA
Czestochowa, 2021-12-17

WARUNKI PRZYELACZENIA nr WP/153261/2021/008R02 z dnia 2021-12-17

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Dhuga
42-233 Kuznica Lechowa
numery dziatek: 218/1 obreb 16 Kuznica Lechowa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-12-04, zapewniamy przylaczenie do sieci TAUROM Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:
Przytacze 1: 25,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: slup napowietrznej linii nN, zasilanie ze stacji transformatorowe] SN/nN CZW40274,
obwod nN L-2 kier. Kuznica Kiedrzynska nr CZW40274/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnodcl urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przytacza kablowego kablem 1 k' zakonczonego zestawem zlgczowo -
pomiarowym zabudowanym w granicy wnioskowane] dziatki ewentualnie w linii ogrodzenia posesji,
w migjscu dostepnym dla obstugl, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym
w roztgcznik bezpiecznikowy oraz wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci: TAURON Dystrybucja S.A. zmodernizuje istniejgcg linie nN,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: Whioskodawca z zestawu zlgczowo-
pomiarowego wykona wewnetrzng linie zasilajaca do miejsca poboru mocy w przylaczanym obiekcie.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 k\V:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpragdowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosc pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz & kKA.

¥. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ £ 0,4,

8. Siet nN pracuje w ukladzie: TT

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, f. calkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowane] - 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

«  przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy 0 przylaczenie.

Przygotowat: Olszewski Jerzy
Petnomacnik
TAURON Dystrybucja 5.4
Fl At ] i
[(. OlefniK

Robert Olejnik

Uwaga: Jezell masz pytania w sprawie warunkow przylaczania skontakiyj sie z nami na jeden z poniZszych
sposobow:
s+ zadzwon na nasza infolinie 32 606 0 6186,
« wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomoéci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/153261/2021/008R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
a przylaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia,

3. Przyltaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
abiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszezalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nale2y zaopatrzyé we wiasne, niezaleZzne
Zrodio  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne,

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne) TAURON
Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilana instalacjg. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania

napigcia na siec dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl
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