Uziemienie obiektu— tasma FeZn 30x4mm w "chydym
betonie” do wykonania na etapie wykonywania \ \
fundamentéw ‘

rzewdd odprowadzajacy z dachu

Zawdr napowietrzajqcy

taz 2m n pt.

Zawdr_napowietrzajgcy ] | |

305W 230V 97m3/h mantaz 2m n pt.
I

.RG— Rozdzielica elektryczna obiektu zasilana ze zfqeza pomiarowego "ZP" w granicy
posesji. WLZ do "ZP" wykona¢ po uzgodnieniu lokalizacji zlgcza z dostawca energii.

Lﬁ/q‘ Gninzdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem IP20/16A/250V~
s /¥ Gniazdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem 1P44/16A/250V~

& Wypust zosilania urzqdzenia (pozostawic zapas przewodu do podigezenia na listwe
zaciskowq urzqdzenia)

Wypust zasilania zakonczony listwq zaciskowg lub ztqezkq typu WAGO izolowang w
puszce p/t Il klasy izolacji

m

Lqczniki oswietleniowe oraz gniazda 230V/16A montowa¢ w ramkach
pojedynczych lub wielokrotnych modufowych.

Puszka przytqczeniowa przeplywowego ogrzewacza wody 230V,
typ wg daok. branzy sanitarnej

GSUESGIowna szyna uziemiajgca w puszce ochronnej Il kl.ochronnosci
———- uziom fundamentowy sztuczny—tasma FeZn 30x4mm fqczony z naturalanym uziemieniem
fundamentu
28l zlqcze kontrolne roziqezne w skrzynce odgromowej gruntowej izolacyjnej gruntowej

Griazdo zosilania grzelnika elektrycznego (min.15cm od grzejnika) 230V,
typ wg daok. branzy sanitarnej

« polgczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie
ust. Uziemienie pionowe "szpilkowe” pomiedziowane zakoficzy¢ w zlqczach gruntowych

Ru< 100= odgromowych pofqczonych z uziemieniem fundamentowym. Dodatkowe uziomy pionowe
"szpilkowe” wykona¢ w przypadku gdy rezystancja uziemiania fundamentowego nie
Osnaczeni - spetni warunku wymagane] wartosci uziemienia Ru<10[Q].
"G"-zasilanie 7 rozdzielnicy RG, "g5 "—oznaczenie obwodu zasilania,
G/g)e "'~ gninzdo pojedyncze 2-krotne

dodatkowy opis—"30"-montaz gniazda,/puszki/wypustu h[cm]
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Uwagi :

1. Wyprowadzenie uziemienia z fundamentu do zfqcz gruntowych pomiarowych zabezpieczye antykorozyjne
od min. 5cm w betonie az do zlqcz "ZG”. Zabezpieczenie antykorozyjne np. masa asfaltowa, bitumiczna
nieprzepuszczajqea wilgoci. Zabezpieczenie przed korozjq wg PN-EN 62305-3:2006 e.4.3.5 lub zgodnie
z N SEP-E-001.

2. Sztuczny uziom fundamentowy—tasme FeZn 30x4mm ukladac w warstwie “chudego betonu” na
"sztorc” na wspornikach uziomowych do bednarki np. typ ElkoBis nr kat. 71.1 . Tasme montowac w
warstwie "chudego” betonu w otulinie betonowej min. Scm z kazde] ze stron, posiadajqce] bezposredni
styk z ziemig.

5. Sztuczny uziom fundamentowy fqczy¢ z naturalnym zbrojeniem fundamentu za pomocq ztgezy jak w
pkt. 1 lub spawac.

Rezystancja uziemienia Ru<10[Q] wymagana jest ze wzgledu na zastosowanie ochrony
przeciwprzepigciowej kombinowanej KI.1+2 w obiekcie. Obiekt zasilany z sieci napowietrznej dostawcy
energii elektryczne].

4. Zqodnie z analizg odgromowq wykonang na podstawie arkuszy normy odgromowej PN—EN 62305
projektowany obiekt nie wymaga wykonania instalacji odgromowej. Inwestor na podstawie wlasnej decyzji
moze jednak wykonac instalacje odgromowq podigezajac ja do zlgez odgromowych gruntowych "Z6” —
projekt instalacji odgromowej wykona¢ w takim przypadku na podstawie projektu wykonawczego.

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszytkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykonac w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Tytut Plan instalacji gniazd 230, gniazd,urzgdzer: 400V,
rysunku: zasilania urzgdzen br. sanitarnej, uziemienia
- rzut parteru, antresoli.
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