I
Podgrzewacz elektryczny

np. EPS2 Kospel 3,5kW/230V

20x2,0

Podgrzewacz elektryczny
np. EPS2 Kospel 3,5kW/230V

Podgrzewacz elektryczny
np. EPS2 Kospel 3,5kW/230V

Zawor czerpalny zewnetrzny dn20

rura ochronna
AROT gigtka @110/95 mm

z ptozami dystansowymi i — — 4 X\ O
manszetami

c.d. PZT

Zawor odcinajgcy dn20

Zestaw wodomierzowy /

umieszczony w szafce
natynkowej 1200x500x200

Podgrzewacz elektryczny
np. EPS2 Kospel 3,5kW/230V

N

26x3,0

2xKabel grzejny 230V
montowany na zestawie
wodomierzowym i zaworze
czerpalnym

Sala gtowna
34.60
m

LEGENDA:

instalacja zimnej wody z rur PE-RT/AI/PE-RT

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czytaté fqcznie z opisem technicznym
i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje¢ przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powiqzane. Ewentuaine
wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
przed przystgpieniem do rob6t. Niewskazane jest
prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji Scian
i stropbw, wszystkie przebicia poréwna¢ z projektem
instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie
w kilasie odpornosci ogniowej przegrody.
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ZESTAW WODOMIERZOWY

2 78 6

0,4m

ZESTAW WODOMIERZOWY
ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU

Sktad zestawu wodomierzowego

(liczac w kierunku przeptywu):

1 - rura HDPE @40x3,7

2 - zawor grzybkowy dn32

3 - prostka DNx5 = min.75mm

4 - wodomierz JS-2,5 DN15

(na konsoli mocujacej w pozycji horyzontalnej)
5 - prostka DNx3 = min.45mm

6 - zawor grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32

8 - zawor antyskazeniowy typu EA dn32

Niu
NAVITAS

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P. 34, 42-202 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
dla potrzeb agroturystyki
Kuznica Lechowa, ul. Dluga
dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa
Jednostka ewidencyjna Mykanow

NAZWA | ADRES
INWESTORA

GMINA MYKANOW
42-233 Mykanow
ul. Samorzadowa 1

ZAKRES OPRAC.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA - SKALA
NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU 1100
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrobel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefariski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA [NRRYS.| DATA [ STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY SANITARNE 2 .20 S23




