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1. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych
Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym zlokalizowany bedzie budynek zalicza sie
do nastepujgcych stref:
- “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”: strefa Il
- “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”: strefa |, teren typ A
- “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”: gtebokosé posadowienia hp=-1,0m

Konstrukcje zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:

- obcigzenia state ciezarem wiasnym konstrukciji,

- obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu, a takze (w uzgodnieniu z Inwestorem),
od warstw ocieplenia dachu i ciezaru sufitu podwieszonego,

- obcigzenia state ciezarem wilasnym stropu oraz ocieplenia i warstw wykonczeniowych
stropu,

- obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,

- obcigzenia sniegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Qk=0,90kN/m2,

- obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A —otwarty z nielicznymi
przeszkodami) gk=0,30kN/m2.

Schemat konstrukcji: podstawowe elementy nosne jak podciggi, zebra, nadproza
zostaty obliczone jako swobodnie podparte jednoprzestowe. Stropy monolityczne zelbetowe,
swobodnie wsparte oraz czesciowo utwierdzone na Scianach no$nych oraz na podciggach
zaprojektowano w uktadzie jedno- i dwuprzestowym. Rdzenie zaprojektowano jako
utwierdzone w belkach i wiencach. Sciany murowane wsparte przegubowo na tawach
fundamentowych. Fundamenty (tawy, poszerzenia taw oraz stopy fundamentowe) przyjeto
jako posadowione bezposrednio na sprezystym podtozu.

1.1. Opis ogdiny

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej. Konstrukcje s$cian
zaprojektowano jako murowang z pustakéw ceramicznych
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Opis
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych w ponizszej czesci opracowania.

1.2. Roboty ziemne i fundamenty.

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Pod fawami nalezy
wykonac¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr.10cm. W celu ustabilizowania gruntu pod
chudym betonem, nalezy zagesci¢ podyspke piaskowg gr.20cm 1s=0,95. Pod $cianami
nosnymi wykonaé tawe o szer. 60 cm.

Zbrojenie podtuzne belek wykonac¢ ze stali klasy AIIIN RB500W zgodnie z detalami
konstrukcyjnymi. Minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia fundamentéw wynosi 70 mm. Prety
podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 80 cm. Strzemiona rozmieszcza¢ co 25cm, na narozach i w
miejscu schodzenia sie taw rozstaw strzemion zagesci¢. Beton C16/20.

1.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe (ponizej poziomu posadzki) zaprojektowano gr. 24 cm jako
murowane z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na $ciskanie 15 MPa, na zaprawie
cementowej marki M10.

1.4. Sciany nadziemia

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych o
wytrzymatosci na $ciskanie min..Scianki dzialowe na parterze gr.12cm murowane z
pustakéw ceramicznych
Pod wszystkie projektowane sciany no$ne wykonaé izolacje przeciwwilgociowg na scianach
fundamentowych np. z papy termozgrzewalnej x2.



Bruzd pionowych jak i poziomych do prowadzenia instalacji w $cianach nosnych nie nalezy
prowadzi¢ w elementach usztywniajgcych Sciane takich jak wience i rdzenie.

1.5. Strop

Zaprojektowano strop monolityczny, wysokos¢ konstrukcyjna stropu 14 cm, grubosc
stropu zadaszenia 12 cm. Zbrojenie stropu pretami: #12mm ze stali A-lIlIN wg. opisu na
rzucie stropu
Konstrukcje stropu zaprojektowano z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa A-IIIN i A-O.
Szczegdtowe wytyczne pokazano na rzucie stropu.

1.6.Podciagi zelbetowe

Podciggi zelbetowe monolityczne wykonaé zgodnie z rys. Beton C20/25, stalAllIN
RB500W i AO St0S. Podciggi wylewane wraz ze stropem. Wykonujgc podciagi zelbetowe
bedace przedtuzeniem wienca zelbetowego nalezy zapewni¢ ciggtos¢ gérnego zbrojenia
wiehca w podciggu. Nie nalezy zbrojenia tgczy¢ w przekroju podciggu. Réwniez zbrojenie
dolne podciggu odginane w miejscach podparcia na scianie nalezy zakotwi¢ w wiencu
zelbetowym min.50cm. Min. glebokos¢ oparcia podciggdéw na murze 25cm.

1.7. Rdzenie.

Rdzenie zelbetowe monolityczne o wymiarach 25x25cm zaprojektowano pod sity
skupione pochodzgce od belek Zelbetowych.. Rdzenie sztywno zamocowane w
fundamentach,

Zbrojenie rdzeni stalg A-llIN i A-O. Przekroje i lokalizacje rdzeni oraz sposob zbrojenia
pokazano na rzucie fundamentoéw i rzucie stropu.

1.8. Nadproza, wience

Nadproza nad otworami belki typu L19 oraz monolityczne o dtugo$ci, liczby
i rozmieszczeniu wedlug rys. konstrukcyjnych. Podczas montazu prefabrykowanych
nadprozy, nalezy wykona¢ podparcie zgodnie z wytycznymi producenta.

Nadproza w $ciankach dziatowych gr. 6 i 12 cm murarskie ceglane zbrojone4R6
St0S-b.

Wience zelbetowe stropowe w-1, monolityczne o wysokosci tj. 25 cm z betonu klasy
C20/25 zbrojone stalg AllIN RB500W. Na zbrojenie podtuzne nalezy zastosowac prety 4#12.
Strzemiona pojedyncze R6 ze stali klasy A0 St0S-b nalezy rozmiescié co 25 cm W
miejscach potgczen pretow strzemiona nalezy zagesci¢ do 15 cm. Wience wykonac¢ na
wszystkich $cianach nosnych.

1.9. Konstrukcja dachu.

Wiezba dachowa drewniana, dwuspadowa, o kacie nachylenia 40°. Konstrukcja
wiezby dachowej krokwiowo-jetkowa z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie konstrukciji
dachu wsparto na murtatach. Krokwie zaprojektowano jako elementy jednolite tzn. bez
potgczen posrednich. Opisy elementow, wymiary przekrojow poprzecznych elementow oraz
rozmieszczenie krokwi, jetek itd. pokazano na rysunku wiezby dachowe;j.

Murtaty nalezy zamocowaé do wiency zelbetowych kotwami stalowymi —16mm kI.8.8 wg. W
rozstawie co 150cm.

Konstrukcje wiezby zabezpieczy¢ przed Kkorozjg biologiczng i ogniem impregnujgc
preparatem solnym np. Fobos M-4 lub innym o poréwnywalnych parametrach.

1.10. Schody zewnetrzne, tarasy

Pod tarasy zewnetrzne nalezy wykonaé¢ podbudowe z gruntu niewysadzinowego np.
piasku $redniego lub pospotki zageszczanej mechanicznie warstwami. Nawierzchnia



tarasow — kostka brukowa
1.11. Kominy.

Kominy wentylacyjne wykona¢ jako systemowe np. Schiedel Iub inne
o poréwnywalnych parametrach. Przy wykonywaniu komindw nalezy przestrzegac
wytycznych producenta systemu

1.12. l1zolacje

e termiczna

- wiehcow, nadprozy i scian zewnetrznych parteru styropian gr. 15,0 cm,

- Scian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 10,0 cm,

- dachu — wetna mineralna gr 30 cm

- posadzki na gruncie styropian gr. 12 cm

¢ przeciwwilgociowa:

- chudy beton pod tawy fundamentowe posmarowany 2x lepikiem na zimno,

- fawy fundamentowe na bokach i na wierzchu posmarowane 2x lepikiem na zimno,
- §ciany podziemia po bokach przesmarowane 2x Dysperbitem,

- na zwiehczeniu $cian podziemia potozone 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku,
- Sciany fundamentowe obtozone folia kubetkowa,

- w posadzkach potozona folia izolacyjna PCV 0.7mm

- w stropie potozona 1x folia izolacyjna budowlana,

- pod pokryciem 1x papa podktadowa,

- pod parapetami 2x papa asfaltowa na lepiku.

2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

2.1. Posadzki i podtogi
- ptytki gresowe antyposlizgowe

2.2 Tynki i oktadziny
- wewnetrzne kat. Il cementowo — wapienne lub gipsowe
- aneks, wc, tazienki — okfadzina z ptytek ceramicznych — powierzchnia zmywalna

2.3. Malowanie i powloki zabezpieczajace
- malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- elementy drewniane malowane $srodkami grzybobdjczymi i ognioodpornymi np. Fobos
M2 lub innymi nietoksycznym o podobnych wiasciwosciach,
2. 4. Parapety
- wewnetrzne z kamienia naturalnego lub drewniane.

3. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

3.1. Tynki i okladziny:
- zewnetrzne - tynk mineralny lub silikonowy na siatce, kolor biaty i szary
- cokot — tynk mineralny lub silikonowy na siatce, kolor szary

3.2 Pokrycie dachu
blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym z gamy koloréw naturalnych materiatéw
ceramicznych

3.3. Obrobki blacharskie
- z blachy stalowej powlekanej w odcieniu blachodachdwki.

3.4. Rynny i rury spustowe
- rynny stalowe r=62,5mm,
- rury spustowe @100,



3.5. Parapety
- zewnetrzne z ptytek klinkierowych mrozoodpornych lub z blachy stalowej powlekane;.

4. Stolarka

4.1. Stolarka wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne drewniane petne w oscieznicach drewnianych z obustronng opaskg na
Scianie szerokosci 5cm.

4.2. Stolarka zewnetrzna
- drzwi zewnetrzne petne, z naswietlem gérnym
- okna zewnetrzne drewniane lub z PVC U max=0,9W/m2xK.

5. Zagadnienie bhp i ergonomii.

Budynek zaprojektowano z zachowaniem obowigzujgcych przepisow z zakresu bhp
i ergonomii. Zapewniono odpowiednig powierzchnie okien w stosunku do podiogi oraz
zapewniono odpowiednie oswietlenie Swiattem sztucznym.

Odpowiedni mikroklimat zapewnia wentylacja mechaniczna. Przewidziano wentylacje
wszystkich pomieszczeh.

Zapewniono odpowiednig temperature pomieszczen przez zastosowanie instalacji
c.0. Elementy konstrukcyjne, okna, drzwi, schody posiadajg odpowiednie wytrzymato$ci,
gabaryty, stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i norm.

6. Ochrona p-poz.
6.1) informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

powierzchnia strefy pozarowe;j 65,90 m?
kubatura brutto 481,70 m®
wysokos¢ budynku od terenu 7,23 m
kategoria zagrozenia ludzi ZL 1

liczba kondygnacji I

liczba kondygnaciji - dwie naziemne i jedna podziemna - budynek niski N

6.2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo ani zagrozenia
wynikajgce za procesow technologicznych

6.3) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen;

Budynek ustugowy niski N, zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. W
budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla jednoczesnego przebywania
powyzej 50 oséb

6.4) informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie

6.5) ocena zagrozenia wybuchem
W budynku brak pomieszczeh zagrozonych wybuchem

6.6) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;



Budynek klasyfikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Wymagania dotyczgce
klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 (dot.klasy odpornosci ogniowe;j
budynkéw) nie dotyczg budynkéw:

2)
wolnostojgcych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 midx3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach
lesnych,

c) o kubaturze brutto do 1000 midx3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng

Wszystkie zastosowane materiaty sg nierozprzestrzeniajgce ognia i powinny posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

6.7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Catosc¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni

6.8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;

Projektowany budynek posiada sciany oraz dach wykonany z materiatéw NRO

Dziatka od granicy potudniowo wschodniej jest niezabudowana, dlatego przy
lokalizacji budynku zastosowano par 272 WT:

,Odlegto$¢ sciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci
okreslonej w § 271 ust. 1-7, przyjmujac, ze na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany
budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, (...)

Sciana zewnetrzna projektowanego obiektu oddalona jest od granicy 4,5 m, zatem
spetnia minimalng odlegtos¢ 4 m dla dziatki niezabudowanej

W obrebie dziatki graniczgcej od strony poinocno wschodniej znajduje sie murowany
budynek mieszkalny — jednorodzinny. Projektowany obiekt usytuowano w odlegtosci 8 m od
istniejgcego budynku

6.9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb;

W obiekcie, w ktorych mogg przebywac ludzie zapewniono prawidtowe warunki
ewakuacji poprzez zaprojektowane wyjscia ewakuacyjne oraz poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 120 cm. w
jednaj strefie. Dlugosé poziomych dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20 m z budynku
Wyjscia ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ min. 90 cm.

6.10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Wyposazenie obiektu stanowi¢ bedg w nastepujgce instalacje i urzadzenia

przeciwpozarowe:
- osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych o

natezeniu 1 Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz o natezeniu 5 Ix w poblizu kazdego urzgdzenia



przeciwpozarowego i w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy oraz przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne, stanowig samodzielne oprawy o autonomii (czasie dziatania) min. 1h, po
zaniku zasilania z sieci.

Szczegdty rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach i projektach

branzowych.

6.11) informacje o wyposazeniu w gasnice;
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci srodka gasniczego 2

kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m? strefy pozarowe;.

llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okres$lic w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego — odrebne opracowanie, ktérg nalezy opracowaé przed oddaniem budynku do
eksploatacji.

6.12) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana. Budynek zaprojektowano w zasiegu
hydrantu zewnetrznego

8. Projektowana charakterystyka energetyczna —

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki wraz
niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Kuznica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obreb 0016, jedn. ewid.
Mykandéw

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne {j. instalacje elektryczng, panele FV,, instalacje
wodociggowa, c.0, wentylacje grawitacyjng i instalacje kanalizacyjng. Odprowadzanie $Sciekow
kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane przytacze — wg odrebnego opracowania. Przytgcza
energetyczne, wodociggowe — wg odrebnego opracowania
Zakres prowadzonych robét obejmowac¢ bedzie:
Wstepna niwelacja terenu dziafki.
Wytyczenie geodezyjne obiektow
Realizacja projektowanych obiektéw
Wykonanie dojs¢, dojazdow
Uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie terenu znajduje utwardzenie terenu oraz plac zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych /art.

21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu

zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa

przekracza | tone,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy obstudze
i konserwaciji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu sktadowania
materiatéw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
- posiada kwallifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego
instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czesé |, 11, I, V.
- do robét budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatéw budowlanych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
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Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i konserwaciji
sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu skladowania materiatéw
budowlanych na terenie budowy/ moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwallifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytgczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych: przewiduje
sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i
ostrzegawczymi.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na budowie powinna by¢é umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywaé prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace.
Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokos$ci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” wraz z pézniejszymi zmianami.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é go w odziez
ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny
oraz narzedzia powinny posiadaé¢ aktualne atesty oraz instrukcje okre$lajgce sposob ich uzytkowania.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak:
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé:

1. zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
2. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3. zgodnie z przepisami BHP,

4, pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanyml

Z

oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w spraW|e |nformaC| dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ.

11



12



	GMINA MYKANÓW
	PROJEKT TECHNICZNY
	-ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
	GMINA MYKANÓW
	V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

