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 Częstochowa,  2021 r. 

  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  

 

  

                         Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3  ustawy Prawo Budowlane (wraz z 
późniejszymi zmianami), oświadczamy, że dokumentacja projektowa pt: 
 

 

„PROJEKT PRZYŁĄCZA WOD-KAN” 

 

 celem zasilenia budynku świetlicy wiejskiej z lokalizacją w miejscowości Kuźnica 

Lechowa, ul. Długa, dz. nr ew. 218/1   obr 0016 Kużnica Lechowa, Jednostka Ewidencyjna  

Mykanów została sporządzona zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Projektant : 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 do projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy 

wiejskiej, z lokalizacją w miejscowości Kuźnica Lechowa, ul. Długa , dz. nr ew. 218/1   obr. 

0016 Kuźnica Lechowa, Jednostka Ewidencyjna Mykanów. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią : 

- zlecenie inwestora 

- uzgodnienia z inwestorem 

- warunki techniczne wydane przez PWiK Okręgu Częstochowskiego Sp. z o. o. 

- projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno - budowlany budynku 

- obowiązujące przepisy i normy, min.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(DZ. U nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.  

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu przyłącza 

wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej, z lokalizacją w 

miejscowości Kuźnica Lechowa, ul. Długa , dz. nr ew. 218/1   obr. 0016 Kuźnica Lechowa, 

Jednostka Ewidencyjna Mykanów. 

 

3. OPIS PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 

 Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur HDPE 40 x 3,7 SDR11 PE100 PN16 od 

istniejącej sieci wodociągowej W100 do projektowanego zestawu wodomierzowego 

umieszczonego w budynku. Włączenie projektowanego przyłącza wody do wodociągu 

nastąpi za pomocą opaski do nawiercania 100/DN32 mm zabezpieczoną zasuwą klinową 

odcinającą ze złączem do rur PE, obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Zasuwę należy 

oznakować typową tabliczką umieszczoną na trwałym elemencie zagospodarowania terenu 

po wykonaniu i odbiorze technicznym. Wodomierz umieszczony będzie w sali głównej pod 

schodami. 
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W skład zestawu wodomierzowego wchodzą ( licząc w kierunku przepływu): 

   Zawór grzybkowy prosty DN 32 

   Wodomierz skrzydełkowy DN 15 typ JS 2,5 o przepływie nominalnym 2,5 m3/h 

(na konsoli montażowej w pozycji horyzontalnej) 

  Zawór grzybkowy DN 32 

   Filtr siatkowy Dn32 

   Zawór antyskażeniowy typ SOCLA EA 251 Dn 32 

  Zawór grzybkowy DN 32 ze spustem 

 

 

 Zestawienie punktów czerpalnych instalacji wodociągowej w budynku : 

 

Nazwa przyboru czerpalnego 
 

Ilość 
 Normatywny wypływ wody Suma 

 l/s l/s 

Bateria umywalkowa       3  0,14 0,42 

Płuczka zbiornikowa       1  0,13 0,13 

Bateria zlewozmywakowa 1  0,14 0,14 

    0,69 

 

q = 0,682 x ( qn)0,45  - 0,14 

q = 0,682 x (0,69)0,45  - 0,14 

q = 0,43 [ dm3/s ] = 1,55 [ m3/h ] 
 

Zgodnie z wytycznymi PWiK Częstochowa dla przedmiotowego budynku dobrano 

wodomierz typu JS 2,5 DN 15. 

Rurociąg należy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Rury 

wodociągowe należy układać na głębokości 1,7-1,8 m na 30 cm podsypce piaskowej. Przed 

zasypaniem rurociągu należy wykonać warstwę ochronną o wysokości około 30 cm ponad 

wierzch rury. Na warstwie ochronnej należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 

koloru niebieskiego o szerokości 200 mm. Zasypanie przyłącza należy wykonać w trzech 

etapach:  

1 - wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem złączy 

 

 

2 - wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na połączeniach 
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3 - zasypać wykop do powierzchni terenu 

 

4. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

    Projektuję się przyłącze kanalizacji sanitarnej dla świetlicy wiejskiej. Przyłącze kanalizacji 

sanitarnej projektuje się od istniejącej sieci kanalizacyjnej do projektowanej studni rewizyjnej. 

Następnie od studni do budynku projektuje się zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej. Wejście instalacji do studni wykonać jako szczelne. Instalację 

prowadzoną powyżej strefy przemarzania gruntu zabezpieczyć  warstwą keramzytu o 

grubości 30 cm, obłożonego folią na warstwie obsypki nad przewodem. 

 

     Odcinki zewnętrzne instalacji wymagają ustabilizowania przez wykonanie podsypki z 

piasku. Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC 

koloru pomarańczowego kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi z 

przeznaczeniem do instalacji zewnętrznych.  

 Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuję się z rur i kształtek  Ø160x4,7 

SDR 34  SN8 PVC-U o ściance litej jednowarstwowej.  

Trasę prowadzenia kanałów oraz spadki i średnice przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. 

 

5. PRÓBY 

 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz przepisami BHP.  

 Wykonaną instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej. Ciśnienie 

próbne musi wynosić 1,0 MPa. Następnie instalację należy dokładnie przepłukać.  

Po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej poszczególne odcinki przewodów należy 

zbadać pod kątem szczelności na eksfiltrację oraz infiltrację. Podczas próby należy 

prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
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6. ROBOTY ZIEMNE 

 

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać wykopy kontrolne w celu 

potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu. 

 Wykop pod przyłącze należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 ustalonej przez 

Polski Komitet Normalizacyjny ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” z dnia 18.03.1999 r. 

Przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji przyłącza przez służbę 

geodezyjną. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu docelowego. 

 

   7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

 

Odbiorom technicznym podlegają: próba ciśnieniowa oraz zgodność wg projektu 

budowlanego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i rozporządzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci i instalacji sanitarnych i 

przemysłowych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), 

z późniejszymi zmianami, 

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” cz. II „Instalacje      

     sanitarne i przemysłowe”, 

-   „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- PN-92/B-10725 „Przewody wodociągowe” – wymagania przy odbiorze, 

- Zaleceniami producenta rur PE, 

-     Zgodnie z przepisami BHP. 

 

       Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

  Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń od wskazanych w 

niniejszej dokumentacji pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, parametrów 

technicznych i jakościowych, wskazanych w opracowaniu. 
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5 - prostka DNx3 = min.45mm
6 - zawór grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32
8 - zawór antyskażeniowy typu EA dn32

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
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UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

obsypka piaskowa
podsypka piaskowa
gr. 20 cm zagęszczona

drut identyfikacyjny miedziany

grunt rodzimy

nadsypka piaskowa min. 30cm

manszeta

manszeta rura
przewodowa

rura
ochronna

płoza dystansowa

SCHEMAT RURY OCHORNNEJ

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

obsypka piaskowa
podsypka piaskowa
gr. 20 cm zagęszczona

drut identyfikacyjny miedziany

grunt rodzimy

nadsypka piaskowa min. 30cm

manszeta

manszeta rura
przewodowa

rura
ochronna

płoza dystansowa

SCHEMAT RURY OCHORNNEJUWAGA:
Ze względu na brak danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu,
w projekcie założono standardową głębokość układania instalacji.

W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu,
przed przystąpieniem do prac związanych z budową projektowanego przyłącza kan. sanitarnej,
należy wykonać wykopy kontrolne. W przypadku innego zagłębienia instalacji od założonego w projekcie,
projektowaną instalację w należy wykonać unikając kolizji z instniejącą infrastrukturą,
jednocześnie  zachowując minimalne spadki.

rura ochronna PCV Ø 315
L=1,00 m

c.d. wg projektu
 wewnętrznej instalacji
 kan. sanitarnej
(odrębne opracowanie)

PVC160 X 4,7, SDR 34 SN8 LITE

rura ochronna PE100 SDR 11 Ø 110
z płozami i manszetami  L=2,00

proj.zieleń żywopłot
RIVb

1:100
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SCHEMAT KINETY
 STUDNI

TYPOWA STUDZIENKA REWIZYJNA
 Z TWORZYWA STUCZNEGO

 Ø425

H
3

H

H
1

H
2

Ø
16

0

Uszczelka

m
in

. 1
00

Uszczelka

Ø476
Ø425

L

Właz  425 żeliwny klasy  D400

Rura teleskopowa Ø425
L=375 lub 700 mm

Rura karbowana Ø425 z PP

(przepływowa, połączeniowa
Kineta Tegra425 z PP

lub zbiorcza)

Ø160

Ø160

proj.zieleń żywopłot
RIVb
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Przewodniczący narady: Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GK.6630.802.2021

PROTOKÓŁ 

2021-12-13

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu 2021-12-13

Wnioskodawca: Navitas Projekt Kamil Wróbel 

Inwestor: Gmina Mykanów 

Starosta WyszkowskiSTAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, 

42-221 Częstochowa

Ikara 293

42-233 Mykanów

ul. Samorządowa 1

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

112   16 218/1 Mykanów Kuźnica Lechowa

112   16 181 Mykanów Kuźnica Lechowa

Opis przedmiotu narady:

Przyłącze wodociągowe1

Przyłącze kanalizacyjne2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

TAURON DYSTRYBUCJA TAURON Mariusz Bareła

2021-12-07 18:04:33

         Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej 
niż:
-	3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
-	10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 
SN,
-	15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 
WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką 
eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczące również użycia 
dźwignic, licząc odległości od najdalej wysuniętej 
części maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie 
naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą 
musiały być odbudowane kosztem i staraniem 
winnego ich uszkodzenia.
Należy zachować minimalną odległość 
projektowanych sieci podziemnych od istniejących 
fundamentów słupów linii energetycznych :
- linii nn – 1m,
- linii SN – 2m,
- linii WN – 5m



Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń 
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy 
wykonać ręcznie ,zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :
    1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z 
planowaną inwestycją należy zabezpieczyć 	dzieloną 
rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m 
poza jednię/wjazd/chodnik/oś 	obiektu liniowego.
    2. Należy stosować następujące średnice rur 
ochronnych:
	a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego,
	b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru 
czerwonego.
     3. W przypadku występowania kabli 
elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 
robót 	ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 
mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego 	przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 
ochronnej tj. folii lub cegły-	zabrania się odkrywania 
czynnych kabli energetycznych.
     4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne 
wyłączenia odpowiednich urządzeń 	energetycznych 
oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
     5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach 
energetycznych będących własnością 	Tauron 
Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem 
szczególnych środków 	ostrożności pod nadzorem 
służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. 
Oddział w 	Częstochowie, a następnie zgłosić celem 
dokonania odbioru robót zanikowych.
6.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny 
być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.
7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej 
głębokości położenia istniejących kabli energetycznych 
– zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i 
norm – oraz innych utrudnień technicznych  (np. mufy) 
należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek 
kablowych. W takim przypadku należy  wystąpić z 
wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego S.A. 

PWiK Paweł Kwiecień

2021-12-06 14:51:47

         - uzgodniono trasę sieci , rozwiązanie techniczne 
przedstawić do akceptacji w PWiKOCz S.A. w 
Częstochowie

e-REGION Stowarzyszenie do 
spraw Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego Subregionu 
Północnego Województwa 
Sląskiego

e-Region Wojciech Labocha

2021-12-06 12:05:36

brak uwag

Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
Oddział w Świerklanach

GAZ SYSTEM Tomasz Głogowski

2021-12-07 14:24:32

brak uwag



NETIA NETIA Marek Perliński

2021-12-06 10:53:13

brak uwag

PERN S.A. PERN Paweł Purc

2021-12-10 13:50:25

brak uwag

MIDIKO Sp. z o.o. MIDIKO Tomasz Bacik

2021-12-08 10:43:04

brak uwag

PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami w Katowicach 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami A

2021-12-07 13:36:54

brak uwag

Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o Oddział w Zabrzu.

PSG Daniel Pędziwiatr

2021-12-08 12:14:14

brak uwag

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w 
Katowicach Departament 
Cyfryzacji i Informatyki

UWMS Śląska Regionalna Sieć 
Szkieletowa Paweł Kuźn

2021-12-10 10:11:50

brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Projekt został sporządzony na mapie zaktualizowanej w 2020 roku. Treść mapy w zakresie sytuacji terenowej może więc 
nie być zgodna z treścią mapy zasadniczej (bazami), która jest prowadzona przez Starostę Częstochowskiego.

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Urząd Gminy Mykanów1

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich2
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K3

LEGENDA:
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE

- PROJEKTOWANE  PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

- PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY ODCINEK WEWNĘTRZNEJ
          INSTALACJI KANALIZACJI SANIT.

- PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE

W1 -WŁĄCZENIE PROJ. PRZYŁĄCZA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI

W2-  ZMIANA KIERUNKU

W3- WEJŚCIE INSTALACJI DO BUDYNKU

K1-WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACJI SANIT.

K2- PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA

K3- WYJŚCIE INSTALACJI Z BUDYNKU
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11,25

19,35
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NAZWA I ADRES
INWESTORA

NAZWA RYSUNKU
SKALA
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Za zgodność z oryginałem mapy
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