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Czestochowa, listopad 2021

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny p.t.:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki Kuznica Lechowa,
ul. Dluga dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa. Jednostka ewidencyjna
Mykanéw

- w zakresie instalacji sanitarnych
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—

budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
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SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-~  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wroébel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrobel
Ikara 293 Bl G 1 Y o it
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 3

3. Gtowny Inspektor - o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3

mgr inz. .Zbigniew Dzie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BTV-K5V-ICQ *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. lkara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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SLK/OKK/T131.7132/4465/12 Katowice, dnia 04 crudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2z ¢nia 15 grudnia 2000 rosunorzqdach

architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pb2n. zm.)
art 13 ust. 1 pkt 112, art 14 ust 1 pkt & ustawy z ¢nia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U 7?010:Nr243poz1823:p&n zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z cnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawe samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pb2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
myr inZ. inZyniers $rodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczenr
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowianego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jek: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawwanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62

5 ustawy
Na podstaw-o §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
wwnmmmmmmmmmwbmmuwmwmmm

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzitla, 2¢ Pan Tomasz Stefadiski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktykg
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnies budowlanych

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainosci Instalacyjne]
w zakresie sicci, instalacji | wurzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie

1.Zgodnie z en. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg CO wykonywania samodzieinych funkc
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis N3 liste czioncdw wissawe) izby samorzadu Zawodowego '

2.0d niniejszej decyzji shuly odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0/I8 w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

Pan Tomasz Stefanski .
/39 mgr in2. Piotr ;;mld

42-224 Czestochowa 2

2 Okregowa Rada Izby
Nadzoru Budoatanego

3\
4 ala. mgr inz. Zbigniew
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TGE-YPI-525 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Czestochowska 172, 42-233 Czarny Las

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla budowy budynku Swietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki
Kuznica Lechowa, ul. Dtuga dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa Jednostka
ewidencyjna Mykandw.

Szczegdtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdinych
pomieszczen oraz rozwigzan Kkonstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszeqo opracowania sa:

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

projekt architektoniczny;

e mapa do celéw projektowych,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wodociggowa

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie z
projektowanego przytgcza wody HDPE fi40x3,7 podtagczonego do sieci wodociggowe
fi100 znajdujacej sie w ulicy Dtugiej. (trasa prowadzenia instalacji zgodnie z PZT).

Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym typ EA przewidziano w
pomieszczeniu Sali gtdwnej pod schodami w szafce natynkowe;.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (liczgc w kierunku przeptywu):
v Zawor grzybkowy prosty DN 32
v" Wodomierz skrzydetkowy DN 15 typ JS 2,5

(na konsoli montazowej w pozycji horyzontalnej)

Zawor grzybkowy DN 32

Filtr siatkowy Dn32

Zawor antyskazeniowy typ SOCLA EA 251 Dn 32

Zawor grzybkowy ze spustem DN 32

D N N NN
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Zapotrzebowanie obliczeniowe na wode bytowa dla budynku wynosi
1,1dm?/s. Minimalne ci$nienie zasilania budynku 2,2bar. (jezeli ci$nienie
dyspozycyjne bedzie niewystarczajagce w budynku nalezy zamontowaé zestaw
do podnoszenia cisnienia wody).

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u jest integralng czescig catego
opracowania i nalezy go czytac fgcznie z innymi projektami branzowymi. W budynku
przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do sanitariatow, umywalek,
zlewdw. Instalacja wykonana zostanie z rur wielowarstwowych HT/PE-RT dla zimne;j
wody prowadzonych w bruzdach $ciennych i posadzce (w zakresie doprowadzenia
wody do przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach). Ciepta woda przygotowywana
bedzie w miejscowych elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody przy
kazdej umywalce i zlewie.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodow. Zaréwno przewody wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy
montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej, zimnej. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatdw na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢
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czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakohczenie izolacji
cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacii
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow s$rednicy 25mm — 3cm;
e dla przewodoéw s$rednicy 32-50mm — 5cm;
e dla przewodow srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzié¢ przewodoéw wodociggowych powyzej
przewodéw elektrycznych. Zestaw wodomierzowy i rure zasilajagca zewnetrzny
zawor czerpalny wyposazy¢ w samoregulujagce sie kable grzewcze
zabezpieczajace instalacje przed zamarznieciem.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna
by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,

umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
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naprezeni scinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykona¢ nalezy dla rur plastikowych w kasetach
ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie uszczelnien masg
ognioodporng HILTI CP611A. Przejscie przez takg przegrode musi posiadac¢ takg
samag klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktérg przechodzi.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggow
strumieniem wody. Nastepnie nalezy wykonac probe szczelnosci instalacji na cisnienie
9 bar przez okres 30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, prébe nalezy
uznac za pozytywna.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy pobra¢ probke wody (z najdalej
potozonego przyboru w stosunku do przylgcza wody) i podda¢ jg badaniom
bakteriologicznym. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i
potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z
dnia 4.09.2000 poz.937).

W przypadku negatywnych wynikow bakteriologicznych, instalacje nalezy
przeptuka¢ roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptukaé dwukrotnie

strumieniem wody i poddac kolejnym badaniom bakteriologicznym.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej podtgczonego do sieci kanalizacyjnej
fi200 zlokalizowanej w ulicy Dtugie;j.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV fgczonych na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-
SN8. Przewody nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20
cm. Po utozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz ptaszcza, a nastepnie ociepli¢c 30 cm warstwg zuzlu. Pozostatg czes¢
wykopu mozna zasypac gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotow.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych

oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV fgczonych na wcisk. Przewody
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kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez sciany fundamentowe poszczegdlnych rur kanalizacje
nalezy prowadzi¢c w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura
przewodowa. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelnic.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne zakonczone rurg wywiewng.
Wywiewniki nalezy umiescic¢ pét metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowa¢. Wszystkie urzadzenia
poditaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon. Do
pionéw nalezy podtagczy¢ podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych.

4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg przez
wpusty dachowe za pomocg instalacji odwodnienia dachu.
Wody opadowe z projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostang

odprowadzone na teren zielony w obrebie dziatki inwestora.
OBLICZENIA HYDRAULICZNE

> Przeptyw obliczeniowy sciekéw deszczowych obliczamy ze wzoru:

7 1
—w-A—— |dm’ /s
T =¥ 210000 | |

gdzie:

W — wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy)

A — powierzchnia odwadniana [m?]

| — miarodajne natezenie deszczu [dm?/(sxha)]

e Dla dachu projektowanego budynku:
y = 0,90
A =61,64 [m?]
| = 130 [dm?/(sxha)]

gu = 0,80 [dm?®/s]
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e Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych kostkg brukowg

y = 0,80
A = 180,96 [m?]
| = 130 [dm?/(sxha)]

ga = 1,90 [dm?®/s]
e Dlaterenéw zielonych

y = 0,05

A =1355,40 [m?]

| = 130 [dm?®/(sxha)]

ga = 0,9 [dm3/s]

> Objetos¢ deszczu obliczeniowego obliczamy ze wzoru:

V = (qeat. * t

t — czas trwania deszczu 15min (= 900s)
V = 3,60*900 = 3240 dm?®
V=324m?

> Zdolnos¢ wsigkania wody na terenie biologicznie czynnym
obliczamy ze wzoru:

Qs =M x q x ds x Ip [m%d]

Gdzie:

ds —Srednica zastepcza dla terenu biologicznie czynnego inwestycji [m],

Ip —gteboko$¢ nasigkania wodg [m]; jako wielko$¢ obliczeniowg zaleca sie przyjmowac
w zaresie 1,0-1,2 m

g —dopuszczalne obcigzenie sciekami w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni wsigkania
[m3m?2 x dJ;
Przyjeto $rednig wielkos¢ dla piaskéw drobno, Srednio- i gruboziarnistych
q = 0,08 [m3/m? x d]

ds. - powierzchnia biologicznie czynna 1355,40 m? - $rednica zastepcza ds.= 20,77 m
Qs = 3,14x0,08x20,77x1,0 [m3/d]
Qs = 5,21 [m?/d]

Wydajnos$¢ chtonna powierzchni wynosi Qs= 5,21 m3/d

Strona | S14



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY
Budowa budynku swietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki
Kuznica Lechowa, ul. Dtuga dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa Jednostka ewidencyjna Mykanéw
INSTALACJE SANITARNE

WNIOSKI:
Zgodnie z obliczeniami powierzchnia biologiczne czynna jest w stanie przyja¢ w ciggu doby

5,21 m*® wody. Objeto$¢ wody do odprowadzenia na teren zielony wynosi 3,24 m?.

Teren zielony zapewnia w catosci odbior wod deszczowych.

5. Instalacja wentylacji

W budynku wentylacja realizowana bedzie w sposdb grawitacyjny za pomocag
murowanych kanatéw wentylacyjnych na ktérych nalezy zamontowaé kratki
wentylacyjne. Dodatkowo w pomieszczeniu WC (zgodnie z czeScig rysunkowg)
projektuje sie wentylator wywiewny wspomagajgcy wentylacje grawitacyjng z
indywidualnym wigcznikiem i wytgcznikiem czasowym.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomoca
nawiewnikdw okiennych montowanych w ramach okiennych oraz nawietrzakow
Sciennych wyposazonych w grzatke elektryczng. Aby zapewni¢ odpowiednig
cyrkulacje powietrza drzwi pomiedzy przedsionkiem a WC nalezy wyposazy¢ w kratke
transferowg zamontowang w dolnej ich czesci (zgodnie z czescig rysunkowa).
Uwagal!

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady wentylacyjne
nalezy przeprojektowac.

6. Instalacja ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946 dla
lIl strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano
nastepujg wartos¢:
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla projektowanego budynku:
Q =4,7kW

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikdw elektrycznych z termostatem
oraz promiennika podczerwieni zlokalizowanego w aneksie kuchennym. Nad drzwiami

wejsciowymi do budynku nalezy zamontowac elektryczng kurtyne powietrzna.
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7. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
. nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
BHP
. wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podiaczenia silnikow
elektrycznych.
Wytyczne elektryczne

o wykonac instalacje zasilajaca urzadzenia elektryczne i automatyke,

wykonac instalacje przeciwporazeniowq,

wykonac instalacje odgromowa,

automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,

wykonac¢ uziemienie urzadzen,
.
Wytyczne ppoz.
 Instalacje nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych,
Wykonawstwo
Instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano

— montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
e oznakowanie rurociggéow wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
e wytycznymi producentdéw urzadzen.
e Calos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Urzadzenia i materialy uzZyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie

atesty.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa budynku swietlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki Kuznica Lechowa,
ul. Dluga dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa Jednostka ewidencyjna
Mykanéw

- w zakresie instalacji sanitarnych

INWESTOR :

Gmina Mykanow
42-233 Mykanow ul. Samorzadowa 1

INFORMACJE SPORZADZIt.:

mgr inz. Kamil Wrébel
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12
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INFORMACJE OGOLNE.

Roboty zwiazane z instalacja kottowni i instalacja gazu w budynku polega¢ beda na:

v' montazu urzgdzen,
v" montazu rurociggdéw i armatury,

Roboty zwigzane z instalacja ogrzewanie:

v" montaz grzejnikdw elektrycznych,

Roboty zwigzane z instalacja wod-kan polega¢ beda na :

montazu zewnetrznych odcinkéw inst. wod-kan,
rozprowadzeniu instalacji wod-kan wewnatrz budynku,
zainstalowaniu baterii i biatej armatury,

montazu armatury,

AN NN

Roboty zwigzane z instalacja wentylaciji:

v' montaz wentylatora na kanatach grawitacyjnych.
v" montaz kratek wentylacyjnych na kanatach
v' montaz nawietrzakéw $ciennych

Przewidywane gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopdw i montazy zewn. odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v przygniecenie podczas montazu urzgdzen klimatyzacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 9-10 osob.
Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego oraz
na placach sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku

pracy
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Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego
kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywacC prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych roboét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli
energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa
przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek
przeszkdd (deski, gruz itp.).
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkdw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzeh transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w
postaci gasnic proszkowych, kocow p. poz..

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

1. zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

2. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3. zgodnie z przepisami BHP,

4. pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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