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Czestochowa, 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane (wraz z
pozniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pt:

»PROJEKT PRZYLACZA WOD-KAN”

celem zasilenia budynku Swietlicy wiejskiej z lokalizacjg w miejscowosci Kuznica
Lechowa, ul. Dfuga, dz. nr ew. 218/1 obr 0016 Kuznica Lechowa, Jednostka Ewidencyjna
Mykanbéw zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant :
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\ OKREGOWA

1z B A
%/ INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

N7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrobel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrébel
Ikara 293 .1-——3/4—« 5 i
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 5 //5

3. Gtéwny Inspektor * e A
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

- ala.

3. 2
mgr inz. Zbigniew Dzie

icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BTV-K5V-ICQ *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

Fws»ea?nm
——



OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Swietlicy
wiejskiej, z lokalizacjg w miejscowosci Kuznica Lechowa, ul. Dluga , dz. nr ew. 218/1 obr.

0016 Kuznica Lechowa, Jednostka Ewidencyjna Mykanow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
- Zzlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- warunki techniczne wydane przez PWiK Okregu Czestochowskiego Sp. z o. o.
- projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno - budowlany budynku
- obowigzujace przepisy i normy, min.:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(DZ. U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu  przylgcza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Swietlicy wiejskiej, z lokalizacjg w
miejscowosci Kuznica Lechowa, ul. Dtuga , dz. nr ew. 218/1 obr. 0016 Kuznica Lechowa,

Jednostka Ewidencyjna Mykanow.

3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur HDPE ¢40 x 3,7 SDR11 PE100 PN16 od
istniejgcej sieci wodociggowej W100 do projektowanego zestawu wodomierzowego
umieszczonego w budynku. Wiaczenie projektowanego przytgcza wody do wodociggu
nastgpi za pomocg opaski do nawiercania ¢$100/DN32 mm zabezpieczong zasuwg klinowg
odcinajgca ze ztagczem do rur PE, obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng. Zasuwe nalezy
oznakowac typowg tabliczkg umieszczong na trwatym elemencie zagospodarowania terenu
po wykonaniu i odbiorze technicznym. Wodomierz umieszczony bedzie w sali gtéwnej pod

schodami.



W skfad zestawu wodomierzowego wchodzg ( liczgc w kierunku przeptywu):
v’ Zawor grzybkowy prosty DN 32
v Wodomierz skrzydetkowy DN 15 typ JS 2,5 o przeptywie nominalnym 2,5 m3h
(na konsoli montazowej w pozycji horyzontalnej)
Zawor grzybkowy DN 32
Filtr siatkowy Dn32
Zawor antyskazeniowy typ SOCLA EA 251 Dn 32
Zawor grzybkowy DN 32 ze spustem

<N X

Zestawienie punktow czerpalnych instalacji wodociggowej w budynku :

Nazwa przyboru czerpalnego llogé Normatywny wyptyw wody | Suma
I/s I/s
Bateria umywalkowa 3 0,14 0,42
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
0,69

g=0,682x (X qn)** -0,14
g =0,682 x (0,69)%% -0,14
q=0,43[dm¥s]=1,55[m3h]

Zgodnie z wytycznymi PWIiK Czestochowa dla przedmiotowego budynku dobrano
wodomierz typu JS 2,5 DN 15.

Rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Rury
wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,7-1,8 m na 30 cm podsypce piaskowej. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ warstwe ochronng o wysokos$ci okoto 30 cm ponad
wierzch rury. Na warstwie ochronnej nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczag
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm. Zasypanie przytacza nalezy wykonaé w trzech
etapach:

1 - wykonaé¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy

2 - wykonac probe szczelnosci i uzupemni¢ warstwe ochronng na potgczeniach



3 - zasypac¢ wykop do powierzchni terenu

4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej dla swietlicy wiejskiej. Przytgcze kanalizacji
sanitarnej projektuje sie od istniejgcej sieci kanalizacyjnej do projektowanej studni rewizyjne;.
Nastepnie od studni do budynku projektuje sie zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wejscie instalacji do studni wykona¢ jako szczelne. Instalacje
prowadzong powyzej strefy przemarzania gruntu zabezpieczy¢ warstwg keramzytu o

grubosci 30 cm, obtozonego folig na warstwie obsypki nad przewodem.

Odcinki zewnetrzne instalacji wymagajg ustabilizowania przez wykonanie podsypki z
piasku. Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
koloru pomaranczowego Kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi z
przeznaczeniem do instalacji zewnetrznych.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek @160x4,7
SDR 34 SN8 PVC-U o sciance litej jednowarstwowej.
Trase prowadzenia kanatdw oraz spadki i srednice przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania.

5. PROBY
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz przepisami BHP.
Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie cisnieniowej. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 1,0 MPa. Nastepnie instalacje nalezy dokfadnie przeptukad.
Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej poszczegélne odcinki przewodoéw nalezy
zbada¢ pod katem szczelno$ci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy

prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.



6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykop pod przytgcze nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 ustalonej przez
Polski Komitet Normalizacyjny ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” z dnia 18.03.1999 r.
Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji przytacza przez stuzbe

geodezyjng. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu docelowego.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Odbiorom technicznym podlegajg: préba cisnieniowa oraz zgodnos¢ wg projektu
budowlanego. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i rozporzgdzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci i instalacji sanitarnych i
przemystowych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690),
z pbdzniejszymi zmianami,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
PN-92/B-10725 ,Przewody wodociggowe” — wymagania przy odbiorze,
Zaleceniami producenta rur PE,

Zgodnie z przepisami BHP.

Urzagdzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen od wskazanych w

niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametrow

technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.
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Sktad zestawu wodomierzowego
(liczac w kierunku przeptywu):

1 - rura HDPE @40x3,7

2 - zawdr grzybkowy dn32

3 - prostka DNx5 = min.75mm

4 - wodomierz JS-2,5 DN15

(na konsoli mocujacej w pozycji horyzontalnej)
5 - prostka DNx3 = min.45mm

6 - zawor grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32

8 - zawdr antyskazeniowy typu EA dn32

ZESTAW WODOMIERZOWY
3 5
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Sktad zestawu wodomierzowego

(liczac w kierunku przeptywu):

1 - rura HDPE @40x3,7

2 - zawor grzybkowy dn32

3 - prostka DNx5 = min.75mm

4 - wodomierz JS-2,5 DN15

(na konsoli mocujacej w pozycji horyzontalnej)
5 - prostka DNx3 = min.45mm

6 - zawér grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32

8 - zawér antyskazeniowy typu EA dn32
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Ze wzgledu na brak danych odnoé$nie zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu,
w projekcie zatozono standardowg gteboko$¢ uktadania instalacji.

W celu ustalenia doktadnego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu,
przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociagowe;j,
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W przypadku innego zagtebienia instalacji od zatozonego w projekcie,
projektowang instalacje wodociagowa nalezy wykonac¢ unikajac kolizji z instniejacq infrastrukturg,
jednoczes$nie zachowujac zagtebienie na poziomie min. 1,7m.
Ewentualne zmiany nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

niebieska tasma ostrzegawcza

o0 szer. 20 cm

drut identyfikacyjny miedziany

nadsypka piaskowa min. 20cm

NAZWA | ADRES

GMINA MYKANOW
42-233 Mykanow

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa

gr. 20 cm zageszczona

INWESTORA ul. Samorzadowa 1
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Ze wzgledu na brak danych odno$nie zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu,

w projekcie zatozono standardowg gteboko$¢ uktadania instalacji.

W celu ustalenia doktadnego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu,

przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg projektowanego przytacza kan. sanitarnej,

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W przypadku innego zagtebienia instalacji od zatozonego w projekcie,
projektowang instalacje w nalezy wykona¢ unikajac kolizji z instniejaca infrastruktura,

jednocze$nie zachowujac minimalne spadki.
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Kamil Wrébel
ul. IKARA 293

42-221 CZESTOCHOWA

dotyczy: warunkéw techmicznych wykonania przylgezy wody oraz Kkanalizacji sanitarnej
do projektowanego budynku (Swietlicy miejskiej) lokalizowanego przy ul. Dlugiej
dz. nr ewid. 218/1 w m. Kuznica Lechowa, gm. Mykanéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2021r. (data wptywu 02.11.2021r.) w sprawie jw. oraz
majgc na uwadze zalgczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny, obrazujacy usytuowanie
przylacza wody i kanalizacji sanitarnej informujemy, co nastepuje:

WARUNKI OGOLNE

Podlgczen wod.-kan. mozna zrealizowa¢ do istniejacych sieci znajdujgcych sie

w ulicy: Dlugiej
- wodociag ® 100 mm
- kanat sanitarny @ 0,20 m

WARUNKI SZCZEGOLOWE

1. ZAOPATRZENIE W WODE

e Przylacze wody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wysokocisnieniowych PE100 SDR11 PN16
@ 40/3,7 mm laczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Zastosowa¢ armatur¢ do wody pitne;j.

e Polgczenie z wodociggiem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opaski do nawiercania
pod cisnieniem, wraz z montazem zasuwy do przylacza, lokalizowanej w bezposredniej bliskosci
wodociagu.

e Przewody wodociagowe nalezy uktadaé na glebokosci 1,7 m.

e Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, nalezy
réwniez zastosowa¢ obsypke przewodu i zasypke warstwg piasku o grubosci min. 20 cm.
Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur
oraz zarzadcy drogi.
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Nad wykonanym przylaczem wody nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiong wkladka metalows. Tasme nalezy ukladaé na wysokosci 30 cm
nad sklepieniem rury.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane oraz pod fundamentem przylacze nalezy prowadzié
na plozach dystansowych, w rurach ochronnych, zakonczonych manszetami.

Zestaw wodomierzowy winien byé zlokalizowany w odlegtosci do 30 m od granicy dzialki,
nie dalej niz 1 m za pierwsza przegroda/éciang budynku, zamontowany w pozycji horyzontalne;j,
na konsoli montazowej, trwale przymocowanej do $ciany.

Wodomierz @ 15 mm montowany bedzie przez PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie w kompletnym zestawie wodomierzowym skladajacym si¢ z dwéch zawordw
grzybkowych @ 32 mm przed i za wodomierzem.

Na instalacji wewngtrznej bezposrednio za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawdr
antyskazeniowy typu EA @ 32 mm.

Dlugos¢ montazowa dla przedmiotowego wodomierza wynosi 190 mm.

Nalezy zapewni¢ sluzbom PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie catodobowy
swobodny dostep do zestawu wodomierzowego.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego cisnienia w instalacji wewngtrznej nalezy
za zestawem wodomierzowym zastosowa¢ systemy podnoszace cisnienie.

Przy skrzyzowaniu projektowanego przylacza wodociggowego z przewodami zlokalizowanymi
w pasie drogowym nalezy zastosowaé rury ochronne.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanalu
do granicy posesji) jest urzadzeniem kanalizacyjnym i przy wykonaniu nalezy zastosowaé
procedury takie jak dla urzadzen kanalizacji sanitarnej.

Wilaczenie przylagcza do kanalu sanitarnego nalezy dokonaé poprzez zastosowanie ksztattki
systemowe;j (przylacze siodtowe).

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC (SDR34, SN8)
@ 160/4,7 mm ze $ciankg lita, jednowarstwowa, laczonych za pomocg uszczelek gumowych.
Nalezy zastosowa¢ studzienki rewizyjne tworzywowe @ 425 mm (jedynie do glebokosci 2,0 m)
lub wigksze; mozna réwniez stosowa¢ studzienki rewizyjne betonowe @ 1,0 m.

Typ wlazu studzienki kanalizacyjnej nalezy dostosowaé do przewidywanego obcigzenia ruchem.
Przejscie przez Sciang studzienki wykona¢ jako szczelne.

Pierwsza studnia rewizyjna winna by¢ zlokalizowana w odleglosci 2,0 m — 10,0 m od linii
regulacyjnej nieruchomosci.

Na kazdej zmianie kierunku, $rednicy lub spadku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy stosowac studzienki rewizyjne.

Studzienke kanalizacyjng nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 2,0 m od projektowanego
obiektu.

W przypadku zastosowania na przylaczu studni o $rednicy mniejszej niz 1,0 m, nalezy na dzien
odbioru technicznego podigczy¢ wewngtrzng instalacje kanalizacyjna.

Podlgczenie kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié ze spadkiem w przedziale 1,5% — 15%
z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej) oraz umozliwiajagcym grawitacyjne
odprowadzanie $ciekéw z terenu przedmiotowej posesji.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm,
nalezy réwniez zastosowa¢ obsypke przewodu i zasypke warstwg piasku o grubosci min. 20 cm.
Zaggszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz
zarzadcy drogi.

W przypadku koniecznosci wyplycenia przewodéw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
ponad stref¢ przemarzania gruntu, dopuszcza sie prowadzenie przewoddw z mniejszym
przykryciem pod warunkiem, Ze rozwigzanie takie nie bedzie miato negatywnego wplywu na
prawidlowos¢ funkcjonowania przylacza. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ —
wykonac izolacje cieplng stosujac np. warstwe keramzytu lub zuzlu o grubosci min. 30 cm okrytg
folig izolacyjna.

Przejscie pod fundamentem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
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e Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku polozonych ponizej poziomu, z ktdrego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekdw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania staraniem wlasciciela w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych.

e Przy skrzyzowaniu projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej z przewodami
zlokalizowanymi w pasie drogowym nalezy zastosowaé rury ochronne.

e 7 uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania
wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

e W przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wyniku, ktdérej nastepuje powstawanie
Sciekow przemystowych Inwestor przed rozpoczgciem dzialalnosci produkcyjnej zobowigzany jest
do podpisania umowy z PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie na przyjecie
Sciekdéw do sieci kanalizacyjne;j.

e Jako$¢ sSciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych musi odpowiada¢ warunkom
dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen.

WARUNKI UZUPELNIAJACE

e Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacjq projektowanej inwestycji.

e W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajqcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, Ze nalezy zlozy¢ do odpowiedniego organu administracji
terenowej wniosek o objecie przylgczy naradg koordynacyjng.

e Rozpoczgcie realizacji robot nalezy zglosic w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w  Czestochowie,
przedkiladajgc plan sytuacyjny przylgczy, sporzqdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktory zostal pozytywnie zaopiniowany
na naradzie koordynacyjnej oraz rysunek przedstawiajgcy szczegélowq lokalizacje wezla wodomierzowego.

e Lokalizacja zabudowy projektowanych przylgczy winna uwzgledniaé eksploatacyjne odleglosci od istniejgcych
na przedmiotowym terenie przewodow infrastruktury technicznej oraz gwarantowaé bezkolizyjny, calodobowy
dostep eksploatacyjny dla stuzb technicznych PWiK Okregu Czestochowskiego S.4. w Czestochowie.

e W wypadku, gdy zasoby wody z urzqdzen wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych na obszarze dzialania
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego Spoltka Akcyjna w  Czestochowie,
nie zapewniajq ilosci wymaganych dla celow przeciwpozarowych, zapewnienie uzupelniajgcych Zrodel wody
dla celow przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkow Przedsigbiorstwa.

e Przylgcza nalezy wybudowaé zgodnie z:

- aktualnymi warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie

- . Wytycznymi  projektowania i wykonawstwa sieci i przylgczy wod.-kan.” Przedsigbiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Okrggu Czestochowskiego Spolka Akcyjna w Czgstochowie z dnia 18.09.2020r. dostepnymi
na stronie https://www.pwik.czest.pl/

- zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej

- wymaganiami: Prawo Budowlane,, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami

- wymaganiami zawartymi w polskiej normie PN-EN 14154-2 (Wodomierze Czg¢s¢ 2; Instalacja i warunki
uzytkowania) i PN-B-10720 (,,Zabudowa zestawow wodomierzowych w  instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze”).

e Rozpoczecie realizacji  robot wymaga zgloszenia ich w PWiK Okregu Czestochowskiego  S.A.
w  Czestochowie. Zastrzegamy sobie wylgcznos¢ na wykonanie nawiercern do sieci wodociggowych,
Jjak i bezposredni nadzor sprawowany nad wigczeniem przewodow do kanaléw. Pobér wody i/lub zrzut sciekow
warunkujemy wczesniejszym zgloszeniem podlqczen do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy.
Umowa ,,0 zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie Sciekow” zostanie zawarta po dokonaniu odbioréw
technicznych odpowiednich przylgczy.

e Nalezy zapozna¢ sie z informacjami dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przylgczy
wod.-kan. dostgpnymi na stronie internetowej https://www.pwik.czest.pl/

e W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej posesji, zmiany rodzaju zabudowy lub sposobu
uzytkowania obiektu nalezy wystgpi¢ do PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czegstochowie o wydanie nowych
warunkow technicznych.

e Kompleksowq realizacje przylgczy wod.-kan. mozna zleci¢ PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czegstochowie.

o Niniejsze warunki tracq waznos¢ po uplywie dwaoch lat od daty wydania.

Z upowainienia Zarzgdu
KIEROWNIK
Dziali Technicznego

Pawél Kwieéieﬁ

ASu 3z3
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STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy:

GK.6630.802.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu  2021-12-13

Whnioskodawca:

Navitas Projekt Kamil Wrébel

42-221 Czestochowa

lkara 293

Inwestor:

42-233 Mykanow

Gmina Mykanow

ul. Samorzadowa 1

Czestochowa, 2021-12-13

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
112 16 218/1 Mykanow KuzZnica Lechowa
112 16 181 Mykanow Kuznica Lechowa
Opis przedmiotu narady:
1 Przytacze wodociggowe
2 Przylacze kanalizacyjne

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bareta

2021-12-07 18:04:33

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej
niz:

-Bm od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
-I0mM od skrajnych przewodow linii napowietrznych
SN,

-Ibm od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
eksploatujgca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposo6b ,aby nie
naruszy¢ ustojow stupéw linii j.w., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw linii energetycznych :

- linii nn — 1m,

- linii SN — 2m,

- liniit WN — 5m




Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ drielong
rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m

poza jednig/wjazd/chodnik/o$ @biektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur
ochronnych:

) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,

B) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne
wytaczenia odpowiednich urzadzen Ehergetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedgcych wlasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw Gstroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Ozestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWiK Pawet Kwiecien

2021-12-06 14:51:47

- uzgodniono trase sieci , rozwigzanie techniczne
przedstawi¢ do akceptacji w PWIKOCz S.A. w
Czestochowie

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag
spraw Rozwoju Spoteczernstwa
Informacyjnego Subregionu
P6tnocnego Wojewodztwa
Slaskiego
2021-12-06 12:05:36
Operator Gazociggow GAZ SYSTEM Tomasz Gtogowski brak uwag

Przesytowych GAZ-SYSTEM
Oddziat w Swierklanach

2021-12-07 14:24:32




NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag
2021-12-06 10:53:13

PERN S.A. PERN Pawet Purc brak uwag
2021-12-10 13:50:25

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2021-12-08 10:43:04

PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag

Gospodarowania Nieruchomosciami A

Nieruchomosciami w Katowicach
2021-12-07 13:36:54

Polska Spétka Gazownictwa Sp. PSG Daniel Pedziwiatr brak uwag

z 0.0 Oddziat w Zabrzu.
2021-12-08 12:14:14

Urzad Marszatkowski UWMS Slaska Regionalna Sie¢ brak uwag

Wojewddztwa Slaskiego w
Katowicach Departament
Cyfryzacji i Informatyki

Szkieletowa Pawet Kuzn

2021-12-10 10:11:50

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Projekt zostat sporzadzony na mapie zaktualizowanej w 2020 roku. Tres¢ mapy w zakresie sytuacji terenowej moze wiec
nie by¢ zgodna z trescig mapy zasadniczej (bazami), ktéra jest prowadzona przez Staroste Czestochowskiego.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywag ze szczegblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1

2

Urzad Gminy Mykanow

Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczerstwa i Spraw Obywatelskich

Z up. STAROSTY Signed by / Podpisano
CZESTOCHOWSKIEGO P'#6%

Agnieszka Justyna
Stefaniak
Powiat Czestochowski

inz. Agnieszka
Stefaniak

Gtowny Specjalista . 19
Wydziat Geodezji i Kartografii 1D§ t]!_e?’/.(%ata' 2021-12




LEGENDA:
- PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANIT.

Wojewddztwo : Slgskie

Powiat : czestochowski

Jednostka ewidencyjna : 240411_2 Mykandéw
Obreb : 0016 KuZnica Lechowa

Dziatka nr 218/1 Ark. 2

ul. Dtuga

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE
W1 -WLACZENIE PROJ. PRZYLACZA DO ISTNIEJACEJ SIECI
W2- ZMIANA KIERUNKU

W3- WEJSCIE INSTALACJI DO BUDYNKU

K1-WLACZENIE W ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANIT.

K2- PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJINA

Uktad wspdtrzednych prostokatnych 2000 (18)
Uktad odniesienia wysoko$ci — Kronsztad 86
Mapa zasadnicza : 6.144.30.09.3.4, 6.144.30.14.1.2

K3- WYJSCIE INSTALACJI Z BUDYNKU

Granice dziatek wkreslono kolorem zielonym na podstawie

wektorowej mapy ewidencyjne.

Przedstawione granice dziatki nr 218/1 z dziatkami sgsiednimi

uwzgledniajg tresc § 31 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.

(Dz. U. z 2020r. poz. 1429) w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiarow do parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzeri
podziemnych, ktére nie byly zgfaszane do inwentaryzacji.
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Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem

Starosta Czestochowski

narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie

Data opracowania 19.11.2020r.
GK 6642 3 43052020 I | =) za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej
i — ’f ’1 Data narady: 2021-12-13
Ustanowiona jest stuzebnos¢ gruntowa obciazajaca dziatke nr 218/1 na catej jej diugosci i szerokosci ! L] ARG o el
3 metréw, wzdhuz wschodniej granicy tej dziatki, polegajaca na prawie przejazdu i przechodu oraz | Sli ned b /' Podbisano W ic::r':d?oioifd?i::;;: F | &
prawie ulozenia wszelkich przewodéw i urzadzen stuzacych doprowadzeniu lub odprowadzeniu { Z up.[STAROSTY prg : y ,' P Przewodniczacy narady: Agnieszka Stefaniak
pltynéw, pary, gazu, energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen podobnych, : - CZESTQCHOWSKIEBO § o '
sz .. ¥ % . & o . . . 214 2
potrzebnych dla dostawy mediéw lub odwodnienia, a takze na prawie dostepu do obcigzonej dziatki w [ inz. Agnieszka J&ﬁnleszkaf Justyna / l
zwiazku z koniecznoscia naprawy lub konserwacji wymienionych urzadzen. i Stefaniak | :
’/ Stefaniak !’POWIat CZIQStOChOWSkI Za zgodno$¢ z oryginatem mapy I‘[
; Gie . | <
| dwny-Specijalista L1 B
1 ) . W Z -1Z- <
/ Wydziat Geodezji i Kartografn,_??fé ]%a,ta' 2021-12 ]
GLOAT ! e Pracownia projektowa
4 e ey B | NS R T
ST e S adomsko 1 . , 42- zgstochowa
/. / [ Rudniki s o3 RS o i NA ITAS tel. 513-15-98-97, 608?()28-862
3 < : R e-mail: biuro.navitas@gmail.com
= S e / . ?;‘ Q - Krzepice = ."Gldle 2
! 2C "7;9@&@ o Dluga ‘ Budowa budynku wietlicy wiejskiej
| FEN Kiobuck plomuice Ry NAZWA | ADRES dla potrzeb agroturystyki
; Pank OBIEKTU Kuznica Lechowa, ul. Dluga
Wios BUDOWLANEGO dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa
W > Czestochowa Borowce Jednostka ewidencyjna Mykanow
GK 6642 Teh Koniecpol: NAZWA | ADRES GMINA MYKANOW
e g oe = — . 46 | ) 42-233 Mykanow e
Zloty Potok INWESTORA ul. Samorzadowa 1 i
= Lubliniec
< 91
. a1l Zarki e fy’ ZAKRES OPRAC. PRZYLACZE WOD-KAN -RIVa
S Kows Bomine | e NAZWA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIE s::;.:
Nt P.2404 20204522 - zabudowa zagrodowa, jednoredzinna, — — Podpis
i ini zabudowa rekreacyjna i pensjonatowa PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrobel
L i " - drogi klasy lokalnej NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
| - teren rolny
- nieprzekraczalna linia zabudowy FAZA PROJEKTU BRANZA [NRRYS.| DATA | STRONA
) . — - linia rozgraniczajaca tereny o innym przeznaczeniu w MPZP PROJEKT INST. 1 11.2021
Bl‘JDOWLANY SANITARNE ’
|
2255 2233 2234




