Generator PV

Konstrukcje pofgczyc z instalacjg odgromowq dachu.
Pokrycie dachu — blachodachowka

Skrzynka potgczeniowa RPVdc

Falownik 5kW/400V

Skrzynka potqezeniowa RPVac

Uwaga ! Napiecie po stronie DC wystepuje:

— po wylgczeniu zasilania w budynku !,

— po wylqczeniu falownika !,

- po ustawieniu roztqeznika DC w pozycje 0" !

PVCDC
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Uwag:
1. Aby umozliwic konserwacje lub wymiang falownika nalezy zapewnic mozliwos¢ wytqczenia izolacyjnego falownika od
strony d.c. i a.c.
2. Na falownikach nalezy umiescic ostrzezenie, ze wszelkie prace serwisowe mozna prowadzic dopiero po odiqczeniu
separujqgcym falownika zaréwno od strany DC, jak i AC. Uwaga: falowniki majq zgromadzonq energie w kondensatorach,
ktorej roztadowanie do wartosci bezpiecznych moze zajg¢ nawet kilka minut.
5. Przejscia przez Sciany i stropy wykonywa¢ w rurach ochronnych.
4. Okablowanie prowadzi¢ w rurach ochronnych , na dachu instalacje wykona¢ odporng na promieniowanie UV.
5. Wykonawca po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zobligowany jest do wypetnienia stosownych dokumentdw dostawcy
energii elektrycznej celem wymiany licznika ener.gii e\ektrycz.nei odbiorcy na chmk.enerqﬁ mierzqcy zuzycie pobrane i Projektant: [z Biuro Projektowania i Nadzoru awieczorek.pl Tytut Schemat zasilania instalacji PV.
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