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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych montazu instalacji zewngtrznej wody, kanalizacji sanitarnej,
wewnetrznej wod-kan, wentylacji, ogrzewania, w nowo projektowanym budynku §wietlicy
wiejskiej, przy ul. Dlugiej w Kuznicy Lechowej dz. nr 218/1, obreb 0016 Kuznica
Lechowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu montaz instalacji zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

Zewngtrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej
Instalacji wody zimne;j

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacja wentylacji

Instalacja ogrzewania

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowne materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajow materiatdéw instalacyjnych. W szczegdlnos$ci rury majace
kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.



Zewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej.

v

Do wykonania zewngtrznej instalacji wod-kan stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:
rury z PE100 SDR11 ,

rury 1 ksztattki kanalizacyjne z litego PVC SDR34 kl. S8 z kielichami a

rury ochronne z tworzyw sztucznych z dopasowanymi do $rednicy manszetami,
tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego,

kruszywa na podsypke i obsypke — piach.

Wszystkie wymienione materialy nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producentéw i
obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wody zimnej,

v

AN

Wewnetrzng instalacje wykona¢ z tworzywa np. PE-RT/AL./PE-RT, taczonych
systemem potaczen polecanych przez producenta. Piony i poziomy zimnej wody
nalezy zaizolowa¢ termicznie pianka polietylenowa gr. 10mm. W przejs$ciach przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Baterie 1 osprzet-wedtug projektu

Nalezy wykona¢ ptukanie instalacji

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowg

Zawory odcinajace PN1,6MPa

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

AN

Rurociagi instalacji wewnatrz budynku wykonywac¢ z rur PVC taczonych na wcisk i
uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje.

Zakonczenie piondéw kanalizacyjnych wykona¢ z postaci rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad pota¢ dachowa.

Rurociagi zewnetrznych odcinkow instalacji nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNS.

Na rurach odptywowych nalezy wykona¢ rur¢ ochronng z PVC-U SNS.

Przy zmianie kierunku prowadzenia zewngtrznych odcinkéw wew. instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne z tworzywa.

Instalacja wentylacji.

v

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.”.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone
przez dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkos$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w projekcie urzadzenia nie sg
juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystagpi¢ o zgod¢e na zmiang typu
(producenta) urzadzenia.



v' Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzehn i materiatdow, przyjetych rozwigzan w
stosunku do projektu wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm 1 spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako§¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

Instalacja ogrzewania.

V' Aparaty grzejne:
» Grzejniki elektryczne
» Promiennik podczerwieni
» Kaurtyna elektryczna

2.2. Skladowanie materialow

Urzadzenia 1 armatur¢ nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. W przypadku skltadowania na budowie rur z tworzyw
sztucznych w szczegdlnosci z PVC i PP, powinny one by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i1 opadami atmosferycznymi. Temperatura
w miejscu skladowania nie powinna przekraczaé 40°C.

W przypadku dluzszego skladowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposoOb szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokos$ci 1,2m.

Ksztattki, zlaczki 1 inne materialy malogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci 1 przydatnosci do dalszego
zastosowania.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je
badaniom.



3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wod-kan, wentylacji oraz ogrzewania

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasnosci przewozonych
materiatow. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezacg, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1. Transport rur PVCi PE.

Rury transportowane musza by¢ samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na wilasno$ci fizyczne 1 mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalezy podczas ich transportu zachowaé dodatkowe wymagania:

Przew6z powinien odbywaé sic w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera
ze wzgledu na wysoka kruchos$¢ tworzywa.

Wysoko$¢ transportowanego przez samochod tadunku nie powinna przekracza¢ Im.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujagcymi czasie transportu
zarysowaniami przez podtozenie tektury faliste;.



4.2. Transport urzadzen wentylacyjnych.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport r¢czny.

5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
$cianach przebieg rurociggdw, kanaldw wentylacyjnych oraz lokalizacj¢ projektowanych
urzadzen natomiast trasy prowadzenia zewnetrznych odcinkéw instalacji zostang
oznaczone za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-
50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po
obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1
gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty
czas trwania robot.

Podstawa wytyczenia trasy przewoddéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania jest dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wykona¢ otwory i przejécia przez
przegrody budowlane.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robdt i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i1 przedtozonymi do zatwierdzenia InZzynierowi
robdt. Organizacja tych robot musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane
beda roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
v’ przygotowaé i oczyscié teren,

W pierwsze] kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe gruntu (humus) 1 ztozy¢
oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego, w celu ponownego
wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu:

warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed ulozeniem przewodow
1 posadowieniem obiektow,

v' w przypadku przeglebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie
si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

v’ w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,



przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy
stosowa elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by dostosowany do wystepujacych warunkow,
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia
lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna
wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega usytuowania koparki w
odlegtos$ci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

v" obudowie nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie
zasypki 1 zaggszczania stopniowo rozbierac ,

v' w przypadku natrafienia na istniejgce ciagi drenarskie w/w uktad drendéw
nalezy odtworzy¢,

v dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Szerokosci wykopow o $cianach pionowych nalezy przyjmowaé w zaleznosci od
srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Warszawa, sierpien 2003r. W
przypadku uktadania dwoch przewodow w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalna
przestrzen robocza miedzy $ciankg rury a $cianka wykopu dla rur o $rednicy DN < 150
mm réwna 0,20 m.

5.2.1. Przygotowanie wykopow na czas budowy

przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonywania podiloza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu,
w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).
obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
zageszczenie podtoza 1 obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej ni- 0,95 max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,
grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza ni- wg PN-B-04452:
» 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
v’ uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podioza z obsypki rurociagu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.



5.3. Roboty montazowe.

Technologia uktadania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej oraz ogrzewania powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3.1. Montaz zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane szalunkiem typu cigzkiego.
Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;
glebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wod opadowych.

Rur uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci nie mniejszej jak 20cm i zageszczeniu
95%. Material podsypki powinien spelnia¢ nast¢pujagce wymagania: nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktore moglyby spowodowac
uszkodzenie rury. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna
mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podloze
nosne dla rury. Zasypka utozonego przewodu sktada si¢ z dwoch warstw:

warstwy ochronnej rury o wysokos$ci 30cm ponad wierzch,

warstwy do powierzchni terenu. Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykona¢ z piasku sypkiego
bez grud i kamieni. Obsypke nalezy zageszczac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z
uwagi na krucho$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rury;

etap Il - wykonanie obsypki w miejscach potaczen po probie szczelnosSci rur na
zkaczach;

etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz
rozbiorke zabezpieczenia $ciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonuje si¢
warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntow spoistych z jednoczesnym
zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,0 do glebokosci 1,2m i powyzej gltebokosci
1,2m Js=0,98.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

rury z PE przez zgrzewanie doczotowe,

rury z PVC fabryczne uszczelki gumowe.

Armature¢ nalezy montowac zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

5.3.2. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej

Montaz rurociagow
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:
» na $cianach wewnetrznych budynku,
» w ukladzie prostopadlym lub réwnoleglym do najblizszych §cian, ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie 1 odpowietrzenie poszczegoélnych odcinkow

instalacji,

» w bruzdach,

» piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota
rury,



Instalacja wody prowadzona bedzie:
» w bruzdach $ciennych (piony i podejscia pod przybory sanitarne)
» pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej
» pod stropem

Wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykona¢ izolacje¢ termiczng na wszystkich przewodach wody wody zimne;j
wykonanych ze stali aby wyeliminowac¢ ,,pocenie si¢ przewodoéw”

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzegdzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do +10mm.

5.3.3. Montaz wewne¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu $ciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej 1 cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodow z PVC od przewoddéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po
$cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy S$cianka rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypelniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Aby wykona¢ polaczenie, nalezy
posmarowa¢ bosy koniec S$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rur¢ na krawedzi
kielicha 1 wysung¢ ja na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie
wsuna¢ do kielichow.

Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych 1 wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw



taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu wynosi 0,05 m, dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych
0,10m. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢
w celu wygluszenia

Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone na takiej giebokosci, aby odlegtos¢ liczona od
poziomu podlogi do powierzchni rury wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewody
kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody ulozone pod stropem nalezy
obudowa¢. Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyborow nalezy wykona¢ od dotu, a
przewody zabudowac.

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i1 jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposéb, aby odleglo$¢ wylotu rury od okien
1 drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych 1 spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwa¢ kilka pionow.
Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych
przez nig pionow.

Przewody odplywowe

Przewody odptywowe z instalacji kanalizacji nalezy uktada¢ na podlozu
wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg. Kanaly winny by¢ ulozone na podiozu
wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm. Podloze nalezy zaggs$ci¢ do Is nie mniej niz 0,95
wg normalnej proby Proctora.
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Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiadacé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

5.3.4. Montaz instalacji wentylacji.

a) Montaz kanaléow i urzadzen wentylacyjnych.
W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje si¢:
, nawietrzaki $cienne,
montaz wentylatoréw wywiewnych z WC,

5.3.5. Montaz grzejnikow eklektycznych, promiennika i kurtyny powietrznej.

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w pltaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi powinna wynosi¢ co
najmniej 110mm.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,

» Kurtyne elektryczng nalezy zamontowaé nad drzwiami wejSciowymi i podiaczyé
czujnik otwarcia drzwi:

» Promiennik podczernieni zamontowac 2,2m nad podtoga budynku

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Proba szczelnoSci.
5.4.1. Instalacja wodociagowa.

Wykonang instalacj¢ wodociaggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Cisnienie
probne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Czas trwania proby 30 min. Nast¢pnie instalacj¢ nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku
ci$nienia) przewody cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody
(znajdujace si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych) zaizolowaé termicznie a z
najdalszych odcinkéw instalacji pobra¢ probke wody do badan jako$ciowo-
bakteriologicznych. W przypadku gdy wyniki badan nie odpowiadaty by warunkom
stawianym wodzie pitnej instalacj¢ nalezy zdezynfekowa¢, doktadnie wyplukaé a
nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych
wynikoéw badan.
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5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegoélne odcinki przewodow
nalezy zbada¢ pod katem szczelno$ci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, §cian przewodu i studzienek rewizyjnych.

6. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa:
szt. — dla urzadzen

m? — dla blachy

mb — dla rur

kpl. — dla zestawow

kg — dla materialéw masowych
m? — dla wykopow

m?® — dla podsypki piaskowej

AN NN N NN

7. Odbior robot.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z :
»Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt5.”
Normg PN-81/B-10700/00.
PN-B-02865 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenia wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa”
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w
trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoé6w materiatow ),
— dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych
— deklaracje zgodnos$ci producenta
— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od Dokumentacji
projektowej,
— protokoty z odbiorow czg¢sciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca
usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetienia),
— protokoly badan szczelno$ci instalacji.
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8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z pdézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5.”Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v' ,,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v' PN-B-02423 ,,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

v" PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych. Wymagania”.

v' PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania”.

v" PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

v' PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v' PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody™.

v' PN-B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

v" PN-B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

v' PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru
przeplywu strumienia powietrza w przewodzie.

v' PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

v' PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.

v" PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potagczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
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