rowadzajacy z dachu do zh.odgr.
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Legenda:

zwodu poziome, pionowe — drut stalowy ocynkowany fi 8mm
przewody odprowadzajgce — drut stalowy ocynkowany fi 8mm w rurze gruboscienne]
/ odgromowej pod ociepleniem

@ zlacze rynnowe (ocynkowane ogniowo)

przewétyprowadzajqcy z dachu do zt.odgr.

iz B zlqcze uniwersalne 4xM8 (ocynkowane ogniowo)
7777777777 i iglica Aluminiowa na podstawie przystosowanej do montazu do powierzchni dachu ,
s T h=l D o wysokos¢ h=1m, min. érednica fil6mm
b @m@ ~ A ¢16m
h S £ £ =
. 2 2 A 2 Uwagi : IV klasa ochrony LPL dla obiektu. Uziom fundamentowy.
. 29 29 TS &S 1.Wszystkie elementy wykorzystywane do przewodzenia pradu piorunowego muszq posiadac
bl zqodnosc z arkuszami normy PN-EN 50164 (PN-EN 62561)
. 2 Metalowe rynny, dach przytaczy¢ do siatki zwodow
bt - poziomych, przewodéw odprowadzajgeych instalacji odgromowej. Lqczenia metalowego
bl £ S = = pokrycia dachoweqo, scian wykonywac nie uszkadzajqe tych elementow.
bt Y- Y BT I A 3. Zwody poziome mocowa¢ co ~1m do uchwytow dystansowych mocowanych do pow. dachu.
—_- - - = — — — — - o o o [ L . - - -
| <~ <~ <+ < Uchwyty przystosowat do rodzaju pofaci dachowej.
. Przewody odprowadzajgee od zlqez kontrolnych na dach mocowac bezposrednio do scan
bl 8 4. P dy odprowadzajgce od zlgez kontrolnych na dach bezposrednio d Y
B e o e T za pomocq uchwytsw co 1 metr (pod warstwq ocieplania np. styropianu). W przypadku
: I : & elewacji/ocieplania palnego jak np. styropian przewody odprowadzajace wykonac pod ociepleniem drutem ocynkowanym
O || 2 2 3 2 fi Bmm w rurze grubosciennej min. 4mm odgromowe] przystosowanej do tego celu.
o = =] = =] 5.Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.
O 40 Calose prac wykona¢ zgodnie z norma wieloarkuszowg PN-EN 62305.
E . % Rezystancja uziemienia <10ohm.
O Wartos¢ uziemienia potwierdzic pomiarami.
| =8
o 7 7 ? z Modut PV
o =] =] =] =] B . Wymiary w rzucie z gory: szer;wys;gf.[cm}ﬂ15x172x3,5A A
) [EEIRS T Y A ~405Wp Montaz werykalny. Odleglos¢ montazowa migdzy panelami min.Zcm
o . 16modutow * 405Wp=6,48 kWp
o pokrycie dachu - blachodachdwka okablowanie o o . .
o DC nar korytku Ze wzgledy na brak mozliwosci zapewnienia odleglosci iskrobezpiecznych na dachu
o ocynkowdnym metalowym pomiedzy instalacjg odgromowg a instalacjq fotowoltaiczng nalezy podiqezye
N I konstrukejq wsporczq fotowoltaiki do instlacji odgromowej drutem ocynkownym fi 8.
|
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Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relocji obieki—dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykonat joko wodo i gazoszczelne.
2. Wszytkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykonat w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
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