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Ze wzgledu na brak danych odnosnie zagtebienia istniejgcego uzbrojenia terenu,
w projekcie zatozono standardowg gtebokos¢ uktadania instalaciji.

W celu ustalenia doktadnego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu,
przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowe;j,

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W przypadku innego zagtebienia instalacji od zatozonego w projekcie,

projektowang instalacje wodociagowg nalezy wykonaé unikajac kolizji z instniejgcg infrastrukturg,
jednoczes$nie zachowujgc zagtebienie na poziomie min. 1,7m.
Ewentualne zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.
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SCHEMAT RURY OCHORNNEJ
anszeta UWAGA:

ULOZENIE RUR W WYKOPIE

grunt rodzimy

niebieska tasma ostrzegawcza
o szer. 20 cm

drut identyfikacyjny miedziany

40cm
30

nadsypka piaskowa min. 20cm

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa
gr. 20 cm zageszczona

\przejécie PE/stal

AROT gietka @110/95 mm
z ptozami dystansowymi i manszetami

Sktad zestawu wodomierzowego

(liczgc w kierunku przeptywu):

1 - rura HDPE @40x3,7

2 - zawor grzybkowy dn32

3 - prostka DNx5 = min.75mm

4 - wodomierz JS-2,5 DN15

(na konsoli mocujgcej w pozycji horyzontalnej)
5 - prostka DNx3 = min.45mm

6 - zawor grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32

8 - zawor antyskazeniowy typu EA dn32

Pracownia projektowa

Al N.M.P. 34, 42-202 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAVITAS

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
dla potrzeb agroturystyki
Kuznica Lechowa, ul. Dluga
dz. nr 218/1 ,obreb 0016 Kuznica Lechowa
Jednostka ewidencyjna Mykanow

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

GMINA MYKANOW
42-233 Mykanow
ul. Samorzadowa 1

NAZWA | ADRES
INWESTORA

ZAKRES OPRAC. INSTALACJE SANITARNE

NAZWA RYSUNKU PROFIL PRZYLACZA WODY 13_'::‘(')-'“
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrobel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefanski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY SANITARNE 6 11.2021 S27




