NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dla potrzeb agroturystyki

ADRES INWESTYCJI: Kuznica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obreb 0016,
jedn. ewid. Mykanow, 240411 _2.0016.218/1
INWESTOR: GMINA MYKANOW

42-233 Mykanow ul. Samorzgdowa 1

Przedmiar robot
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Kod CPV:45112420 - 545262311- 4 452622310 - 745261100-545320000 — 6, 45321000 - 3 5262520 - 2
Data oprac.: 2021-12-15
Podstawa opracowania: KNR 2-01W, KNR, KNR 2-02W, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 4-01W,
KNR K-05, Orgbud 924, Orgbud 903, KNR-W, KNR K-06, AW, KNR 2-31
Waluta: PLN
Charakterystyka robot:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy
wiejskiej dla potrzeb agroturystyki wraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci
Kuznica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obreb 0016, jedn. ewid. Mykanow
Projektowany budynek to budynek jednolokalowy. Jest obiektem
rekreacyjnym, ktéry stuzy¢ ma mieszkancom okolicznych miejscowosci oraz osobom
przyjezdnym jako miejsce chwilowego odpoczynku w czasie zwiedzania Jury
Krakowsko-Czestochowskiej.
W ranach zadania przewiduje sie:
- budowe budynku swietlicy wraz z wykorczeniem wnetrz — wg proj. technicznego
- wykonanie dojs¢, utwardzen, tarasu

Sporzadzit:
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty ziemne

1

KNR 2-01W 0119-01-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
krotnosé= 1,00

120,00 m2

KNR 2-01W 0212-06-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I -
tawy i stupy

krotnosé= 1,00

36,30 m3

1. 32*%1,5%0,6

28,80

2. 5%1,5%]

7,50

KNR 0108-04-060
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00

36,30 m3

KNR 2-01W 0312-0201-060

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat.
gr. HI-1V

krotnosé= 1,00

50,88 m3

1. 31,8*1,6

50,88

KNR 2-01W 0304-02-060

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu IIl) - zasypanie gruntem
powierzchni wewnetrznych budynku

krotnosé= 1,00

85,50 m3

1. 57*L,5

85,50

KNR 2-01W 0228-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111
krotnosé= 1,00

85,50 m3

2. Betonowanie

KNR 2-02W 1101-01-060

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym

krotnosé= 1,00

7,43 m3

1. 49,5%0,15

7,43

KNR 2-02W 0202-01-060
Lawy fundamentowe prostokqtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé= 1,00

7,10 m3

1. 29,6%0,6*0.4

7,10

KNR 2-02W 0202-01-060
Stopy fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé= 1,00

2,00 m3

1. 5*1*1*0,4

2,00

10

KNR 2-02 0205-01-060
Phyty stropowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu,).
krotnosé= 1,00

4,74 m3

1. 21%0,14

2,94

2. 15%0,12

1,80

11

KNR 2-02U -1125-01 1125-0-050
(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o

pow. ponad 8 m2 - posadzka parteru
krotnosé= 1,00

3,96 m2

1. 49,5%0,08

3,96

12

KNR 2-02U -1125-01 1125-0-050

(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2 - posadzka antresoli

krotnosé= 1,00

1,26 m2

1. 21*0,06

1,26
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13

KNR 2-02W 0208-04-060
Stupy zZelbetowe prostokqtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z

zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé= 1,00

0,91 m3

1. 0,25*%0,25*5%2,9

0,91

14

KNR 2-02W 0211-01-060

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - rdzenie w
Scianach

krotnosé= 1,00

2,85m3

1. 0,25%0,25*8*4

2,00

2. 0,25%0,25%1,7*8

0,85

15

KNR 2-02W 0211-01-060

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - stupy 25x25 cm
w Scianach fundamentowych

krotnosé= 1,00

1,70 m3

1. 0,25*%0,25*1,7*16

1,70

16

KNR 2-02W 0210-03-060

Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu - nadproza belki wience

krotnos¢= 1,00

2,42 m3

2%0,25%0,25

0,13

8%0,4*0,25*2

1,60

3,35%0,4*0,25

0,34

bl Rad I fo

3,76*0,25*0,25

0,24

5. 2%0,25%0,25

0,13

17

KNR 2-02W 0219-02-054
Schody zelbetowe proste na plycie - reczne uktadanie betonu - grubos¢ plyty 15 cm
krotnosé= 1,00

5,00 m2 rzutu

3. Roboty zbrojarskie konstrukcji betonowych

18

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 mm -
tawy fundamentowe

krotnosé= 1,00

0,13t

19

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o Sr. 12-14 mm -
stopy fundamentowe

krotnosé= 1,00

0,06t

20

KNR 4-01W 0202-06-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy do 6 mm - do taw Zelbetowych
krotnosé= 1,00

4323 kg

21

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o Sr. 12-14 mm -
dla stupow

krotnosé= 1,00

0,15t

22

KNR 4-01W 0202-06-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o srednicy do 6 mm dla stupow
krotnosé= 1,00

23,00 kg

23

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowane o sr. 12-14 mm -
nadproza i podciggi

krotnosé= 1,00

0,23t

1. (58+104+50+13+6,8)*0,001

0,23

24

KNR 4-01W 0202-06-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy do 6 mm - nadproza i podciggi
krotnosé= 1,00

47,40 kg

1. 2,24+4,2+11+15+15

47,40
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25

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 16-28 mm -
zbrojenie glowne stropu

krotnosé= 1,00

0,74t

26

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowane o sr. 12-14 mm -
wierice, rdzenie w stropie i scianach

krotnosé= 1,00

0,73t

27

KNR 4-01W 0202-06-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy do 6 mm
krotnosé= 1,00

122,00 kg

28

KNR 2-02W 0259-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 mm -
zbrojenie elementow konstrukcyjnych schodow

krotnosé= 1,00

0,57t

29

KNR 2-02W 1116-07-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkq stalowq - posadzki
krotnosé= 1,00

70,00 m2

1. 21+49

70,00

4. Roboty murarskie

30

KNR 2-02W 0101-06-060

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

10,66 m3

1. 29,6%0,24*1,5

10,66

31

KNR 2-02U -0194b-01-050
(z.X) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych - transport

materiatow wyciggiem - Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
krotnosé= 1,00

159,20 m2

1. 40*2+2%4,4*9

159,20

32

KNR 2-02W 0128-07-040
Wentylacyjne kanaly z pustakow betonu lekkiego
krotnosé= 1,00

15,00 m

33

KNR 4-01W 0324-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel kominow
krotnosé= 1,00

5,00 szt

34

KNR 2-02U -0195-01-050

(2.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw
ceramicznych - parter

krotnosé= 1,00

18,76 m2

1. 2,8%(1,7+5)

18,76

35

KNR 0126-05-040
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
krotnosé= 1,00

4,50 m

1. 1,5%3

4,50

5. Roboty izolacyjne

36

KNR 2-02W 0604-05-050

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
krotnosé= 1,00

15,00 m2

1. 30*0,5

15,00

37

KNR 2-02W 0604-05-050

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku-daszek
krotnosé= 1,00

15,00 m2

1. 15

15,00
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38

KNR 2-02W 0603-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji

asfaltowej - pierwsza warstwa - sciany fundamentowe
krotnosé= 1,00

43,50 m2

1. 29%15

43,50

39

KNR 2-02W 0608-10-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
krotnosé= 1,00

43,50 m2

1. 29%15

43,50

40

KNR 2-02W 0603-05-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa

krotnosé= 1,00

43,50 m2

41

KNR 2-02W 0615-04-050
Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - folia kubetkowa
krotnosé= 1,00

43,50 m2

42

KNR 2-02W 0604-05-050

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
izolacja pod sciany z pustakow ceramicznych

krotnos¢= 1,00

15,00 m2

43

KNR 2-02W 0603-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja Scian, stopy, stupa

krotnosé= 1,00

67,50 m2

1. 2,25%1,5%20

67,50

44

KNR 2-02W 0612-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grubosci 25 cm poziome z plyt uktadanych na

sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropu poddasza
krotnosé= 1,00

92,00 m2

1. 9,2*%5%2

92,00

45

KNR 2-02W 0615-01-050

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia - izolacja z folii paroszczelnej -
ocieplenie stropu poddasza

krotnosé= 1,00

92,00 m2

46

KNR 2-02W 0608-02-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych grubosci 6 cm EPS100-038 poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - posadzka antresola

krotnosé= 1,00

21,00 m2

47

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe parteru
krotnosé= 1,00

49,00 m2

48

KNR 2-02W 0608-02-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 150-035 grubosci 12 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - posadzka parter

krotnosé= 1,00

49,00 m2

49

KNR 2-02W 0615-01-050

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z folii grubosci 0,2 mm -
posadzka parteru z folii grubosci 0,2 mm

krotnosé= 1,00

49,00 m2

6. Wyko

nywanie konstrukcji dachowych

50

KNR 2-02W 0406-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murtaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
krotnosé= 1,00

0,39 m3

1. 0,14*0,14*2*10

0,39

2.

0,00
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51

KNR 2-02W 0408-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,jetki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
krotnosé= 1,00

0,83 m3

1. 02%0,08*4*13

0,83

52

KNR 2-02W 0408-06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o diugosci ponad 4,5 m,przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2

krotnos¢= 1,00

2,92 m3

1. 0,08*0,18%54%2%15

2,33

2. 0,08*0,18*15%2,7

0,58

53

KNR K-05 0102-04-040
Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej
krotnosé= 1,00

18,00 m

1. 18

18,00

7. Wykonywanie pokry¢ dachowych

54

KNR K-05 0103-01-050
Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
krotnosé= 1,00

92,00 m2

55

KNR K-05 0104-06-050

Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
krotnosé¢= 1,00

92,00 m2

56

KNR K-05 0105-05-050
Montaz tat t przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm
krotnosé= 1,00

92,00 m2

57

KNR 2-02U -0535-04-050

(z.V1) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
dachowkowq na tatach

krotnosé= 1,00

92,00 m2

58

KNR 2-02W 0514-02-050

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej -
obrobka czolowa

krotnosé= 1,00

13,32 m2

59

KNR 2-02W 0514-02-050

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
krotnosé= 1,00

16,60 m2

60

KNR 2-02W 0519-03-040
Rynny dachowe potokrggle o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
krotnosé= 1,00

20,00 m

61

KNR 2-02W 0526-03-040
Rury spustowe okrggte - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
krotnosé= 1,00

12,60 m

1. 3*42

12,60

62

KNR 2-02U -0539-01-040
(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow
krotnosé= 1,00

10,20 m

63

KNR 2-02W 0514-02-050

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obrobka
kominow

krotnosé= 1,00

10,00 m2

8. Roboty elewacyjne

64

Orgbud 924 0201-01-050
Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 2 cm na scianach kominow
krotnosé= 1,00

10,00 m2
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65

Orgbud 924 0201-01-050
Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 2 cm na podciggach przy tarasie
krotnosé= 1,00

24,70 m2

1. 19%0,4%2+19%0,25%2

24,70

66

Orgbud 924 0210-01-050

Wykonanie warstwy zbrojqcej z siatki na podtozu z plyt styropianowych mocowanych na scianach
komina

krotnos¢= 1,00

10,00 m2

67

Orgbud 924 0208-02-040
Montaz naroznikow ochronnych mocowanych w narozach prostych na scianach komina
krotnosé= 1,00

15,00m

68

Orgbud 924 0201-01-050
Przyklejenie plyt styropianowych na scianach
krotnosé= 1,00

159,20 m2

69

Orgbud 924 0201-04-050
Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm
krotnosé= 1,00

3,75 m2

1. 25*%0,15

3,75

70

Orgbud 924 0208-02-040
Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach prostych
krotnosé= 1,00

189,00 m

1. 4,5%4+4%4%4 5+8+6+3*3+19%4

189,00

71

Orgbud 924 0304-04-050
Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na osciezach o szerokosci do 15 cm
krotnosé= 1,00

3,75 m2

72

Orgbud 924 0304-01-050
Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na scianach
krotnosé= 1,00

159,20 m2

73

KNR 2-02W 0514-02-050

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety
zewnetrzne

krotnosé= 1,00

0,90 m2

1. 0,25*3*1,2

0,90

74

KNR 2-02W 0514-02-050
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obrobka attyk
krotnosé= 1,00

10,65 m2

1. 0,5%21,3

10,65

75

KNR 2-02W 1219-03-020
Wycieraczka metalowa ocynkowana w ramie metalowej 60x40 cm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

76

19,00+7,50-040
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg
krotnosé= 1,00

10,80 m

1. 8,6+2,2

10,80

77

KNR 2-02W 1603-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
krotnosé= 1,00

160,00 m2

9. Montaz stolarki

78

KNR 2-02W 1018-04-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  120x60 - elewacji
krotnosé= 1,00

2,16 m2

1. 3*1,2%0,6

2,16

79

KNR 2-02W 1018-04-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 320x240 - w elewacji
krotnosé= 1,00

7,68 m2
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1. 3,2*%2,4

7,68

80

KNR 2-02W 1018-04-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,00x2,20- w elewacji
krotnosé= 1,00

4,40 m2

1. 2%22

4,40

81

KNR 2-02W 1018-05-050
Drzwi zewnetrzne  150x240 - w elewacji
krotnosé= 1,00

3,60 m2

1. 1,5%2,4

3,60

82

KNR K-06 0801-01-020

Montaz schodow strychowych segmentowych skiadanych o wysokosci do 280 cm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

83

KNR 4-01W 0323-02-020

Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w Scianach z cegiel - parapety z
PCYV

krotnosé= 1,00

3,00 szt

84

KNR 2-02W 1022-06-050
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wraz z oscieznig_Analogia
krotnosé= 1,00

4,16 m2

1. 1%2,08*2

4,16

10. Tynki wewnetrzne

85

Orgbud 903 0106-07-050

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. filcowane

krotnosé= 1,00

197,60 m2

1. 160+2*18,8

197,60

86

KNR 2-02W 0806-02-050
Tynki zwykte IV kategorii na stropach plaskich,wykonywane recznie
krotnosé= 1,00

21,00 m2

87

Orgbud 903 0502-05-040
Osadzenie ksztaltownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
krotnosé= 1,00

45,00 m

1. 45

45,00

11.

Pokrywanie podlég i Scian

88

KNR 2-02W 2006-01-050

Pojedyncze oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach,na pojedynczym podwieszonym ruszcie
metalowym

krotnosé= 1,00

92,00 m2

89

KNR 2-02U -0838-05-050

plytki ceramiczne na zaprawie klejowej - sanitariaty, prysznic, fartuchy przy umywalkach w pom.
socjalnym i srodki czystosci

krotnosé= 1,00

34,04 m2

1. 16*2+3,4*0,6

34,04

90

KNR 2-02U -1123-04-040

(z.1V) Cokoliki z plytek gresowych o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

krotnosé= 1,00

47,70 m

1. 16+3,2+6,5+22

47,70

91

KNR-W 1111-03-050

Posadzki jedno i dwubarwne z plytek 60x60cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
krotnosé= 1,00

70,00 m2

1. 21+49

70,00

92

KNR 0602-02-050
Wykonanie izolacji z folii w plynie
krotnosé= 1,00

105,00 m2
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93

KNR 2611-02-050
Gruntowanie podtoza przed malowaniem emulsjg GRUNTUJACA_analogia
krotnosé= 1,00

163,00 m2

1. 197-34

163,00

94

KNR 1204-02-050
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi Scian
krotnosé= 1,00

163,00 m2

95

KNR 1204-02-050
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi  sufitow
krotnosé= 1,00

113,00 m2

1. 92421

113,00

12. Wyposazenie

96

KALKULACJA WEASNA-020
kurtyna powietrzna
krotnosé= 1,00

1,00 szt

97

KALKULACJA WEASNA-020
zabudowa kuchennal
krotnosé= 1,00

1,00 szt

98

KALKULACJA WEASNA-020

pochwyty dla niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00

2,00 szt

13. Utwardzenia - taras i doj$cie

99

KNR 0205-02-060

Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

krotnosé= 1,00

12,60 m3

1. 42%0,3

12,60

100

KNR 0104-07-050

Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana mechanicznie w
korycie lub na calej szerokosci drogi

krotnos¢= 1,00

42,00 m2

101

KNR 0114-05-050
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
krotnosé= 1,00

42,00 m2

102

KNR 0114-07-050
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
krotnosé= 1,00

42,00 m2

103

KNR 0511-04-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo
piaskowej

krotnosé= 1,00

42,00 m2

104

KNR 0401-02-040
Rowki w gruncie kategorii III-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
krotnosé= 1,00

43,00m

105

KNR 2-31 0407-04-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawgq

cementowq
krotnosé= 1,00

43,00m
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Roboty ziemne 1 6

2. Betonowanie 7 17
3. Roboty zbrojarskie konstrukcji 18 29

betonowych

4. Roboty murarskie 30 35
5. Roboty izolacyjne 36 49
6. Wykonywanie konstrukcji dachowych 50 53
7. Wykonywanie pokry¢ dachowych 54 63
8. Roboty elewacyjne 64 77
9. Montaz stolarki 78 84
10.  Tynki wewnetrzne 85 87
11.  Pokrywanie podlog i Scian 88 95
12. Wyposazenie 96 98
13.  Utwardzenia - taras i dojscie 99 105
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