Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Obiekt Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w
Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika przeciwpozarowego o
pojemnosci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
Rodzaj robét Roboty budowlane i sanitarne
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45262300-4 - Betonowanie
45262520-2 - Roboty murowe
45432100-5 - Ktadzenie 1 wyktadanie podiég
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45410000-4 - Tynkowanie
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 - Izolacja cieplna
45262300-4 - Betonowanie
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lokalizacja Trzebielino, dziatki nr 178,180/4, 205/1 obreb ewidencyjny Trzebielino, gmina Trzebielino,
powiat Bytowski, wojewddztwo pomorskie
Inwestor Gmina Trzebielino, 77- 235 Trzebielino ul. Wiejska nr 15

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ARCH- ERS spétka z o0.0., 77- 200 Miastko ul. Koszalinska nr 7

Sporzadzit Roman Sobolewski

02.09.2022 1.
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Charakterystyka obiektu
Zmiana sposobu uzytkowania dwoch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemnosci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku administracji Szkoty Podstawowej w Trzebielinie w
celu utworzenia punktu przedszkolnego dla nie wigcej niz 17 dzieci, przebywajacych w nim do 5 godzin na
dobe, bez mozliwosci lezakowania.

Inwestycja bedzie miata miejsce na dzialce nr 178/3, przy ul. Mtodziezowej w miejscowosci Trzebielino,
gmina Trzebielino. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje si¢ budynek administracji Szkoty
Podstawowej, stanowiacy jedna strefe¢ pozarowa oraz sasiadujagce z nim pozostate budynki Szkoty
Podstawowe;j.

W celu utworzenia punktu przedszkolnego, na podstawie rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania przewidziano wydzielenie punktu przedszkolnego jako
odrgbnej strefy pozarowej ,,ZL II”, oddzielonej od pozostalej czesci budynku administracji Szkoty
Podstawowej. Inwestycje zaplanowano w czgSci budynku , w miejscu wskazanym na rysunkach.
Wykorzystuje si¢ istniejace w budynku instalacje. Ich parametry sg wystarczajace do przeprowadzenia
inwestycji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

*  kubatura brutto budynku administracyjnego przed przebudowa — 610 m’

* kubatura brutto budynku administracyjnego po przebudowie — ok. 664 m’

*  powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego przed przebudowa — 174,9 m*

*  powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego po przebudowie — 170,5 m*

* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku — 1

* ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 0

* kubatura brutto wyodrebnionej strefy pozarowej ZL II (projektowanego punktu przedszkolnego) —

434,7m’,

* powierzchnia uzytkowa wyodrebnionej strefy pozarowej ZL II (projektowanego punktu przedszkolnego)
—83,30m’,

* wysokos$¢ obiektu wzgledem terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
— 4,38 m,

¢ szeroko$¢ budynku: 24,65 m,
* dlugo$¢ budynku: 8,66 m
¢ geometria dachu — ptaski, kat nachylenia potaci — 0k.2°,
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Przedmiar
Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 45111300-1
1 Prace rozbidrkowe
kpl 1
1.1 |KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06
24,65%6,41 m2 158,01
2,55%2,25 m2 5,74
2,48+%2,25 m2 5,58
2,52%2,25 m2 5,67
razem | m2 175
1.2 |KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07 |Krotnosé: 3
24,65%6,41 m2 158,01
2,55%2,25 m2 5,74
2,48%2,25 m2 5,58
2,52%2,25 m2 5,67
razem | m2 175
1.3 |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej
0804/07
24,65%6,41 m2 158,01
2,55%2,25 m2 5,74
2,48+%2,25 m2 5,58
2,52%2,25 m2 5,67
razem | m2 175
1.4 |KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego
0609/03 | grubosci do 15cm
24,65%6,41 m2 158,01
2,55%2,25 m2 5,74
2,48%2,25 m2 5,58
2,52%2,25 m2 5,67
razem | m2 175
1.5 |KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/08
ogniomur
6,41%0,5%2 m2 6,41
pas nadrynnowy
24,65%0,4 m2 9,86
2,25%0,4*3 m2 2,7
razem | m2 18,97
1.6 |KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajqcej sie do uzZytku
0535/04
24,65 m 24,65
2,25%3 m 6,75
razem m 31,4
1.7 |KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku
0535/06
4,0%3 m 12
5,0%2 m 10
razem| m 22
1.8 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
1+1+1+14+1+1+1+1 szt
razem | szt 8
1.9 |KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
(2,48+2,25%2)*3,0%0,22-(0,9%2,0+0,86*1,4)*0,22 m3 3,946
2,70%2,7*%0,2 m3 1,458
6,41%0,24*%0,5*%2 m3 1,538
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Przedmiar
Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m3 6,942
1.10 \KNR 4-01 |Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
5,6%2,7 m2 15,12
razem | m2 15,12
1.11 |KNR 4-01 Rozebranie Scianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
0,96%2,1%2-0,7%2,0 m2 2,63
2,0%2,1%2 m2 8,4
razem | m2 11,03
1.12 |KNR 4-01 |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w Scianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03 |cementowo-wapiennej
1,0%2,1*%0,2%2 m3 0,84
razem | m3 0,84
1.13 \KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
40,15 m2 40,15
4,18 m2 4,18
5,59 m2 5,59
1,86 m2 1,86
9,33 m2 9,33
4,26 m2 4,26
22,74 m2 22,74
razem | m2 88,11
1.14 |KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
40,15 m2 40,15
4,18 m2 4,18
5,59 m2 5,59
1,86 m2 1,86
9,33 m2 9,33
4,26 m2 4,26
22,74 m2 22,74
razem | m2 88,11
1.15 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
88,11*%0,15 m3 13,217
razem | m3 13,217
1.16 |KNR 4-01 \Wykopy wqskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11
0102/01
5,6%1,0%0,5 m3 2,8
88,11%0,2 m3 17,622
razem | m3 20,422
1.17 |KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-11
0105/01
2,8 m3 2,8
minus
-0,448 m3 -0,448
-1,008 m3 -1,008
razem | m3 1,344
1.18 |KNR 4-01 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii I-11
0105/04
2,8-1,344 m3 1,456
88,11%0,2 m3 17,622
razem  m3 19,078
1.19 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
0108/05
1,456 m3 1,456
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Przedmiar

Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika

przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
88,11%0,2 m3 17,622
razem m3 19,078

1.20 |[KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5Sm2 na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej

(7,7145,6)*%2%2,7 m2 71,87
5,6%2,7 m2 15,12
2,9%2,7%2 m2 15,66
7,31%2,7%2 m2 39,47
(2,08+2,05)*2%2,5 m2 20,65

razem | m2 162,77

1.21 \KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 |schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

88,11 m2 88,11

razem | m2 88,11

2 Wywoz i utylizacja gruzu
kpl 1
2.1 |KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04

poz,1,1,+1,2,
175%*0,02 m3 3,5
poz,1,3,
175%*0,05 m3 8,75
poz,1.4,
175%*0,15 m3 26,25
poz,1,5,
18,97*0,24 m3 4,553
poz,1,9,
6,942 m3 6,942
poz,1,10,
15,12*0,14 m3 2,117
poz,1,11,
11,03*0,08 m3 0,882
poz,1,12,
0,84 m3 0,84
poz,1,13,
88,11*0,02 m3 1,762
poz,1,14,
88,11*0,05 m3 4,406
poz,1,15,
13,217 m3 13,217
poz,1,20,
162,77%0,03 m3 4,883
poz,1,21,
88,11*0,03 m3 2,643

razem | m3 80,745

2.2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/11
poz,1,1,+1,2,
175%*0,02 m3 3,5
poz,1,3,
175%*0,05 m3 8,75
poz,1.4,
175%*0,15 m3 26,25
poz,1,5,
18,97*0,24 m3 4,553
poz,1,9,
6,942 m3 6,942
poz,1,10,
15,12*0,14 m3 2,117
poz,1,11,
11,03*0,08 m3 0,882
poz,1,12,
0,84 m3 0,84
poz,1,13,
88,11*0,02 m3 1,762
poz,1,14,
88,11*0,05 m3 4,406
poz,1,15,

13,217 m3 13,217
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Przedmiar
Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
poz,1,20,
162,77*0,03 m3 4,883
poz,1,21,
88,11*0,03 m3 2,643
razem | m3 80,745
2.3 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12 | Krotnos¢: 7
poz,1,1,+1,2,
175%0,02 m3 3,5
poz,1,3,
175%0,05 m3 8,75
poz,1.4,
175%0,15 m3 26,25
poz,1,5,
18,97*%0,24 m3 4,553
poz,1,9,
6,942 m3 6,942
poz,1,10,
15,12*0,14 m3 2,117
poz,1,11,
11,03*0,08 m3 0,882
poz,1,12,
0,84 m3 0,84
poz,1,13,
88,11*%0,02 m3 1,762
poz,1,14,
88,11*0,05 m3 4,406
poz,1,15,
13,217 m3 13,217
poz,1,20,
162,77%0,03 m3 4,883
poz,1,21,
88,11*0,03 m3 2,643
razem | m3 80,745
2.4 Utylizacja gruzu
poz,1,1,+1,2,
175%0,02 m3 3,5
poz,1,3,
175%0,05 m3 8,75
poz,1.4,
175%0,15 m3 26,25
poz,1,5,
18,97*0,24 m3 4,553
poz,1,9,
6,942 m3 6,942
poz,1,10,
15,12*0,14 m3 2,117
poz,1,11,
11,03*0,08 m3 0,882
poz,1,12,
0,84 m3 0,84
poz,1,13,
88,11*%0,02 m3 1,762
poz,1,14,
88,11*0,05 m3 4,406
poz,1,15,
13,217 m3 13,217
poz,1,20,
162,77*0,03 m3 4,883
poz,1,21,
88,11*0,03 m3 2,643
razem | m3 80,745
3 Zabezpiecznie placu budowy
kpl 1
3.1 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset
0901/01
27%2 m 54
11%2 m 22
razem m 76
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Przedmiar

Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika

przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
3.2 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupow
0901/02
27%2 m 54
11*%2 m 22
razem| m 76
3.3 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przeset przenosnych - ustawienie ogrodzenia
0901/03
27%2 m 54
11*%2 m 22
razem| m 76
3.4 |KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z przeset przenosnych - rozebranie ogrodzenia
0901/04
27%2 m 54
11*%2 m 22
razem| m 76
Roboty betonowe
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45262300-4
4 Lawa fundamentowa
kpl 1
4.1 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02  |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
5,6%0,8*0,1 m3 0,448

razem | m3 0,448

4.2 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0202/01

5,6%0,3*0,6 m3 1,008
razem | m3 1,008

4.3 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli

2-02

0259/01
4,4/0,3*%0,94*0,222/1000 t 0,003
razem t 0,003

4.4 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli

02253502
19,89*4*0,888/1000 t 0,071
razem t 0,071

5 Wieniec zelbetowy

kpl 1

5.1 | KNR-W |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem betonu
2-02 |z zastosowaniem pompy

0210/01
wieniec W1
21,68%0,24*0,35 m3 1,821
wieniec W2
6,41%0,24%0,24 m3 0,369
wieniec W3
0,46%0,24*15,27 m3 1,686

razem | m3 3,876

5.2 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli

2-02
0259/02
168,22/1000 t 0,168
razem t 0,168
5.3 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259001
36,63/1000 t 0,037
razem t 0,037
6 Strop zelbetowy

kpl 1
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Przedmiar
Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
6.1 | KNR-W |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0217/02
6,41%15,27 m2 97,88
razem | m2 97,88
6.2 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02
0259/02
zbrojenie dotem
1130,14/1000 t 1,13
zbrojenie gora
813,67/1000 t 0,814
razem t 1,944
Roboty murowe
Nr ST: B.03.00.00.
Kod CPV: 45262520-2
7 Sciana fundamentowa
kpl 1
7.1 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02
0101/06
5,6%0,8%0,25 m3 1,12
razem | m3 1,12
7.2 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
2-02  |gestych - pierwsza warstwa
0603/05
5,6%0,8%2 m2 8,96
razem | m2 8,96
7.3 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
2-02  |gestych - kazda nastepna warstwa ponad jedng
0603/06
5,6%0,8%2 m2 8,96
razem | m2 8,96
7.4 |NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
50618/01
5,6%0,6 m2 3,36
razem | m2 3,36
8 Sciany przyziemia
kpl 1
8.1 | KNR-W Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o
2-02  |dtugosci 59cm
0108/03
(6,11+15,12)*2*1,4 m2 59,44
(2,25%242,52)*1,4 m2 9,83
razem | m2 69,27
8.2 | KNR-W Scianki dziatowe 7 ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
2-02
0127/03
(3,05+1,8+2,1445,6)*3,5 m2 44,07
minus
-1,0%2,1*2 m2 -4,2
-0,9%2,1 m2 -1,89
razem | m2 37,98
8.3 | NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
50618/01
(3,05+1,8+2,14+5,6)*0,5 m2 6,3
razem | m2 6,3
8.4 |KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w Scianach z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie
0304/02 | cementowo-wapiennej
0,9%2,1*%0,24 m3 0,454
0,9%2,1%0,24 m3 0,454
0,9%2,1*%0,24 m3 0,454
0,8*1,4*0,24 m3 0,269
razem | m3 1,631
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Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika

Przedmiar

przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
8.5 |KNR 4-01 \Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w Scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03 |cementowo-wapiennej
1,4%2,1*%0,24 m3 0,706
1,4*%0,34%0,24%2 m3 0,228
1,0¥2,1*%0,2 m3 0,42
0,8%1,4*%0,24 m3 0,269
1,4%2,1*%0,24 m3 0,706
razem | m3 2,329
8.6 |KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
1,7%0,2*%0,24*2 m3 0,163
1,2%0,2*%0,24*2 m3 0,115
1,3*%0,2*%0,2*2 m3 0,104
razem | m3 0,382
Posadzki
Nr ST: B.04.00.00.
Kod CPV: 45432100-5
9 Podtoza pod posadzki
kpl 1
9.1 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02  |publicznej
1103/01
88,11%0,2 m3 17,622
razem | m3 17,622
9.2 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
110103
88,11*%0,1 m3 8,811
razem | m3 8,811
9.3 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02  |Krotnos¢: 2
0606/01
88,11 m2 88,11
razem | m2 88,11
9.4 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe 7 jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
2-02  |konstrukcji
0608/03
88,11 m2 88,11
razem | m2 88,11
9.5 | KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowq
2-02
1116/07
88,11 m2 88,11
razem | m2 88,11
9.6 | KNR-W |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02
1104/01
88,11 m2 88,11
razem | m2 88,11
9.7 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm
2-02  |Krotnosc: 4
1104/03
88,11 m2 88,11
razem | m2 88,11
10 Posadzki
kpl 1
10.1 | KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej uktadane
2-02 metodq nieregularng
1111/07
8,48 m2 8,48
13,64 m2 13,64
5,04 m2 5,04
5,95 m2 5,95
5,78 m2 5,78
4,26 m2 4,26
razem | m2 43,15
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
10.2 | KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - doptata za kazdy 1mm zaprawy
2-02  |Krotnos¢: 2
1111/09
8,48 m2 8,48
13,64 m2 13,64
5,04 m2 5,04
5,95 m2 5,95
5,78 m2 5,78
4,26 m2 4,26
razem | m2 43,15
10.3 | KNR-W |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwq izolacyjng
2-02
1123/01
40,15/2 m2 20,08
razem | m2 20,08
10.4 | KNR-W |Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02
1123/04
40,15/2 m2 20,08
razem | m2 20,08
10.5 |NNRNKB | Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
8 1136/01
40,15/2 m2 20,08
razem | m2 20,08
10.6 \KNR 4-01 |Uzupetnienia listew przysciennych w odcinkach prostych
0815/05
7,17/2%2+5,6%2 m 18,37
razem m 18,37
10.7 | KNR-W | Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
2-02
1115/02
pom,0,11,
(2,78+2,14)*2-0,9 m 8,94
pom,0,12,
(2,7+2,14)*2-0,9%2 m 7,88
pom,0,9,
(2,7+5,05)*2-0,9*3 m 12,8
pom,0,13,
(2,05+2,08)*2-1,2-0,9 m 6,16
razem m 35,78
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: B.05.00.00.
Kod CPV: 45421000-4
11 Stolarka okienna
kpl 1
11.1 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2
1024/03
1,2%1,4%2 m2 3,36
razem | m2 3,36
11.2 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2
1024/02
0.8%1,4%2 m2 224
razem | m2 2,24
11.3 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2, przeciwpozarowe EI 30
1024/03
1,2*1,4 m2 1,68
razem | m2 1,68
11.4 \KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2, przeciwpozarowe EI 30
1024/02
0,86%1,4%2 m2 2,41
razem | m2 2,41
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Przedmiar
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
11.5 | KNR-W |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
2-02
0514/02
1,3*0,4*3 m2 1,56
0,9%0,4*2 m2 0,72
0,96%0,4 m2 0,38
razem | m2 2,66
11.6 | KNR-W |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci do Im
2-02
0135/01

4 szt

razem szt

11.7 | KNR-W | Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad Im

2-02
0135/02
3 szt
razem | szt 3
12 Stolarka drzwiowa
kpl 1
12.1 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
1,4%2,1%2 m2 5,88
razem | m2 5,88
12.2 | KNR-W |Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych do lokalu
2-02
1025/01
6 szt
razem | szt 6
12.3 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01
0,9%2,05%6 m2 11,07
razem | m2 11,07
OKkladziny wewnetrzne
Nr ST: B.06.00.00.
Kod CPV: 45410000-4
13 Tynki cementowo- wapienne
kpl 1
13.1 | KNR-W |Tynki zwykte IV kategorii Scian i pilastrow wykonywane recznie
2-02
0806/01
pom,0,7,
(7,17+5,6)*2%3,3-1,2*%1,4*3-1,3*%2,0 m2 76,64
pom,0,11,
(2,14+2,78)*2%3,3-0,8*2,0 m2 30,87
pom,0,12,
(2,14+2,7)*%2%*3,3-0,8*1,4 m2 30,82
pom,0,9,
(5,05+2,7)*2%3,3-0,9%2,05*4 m2 43,77
pom,0,13,
(2,05+2,08)*2%2,5-0,86*1,4-1,2%2,0 m2 17,05

razem | m2 199,15

13.2 | KNR-W |Tynki zwykte kategorii Il Scian i stupow wykonywane recznie

2-02
0803/02
pom,0,8,
(2,78+3,05)*2%*3,3-0,86*1,4-0,9*2,05 m2 35,43
pom,0,10,
(1,842,78)*2%3,3-0,9*2,05 m2 28,38
razem | m2 63,81
14 Oktadziny $cienne
kpl 1
14.1 | KNR-W |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25c¢m na zaprawie klejowej
2-02
0840/05
pom,0,8,
(3,05+2,78)*2%2,05-0,9*%2,05-0,86*1,19+0,86%0,24+1,19%0,24*2 m2 21,81

pom,0,10
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
(2,78+1,8)*2%2,05-0,9%2,05 m2 16,93
pom,0,12,
2,7%1,6 m2 4,32

razem | m2 43,06
14.2 | KNR-W |Wyprawa tynkarska mozaikowa z masy GRAMAPLAST grubosci 1,5-3,0mm na scianach, wykonywana mechanicznie
2-02
0846/01
pom,0,13,
(2,05+2,08)*2%2,05 m2 16,93
pom,0,7,
(7,17+5,6)*2%2,05 m2 52,36
pom,0,9,
(5,05+2,7)*2%2,05 m2 31,78
pom,0,11,
(2,78+2,14)*2%2,05 m2 20,17
pom,0,12,
(2,7+2,14%2)*2,05 m2 14,31
razem | m2 135,55
15 Roboty malarskie
kpl 1
15.1 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
2-02
1510001
poz,13,1,
199,15 m2 199,15
poz,13,2,
63,81 m2 63,81
minus
poz,14,1,
-43,06 m2 -43,06
poz,14,2,
-135,55 m2 | -135,55
razem | m2 84,35
15.2 |NNRNKB | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
7 1134/02
poz,13,1,
199,15 m2 199,15
poz,13,2,
63,81 m2 63,81
razem | m2 262,96
16 Podsufitka
kpl 1
16.1 | KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych- systemowe
2-02
2702/01
88,18 m2 88,18
razem | m2 88,18
Dach
Nr ST: B.07.00.00.
Kod CPV: 45261000-4
17 Pokrycie dachu
kpl 1
17.1 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01
6,41%15,27 m2 97,88
2,25%2,52 m2 5,67
razem | m2 103,55
17.2 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho gr. 20 cm
2-02
0612/03
6,41%15,27 m2 97,88
2,25%2,52 m2 5,67
razem | m2 103,55
17.3 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
2-02
0612/04
6,41%15,27 m2 97,88
2,25%2,52 m2 5,67
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Przedmiar

Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika

przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 103,55

17.4 | KNR-W |Pokrycie dachow papq termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
6,41%15,27 m2 97,88
2,25%2,52 m2 5,67

razem | m2 103,55

17.5 | KNR-W | Pokrycie papq termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej

2-02
0504/03
15,27%0,5 m2 7,64
6,41%0,5%2 m2 6,41
2,25%0,5%2 m2 2,25
2,52*0,5 m2 1,26
razem | m2 17,56
17.6 | KNR-W |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
2-02
0514/02
pas nadrynnowy
15,27*%0,4 m2 6,11
6,41*0,5%2 m2 6,41
15,27*0,5 m2 7,64

razem | m2 20,16

17.7 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm potokrggte o srednicy 15cm

2-02
0519/04
15,27 m 15,27
razem m 15,27
17.8 | KNR-W |Rury spustowe okrqgte o Srednicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm
2-02
0526/03
4,5 m 4,5
razem m 4,5
Elewacja
Nr ST: B.08.00.00.
Kod CPV: 45321000-3
18 Rozbidrka styropianu
kpl 1
18.1 |KNR 4-01 |Rozebranie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem, analogia
0426/01
3,5%24,65 m2 86,28
3,5%6,41 m2 22,44
3,5%7,7 m2 26,95
3,5%4,75 m2 16,63
2,4%3,0%2 m2 14,4
2,82*3,0 m2 8,46
minus
-0,86*1,4%6 m2 -7,22
-0,8%1,4%2 m2 -2,24
-1,2%2,0%2 m2 -4.8
-1,2%1,4*3 m2 -5,04
razem | m2 155,86
19 Docieplenie budynku wetng mineralng gr. 15 cm
kpl 1
19.1 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2615/01 |klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
24,65%4,38 m2 107,97
8,68%4,38 m2 38,02
15,27%4,38 m2 66,88
2,25%4,38 m2 9,86
15,27%0,3 m2 4,58
6,41%0,3*%2 m2 3,85
2,25%0,3*%2 m2 1,35
2,52*%0,3 m2 0,76
minus
-1,2*%2,00%2 m2 -4.8

-1,2*%1,4*3 m2 -5,04
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Przedmiar

Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika

przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
-0,8%1,4%2 m2 -2,24
-0,86*1,4*2 m2 -2,41

razem | m2 218,78

19.2 \KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosSci do 30cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw
2615/07 |klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

(1,2+2,0%2)*0,3*2 m2 3,12
(1,4%2+1,2)*0,3*3 m2 3,6
(1,4*2+0,8)*0,3*2 m2 2,16
(1,4*%2+0,86)*0,3*2 m2 2,2

razem | m2 11,08

19.3 \KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych kqtownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami z wetny mineralnej
2615/10 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(1,242,0%2)*2 m 10,4
(1,4%2+1,2)*3 m 12
(1,4%2+40,8)*2 m 7,2
(1,4*2+0,86)*2 m 7,32
razem m 36,92
20 Rusztowania
kpl 1
20.1 | KNR-W |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1603/01
4,38%(24,65+8,66+15,27+2,52+2,25) m2 233,67
razem | m2 233,67
Podjazdy dla os6b niepelnosprawnych
Nr ST: B.09.00.00.
Kod CPV: 45262300-4
21 Roboty ziemne
kpl 1
21.1 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocgq spycharki
0126/01
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75*%1,6 m2 6
2,8%1,95 m2 5,46

razem | m2 22,75

21.2 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad
0126/02 |15¢m)

podjazd+ schody

2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody

3,75%1,6 m2 6
2,8%1,95 m2 5,46

razem | m2 22,75

21.3 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0203/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

podjazd+ schody

2,35%2,25%0,6 m3 3,173
1,6%3,75%0,6 m3 3,6
podjazd + schody

3,75%1,6%0,6 m3 3,6
2,8%1,95%0,6 m3 3,276

razem | m3 13,649

21.4 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/03 |I-1I samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

podjazd+ schody
2,35%2,25%0,6 m3 3,173
1,6%3,75%0,6 m3 3,6
podjazd + schody
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
3,75%1,6%0,6 m3 3,6
2,8%1,95%0,6 m3 3,276
razem | m3 13,649
21.5 |KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75*%1,6 m2 6
2,8%1,95 m2 5,46
razem | m2 22,75
21.6 |KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 |Krotnosc: 27
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75*%1,6 m2 6
2,8%1,95 m2 5,46
razem | m2 22,75
22 Roboty betonowe
kpl 1
22.1 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02  |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
podjazd+ schody
2,35%2,25%0,1 m3 0,529
1,6%3,75%0,1 m3 0,6
podjazd + schody
3,75%1,6*%0,1 m3 0,6
2,8*1,95%0,1 m3 0,546
razem | m3 2,275
22.2 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
2-02  |gestych - pierwsza warstwa
0602/05 |Krotnosé: 2
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75%1,6 m2 6
2,8*%1,95 m2 5,46
razem | m2 22,75
22.3 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
2-02  |gestych - kazda nastepna warstwa ponad jedng
0602/06 |Krotnosé: 2
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75%1,6 m2 6
2,8*%1,95 m2 5,46
razem | m2 22,75
22.4 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01
podjazd+ schody
2,35%2,25 m2 5,29
1,6%3,75 m2 6
podjazd + schody
3,75%1,6 m2 6
2,8*%1,95 m2 5,46
razem | m2 22,75
22.5 | KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
2-02  |podtozu

0219/01
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
spocznik nr 1
0,8*1,6%0,3*2 m3 0,768
1,95%2,8%0,15 m3 0,819
spocznik nr 2
2,4*0,8*0,3 m3 0,576
2,4%2,35%0,15 m3 0,846
razem | m3 3,009
22.6 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0202/01
lawat 1
21,68%0,24*%0,2 m3 1,041
9,9%0,24*0,2 m3 0,475
razem | m3 1,516
22.7 | KNR-W |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem betonu
2-02 |z zastosowaniem pompy
0210/01
wieniec w 1
21,68%0,24*%0,2 m3 1,041
wieniec w 2
7,52%0,24%0,2 m3 0,361
razem | m3 1,402
22.8 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02
0259/02
podjazdy
77,5/1000 t 0,078
spoczniki
53,5/1000 t 0,054
58,1/1000 t 0,058
razem t 0,19
22.9 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
2-02
0259/01
podjazdy
11,97/1000 t 0,012
spoczniki
11,2/1000 t 0,011
8,2/1000 t 0,008
razem t 0,031
22.10 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
podciagi
1,6%3,35%0,1%2 m2 1,072
razem | m2 1,072
22.11 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |Krotnosc: -5
podciagi
1,6%3,35%0,1%2 m2 1,072
razem | m2 1,072
22.12 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0317/01 |spoin zaprawg cementowq
podciagi
1,6%3,75%2 m2 12
razem | m2 12
22.13| KNR-W | Balustrady z rur nierdzewnych chromowanych fi 51x2,9, analogia
2-02
1209/01
4,5%2%2 m 18
3,0 m 3
2,0 m 2
razem| m 23
22.14 KNNR 2 |Posadzki petne o grubosci do 3cm z elementow prostokgtnych z granitu
1807/01
schody
2,35%2,05 m2 4,82
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
2,35*%0,35 m2 0,82
2,35%0,15*2 m2 0,71
2,8*1,6 m2 4,48
2,8%0,35 m2 0,98
2,8%0,15%2 m2 0,84
razem | m2 12,65
Roboty instalacyjne
Nr ST: B.10.00.00.
Kod CPV: 45330000-9
23 Instalacja wodociggowa
kpl 1
23.1 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm
0114/01
45 m 45
razem| m 45
23.2 |\KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt
razem | szt 3
23.3 | KNR-W |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 16 mm o potqczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2-15  |niemieszkalnych
0112/01
20,35 m 20,35
razem m 20,35
23.4 | KNR-W |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 20mm o potqczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2-15  |niemieszkalnych
0112/01
9,3 m 9.3
razem m 9,3
23.5 | KNR-W |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 25mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2-15  |niemieszkalnych
0112/02
3,5 m 35
razem m 3,5
23.6 | KNR-W |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
20,35 m 20,35
9,3 m 9,3
35 m 35
razem m 33,15
23.7 | KNR-W |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w budynkach
2-15  |niemieszkalnych
0127/03
20,35 m 20,35
9,3 m 9.3
3,5 m 3,5
razem m 33,15
23.8 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01
16 m 16
razem | m 16
23.9 | KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy zewnetrznej 20mm do zaworow czerpalnych,
2-15  |baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potqczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
0116/01
6 szt
razem szt 6
23.100 KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o sSrednicy zewnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o
2-15  |polgczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
0116/06
3 szt
razem | szt 3




Rodos 7.0.17 [12076]

Przedmiar

Strona 19/20

Zmiana sposobu uzytkowania dwéch budynkéw na terenie Szkoty Podstawowej w Trzebielinie na punkty przedszkolne oraz budowa zbiornika
przeciwpozarowego o pojemno$ci min. 200 m3- BUDYNEK NR 1

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
23.11| KNR-W | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy nominalnej 15mm-
2-15  |zawor odcinajqcy
0132/01
7 szt 7
razem szt 7
23.12| KNR-W |Baterie umywalkowe Scienne o srednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/01
3 szt
razem szt 3
23.13| KNR-W |Baterie zmywakowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/01
1 szt 1
razem szt 1
24 Instalacja kanalizacyjna
kpl 1
24.1 | KNR-W |Rurociqgi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych wykopach wewngqtrz budynkow, o potgczeniach
2-15  |wciskowych
0203/01
5 m
razem| m 5
24.2 | KNR-W |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o Srednicy 110mm w gotowych wykopach wewngqtrz budynkéw, o potqczeniach
2-15  |\wciskowych
0203/03
8 m
razem| m 8
24.3 | KNR-W |Rurociqgi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm lite w gotowych wykopach wewnqtrz budynkow, o potgczeniach
2-15  |wciskowych
0203/01
2 m 2
razem| m 2
24.4 | KNR-W |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o Srednicy 110mm lite w gotowych wykopach wewnqtrz budynkoéw, o potqczeniach
2-15  |\wciskowych
0203/03
7.5 m 7,5
razem m 7,5
24.5 | KNR-W |Rurociqgi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm lite w gotowych wykopach wewngqtrz budynkow, o potgczeniach
2-15  |wciskowych
0203/04
5,5 m 5,5
razem m 5,5
24.6 | KNR-W | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy 50mm o potqczeniach wciskowych
2-15
0211/01
4 podejsé
razem |podejs¢
24.7 | KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy 110mm o potqczeniach wciskowych
2-15
0211/03
3 podejsé¢
razem |podejs¢ 3
24.8 |KNR 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, tgczone metodg wciskowg
0217/02
szt 4
24.9 | KNR-W |Rury wywiewne z PCW o srednicy 160mm o potqczeniu wciskowym
2-15
0213/05
1 szt 1
razem szt 1
24.10) KNR-W |Zawory napowietrzajace z PCW o srednicy 110mm o polgczeniu wciskowym
2-15
0222/02 szt 3
24.11) KNR-W |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
2-15
0230/02 kpl 3
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24.12| KNR-W | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
2-15
0229/05 szt 1
24.13| KNR-W |Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o srednicy 50mm
2-15
0218/03 szt 1
24.14| KNR-W | Ustepy z ptuczkq ustepowq typu "kompakt”
2-15
0233/03 kpl 3
24.15 KNR-W |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o Srednicy 50mm
2-15
0218/01 szt 2
25 Instalacja centralnego ogrzewania
kpl 1
25.1 |[KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego
0521/02
kpl 1
25.2 |KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego - analogia, ponowny montaz grzejnika z demontazu w nowej lokalizacji
0516/03 Krotnosé: 1,5
kpl 1

25.3 | KNR-K |Rurociqgi z rur PEX-AI-PEX na cisnienie PN10 o Srednicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych tqczone metodq
2-15  |zaciskowq pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
0119/02 m 22

25.4 |KNR 4-02 |Wymiana rur przytgcznych Srednicy 15mm do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o
0517/01 |ztgczach gwintowanych

kpl 3
25.5 |KNR 2-15 |Rury przytgczne o Srednicy 10-15mm do grzejnikow c.o. Zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
0422/01
kpl 3
25.6 |KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytoweo mocy 1350 W
0419/04
kpl 1
25.7 |KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o mocy 450 W
0419/03
kpl 1
25.8 |KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o mocy 400 W
0419/03
kpl 1
25.9 |KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
m 22
25.10) KNR-W | Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15mm - powrotne
2-15
0412/02 szt 3
25.11 KNR-W |Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15mm - zasilajace termostatyczne
2-15
0412/02 szt 3
26 Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
kpl 1
26.1 |KNR 4-01 |Przebicie otworow w Scianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - pod montaz
0333/11 |nawietrznikow okiennych
szt 9
26.2 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach - analogia, nawietrznikow okiennych z czerpniq i anemostatem z blachy
0322/02 |zabezpieczonej powtokq antykorozyjng o wydajnosci Qmax = 30 m3/h
szt 9
26.3 | KNNR 4 |Kanaty z rur typ-SPIRO - analogia przewody wentylacyjne elastyczne z izolacjg, termiczng, akustyczng i paroizolacjg
1307/01 |o Srednicy 110mm wraz z kratkg wywiewng fi 100 mm wraz z kratkq wywiewngq fi 100 mm
m 2
26.4 | KNNR 4 |Kanaty z rur SPIRO - analogia przewody wentylacyjne elastyczne z izolacjq, termiczng, akustyczng i paroizolacjq o
1307/01 |Srednicy 160mm wraz z kratkqg wywiewng fi 150 mm wraz z kratkg wywiewng fi 150 mm
m 2
26.5 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe, kotowe, z pionowym wylotem powietrza o Srednicy do 200mm - analogia, nasada kominowa
0145/01 |kulista np. "TurboVent" fi 150 mm kwasoodporna z podstawq i kominkiem wentylacyjnym
szt 4
26.6 |KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika o Srednicy otworéw ssqcych do
0204/01 |100mm - tazienkowe
szt 2

26.7 | KNR-W |Podlqczenie istniejqcej instalacji cieptej wody do projektowanych baterii, analogia
2-15
0143/01 kpl 1




