ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 D2 D3 D4 EI30 Dz1 Dz2
L 134
134
A S S \
# x 1 I8
* = % - * N : ¥ "
a l | | |
| A\ ! \
N ol
S 2 3 = = = = = g || L o o N
o o |1 o — : ‘ : i
N Ls: g o= = X Lp:- = o= EJ\J o |m= ] b s ] o
SCHEMAT | A\ A\
i ’] 1 h I] H : H |
x - ¥ ~ : 5 o~ X —% L S
I -—f%oz— —4 o - 19092 —# b 19002 —,ﬁl e 8 — o~ 124 o
# L p ¥ g e b e
Szer. w $w. muru Sm [cm] 102 102 102 102 134 134
Wys. w $w. muru Hm [cm] 206 206 206 206 215 232
Szer. przejscia S [cm] 90 90 90 90 120 120
Wys. przejscia H [cm] 200 200 200 200 205 222
L.szt 4L +2P=6szt. 2L+1P=3szt. SL+5P=10szt. 1L+0P=1szt. 2L=2szt. 2L=2szt.
Uwagi gtadkie petne HDF, gtadkie petne HDF,EI15, [gtadkie peine HDF, gtadkie petne stalowe, DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE
oscieznica stalowa,EI15 oécieznica stalowa, oécieznica stalowa,EI15 oscieznica stalowa,EI130 CIEPLE, ROZWIERNE CIEPLE, ROZWIERNE
kratka wentylacyjna JEDNOSKRZYDLOWE, PROFILE O JEDNOSKRZYDLOWE, PROFILE O
o0 pow. minimalnej GLEBOKOSCI ZABUDOWY 86MM Z GLEBOKOSCI ZABUDOWY 86MM Z
0.022m? PRZEGRODA TERMICZNA, PAKIET PRZEGRODA TERMICZNA, PAKIET
. SZYBOWY JEDNOKOMOROWY O SZYBOWY JEDNOKOMOROWY O
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA | WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA
Ug=1,0W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 Ug=1,0W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3
ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE | | ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE |
PRZYMYKOWE EPDM, KLAMKA OD PRZYMYKOWE EPDM, KLAMKA OD
ZEWNATRZ | WEWNATRZ ZEWNATRZ | WEWNATRZ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

=Ty
=

ARCH-ERS

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

TRZEBIELINO, GMINA TRZEBIELINO

DZIALKA NR 178/3, OBREB EWIDENCYJNY TRZEBIELINO

SYMBOL o1 02 03 04 El60 05 El60
o 5§ B % %
o — LN
|i i
) ) O
SCHEMAT - V4 S \ Y4 S \ / < .
.5
—% —x K 53k
#- 127 ) # - 2 — - - 210 —
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PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI| ZDJAC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU "C"SZKOLY FAZA
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