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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwa (zgodnie z

umows) :

. i
REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH CZESTOCHOWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA |
KOMUNALNEGO SP. Z0.0.

1.2 Zakres i cel inwestycji

Przewiduje sie wykonanie prac, ktére bede miaty na celu dostosowanie funkcjonalne budynku do
potrzeb uzytkownikow .

1.3. Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem

1. Prace rozbiérkowe:
Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami stalowymi
Demontaz okien drewnianych i pcv
Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz oktadzin $ciennych toalet (rowniez luster)
Demontaz odbojnic $ciennych
Demontaz sufitdbw podwieszanych
Demontaz kalpy sufitowej na strych
Demontaz pochwytu stalowego
Demontaz posadzek z ptytek ceramicznych, wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowej oraz
paneli podtogowych wraz z cokotami (ptytki ceramiczne, pcv)
Demontaz opraw oéwietleniowych o$wietleniowych natynkowych i podtynkowych oraz kinkietow
Demontaz gniazd elekirycznych
Demontaz wigcznikéw o$wietleniowych
Demontaz $cian dziatowych i fragmentéw $cian konstrukcyjnych murowanych z cegty i z pustaka na
zaprawie cem.-wap.
Demontaz kratek wentylacyjnych
Demontaz urzadzen sanitarnych (umywalki , baterie $cienne , podgrzewacze miejscowe wody ,
miski ustepowe)
Demontaz kratki $ciekowe;j
Demontaz przeplywowych podgrzewaczy wody
Demontaz suszarek do rgk
Demontaz tymczasowy klimatyzatoréw wewnetrznych oraz urzgdzen teletechnicznych
Demontaz tymczasowy grzejnikdw elektrycznych
Demontaz zewnetrznych krat okiennych
2. Prace budowlane i montazowe :
Wykonanie otworéw okiennych w §cianie zewnetrzne;j
Zamurowanie otworu okiennego pustakami Alfa na zaprawie cem.-wap.
Uzupetnienie warstwy ocieplenia ze styropianu EPS gr ok. 10 cm (grubo$¢ nalezy dostosowac do
istniejgcej warstwy izolacyjne)
Uzupetnienie tynku zwykiego kat Ill w miejscu zamurowania
Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej
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Montaz nadprozy stalowych IPE140 i IPE160

Poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych do szerokosci 100cm z wymiang nadprozy
Przekucia §cian murowanych w celu wpigcia wentylacji grawitacyjnej

Montaz okien pcv o wspotczynniku U zgodnym z wymaganiami WT 2021

Montaz podokiennikéw wewnetrznych PVC o przekroju komorowym

Montaz parapetow zewnetrznych stalowych ocynkowanych gr. 0,75mm

Wykonanie wylewek samopoziomujgcych na przygotowanym frezowanym i gruntowanym
podkiadzie

Wykonanie $§cianek dziatowych z plyt g.-k. na konstrukcji stalowej z wypeinieniem z wetny
mineralnej /montaz systemowej $cianki szklanej (opcjonalnie w sekretariacie)

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Wykonanie posadzek z plytek gres oraz wykfadzin winylowych obiektowych

Wykonanie cokotéw z ptytek oraz winylowych wysokos$ci 12cm

Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych

Naprawa warstwy wykoriczeniowej wokét nowych drzwi i okien

Naprawa powierzchni écian wewnetrznych (skuwanie nieréwnoéci oraz odspojen i spekan oraz
uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni)

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych (wc dodatkowo impregnowane przeciwwilgociowo z
otworem nawiewnym w dolnej czesci)

Montaz sufitéw podwieszanych

Montaz scianek dziatowych HPL

Zabudowa stelazy podwieszanych misek ustgpowych

Malowanie zagruntowanych $§cian i sufitbw farbami emulsyjnymi

Montaz nowej klapy sufitowej przy schodach na strych

Montaz nowych kratek wentylacyjnych

Montaz nowych odbojnic $ciennych na wysokosci dostosowanej do uzytkowanych foteli biurowych z
zywicy winylowej z dodatkiem akrylu

Montaz pochwytu ze stali nierdzewnej

Roboty sanitarne:

Biaty montaz : umywalki na szafkach, baterie stojace mieszaczowe , miski ustgpowe podwieszane z
przyciskiem podtynkowym oraz stojgce z dolnoptukiem

Montaz zlewu w aneksie kuchennym

Wykonanie nowej kratki $ciekowej w celu poprawy odpowietrzenia instalacji sanitarnej

Roboty elektryczne:

Wykonanie okablowania pod nowe urzadzenia oraz pod zmianeg lokalizacji urzadzen

Montaz miejscowych elekirycznych podgrzewaczy wody

Montaz opraw oswietleniowych LED

Montaz wigcznikéw i gniazd

Montaz wentylatoréw elektrycznych na wentylacji grawitacyjnej

Montaz ponowny demontowanych grzejnikéw, klimatyzatoréw oraz urzgdzen teletechnicznych
Naprawa o$ciezy okiennych zewnetrznych po zdemontowanych kratach.

Przed przystgpieniem do robét ustali¢ metode rozbiérki. Teren rozbiérek przed ich
rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostgpem oséb niepowotanych oraz zabezpieczy¢
interesy oséb trzecich w bezposrednim sagsiedztwie rozbidrki.

Rozbidrka powinna byé przeprowadzona tak, aby nie zniszczy¢ innych elementdéw budynku.
Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu
terenu w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucac¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg
posiadaé uszkodzern powodujacych wydobywanie sig gruzu na boki przez uszkodzenia lub
szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli
zachodzi taka konieczno$¢ — zutylizowany.

Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbiérkowych musi posiada¢ stosowne dokumenty
fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg
spetniaé normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnoéci dot. izolacyjno$ci urzgdzen
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elektrycznych, poziomu drgan i hatasu. O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki
decyduje Inspektor nadzoru na budowie.

Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajgcym w strefie zagrozenia wiasciwe $rodki ochrony na czas pracy urzadzen.

3) Roboty murowe z konstrukcjami zelbetowymi.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Wyroby ceramiczne
Norma: PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne.
Ceramika budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$é na sciskanie 10,0 MPa
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw 35-45dB
Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 _ : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 i 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement; ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5 ,

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratag statecznosci.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu potaczenia

murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w

murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury z pustaka ceramicznego

Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac 17

mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé dokiadnie wypeinione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10

mm.

Bloczki z betonu komoérkowego.

» Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

» Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od cigzaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie,

* Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258,

» Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze ceramiki budowlanej nalezy przeprowadzic na budowie:

1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentac;ji technicznej,

2. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi ha zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci pustaka przez probe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencie w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i

wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

1. Rodzaj odchylek mury ~ Mmury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu o 1 5
- na 1 m diugosci 15 30

— ha catej diugos$ci
Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1 2
- na 1 m dtugosci 10 10
— na catej diugo$ci

Odchylenia wymiaréw otworéw

w Swietle

o wymiarach:

do 100 cm +6, -3

szerokosc +15, ; 6. -3

wysokos$é +15,-10

ponad 100 cm +10, ; +10, -5

szerokos¢ +15, — +15,-10
10

wysokos¢

Wykonanie elementéw zelbetowych.
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i
odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie¢ w sposéb zabezpieczajacy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyé, by stal taka byta magazynowana w
miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze byé powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal
pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong nalezy zmyc¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety
zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opalac az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac 4mm.
W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomocg miotkow,
prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatéw. Prety ucina sie z dokladnoscig do |,0cm. Cigcie wykonuje sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretdéw nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o Srednicy do d<12mm. Prety o $rednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d. Laczenie pretow
nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigzaé miekkim drutem lub spawa¢ w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.
Montaz zbrojenia
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Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg. okreslonego w
projekcie rozstawu pretéw.
Dla zachowania wiasciwej gruboéci otulenia pretow nalezy stosowaé¢ podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.
Na wysokoéci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkiadek
plastikowych pierécieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidiowy
przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.
Skiad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatow i ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do$wiadczaing
biorgc pod uwage wiasciwosci:

- konsystencje; urabialno$é; szczelnoéé-zgodnie z normaPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy
przestrzegaé receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac
przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego
granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku
naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszczelnos¢ W-4.
Warunki przystapienia do produkcii betonu
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczyséci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz
zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom
dystansowym.
UtoZzenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ w deskowaniu réownomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobor metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastgpng betonu uktada¢ przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢
gtadka powierzchnie betonu bez rakéw, pgcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawarto$ci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekac srodkami
antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sig
i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob
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pielegnaciji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

Rozbidrka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowan moze nastgpié po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatos$ci betonu, lecz nie weczesniej niz po 28 dniach.

4) Montaz okien PCV

— montaz okien PCV

- montaz akcesoridow,

- regulacja.

Wymagania

Sprawdzié wymiary okien oraz otwory, luz migdzy otworem a oécieznicg powinien wynosic:

- na szerokoséci otworu 2 + 6 cm

- na wysokosci otworu 5 + 9 cm

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjgtych luzéw zamontowac
oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zalezno$ci od zalecen
producenta

- szczeliny miedzy ramg a konstrukcjg stalowa fasady wypetni¢ piankg poliuretanowg
zamocowac parapety

- wykonaé wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne, obrébki blacharskie nie mogg przykrywac
otworéw odwadniajacych okien . Wykonawca powinien dokona¢ montazu zgodnie z
szczegotowy instrukcjg wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
Ogéine zasady montazu stolarki

Montaz drzwi i okien polega na :

- Przygotowanie otworu w $cianie.

- Zdjecie z elementéw montowanych folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

- Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

- Wstawienie oscieznicy w otwor.

- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oécieznicy za pomocg klindw (kliny musza
by¢ usytuowane w narozach).

- Zawieszenie skrzydia w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okien.

- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

- Zdjecie skrzydta i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- Zatozenie rozpordéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.

- Wypetnienie pianka poliuretanowa szczeling migdzy konstrukcjg stalowg fasady a oscieznica
w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzaé do zabrudzenia o$cieznicy
pianka).

- Zdjecie rozporéw i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

- Wykonanie regulacji okué.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
nalezy naprawié i oczysci¢ o$cieza.

| Rodzaj $ciany i sposéb | Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
| wykonania o$ciezy diugosci przekatnych

Szeroko$é Wysokosé

Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkarska

okna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezy zgodnie z
wymogami w tabeli nr 2.
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Wym_iary zewnetrzne okna, Liczba Rozmieszczenie punktow
drzwi, wrét [cm] punktow Zamocowania.
zamocowania
Wysoko&é Szerokosé W nadprozu i progu na stojaku nie

mocuje sie. Kazdy stojak w 2
punktach w odl. ok. 33 cm od progu.

Do 150 Do 150 4 Po 1 punkcie w nadprozu i progu, w %
150-200 6 szer. elementu, po 2 punkty w
nadprozu i progu symetrycznie w odl.
Powyzej 200 8 od pionowej krawedzi oscieza, réwnej

1/3 szer. elementu.

Odlegtosé punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia sig
ptaszczyzny wegarka z plaszczyzng oscieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ drzwi, okna na podktadkach lub listwach.
Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposdb trwaly elementy kotwigce w o$ciezach. W osciezach

bez wegarkowych styk oécieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie elementu wypetnic
kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szeroko$ci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawione elementy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm naim
wysokosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugo$ci elementow oscieznicy.
Odchylenie oécieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do | m. 3 mm
- do 4m; 4mm - powyzej 2m diugosci przekatnej. Po ustawieniu drzwi, okna nalezy sprawdzic¢
sprawno$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie o$cieznic nalezy
dokonaé za pomoca tacznikéw typu zaczepéw, gwintowanych hakéw do oscieznic, ,wkretow” itp.
Mocowanie o§cieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne. Zamocowany element nalezy
uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin migdzy o$cieznicg a osciezem
materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzong
$lusarke po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy dokfadnie
zamknagé.

Rozstaw zamocowan:

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne
przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguty odstep pomigdzy poszczegolnymi punktami
zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od
naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekraczac¢ 100 mm -
mierzac od wewnetrznego naroznika, wskutek czego powstaty odstep od zewnetrznej krawedzi
naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 160 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z regulty szkice schematyczne.

W szczegoéinych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania
przemieszczeh miedzy stolarkg a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w
przypadku konstrukcji ram wziaé pod uwage to, aby szczeliny potgczeniowe migdzy elementem
budynku a ramg montazows byly catkowicie uwolnione od konieczno$ci przenoszenia
nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, Ze szczelina
montazowa (odstep oscieznicy od konstrukcji fasady ) nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

5) Wykonanie nowych obrébek blacharskich — parapety zewngtrzne

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym o gr. 0,55 mm. Obrébki powinny by¢ taczone migdzy sobg na rabki lezace
podwdjne. Do mocowania blachy do elementu stalowego nalezy uzyé wkrety samowiercace do
stali.
Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15 C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6) Wykonanie docieplenia fragmentéw $cian zewnetrznych styropianem

Ocieplenie $§cian zewnetrznych przyjeto metodg lekka mokrg polegajgcg na pokryciu

zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powioka.

Szczegdty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 530/94

Szczegotowe wymagania w normie PN-EN 13163

Szczegdélowe wymagania w normie PN-EN 13164

Zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplen, polegajgcy na umocowaniu do istniejgcych $cian

od strony zewnetrznej ptyt styropianowych EPS i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejace,

zbrojonej siatkg szklang i warstwy wyprawy tynkarskiej sylikatowej w kolorze zgodnym z

projektem kolorystyki.

Zestaw wyrobdw.

- listwa startowa

- mineralna zaprawa przeznaczona do klejenia i zbrojenia elewacyjnych ptyt styropianowych

na zréznicowanym podtozu

- ptyty izolacyjne styropianowe o grubo$ci 10 cm

- tgczniki mechaniczne — kotki z trzpieniem metalowym,

- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiona siatkg zbrojeniowa z widkna szklanego odporng

na dziatanie $rodkéw alkaicznych,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- warstwa gruntujgca — podktadowa regulujgca chtonno$¢ podioza i poprawiajgca przyczepnos¢

gotowych mas tynkarskich.

Zaprawa klejowo — szpachlowa. Ziarnistos¢ zaprawy: 0,8 mm. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta (lambda) — 0,8 W/mk

Wspobtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (mi) — 50.

¥ aczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Siatka szklana o gramaturze A 145. Wielko$¢ oczek 3,5 x 4 mm

Masa powierzchniowa > lub = 145 g/m2

Obcigzenie niszczace > lub rowne 1500N/5 cm.

Do wysokosci 2,5 m stosowac siatke wzmochniong lub podwéjnie.

Masa tynkarska zgodnie z zastosowana na pozostatej powierzchni §cian.

Kolor zgodny z istniejgca kolorystyka.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest suche, wolne

od zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczysci¢ $ciany. Zgodnie z wymaganiami

producenta masy, podioze nalezy zagruntowa¢ podkiadem pod masy tynkarskie. Zaprawe

tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu wysokich temperaturach

podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe

tynku wyréwnuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Réwnanie przeprowadza si¢ na

przemian w pionie z dotu do géry, w poziomie z prawej do lewej. Po uptywie 1-3 godzin od

wyréwnania tynk zaciera sie¢ pacg drewniana, plastikowa lub filcowg. Podczas zacierania

powierzchnie tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskaé jednolity rysunek powierzchni nalezy naktadac

mase w sposob ciagly. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia

uzywaé specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw. Roboty tynkarskie nalezy

prowadzi¢ w temp. 5°C-25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego

nastonecznienia.

7) Montaz drzwi wewnetrznych.

Wymagania:

Sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz otwory; luz migdzy otworem a o$cieznicg powinien wynosi¢:
- na szerokosci otworu 2 + 6 cm

- na wysokos$ci otworu 5 + 9 cm

11
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- ustawi¢ w poziomie i pionie oécieznice z zachowaniem przyjetych luzéw, zamontowac oscieznice
kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznoéci od zalecen producenta

- wykonaé wykonczenia zewngtrzne i wewnetrzne osciezy;

Wykonawca powinien dokonaé montazu zgodnie z szczegdlows instrukcjg wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez producenta.

Ogodlne zasady montazu $lusarki i stolarki.

Montaz drzwi polega na :

- Przygotowanie otworu w $cianie.

- Zdjecie z elementoéw montowanych folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

- Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

- Wstawienie oscieznicy w otwor.

- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw (kliny muszg
by¢ usytuowane w narozach).

- Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci okna

- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

- Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami ocieznicy w celu uniknigcia przewezen.

- Wypetnienie piankg poliuretanowa szczeling migdzy $ciang a o$cieznicg w celu uszczelnienia
oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy pianka).

- Zdjecie rozporéw i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

- Wykonanie regulacji okué.

Przed osadzeniem $lusarki i stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanej konstrukcji $ciany, w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy
naprawi¢ i oczysci¢ oscieza.

Rodzaj $ciany i sposéb | Odchyitki [mm] Dopuszczalna réznica
wykonania osciezy diugosci przekatnych

Szerokos¢ | Wysokosc

Sciany murowane, +10 +10 1
wyprawa tynkarska

drzwi nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezy zgodnie

z wymogami w tabeli nr 2.

Wymiary zewnetrzne okna, drzwi, | Liczba punktow |eszczenie punktow
wrét [cm] zamocowania zamocowania

W nadprozu i progu na
stojaku nie mocuje sie.
Kazdy stojak w 2 punktach
w odl. ok. 33 cm od progu.
Po 1 punkcie w nadprozu i
Do 150 Do 150 4 progu, w Y szer. elementu,
po 2 punkty w nadprozu i
progu symetrycznie w odl.

Wysokosé Szerokos$é

150-200 6 od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szer.
elementu.

Powyzej 200 8

12
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Odlegto$é punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sig
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawié drzwi na podktadkach lub listwach.
Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty elementy kotwigce w oSciezach. W o$ciezach bez
wegarkowych styk oécieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie elementu wypetnic kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawione elementy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na I m
wysokoséci elementu, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugoéci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oécieznicy od ptaszczyzny pionowej hie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m. 3 mm
- do 4m; 4mm - powyzej 2m diugosci przekatnej. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie oscieznic nalezy
dokonaé za pomoca tgcznikow typu: zaczepdw, gwintowanych hakéw do oscieznic, wkrgtow itp.
Mocowanie oécieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne. Zamocowany element nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczelin migdzy o$cieznicg a osciezem
materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzong
slusarke i stolarke po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy
doktadnie zamknag.

Rozstaw zamocowan:

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie
sit na elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy
usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikow, stupka
statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzac od wewnetrznego
naroznika, wskutek czego powstaty odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego
punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguly szkice schematyczne.

W szczegolnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyrownania
przemieszczenh miedzy $lusarkg a ramg montazowa (wskutek zmian temperatury), nalezy w
przypadku konstrukcji ram wziaé pod uwagg to, aby szczeliny potgczeniowe migdzy elementem
budynku a ramg montazowg byly catkowicie uwolnione od konieczno$ci przenoszenia
nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regutg, ze szczelina
montazowa (odstep oscieznicy od konstrukcji fasady ) nie moze by¢é mniejsza niz 10 mm.
Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczgce,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB, dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

8) Wykonywanie tynkéw.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo$é tynkoéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podkiadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.
Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trzywarstwowy powinien sktadac¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe.
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Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad ogéinych:
- mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w przedmiarze robot i
szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne

przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkgji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu, z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

- w migjscach narazonych na pegkniecia zaktadac¢ siatke,

- nacigcia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywa¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. gtadzenia.

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac¢ jego przeciecia, az do podtoza, w
miejscach fug przewidzianych w przedmiarze robét; po uptywie niezbgdnego czasu i przeschnigciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczng

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

- nalezy ponadto przestrzegac¢ zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na nastgpng warstwe
tynku nie byta wyzsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej (nie dotyczy to gtadzi tynkow
wypalanych). W tynkach zewnetrznych, zwtaszcza w strefach cokotowych, w celu zmniejszenia
wplywow zawilgocenia zalecane jest takze stosowanie takiego uktad warstw tynku, w ktérym
warstwa z drobnymi porami utozona jest na warstwie z porami

wiekszymi. Umozliwia to wzglednie szybkie odprowadzenie na zewnatrz wilgoci wnikajacej do
wyprawy tynkarskiej, ze wzgledu na fakt przemieszczania si¢ wody z kapilar wigkszych do
mniejszych. Jesli chodzi o optymalne uziarnienie piasku w poszczegélnych warstwach tynku, to
polska literatura techniczna zaleca:

- pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm - druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm - trzecia warstwa
(gtadz): ponizej 0,5 mm

- wytrzymato$¢ tynku na $ciskanie wynosi¢ ma co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku Przed
przystgpieniem do tynkowania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe (za
wyjatkiem tzw. o$cieznic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy
zewnetrzne osadzone w $cianach i przechodzace przez wyprawe powinny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed korozjg, aby nie nastepowato brudzenie tynkéw rdzawymi zaciekami.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej niz +5°C (pod warunkiem, ze w ciagu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C). Roboty w nizszych temperaturach mozna wykonywac
jedynie przy zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajgcych.

Wymagania dotyczace wykonania uzupetnien tynkéw cementowo-wapiennych

Prawidiowo$é wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw - powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome, krawedzie przecigcia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne migdzy tymi
ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczac wielkosci
okreslonych dla tynkéw kategorii Ill wg PN-70/B-10100.

Wykoriczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robot i
szczegotowe] specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury

wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane

przez odpowiednig obrobke powierzchni tej warstwy powinny by¢ tak wykonane, aby
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wiasciwe dla poszczegolnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki

byty rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa

gteboko$é lub wysokosé, szerokosc itp., bez widocznych skupisk, miejsc

pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajgcych jednolitos¢ wygladu

zewnetrznego. Pekniecia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni,

nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia

na ktérej wystepujag przekracza 3% catej powierzchni otynkowane:

a) Wykwity i zacieki - trwate §lady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli,
zacieki, pleén itp., sg niedopuszczalne.

b) Wykonczenie tynkoéw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno odpowiadac
wymaganiom okreslonym dla tynkéw zwyktych w PN-70/B-10100.

c) Przyczepno$c¢ tynkow szlachetnych do podktadu - tynki szlachetne powinny by¢ scisle zwigzane
z podktadem, odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczaine.

Opis badan

a) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-70/B-10100.

b) Sprawdzenie wykoriczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Wielko$¢ wgtebien lub nacieé nalezy okresla¢ przez pomiar z dokfadnoécia do 1 mm,
postugujac sie linijka kontrolna przyktadang krzyzowo do powierzchni tynku.

c) Sprawdzenie obecnosci wykwitow i zaciekéw nalezy przeprowadza¢ wzrokowo réwnoczesnie z
badaniem barwy wykonanych tynkow.

d) Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-70/B-10100.

e) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem migjsc budzacych watpliwoéci, a na zgdanie
zamawiajgcego takze wg PN-85/B-012)

9) Roboty wykoniczeniowe elementéw ostonowych z ptyt kartonowo-gipsowych.
Materiaty:
Stalowe ksztattowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej — nastgpujgce
rodzaje:
- ksztattowniki na stupki écian szkieletowych
- ksztattowniki obwodowe
- ksztattowniki do oscieznic drzwiowych
- ksztaltowniki do wzmocnienia narozy
- stelaze do montazu bialej armatury
Ruszt stalowy z wieszakami przyjety w wybranym systemie sufitbw podwieszonych
Ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm
- typu GKFI - do oktadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin
impregnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach, umywalniach i na $ciany w
odlegtosci 1m wokét zamontowanej umywalki lub zlewu
Klej gipsowy
Blachowkrety i wkrety
Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego
Tasémy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej
Wetna mineralna
Listwy aluminiowe wzmochienia naroznikow
Listwy wykoriczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym
szerokos$ci15mm i wysokosci 35mm.
Wymagania dla materiatéw systemu g-k
Materiaty lekkich $cianek i sufitéw z plyt gips.-karton. przyjmowac i stosowa¢ zgodnie z wybranym
systemem $cianek dziatowych i sufitow z plyt gipsowo-kartonowych.
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Wszystkie wyroby wchodzace w skiad zestawu winny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng.

Wymagania odnos$nie konstrukcyjnego rusztu stalowego:

Profile $cienne i sufitowe (C,U) — Grubo$¢ blachy stalowej profili $ciennych przyjetego systemu
oraz zgodnie z aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancjg + 5%.
Umowny wymiar profili $ciennych : C 75, U 75

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,

Profile przyoscieznicowe ( UA ) — Grubosé blachy stalowej profili przyjetego systemu oraz zgodnie
z aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 2,0 mm.

Umowny wymiar: UA 7.

Wieszaki powinny byé wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci min.1 mm.
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej gat. St0S.

Ksztattowniki powinny byé zabezpieczone przed korozjg obustronng powtokg cynkowa, naniesiong
sposobem ogniowym, o nominalnej grubosci 275 g/m2 . Jako$¢ powloki powinna by¢ zgodna z
PN-89/H-92125 lub PN-EN 10142.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt okfadzin gipsowo-kartonowych

Sposob sktadowania plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe sktaduje sie w stosach w pozycji lezacej, w pomieszczeniach

suchych, nie narazonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu ptyt ze stosu nalezy unika¢
przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkodzic¢ licujgcego je kartonu. Po zdjeciu ze stosu,

plyty przenosi sie w pozycji pionowej. Nie nalezy opierac ptyty narozem o podioge. Do
przenoszenia ptyt zalecane jest uzywanie specjalnych nosidetek.

Mocowanie ptyt g-k do rusztu.

Na oktadziny sufitowe najczeéciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm., Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe lub akustyczne grubo$¢ oktadziny sufitowej moze by¢ wigksza i wynosi 18,
20, 25 mm lub wiece;.

Plyty moga by¢ mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposéb:

0 poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) — wowczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.

0 wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz diuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) — wowczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne ptyt jest korzystniejsze, gdyz w
takim utozeniu ich wytrzymato$¢ na zginanie jest wigksza w kierunku zgodnym z kierunkiem
utozenia widkien kartonu (réwnolegle wzdtuz piyty). Efektem takiego utozenia plyt jest wigkszy
dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami noénymi. Taki sposéb mocowania przyczynia sie
do zmniejszenia zuzycia materiatdw oraz obniza pracochtonnos¢ montazu.

Przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podiuznych
krawedzi ptyt opieraty sie i byly przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego
mocowania piyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (cigtych) krawedzi plyt
opieraly sie i byty przykrecone do profili CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu
powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne ptyt (fabrycznie fazowane) byty réwnolegie do kierunku
padajgcego $wiatta stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretow mocujacych plyte do profili
CD 60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym przesunigciem stykéw poprzecznych o min.
400 mm (nie mozna wykonywad spoin krzyzowych). W zaleznosci od konstrukgji oraz rodzaju
materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu
montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach zelbetowych stosujemy kotki
metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi
pretowych — pierécieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel
sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej. W przypadku dachéw z blachy trapezowej stosujemy specjalne tgczniki “V”
wspolpracujgce 12 z nagwintowanym pretem.

Warunki przystapienia do robét

Montaz plyt gipsowo-kartonowych nalezy do grupy robét wykonczeniowych. Powinien by¢
przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podtgczen
podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktérym wykonywane sa roboty montazowe, powinno by¢
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zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 st.C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0st.C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60% do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i
odpadkow.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywac zgodnie z instrukcja przyjeta w systemie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu
$cianek dziatowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy
ksztattownikéw przeznaczone do $cian szkieletowych, do elementéw obwodowych, do oscieznic
drzwiowych i do usztywniania $cian w narozach oraz ptyty gipsowo — kartonowe do pomieszczen
suchych i mokrych i wetne mineraing.

Instalacje elektryczne prowadzone w $ciankach wykonywaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w
systemie.

Uwaga: We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowa¢ ochronne aluminiowe listwy
haroznikowe.

Zestawienie czynnosci technologicznych przyjetych dla danego systemu:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otworéw drzwiowych, w Sciankach tazienkowych
wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukeji wsporczych umywalek i innych sanitariatéw
oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przejé¢ instalacyjnych w profilach ,C”: lub w przypadku drewnianej konstrukcji
§ciany, w krawedziakach drewnianych,

- przymocowanie listew ,U” lub krawedziakéw drewnianych do podtogi i do stropu,

- rozmieszczenie profili ,C” (stupkow) lub krawedziakdw drewnianych w réwnych odstepach 600
mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie $cianki ptytami gipsowo-kartonowymi — montaz przewodéw instalacji w
$cianie,

- wypetnienie sciany plytami wetny mineralnej,

- pokrycie drugiej strony $ciany ptytami gipsowo-kartonowymi,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni cian.

Qgdlne zasady wykonywania rusztu.

Sposdb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu
rozmieszczenia plyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia plyt gipsowo-kartonowych przystepujemy
do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakéw. Na $rodku stropu wyznaczamy linig
dzielaca ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czgsci. W maksymainej odlegtosci 1000 mm od
linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajgce potozenie wieszakow i profili gtownych.
Ostatnia linia przebiegajgca wzdtuz pomieszczenia musi by¢ oddalona od §ciany o maksymalnie
200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretéw mocujgcych, wspotpracujgcych z
wieszakami obrotowymi lub wieszakéw gornych noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew
mocujemy prety i taczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gorne
noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajacych §cianach poziom przysztego
sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomoca kotkéw szybkiego montazu mocujemy profil
przyscienny UD27. Odlegtosé pomiedzy punktami mocowania nie moze przekraczac¢ 600 mm.
Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Dla uzyskania oczekiwanych efektéw uzytkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Styki krawedzi wzdiuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- Przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
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- Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiescié, aby na obu koncach tego rzedu znalazly sig odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do polowy szerokosci piyty,

- Styki poprzeczne plyt w obu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesunigte wzglgdem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

- Dla oktadzin dwuwarstwowych drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Mocowanie piyt:

- pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami (blachowkretami) @ 35x25 mm w rozstawie co 30+40
cm,

- druga warstwa ptyt wkretami (blachowkretami) @ 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,

Ziacza plyt i tby wkretdw szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone tasma z fizeliny z
wiokna szklanego. Styki poprzeczne dwoch sasiednich plyt nalezy przesung¢ przynajmniej o 40
cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym nalezy réwniez zachowac zasade przesunigcia o 40 cm
wszystkich stykéw, zaréwno podtuznych jak i poprzecznych.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakoséci powinna byé zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.
Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

- dokumentéw atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw) na materiaty,

- wygladu i grubosci plyt gipsowo-kartonowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiaréw i grubosci blachy ksztaftownikow stalowych

- narozniki i krawedzie.

Scianka dziatowa powinna spetnia¢ wymagania normy: PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10) Roboty malarskie, roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow stosowac:
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- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- érodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgadz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Podstawowe materiaty

-emulsja gruntujaca

- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowarn wewnetrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizaciji

-szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

-grunty pokostowe

-rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych ftalowych

-gips budowlany zwykly

-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze biatym

-farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania

-szpachléwka celulozowa ogdinego stosowania, biata

-papier $cierny w arkuszach (NSHa)

-benzyna do lakieréw A,C

- silikon

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé sprzet i narzedzia:

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzie i watki,

-mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,

-drabiny i rusztowania

-agregat do natrysku

Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. | Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos$é podioza
w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2. Farby na spoiwach zywicznych 3
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rozpuszczalnikowych
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 6
dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych wody lub w postaci
ciekiej

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Tynki gtadkie i szlachetne

a) Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypeinienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw soinych).

b) Wilgotno$é powierzchni tynkéw nie powinna przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogéine prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca niezbedne
informacije.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny
byé¢: '

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
techniczng

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, Sladow pedzla.

11) Roboty tynkarskie

1) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw

+ Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane

zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegoétowej nalezy uécislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

+ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.
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« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg |
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objgtos$ciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PNB10109:

1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gladzie gipsowe wyréwnawcze
i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

3) Siatka zbrojgca

Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 145g9/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.

4) Zaprawa klejgc cementowa

Zaprawa klejgca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania ptyt styropianowych i
zatapiania siatki zbrojgcej, wysoka przyczepnos$¢ i elastyczno$c do zatapiania siatki zbrojgce;j
podczas wykonywania ocieplen scian zgodnie z AT-15-6553/2014 + Aneks 1i 2, dobra
plastyczno$é i wytrzymato$¢é takze do mocowania plyt styropianowych mrozo- i wodoodporny

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikaciji technicznej

— s wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno
byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie
wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzgdzi, ktdre nie spowoduja
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niekorzystnego wplywu na jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakiadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i

wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiednisposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych i gtadzi powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakorniczeniu stanu surowego.

Wilgotnosé wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Zze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieristwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
w szczegdlowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. wciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac

zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed pracami podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substancji ustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynows.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wzmocnienie scian

Na powierzchnie §ciany nanie$¢ zaprawe klejaca i rozprowadzic jg za pomocg pacy zebate;j.

Nastepnie do $wiezego kleju przytozy¢ docigty pas siatki zbrojgcej i doktadnie zatopi¢ w
zaprawie, tak aby nie byta widoczna. Powierzchnig wyréwna¢ gtadka strong pacy. Siatke uktadac
pionowymi pasami od gory $ciany dbajac aby kolejne pasy zachodzity na siebie na minimum 10 cm,
a grubos$é warstwy kleju z siatka wynosita po zwigzaniu okoto 3-5 mm. Po okoto 3 dniach mozna
naktadaé tynk lub gtadz.

Wykonywanie tynkéw zwykiych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu

powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w

sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w

proporcji 1:1:2.

Wykonywanie gtadzi gipsowych

Przyczepno$é gladzi gipsowych do podfoza polegajgca na potgczeniu sie z podiozem powinna

zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubo$é gotowych gtadzi gispwych w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub
mieé fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé¢ sie jednolitg barwg —
bez smug i plam oraz prze$witéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi
gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni
gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

Wykoniczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektows. Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy

oécieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami odpryskami przez
odciecie.

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bgdg

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnoséci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chionnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci jej

marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegéinosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidiowosci wykonania tynkéw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukoniczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzajg, ze

przygotowane poditoza nadawaty sie do potozenia tynku

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykiego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mitotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$é migdzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepno$ci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac

miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie

$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej

Zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej

wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o

$rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z dokifadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej

powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni

otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin

zewnetrznych. Gtadko$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
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dtonia.

Odporno$é powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac w spos6b nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzié probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg

PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych

12) Balustrady i porecze wewnetrzne stalowe malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej

Montaz nalezy wykonac¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni;

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

- wykonanie otworéw kotwiacych;

- montaz i kotwienie balustrady;

- naprawy drobnych uszkodzen powioki;

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Minimalna wysoko$é 1,10m. Konstrukcja no$na balustrad ze stupkéw spietych porgcza,
mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu kotew chemicznych
iniekeyjnych z zywic. Potgczenia stupkoéw z podiozem nalezy zabezpieczy¢ metalowymi rozetami.
Maksymalny prze$wit otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady, pomigdzy
pochwytem a wypetnieniem oraz pomiedzy podtozem a wypetnieniem o wymiarze 0,12m.
Porecze przy schodach i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o
0,3m oraz zakonczyé w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wysoko$¢ i przeswity lub
otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. wymaganych w normach i przepisach.

Kontrola jako$ci robét Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét. Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z
ustaleniami, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola
jakosci rob6t polega na:

- sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii i ustaleniami oraz
normami badz aprobatami technicznymi;

- sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu,

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwoséci materiatow oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikaciji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

13) Ukladanie plytek ceramicznych

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okfadzinowych nalezy stosowag:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzanla kompozycu klejacych,

5. taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice,

rwn s
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6. mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

7. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

8. gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego gcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

—  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

—  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi,

2. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w projekcie budowlanym. W
podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. SzczegStowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podane
sg w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyZnie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigkszg niz potowa
ptytki. Kompozycje klejace okreslone sg w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycjg klejaca
naktada sie na podtoze zgodnie z instrukcjg producenta Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykiadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadte i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek
wilgotna gabka. Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é
przygotowania podtoza. Podtoza powinny byé suche, no$ne, czyste i stabilne bez rakow, pgknigc
i ubytkow. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Rodzaj kompozycji okreslony jest w projekcie.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w
ciggu ,czasu otwartego” Spoinowanie plytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiane profilu z ABS z jednej strony przelewu
( 25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztéw przelewéw ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementdw na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegajg na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barweg zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$d) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki ,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

14) Wyposazenie tazienek w akcesoria

Umywalka standardowa, kolor biaty. Wymiary: szeroko$é 64 cm, dtugos¢ 55 cm,

gteboko$¢ 16,5 cm. Montaz do sciany. Umywalka z jednym otworem na baterig

na $rodku, z otworem przelewowego. Gwarancja 5 lat.

Syfon umywalkowy z wytrzymatego mosigdzu, chromowane na wysoki potysk i

posiadajg doskonate parametry odptywowe. Syfon butelkowy wykoriczenie:

chrom spodek @ 50 mm o jakosci kontrolowanej wg PN-EN 274 .

Bateria umywalkowa: jednouchwytowa bateria umywalkowa : uchwyt
specjalistyczny montaz jednootworowy przeptyw wody 8 I/min perlator Care M

24 x 1 specjalistyczna gtowica ceramiczna system szybkiego montazu wylewka

stata rurki miedziane 10 mm P - IX 957/IZ zestaw odptywowy G 1/4 Bateria w

kolorze chrom.

Szafka podumywalkowa dostosowana do modelu umywalki.

Polerowana porecz 60 ¢m ze stali nierdzewnej do montazu nasciennego przy muszli WC.
Uchwyt wyposazony w funkcje uchylania, pozwalajacg zaoszczedzi¢ miejsce. Odpowiednie
rozwigzanie w WC dla oséb niepetnosprawnych. Zestaw zawiera akcesoria: kotki i Sruby.

Dozownik na reczniki papierowe w listkach

ePrzeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

eWielkosé listka: 250 x 230 mm

ePojemnosé: 500 sztuk

eMateriat obudowy: tworzywo ABS

sKolor obudowy: srebrno-szary

e\Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)

eWymiary: - wysoko$¢: 263 mm, - szeroko$¢: 294 mm, - gteboko$§¢: 148 mm

*Sposodb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej
eZamek i klucz: plastik

+Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

eRodzaj montazu: nascienny, przykrecany

eWaga netto: 1,00 kg

eQOpakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami

eGwarancja: 12 miesiecy

Funkcjonalny pojemnik na reczniki papierowe w listkach, wykonany zostat z tworzywa ABS
wysokiej jakosci. Pokryty warstwg satyny. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, jest trwaly i
prosty w uzyciu. Dozownik recznikéw nalezy konserwowa¢ poprzez wycieranie go migkkg
§cierkg zamoczong w wodzie z mydftem.

Podajnik na mydto w ptynie 0,3 | matowy

«Pojemnosé: 0,3 litra

«Materiat obudowy: tworzywo ABS

Wykonczenie powierzchni: satyna (mat) z elementami transparentnymi
«Wymiary: 90 x 198 x 856 mm

«Sposoéb uruchamiania: przycisk
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+Wizjer do kontroli poziomu mydta

ePrzeznaczenie: mydto w plynie

«Rodzaj montazu: nascienny, przykrgcany

«Opakowanie zawiera zestaw wkretdéw z kotkami

+Waga netto: 0,21 kg

«Zawor niekapek

«Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra

«Sprezyna: stal hartowana

«Uchwyt montazowy z mozliwoscig zdejmowania zbiornika

«Gwarancja: 12 miesiecy

Dystrybutor mydia w ptynie o niewielkiej pojemnosci doskonale sprawdzi sig¢ w tazienkach i
innych pomieszczeniach o matym natezeniu ruchu i niewielkiej powierzchni. Posiada elementy
przejrzyste i wizjer kontroli poziomu mydta. Dostgpny réwniez w kolorze biatym.

Dozownik natynkowy papieru toaletowego

*Pojemnosé: 1 rolka

eMateriat: stal szlachetna

eGrubos$¢ materiatu: 0.8 mm

eWymiary: - wysoko$¢: 130 mm, - szeroko$é: 145 mm, - gteboko$¢: 25 mm
sWykonczenie powierzchni: matowy

sWaga brutto: 0.4 kg

eRodzaj mocowania: przykrecony

eRodzaj montazu: montaz nascienny

eMaksymalna gtebokos§¢ / srednica czesci zuzywalnej: 130 mm

oW komplecie: wkrety ze stali szlachetnej, kotki rozporowe

Klasyczny podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali szlachetnej. Z zastosowaniem do
montazu na$ciennego. Sprawdzi sie w kazdej tazience. W komplecie wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe.

Uchwyt na szczotke WC natynkowy

sMateriat: stal szlachetna

*Grubosé¢ materiatu: 0.9 mm

es\Wykoniczenie powierzchni: matowy

esWymiary: - szeroko$¢: 135 mm, - wysokos¢: 235 mm, - gigbokos¢: 135 mm

eKolor szczotki: biaty

eWaga brutto: 0.5 kg

eRodzaj mocowania: przykrecony

eRodzaj szczotki: nylon

eRodzaj montazu: montaz nascienny

Uchwyt na szczotke WC do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa. Biata szczotka nylonowa z czy$cikiem wneki krawedziowej miski WC. Zintegrowana
miseczka ociekowa. Szczotka wieszana na uchwycie. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej
i kotki rozporowe.

Lustro natynkowe, ze szkta laminowanego bez ramy o wymiarach 60x80cm.

Muszla ustepowa zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Deska sedesowa twarda o wymiarach dostosowanych do wybranego modelu
muszli ustepowe;j.
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Materiat: duroplast / antybakteryjna, z odbojnikami, rodzaj zawiasow: z tworzywa,
wolnoopadajgca, kolor: bialy, gwarancja producenta 2 lata.

Suszarka do rgk

Suszarka z obudowa ze stali nierdzewnej zapewniajac jej odporno$¢ na srodowisko
zewnetrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wykonczenie szczotkowane matowe
koresponduje lub doskonale taczy sie stylistycznie z innymi elementami wyposazenia fazienki.
Urzadzenie wyposazone w wychodzacy w spodniej czesci obudowy przewdd zasilajacy z
wtyczkg do gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby mozna doprowadzic zasilanie pod
korpus. Silnik szczotkowy z termicznym wytgcznikiem. Wentylator wykonany z

aluminium. Specjalnie zaprojektowana i sptaszczona dysza zwieksza predko$¢ powietrza do
306 km/h, co powoduje szybki czas suszenia dioni (8-10 s)

Uruchamiana automatycznie wylaczy sie réowniez samoczynnie. Suszarka przeznaczona do
tazienek o duzym natezeniu ruchu i ciagtej eksploataciji.

Stupek tazienkowy o wymiarach niestandardowych z ptyty HPL na nogach stalowych z
frontem lakierowanym biatym o wymiarach 60x33x200 wykonany na zamoéwienie.

HPL na $cinki wewnetrzne w toaletach w kolorze szarym RAL 7040

15) Elementy wykoriczeniowe wnetrz
Ptytki $cienne 30x60 : propozycja kolorystyczna

lub
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Plytka podtogowa , klasa antyposlizgowosci R12, klasa 5 odpornosci na Scieranie;
propozycja kolorystyczna :

Ta sama kolorystyka proponowana dla paneli winylowych

lub

Wyktadzina winylowa obiektowa bez klejowa z dwustronnym systemem Clic. Jest tatwa
do ciecia (bez hatasu i kurzu). Nadaje sie do renowacji i jest kompatybilna z ptytkami
ceramicznymi (bez nieréwnosci, taczen ptytek), w 100% wodoodporna, posiada
wtasciwosdci akustyczne - izolacja dZzwieku 12 dB ; klasa B System przystosowana jest

do intensywnego ruchu: warstwa $cieralna 0,7 mm, w 100% odnawialny produkt, zgodny
z wymogami REACH.

o grubosé: 2,5 mm,

« grubos¢ warstwy scieralnej: 0,7 mm,

o antyposlizgowosé: R10,

 grupa scieralnosci: T.

Parapety PCV wewnetrzne komorowe wykonane sg z twardego polichlorku winylu. Powlekane
wysokiej jakosci foliami wspotgrajacymi z kolorystyka obecnie sprzedawanych profili okiennych.
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A — szerokos$¢ — potka od 15 cm do 50 cm

B — komora usztywniajgca konstrukcje wysokosci 2 cm,

C - kapinos 4 cm

Wykonczeniem bocznym parapetu jest zaslepka pcv dwustronna o dtugosci 40 cm, ktérg
mozna docinaé i tym samym dopasowac do szeroko$ci parapetu. Kolorystyka zaslepek
odpowiednia do wybranego koloru parapetu.

Powierzchnia parapetu powleczona okleing foliowa, co zwieksza odporno$¢ na zarysowania,
uodparnia parapet na wilgo¢ i promienie UV. Okleina utatwia konserwacje i zapobiega trwatemu
zabrudzeniu.

Propozycja drzwi wewnetrznych formy i kolorystyki drzwi wewnetrznych:
Petne skrzydta do gabinetéw , przeszkione szktem mlecznym do pokoi biurowych , z waskim
pasem przeszklenia mlecznego i z podcigciem w dolnej czesci do toalet.
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skrzydio i oscieznica drewniane lakierowane

dodatkowe wyposazenie dla drzwi otwieranych na korytarze w samozamykacze
drewniane ramiaki skrzydet z wypetnieniem odpowiadajgcym zapewnieniu izolacyjnosci
akustycznej

grubos¢ skrzydita 42mm, zapewniajaca stabilng konstrukcje

drzwi w 4 klasie uzytkowania (4 klasa wytrzymatosci mechanicznej)

Fornirowane powierzchnie pokryte sg ekologicznym lakierem UV o wigkszej odpornosci na
zarysowania i dziatanie $wiatta. Bezpieczna, hartowana szyba o grubo$ci 6 mm w kolorze
biaty

Propozycja oktadziny $ciennej wiatrotapu:
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ultralekkie ptyty betonowe DS z bardzo wytrzymatego betonu architektonicznego do uzytku
zarébwno wewnatrz pomieszczen jak i na elewacje zewnetrzne.

$cienna plyta betonowa DS o wymiarach 100x50 cm posiada grubos¢ wynoszgca jedynie 1 cm.
Montaz za pomocg pianki montazowej poliuretanowe;.

Waga 8 kg (plyta 100x50 cm)

Materiat: beton architektoniczny

Kolor: ciemny popiel (do wyboru réwniez kolory: bialy, jasny popiel, czarny)

Struktura powierzchni: Srednioporowata

Panel LED podtynkowy do Sali konferencyjnej wym. 120x30

Oprawa liniowa LED
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o  Wymiar lampy: 150x5x5¢cm ,wysoko$¢ regulowana maksymalnie 140cm
o Kolor przewodu zasilajgcego: Szary, dlugosé 140cm

Panel natynkowy LED 60x60

Plafon natynkowy LED z czujnikiem ruchu do toalet
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Odbojnica ochronna przygotowywana z wysokiej jakosci zywicy winylowej z dodatkiem akrylu
skutecznie zabezpieczajgca $ciany w miejscach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub
zabrudzenia $cian, gtéwnie przez pieszych czy stosowany sprzet np. fotele biurowe. Zastosowana
struktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej fapie zabrudzenia oraz fatwiej go oczysci¢. Szeroka
gama kolorystyczna pozwala stworzy¢ spéjne aranzacje z pozostatymi elementami wnetrza. Tasmy
ochronne stanowig standardowe wykoriczenie wnetrz budynkéw uzytecznosci publicznej, dzieki
czemu uzyskujg one efekt w postaci wydtuzonego czasu eksploatacji bez koniecznosci czgstego ich
remontu, zabezpieczajgc przed uderzeniami, zabrudzeniami czy zarysowaniami powierzchnie Scian.

Wopust podiogowy z kwadratowg kratkg 115x115mm wykonang ze stali szlachetnej.
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Wyposazony jest w zaworek zwrotny (antyzapach)

Alternatywne rozwigzanie zamkniecia sekretariatu systemowg $ciang szklang :
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lekka i mocna konstrukcja

« gtebokos§¢ konstrukcyjna 45 mm

» zakres wypetnien 2—-25 mm (dedykowane szyby hartowane 12 mm)

« rozne typy konstrukeji: $cianki dziatowe,

« uszczelki przyszybowe montowane w sposob ciagly, bez przycinania w narozach
« system dostosowany do typowych oku¢ wielu firm

Przyktadowe rozwigzanie

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w Dokumentach Przetargowych.
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W zakresie wyceny powinny znalez¢ si¢ wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe,
a w szczegolnosci wykonanie tymczasowych przytaczy:

- energetycznego i wodociggowego

- wykonanie bazy rob6t na terenie projektowanej inwestyciji

1.5 Zakres Robét

Realizacja rob6t budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen biurowych.
Zakres rob6t zostat rowniez okreslony w projekcie remontu.
1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowg na realizacje kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowga na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentaciji
Projektowej,

1.7 Ogéine wymagania dotyczace robot

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ a ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardoéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamédwienia

1. Realizacja cze$ci prac objetych zamoéwieniem bedzie sie odbywata przy eksploatowanym
budynku.

2. W trakcie prowadzenia rob6t wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacii,
wytgczenia z eksploatacji nalezy wezesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem
inwestora w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.

3. Podczas prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie
systemu ostrzegania p. poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zatgczaniem (koszty z
tego tytutu poniesie wykonawca).

4. Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Inwestora.

5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwrécié szczegding uwage na zabezpieczenia
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przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.

6. Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy wywiez¢ z
terenu inwestygiji i utylizowac.

8. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu zaméwienia
instalacje i dokona¢ ich regulac;ji.

9. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy warunki
gwarancyjne poprzednich wykonawcéw.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,
- protokoty z dokonywanych préb i pomiaréw.

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie

s3g niezbedne dla Robdt.

Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym :

- wykonywa¢é roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t
podstawowych,

- wyposazy¢ zaplecze budowy,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania robét (na
podstawie uzgodnien i warunkéw wydanych przez dostawcéw medidw),

- dokonaé¢ montazu uktadéw pomiarowo- rozliczeniowych zuzycia wody i energii elektrycznej
na cele budowlane i ponoszenie kosztéw zuzycia tych mediéw,

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikéw itp.- na wtasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wtasciwych organéw i urzedéw,

- ogrodzié, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

- umiescic tablice informacyjna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zapewni¢ petna zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone os6b i mienia ,

- utrzymywac¢ stale porzadek na placu budowy.

1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.73 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu Kontraktu
1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej zwigzanej z obiektami.

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje
powykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
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1.7.5 Zgodno$é Robét z Dokumentacija Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét sg dla
Wykonawcy podstawa do realizacji zadania.
Poszczegdine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne,

Wszystkie materialy oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczegcia az do czasu wykonania i
przejecia robot.

2. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i
placu budowy w sposob minimalizujacy ucigzliwosci zwiazane z realizacjg kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji

1.7.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:.

1. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

2. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

- lokalizacje magazynow, skiadowisk i drég dojazdowych,
- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
> zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» zanieczyszczeniem gleby plynami lub substancjami toksycznymi,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

2. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
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1.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczaine.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

3. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo§¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. Materiaty demontowane na budynkach, a zawierajgce azbest bedg wywozone i
utylizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie | bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.7.11 chrona wiasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.7.12 Zabezpieczenie robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, wszystkich materiatow
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania
protokotu odbioru koricowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposoéb przez caly okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i
podjgé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w
ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich
zabezpieczenie.

1.7.13 Zgodno$é z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczace robét.
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2.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowac

do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzgdzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezgco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwoler i wtasciwych dokumentow.

1.7.14 Réwnowazno$é norm i zbiorow przepisow prawnych

2.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy,

ktére speitnia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary

oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Materialy

2.1 Wymagania ogdine

1.
>
>

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

by¢ nowe i nieuzywane ,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepisow,

mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacjg ich
zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel
inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczaniem materiatdw do robot.

2.3 Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umies$ci w miejscu wskazanym
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materiaty, ktére nie odpowiadajg
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiaféw

1

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jako§é i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.
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2. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robo6t i ma wiasciwo$ci przewozonych
materiatéw.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu
budowy.

5.Wyvkonanie robot

5.1 Ogdine zasady wykonywania robot

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$C
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

3.Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego przedstawiciela
inwestora uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

4.Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Podczas realizaciji robét konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
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- proéby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje inwestycji,
protokoty przekazania Palcu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

o protokoly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego

przedstawiciela inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacje robét.
Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robot, ochrone oséb wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzadzaniem budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy zostang przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla
Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wasciwymi
wymogami.

6. Odbior robot

6.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

Jakoéé i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie rob6t we wskazanym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje si¢ za
wykonane prawidtowo.
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6.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi
czes$ciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

6.4 Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakorczenia robét i
przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupeiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

6.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,Odbiér koricowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacii i odbioru zadania okre$la umowa na wykonanie robét.

7.Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, écisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr
209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz.
2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, lil, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa, Zeszyt nr:

o 427/2007 — roboty ziemne ISBN 978-83-249-0767-0 .
425/2006 — konstrukcje murowe ISBN 83-249-0547-2
403/2008 — konstrukcje drewniane ISBN 978-83-249-1332-9
431/2010 — konstrukcje betonowe i zelbetowe ISBN 978-83-243-2324-5
415/2005 — zbrojenie konstrukciji zelbetowych ISBN 83-7413-984-6
388/2011 — tynki ISBN 978-83-249-3607-6
387/2011 — powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ISBN 978-83-2494619-8
3396/2009 — pokrycia dachowe ISBN 978-83-249-2234-5
413/2005 — zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych ISBN 83-7413-

©
w
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N

. 407/2005 — izolacje wodochronne pomieszczenr ,mokrych” ISBN 83-7413-631-6
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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8. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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NAZWA ZAMOWIENIA.
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Ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Dz. Nr ew . 85/1 i86/5 obr. Huta Stara A

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w ramach zakresu opracowania z uwzglednieniem instalacji:
- modernizacja o$wietlenia ogélnego pomieszczen wraz z zabezpieczeniem obwodow w istniejacej rozdzielnicy inwestora,

- projekt gniazd wtykowych 230V wg planéw instalacji,

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

Podczas wykonania robét elektrycznych wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

- zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna.

- pobranie z magazynu lub sktadu przyobiektowego narzedzi i materialéw, zatadowanie na $rodek transportowy.
- przemieszczenie oraz rozladowanie na stanowisku roboczym.

- dokonanie ogdlnej kontroli stanu jakosci materiatow.

- przemieszczenie sprzgtu i materialéw w obrgbie strefy montazowej.

- przemieszczenie narzedzi z migjsca ich pobrania do miejsca uzytkowania.

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej.

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych.

- zwrot do magazynu niezuzytych i rozbidrkowych materiatow.

- udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

- konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy.

- przejscie na nastepne stanowisko pracy.

- posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materialéw nadajacych si¢ do
wykorzystania Inwestorowi.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Ilekroé¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowiacg cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. '

Budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacego biezacej konserwagcji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieg przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6éw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawezej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catoéé uzytkows.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za prowadzone

roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badar i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robdt
budowlanych.

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

Cze$¢ czynna - przewodu lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéra w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sa czgécia czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespolu materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania,
przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii
($wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa owietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna
jednego lub kilku zrédet $wiatla, ochrony Zrédet $wiatta przed wptywami zewngtrznymi i ochrony Srodowiska przed
szkodliwym dzialaniem zrédta $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrédet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet $wiatta w formie : klosza,
odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw

instalagji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow, a ktéra
zapewnia odpowiednia obudowa.



Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przeciazeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wehodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacija .

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru. Sposob ich prowadzenia ma by¢ zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

GRUPY KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwieti jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Wspélny Stownik Zaméwien skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego.
Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ushug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okrelaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pigé cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzaf.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: spelniania tych
samych wlasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzaf na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
posiadad aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny,
urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom jakosciowym w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i posiadaé znak bezpieczefistwa ,,B”. Wyroby nie podlegajgce obowiazkowi zglaszania
do certyfikacji na znak bezpieczefistwa powinny mie¢ udokumentowana dobra jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczefistwa
pracy oraz by¢ whasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja sthuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczna Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i musza posiadaé informacje od producenta zawierajgca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedlug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

¢. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego;

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.




Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty
s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania
robét z Inspektorem Nadzoru.

MATERIALY POTRZEBNE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

TABLICE ROZDZIELCZE

Istaniajace - poza opracowaniem.
PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJ!I

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowaé nastepujgce typy przewodéw:
— YDY o przekrojach zgodnie ze schematami dla instalagji odbiorczych
—~ LgY - gtéwne i lokalne przewody polgczen wyréwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— izolacja zyl przewod6w i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,
- izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen,
— przewody ukladaé w korytkach i rurkach z PCV na $cianach pomieszczen,
— do rozgaleziania instalacji stosowaé osprzet zgodnie z planami instalacji,
— podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R. urzadzefi, a jezeli takowych nie ma
pozostawiajac zapasy przewodow.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami wymagan zawartymi w
PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio zgodnie z przedstawionymi na planach instalacji o§wietlenia poszczegélnych
kondygnacji budynku:

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda Zrédia $wiatla jak na planach instalacji.
Przyktadowe typy opraw o$wietleniowych podano na planach instalacji. Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY
2,3,4,5x1,5mm2 450/750V, sterowanie oéwietleniem za pomoca indywidualnych wytacznikéw, czujnikéw ruchu.

OSPRZET LtACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé si¢ wiedzg
techniczng.

Osprzet faczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:

~ kgczniki o$wietlenia na wysokosei +1,2m

— gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i wykonawczego,

— gniazda w W.C. na wysokosci +1,4 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét niezbedny bedzie nastgpujacy sprzet:

- bruzdownice, wiertarki, wiertnice do otworéw, przyrzady do pomiaréw ochronnych oraz inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spelniaé wymagania bhp oraz posiadaé instrukcj¢ obstugi. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kolowego — samochodem skrzyniowymi samochodem dostawczym w
sposdb zapewniajacy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materiatéw.



Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spelniaé wymagania bhp oraz posiadag instrukcje obshugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) ,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
1. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robét.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatosdci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang (jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zalozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzefi opracowanymi przez producent6w i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

ROBOTY DEMONTAZOWE.

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie przenie$¢) wyposazenie, materialy i
elementy wykoniczenia znajdujgce si¢ w miejscach wykonywanych robét.

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materialy pozostajace oraz
nadajace si¢ do ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy odigczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach elektrycznych objetych demontazem.
Obwody zasilajace zdemontowane urzadzenia odlgczy¢ spod napigcia.

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w korytkach ,
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach powinny by¢ ukiadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych
strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podlogi),

- strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi) — dotyczy pomieszczefh w
ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczefi (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w narozach).



Pionowe strefy instalacyjne siggaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga . Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi . Przewody elektryczne ukiadane
pod pokryciami sufitéw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga nalezy prowadzi¢ po
mozliwie najkrétszej trasie.

UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bruzdy dla przewodéw wtynkowych powinny byé wykute jedynie na grubos¢ tynku i mie¢ szerokos¢ o okoto 5 mm wigkszg niz
szerokos$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona do 10 mm w kierunku
wewnetrznej strony huku. Odmierzajgc odpowiednie dtugosci poszczegélnych przewoddw trzeba pamigtaé o dodaniu do
odmierzonej dhigosei 20 cm ( po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni mocuje si¢ za pomoca gipsowania.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu malymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewéd wprowadza sig
do osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu koficzyla si¢ réwno z wewngtrzng powierzchnig puszki.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej, fozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc montazu osprzgtu,

~ roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia cian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kolkéw osadczych
plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,
— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy
ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie fuku podane sg ponizej.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 3747

-Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— laczenie rur nalezy wykona

za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi

do $rodka puszki na gleboko$é do 5 mm, weiaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0
do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej)
SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiagania kabli i przewodéw, weiaganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia, oznakowanie
zgodne wytycznymi z dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o
charakterze oglnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach
i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU INSTALACYJNEGO.

MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH PODTYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO
PODLOZA W SCIANACH MUROWANYCH | BETONOWYCH.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabiefi wycia¢ otwory dla wprowadzanych przewodéw.
Mocowanie odbywa sig we wczesniej przygotowanych slepych otworach za pomoca zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy w
otworze w taki sposéb, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co powierzchnia sciany. Po wprowadzeniu
przewodu konce zyt nalezy odizolowac i polgczyé ze sobg za pomoca plytki odgateznej. Odizolowane odcinki zyl nie moga
wystawa¢ poza plytke.
MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH OSPRZETOWYCH PODTYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO
PODLOZA W SCIANACH MUROWANYCH | BETONOWYCH.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabiefi wycia¢ otwory dla wprowadzanych przewodéw.
Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych slepych otworach za pomoca zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy w
otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata sie na tym samym poziomie, co powierzchnia sciany.



ZASADY WYKONANIA BADAN | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenistwa os6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzef, instalagji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych spehiajacych
wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakoniczone protokolem zawierajacym:

« Dane ogdlne o obiekcie badan;

= Informacje o wykonujacych pomiary;

« Dane o rodzaju badan;

» Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;

e Dane o warunkach przeprowadzania badan;

« Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;

« Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;

« Dat¢ wykonania badan;

« Oceng zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepiséw;

» Wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac nast¢pujacych
zasad bezpieczenstwa:

« Prace kontrolno pomiarowe powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych os6b musi
posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osob¢ wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢
przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

« Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady nalezy
sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

« Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostgpnych czegsci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz
obcych czesci metalowych, ktére moga znaleZ¢ si¢ pod napigciem;

« Jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czgéci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac
osobisty sprzet ochronny, podjaé érodki ostroznoéci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom
wyladowan tukowych;

» Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci
badanego obiektu;

+ Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznaé si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

- oceni¢ doktadno$é pomiaréw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowaé konieczno$é zastosowania wspotczynnikoéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

» Przed przystgpieniem do montowania ukladu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

- zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

- stan izolacji zastosowanych przewodoéw,

- stan konficowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napigciem;

« Jezeli przewidziany jest montaz ukladu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio
schematem;

« Po polgczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napigciem, nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w
polgczeniach przez roztaczanie i przytaczanie koficow przewodow;

« Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usungé wszelkie zbedne przedmioty, a zwlaszcza
niepotrzebne przewody;

« Zwrécié uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg stanowic¢ zagrozenie nawet po
wylaczeniu napigcia;

« Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozZenie 0 wykonywaniu pomiaréw i
zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materialéw oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robdt.



Kontrola winna obejmowa¢:

- Jako$é uzytego materiatu.

- Atesty na materialy i urzadzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Aprobaty techniczne.

- Protokély odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z projektem.

- Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Zgodnosci z przedmiarem robot.

- Jako$¢ i trwato$ci wykonania robdt.

- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

- Protokoly pomiaréw instalacji elektrycznej.

- Atesty na materialy i urzadzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Oceny lub opinie higieniczne Paiistwowego Zakladu Higieny.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Uprzgtnigcia pomieszczen po zakoriczeniu robét.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub préby poprzedzajace, jezeli moga miec
wplyw na wynik, nalezy powt6rzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowaé
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badar materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét, na co
najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych w katalogach . Wyniki obmiaru nalezy wpisaé do ksigzki przedmiaréw.
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostka obmiarowa dla kabli i przewodéw elektrycznych jest metr, dla urzadzed,
opraw i osprzetu - sztuka lub komplet.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr czesciowy.

- Odbiér ostateczny koncowy.

- Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robét nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czgsciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentaciji technicznej.

- Terminowos¢ wykonania rob6t.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru rob6t.

- Przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialy i urzadzenia.

- Protokoly pomiaréw instalagji elektrycznej.

- Atesty na materialy i urzgdzenia.

- Wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru, lub gotowosé do odbioru ostatecznego zglasza Wykonawca wpisem w dzienniku
budowy i jednoczeénie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie pézniej niz 3 dni od daty
zgloszenia. Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior pogwarancyjny bedzie polegal na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i
wymagania. :

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Projekt instalacji elektrycznych dotyczacy zadania

Projekt remontu pomieszczen biurowych potozonych w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1
Sobuczyna

Ul. Konwaliowa 1

42-263 Wrzosowa

Dz. Nrew . 85/1 i86/5 obr. Huta Stara A

PRZEPISY PRAWNE.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z péZniejszymi zmianami;

2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- z pézniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - z pozniejszymi zmianami;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690;

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzet: i instalacji i sieci (Dz.U. 2003
nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich
wymagaf prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzest lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

NORMY ZWIAZANE.

Lp. |Norma Tytul normy

1 PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

2 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV

3 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen -

Wymagania

4 PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

5 PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czg$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

6 PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne

7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia - Owietlenie awaryjne

8 PN-EN 50160:2002 PN-EN | Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
50160:2002/AC:2004 PN-EN
50160:2002/Ap1:2005
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9 |PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

10 | PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

11 | PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspoldzialaniu cztowicka z maszyna,
zmakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakofczen przewodéw

12 | PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

13 | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

14 |PN-EN 61140:2005 PN-EN Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i

61140:2005/A1:2008 urzadzen

15 | PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

16 |PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne

17 |PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesé 2: Zarzadzanie ryzykiem

18 | PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

19 |PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

20 | PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

21 | PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogblnych charakterystyk, definicje

22 | PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elekirycznym

23 | PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczef ochronnych

24 | PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeéé 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

25 | PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

26 | PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$é 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

27 |PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze
sauny

28 |PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢sé 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbi6rki

29 | PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oéwietleniowe o bardzo niskim
napigciu

30 | PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesolych miasteczek i cyrkéw

31 |PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych -
Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
(w zakresie pkt 481.3.1.1)

32 |PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

33 |PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

34 | PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

35 | PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi

36 |PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaki6éceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
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37 | PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Qchrona przed obniZzeniem napiecia

38 | PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Stosowanie rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

39 | PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

40 | PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne

41 | PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

42 | PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw

43 | PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

44 | PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

45 | PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i laczenia

46 | PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoly pradotwdrcze

47 | PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

48 | PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych

PN-IEC 60364-7- instalacji lub lokalizacji - Baseny plywackie i inne
702:1999/Ap1:2002

49 | PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

50 | PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

51 | PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

52 | PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa - Znaki

bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uZytecznosci publicznej
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