Foprawa szlaku zrywkowego oraz placu skfadowego w oddziatach 147,148 Jesnictwo Przectaw

ROZIAZD w km 0+350 — 0+380

Nowierzehnia z kruszywa famanego 0-31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm do 1s>=0,98

powierzchnia\rozjazdu 152m2
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Nawierzchnia z kruszywo fomanego 0-31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15 em do 1s>=0,98

PLAC SKEADOWY o POW 400m2

ROZJAZD w km 0+350 — 0+380

Nawierzchnia z kru

famanego 0~31.5 mm
stabilizowanego mechanicim:

15 cm do 1s>=0,98
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UWAGI:

1. Geomelrig, niwelete oraz spadki poprzeczne dostosowaé do istniejgcego
terenu oraz w uzgodnienieniu z Zomawiajgcym

2. Wysokosci podano w ukfadzie lokalnym ( dostosowaé do warunkéw
terenowych w uzgodnieniu z Zamawiajacym)

3. Wykona¢ profilacje terenu oraz poprawg ulwordzenio nawierzehni z kruszywa
famanego 0-31.5 mm stablilizowanege mechanicznie do Is>=0,98 gr 15¢m.

4. Poprawe nawierzchni szlaku zrywkowego wykona¢ z kruszywa lamanego
31.5-63mm stablilizowanego mechanicznie do 1s>=0,98 gr 15¢m.

Inwestor:

Poprawa szlaku zrywkowego oraz placu sktadowego w oddziatach
147,148 lenictwo Przectaw
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