RODZAJ
OPRACOWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
JEDNOSTKA Uslugi Projektowe R-HAUS Ryszard Witek
39-220 Pilzno ul. Lwowska 50 b
PROJEKTOWA: NIP 8722284413 tel, 693 469 085 . R A j q
TYTUL PROJEKTU:
Poprawa szlakow zrywkowych i placéw skiadowych w lesnictwach Nadlesnictwa Tuszyma.
ZADANIA: 1.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem skiadowym w oddziafach 147,148 lesnictwo
Przeclaw
2.Poprawa placu skiadowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 329 lesnictwo
Kamionka
3.Poprawa placu skiadowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 332 lesnictwo
Kamionka
4.Wymiana przepustu na szlaku zrywkowym w oddziale 224 lesnictwo Niwiska
5.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem skiadowym w oddziale 224 lesnictwo Niwiska
BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: PAKISTI/]/OWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE -
NADLESNICTWO TUSZYMA
39-321 TUSZYMA 147
AUTOR OPRACOWANIA:
Funkcja/ Imig i Nazwisko
Lp. Data
Branza Nr uprawnien
mer [z, |
Projektowat: mgr inZ. Ryszard Witek upravatony e propef
% 22.07.2024npcinos4
Drogowa PDK/0056/PO0D/17 y S“(:CJ_;']JIE DR

Pilzno, LIPIEC 2024




Spis tresci
|. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania..............

2. Przedmiof OPrACOWANIA............c.cccueverececuceiiereere et ss e bbbt e bbb b
3. Opis rozwigzan ProjeKIOWYCH ..............cccovvrirenmiireisonmsieecsimssesssssssssssens

4. INN@ UANE .......covvevveieereiir ettt
Il CZESE IYSUNKOWA ...ttt sttt bbb bbbt



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

»  Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
» Mapa sytuacyjna
» Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

> Literatura techniczna ,normy branzowe oraz instrukcje techniczne
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie poprawy szlakéw zrywkowych i placéw skfadowych przy

drogach le$nych Nadle$nictwa Tuszyma.

Przedmiotowe szlaki zrywkowe zlokalizowane sq w woj. podkarpackim , powiat mielecki , ropczycko
- sedziszowski oraz kolbuszowski . Teren znajduje sie w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego

- Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Tuszyma.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe ani zgloszenia .

Zakres robot bedzie obejmowac nastepujgce roboty:
1.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem sktadowym w oddziatach 147,148 lesnictwo Przeclaw
2.Poprawa placu skfadowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 329 le$nictwo Kamionka
3.Poprawa placu sktadowego przy statym szlaku zrywkowym w oddziale 332 le$nictwo Kamionka
4.Wymiana przepustu na szlaku zrywkowym w oddziale 224 lesnictwo Niwiska

5.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem skfadowym w oddziale 224 le$nictwo Niwiska

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1.Poprawa szlaku zrywkowego w oddzialach 147,148 lesnictwo Przeclaw

Zakres robot obejmuje wykonanie profilowania szlaku zrywkowego wraz z zageszczeniem podfoza
dostosowanym do istniejgcej niwelety oraz poprawy utwardzenia kruszywem tamanym 31,5 — 63 mm stabilizowanym
mechanicznie do Is>=0,98 gr. 15 cm na dlugoéci 801m i szerokoéci 3,5 m wraz z wykonaniem poboczy gruntowych
o szer. 50cm.W ramach zadania przewiduje sig rowniez wykonanie profilowania/odmulenia istnigjgcych rowéw na



dhugosci 651 m oraz profilowanie wraz z poprawq utwardzenia kruszywem tamanym 0-31.5 mm stabilizowanym
mechanicznie do 1s>=0,98 gr. 15 cm placu sktadowego o powierzchni 400 m2 .

3.2.Poprawa placu skladowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 329 lesnictwo Kamionka

Zakres robot obejmuje poprawe placu skfadowego o wym. 60m x 10m po obu stronach szlaku zrywkowego
poprzez wykonanie prawostronnego nasypu z gruntu bedacego wlasno$cig Zamawiajgcego o migzszosci $rednio 55
cm zageszczonego do Is>=0,97 oraz poprawe utwardzonego poszerzenia 3 m x 60 m na calej dfugosci placu z
kruszywa famanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do 1s>=0,98 gr. 10 cm oraz
lewostronnego profilowania terenu wraz z cze$ciowym uzupeinieniem nasypu o migzszosci $rednio 55 oraz poprawa
utwardzonego poszerzenia 3 m x 60 m na cafej diugosci placu z kruszywa famanego 0-31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie zageszczonego do I1s>=0,98 gr.10 cm.

3.3.Poprawa placu skfadowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 332 le$nictwo Kamionka

W ramach zadania projektuje si¢ poprawe obustronnego placu sktadowego o wym. 48 m x 10 m poprzez
wykonanie nasypu z gruntu bedgcego wiasnoscia Zamawiajacego po obu stronach jezdni szlaku o migzszoéci 55 cm
zageszczonego do Is>=0,97 oraz poprawe obustronnego utwardzonego poszerzenia 3 m x 48 m na calej dtugosci
placu wzdtuz drogi lesnej z kruszywa tamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do Is>=0,98
gr. 10cm

3.4.Wymiana przepustu na szlaku zrywkowym w oddziale 224 le$nictwo Niwiska

W ramach zadania projektuje si¢ wymiane zatamanego przepustu betonowego o diugosci L=6m wraz z
odtworzeniem nawierzchni z kruszywa famanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do
Is>=0,98 gr. 15 cm oraz profilowanie/odmulenie istniejacego rowu na dfugosci po 10 m z kazdej strony.

3.5.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem skladowym w oddziale 224 lesnictwo Niwiska

W ramach zadania projektuje sig poprawe placu skfadowego o nawierzchni gruntowej o wym. 20 m x 15 m
poprzez wykonanie profilowania terenu i zageszczenie go do Is>=0,97 oraz wykonanie utwardzonego poszerzenia o
wym.4,5 m x 25 m na wraz z nawigzaniem do istniejacej drogi gminnej asfaltowsj z kruszywa famanego 0-31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do Is>=0,98 gr. 15 cm . W ramach zadania przewiduje sie réwniez

karczowanie pni wraz z uzupetnieniem dotkéw materiatem z wykopu i zageszczenie do 1s>=0,97.

4, Inne dane
Teren na ktorym bedg realizowane planowane prace utrzymaniowe nie podlega ochronie

archeologicznej i konserwatorskiej.



Teren na ktorym bedq realizowane planowane prace utrzymaniowe szlakow zrywkowych nie
zZnajduje sig na terenach eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowym terenie planowanych prac utrzymaniowych nie wystepujq gatunki roélin, zwierzat i
grzybbw chronione $cislg lub cze$ciowq ochrong gatunkowa

Il. Czesé rysunkowa

» ORIENTACJA -1ys 1a,2a,3a,4a,5a
» Dokumentacja techniczna — rys. 2a,3a,2b,3b,4b,5b mee inz. g
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