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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- MPZP — uchwata nr XXIII/271/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30.03.2009 r.
- mapa geodezyjna terenu opracowana przez ,GEOIDA” Wojciech Bakinowski

- wizja lokalna terenu

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja elementéw matej architektury stanowigcych $ciezke
edukacyjng o tematyce przyrodniczej. Sciezke projektuje sie na trzech dziatkach nalezgcych do Gminy
Kotbaskowo: nr 53, 74 i 121 w Siadle Gérnym.

3. Opis stanu istniejacego

Tereny przeznaczone pod $ciezke edukacyjng o zréznicowanym zagospodarowaniu:

- dziatka nr 53 - stanowi teren zagospodarowany z budynkiem swietlicy wiejskiej

- dziatka nr 74 — stanowi teren zagospodarowany o przeznaczeniu rekreacyjnym

- dziatka nr 121 — stanowi obecnie teren niezagospodarowany, ogrodzony, nawierzchnia ze spadkiem
w kierunku pétnocno-wschodnim, porosnieta trawa, z krzewami wzdtuz granicy z dz. nr 122, dziatka
zgodnie z zapisami MPZP przeznaczona na funkcje ustugowg, w tym ustug publicznych

4. Opis projektowaneqo zagospodarowania

Na w/w dziatkach projektuje sie rozmieszczenia elementéw matej architektury typu: rzezba, fawka,
tawo-stot, tablica informacyjna, wiata, stojgca gra terenowa. Montaz w/w urzadzen nie wymaga
wykonania prac ziemnych i zmian w uksztattowaniu terenu. Brak negatywnego wptywu projektowanego
zagospodarowania na srodowisko.

5. Opis urzadzen sciezki

Elementy matej architektury wykonane z drewna iglastego (sosna/$wierk) impregnowanego w celu
zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem warunkéw gruntowych i atmosferycznych oraz korozjg
mikrobiologiczng, kolor impregnatu ustali¢ na etapie realizacji z inwestorem. Wszystkie elementy
powinny spetniaé normy bezpieczenstwa, np. panele ruchome powinny by¢ obte i zabezpieczone przed
rozszczelnieniem. Nadruki wykonane metodg wdrukowywania w nosnik (wyklucza sie nadruk na folii
samoprzylepnej) oraz zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV. Tematyka poszczegdinych
elementoéw do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

1. 1+2 Stelaz drewniany z tablica informacyjng — 11 szt.

Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach 170x 35x 220 cm. Stelaz wykonany z
drewna iglastego (sosna, swierk). W dwdch pionowych, toczonych stupach o $rednicy okoto 12-14
cm zamontowane poprzeczki o srednicy ~ 6-8 cm. Konstrukcja przekryta dachem dwuspadowym,
wykonanym z desek. W konstrukcji zamontowac jednostronnie zadrukowang tablice edukacyjng w
wymiarze ~ 120 x 90 cm. Druk w wysokiej rozdzielczosci naniesiony na panel edukacyjny. Wszystko
zabezpieczone laminatem UV lub lakierem UV. Stupy montowane w gruncie przy pomocy kotew
stalowych i betonu B20.

3. Lkawostot z elementami edukacyjnymi — 4 szt.
tawostét drewniany o wymiarach ~200x 80x 175 cm wraz z siedziskami bez oparcia o wymiarach
~ 25x 200 cm. W blacie stotu zamontowany lity aluminiowy blat edukacyjny o wymiarach ~ 190x 70
cm. Elementy zadrukowane wykonane w technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na
zawiniety lity aluminiowy blat, wszystko zabezpieczone utwardzonym lakierem, tworzgcym
bezpieczng powtoke grubosci min. 80 ym imitujgcg ,tafle szkia” - odporng na nieinwazyjne
uderzenia, zarysowania, ogien, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20. Konstrukcja
montowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Blat ,wpuszczony” w rame stotu.
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Rzezba — mréwka rudnica — 1 szt.

Rzezba wykonana z litego drewna, powietrznosuchego, recznie rzezbionego, czutki metalowe.
Celem nadania wiernych cech morfologicznych, mréwka pokryta farbami (atestowanymi) i
dodatkowo zabezpieczona lakierem bezbarwnym. Wymagana skala catej rzezby, w odniesieniu do
naturalnej postaci owada. Rzezba bezpieczna w uzytkowaniu, tj. szlifowana i lakierowana. Mrowka
zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Wymagane drewno iglaste
(sosna / $wierk) impregnowane. Rzezba dtugosci ~ 140 cm (czulki + korpus ok. 220 cm), wysokos$é
ok. 50 cm. Czulki oraz odnéza wykonane z metalu, malowanego farbg antykorozyjna.

Rzezba - pszczotla — 1 szt.

Rzezba pszczoty wykonana z litego drewna, powietrznosuchego, recznie rzezbionego, czufki
metalowe. Celem nadania wiernych cech morfologicznych, pszczota pokryta farbami
(atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczona lakierem bezbarwnym. Wymagana skala catej rzezby,
w odniesieniu do naturalnej postaci owada. Rzezba bezpieczna w uzytkowaniu, tj. szlifowana i
polakierowana. Pszczote zamontowaé w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
Wymagane drewno iglaste (sosna/$wierk) impregnowane. Rzezba dtugosci ~ 100 cm, na podstawie
o grubosci ~ 9 cm i szerokosci ~ 130 cm, metalowe czutki — malowane farbg antykorozyjna.

Edukacyjna gra terenowa z elementami graficznymi — 1 szt.

Konstrukcja drewniana o wymiarach ~ 280x 220x 35 cm z dachem dwuspadowym, krytym deskami.
W stupach i poprzeczkach zamocowana dwustronnie zadrukowana tablica edukacyjna.
Pod tablicg umieszczone 8 szt. petnokolorowych dwustronnie zadrukowanych ksztaitéw o
wymiarach ok. 22x 90 cm. Elementy zadrukowane wykonane w technologii UV. Druk naniesiony
bezposrednio na panele i ksztalty, wszystko zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV.
Krawedzie wszystkich elementéw obte i bezpieczne. Konstrukcja montowana w gruncie przy
pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Edukacyjna gra terenowa z elementami obrotowymi (kostkami) — 1 szt.

Konstrukcja drewniana o wymiarach ~150x 220x 35 cm - drewniany stelaz z dachem
dwuspadowym, osadzony na dwdch stupach Srednicy okoto 12-14 cm. Gra z dwustronnym
panelem edukacyjnym. Pod panelem 9 szt. obracanych kostek w postaci prostopadtoscianéw o
wymiarach ~19x19x17 cm wykonanych z blachy aluminiowej i tworzywa slizgowego typu PE.,
czterostronnie zadrukowanych. Druk naniesiony bezposrednio na aluminiowe $ciany kostek
obrotowych, wszystko zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV. Elementy ruchome powinny
posiadac obte aluminiowe krawedzie i by¢ wykonane w taki sposéb, by uniemozliwi¢ zakleszczenie
oraz zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie. Konstrukcja montowana w gruncie przy pomocy kotew
stalowych i betonu B20.

Edukacyjna gra terenowa z elementami przesuwnymi w formie labiryntu - 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach ~ 135x 220x 35 cm - drewniany stelaz z dachem dwuspadowym. W
stupach o $rednicy ok. 12-14 cm i poprzeczkach, usytuowany dwustronny panel edukacyjny. Na
awersie panelu zamontowane kotka, wykonane z tworzywa typu ABS o duzej gestosci udarnosci i
twardosci oraz odpornoéci na zarysowania. Kétka zamontowane w prowadnicach tworzgcych
»labirynt” w taki sposéb, by mozna byto je dopasowaé do min. 10-12 nadrukowanych fotografii lub
ilustracji. Na rewersie umieszczona tablica edukacyjna nawigzujgca tematycznie do labiryntu. Druk
naniesiony bezposrednio na kétka i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone lakierem UV lub
laminatem UV. Konstrukcja montowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Edukacyjna, sprawnosciowa gra terenowa z elementami obrotowymi — 1 szt.

Konstrukcja drewniana o wymiarach okoto 205x 220x 35 cm z dachem dwuspadowym wykonanym
z desek. Na dwoch stupach srednicy okoto 12-14 cm zamontowana tablica edukacyjna. Pod tablicg
zamontowane min. 5 obracanych kostek o wymiarach okoto 19 x 19 x 17 cm, wykonanych z blachy
aluminiowej i tworzywa slizgowego typu PE. Elementy ruchome posiada¢ powinny obte aluminiowe
krawedzie i byé wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zakleszczenie oraz zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Druk naniesiony bezposrednio na aluminiowe Sciany kostek obrotowych
i panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV. Stupy montowane w
gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
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Edukacyjna gra terenowa w ksztatcie Swiatowida z kostkami obrotowymi — 1 szt.
Konstrukcja drewniana o wymiarach zewnetrznych: wysoko$¢ podstawy okoto 80 cm, szerokos¢
podstawy ok. 40 - 50 cm, wysokos$¢ catej konstrukcji z zadaszeniem ~ 200 cm. Podstawa wykonana
z drewnianego litego bala. Nad balem zamontowane cztery obracane prostopadfosciany o
wymiarach okoto 25x 25x 22 cm. Kostki wykonane z blachy aluminiowe;j i tworzywa slizgowego typu
PE. Konstrukcja zwiehAczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Druk naniesiony
bezposrednio na aluminiowe Sciany kostek obrotowych. Wszystko zabezpieczone lakierem UV lub
laminatem UV. Elementy ruchome posiadaé powinny obte aluminiowe krawedzie i by¢ wykonane w
taki sposob, by uniemozliwi¢ zakleszczenie oraz zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie. Konstrukcja
montowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.

Edukacyjna gra terenowa — rozpoznawanie przedmiotéw za pomoca dotyku — 1 szt.
Konstrukcja drewniana o wymiarach 175x 220x 40 cm z dachem dwuspadowym. Na dwdch stupach
srednicy okoto 12-14 cm zamocowany panel. Na tytach panelu usytuowana otwierana skrzynia z
potkami do wkiadania réoznych eksponatoéw np. szyszek, gatgzek itp. Z przodu konstrukcji 6 otworéw
o $rednicy ok. 12 cm, pozwalajgcych na wilozenie dioni przez osobe dorostg. Elementy
zadrukowane wykonane w technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na panel, wszystko
zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV. Konstrukcja montowana w gruncie przy pomocy
kotew stalowych i betonu B20.

Edukacyjna gra terenowa z ptasimi budkami - 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach okoto 205x 25x 220 cm w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym
wykonanym z desek, osadzona na dwoéch stupach srednicy okoto 12-14 cm. W konstrukgji
zamocowany dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okoto 150x 2x 90cm. Na panelu
umieszczona tablica edukacyjna opisujacg zasady budowy budek legowych oraz budki w ilosci 5
sztuk. Elementy zadrukowane wykonane w technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na panel
edukacyjny, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Konstrukcja montowana w gruncie przy pomocy
kotew stalowych betonu B20. Tematyka: budki i ptaki je zasiedlajgce

Wiata - z elementami edukacyjnymi, tawostotem i grg — 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach 360x 370x 310 cm osadzona na 6 drewnianych stupach, mocowanych w
gruncie za pomocg kotew i betonu B20. Konstrukcja zwienczona dwuspadowym dachem.
Rozpieto$¢ zadaszenia 360x370 cm. W tylnej czesci oraz w pojedynczym przesle lewym jak i
prawym konstrukcji, do dwdch stupdw nosnych zamontowane wygrodzenia wysokosci okoto 90 cm.
W konstrukcje wiaty wpiety dwustronny panel zawierajgcy ruchome elementy edukacyjne. Z przodu
w gornej czesci wiaty nagtéwek w wymiarze okoto 0,5 m2. Elementy zadrukowane wykonane w
technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na panel edukacyjny i panele dodatkowe np. kofa.
Wszystko zabezpieczone lakierem UV. Panel edukacyjny stanowi¢ powinien niejako ,plecy” dla
wiaty dajgc dwie mozliwosci nauki i zabawy. Pod dachem umieszczony drewniany tawostét o
dtugosci 200 cm oraz gra w postaci obrotowego kota o srednicy 60 cm mocowanego do panelu.
Poszycie dachu wykonane z deski gr. 2-2,5 cm

Rzezba - dzik locha - 1 szt.

Rzezba wykonana z litego drewna, powietrznosuchego, recznie rzezbionego. Celem nadania
wiernych cech morfologicznych, rzezba pokryta farbami i dodatkowo zabezpieczona lakierem
bezbarwnym. Rzezba powinna by¢ bezpieczna w uzytkowaniu, tj. szlifowana i polakierowana,
montowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Wymagane drewno iglaste
(sosna / swierk) impregnowane. Rzezba o wymiarach 100-120 cm dtugosci i okoto 60 cm
wysokosci.

Rzezba - dzik odyniec - 1 szt.

RzeZzba wykonana z litego drewna, powietrznosuchego, recznie rzezbionego. Celem nadania
wiernych cech morfologicznych, rzezba pokryta farbami i dodatkowo zabezpieczona lakierem
bezbarwnym. Rzezba powinna by¢ bezpieczna w uzytkowaniu, tj. szlifowana i lakierowana,
montowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20. Wymagane drewno iglaste
(sosna/$wierk) impregnowane. Rzezba o wymiarach 120 -130 cm dtugosci i okoto 80 cm wysokosci.



16.

17.

18.

19.

Sciezka edukacyjna Siadfo Gérne gmina Kotbaskowo dz. Nr 53, 74, 121 obr. Siadfo Gérne,

Projekt zagospodarowania terenu 4

Zestaw 6 rzezb owocow lesnych z tabliczkami opisowymi - 1 szt.

Rzezby wykonane z litego drewna, powietrznosuchego, recznie rzezbionego. Celem nadania
wiernych cech morfologicznych, owoce pokryte farbami i dodatkowo zabezpieczone lakierem
bezbarwnym. Rzezby powinny by¢ bezpieczne w uzytkowaniu, tj. szlifowane i polakierowane.
Wymagane drewno iglaste (sosna / $wierk) impregnowane. Owoce osadzone na kotwie metalowej
z zaprawg betonowa. Wysokosé, szerokos¢ owocow: ok. 50 - 100 cm w zaleznosci od rodzaju
owocu.

Zestaw owocow nastepujagcych drzew:

- bukiew ( buk pospolity )

- kasztan ( kasztanowiec biaty )

- strgk ( robinia akacjowa )

- szyszka ( sosna zwyczajna )

- szyszka ( Swierk pospolity )

- zotedzie ( dab szyputkowy )

Do kazdej rzezby drewniany stelaz wraz z tabliczkg opisowg o orientacji horyzontalnej. Na
pionowym toczonym stupie o wysokosci okoto 100 cm i srednicy okoto 8-10 cm, montowany panel
edukacyjny o grubosci min. 19 mm i wymiarach okoto 42 x 30 cm. Panel wykonany na nosniku
odpornym na czynniki zewnetrzne. Nadruk petnokolorowy, jednostronny, bezposrednio w nosnik,
dodatkowo zabezpieczony lakierem UV.

tawka - pajak - 1 szt.

Element matej architektury wykonany z drewna iglastego — tawka w rzucie poziomym imitujgca
ksztatt pajgka z oSmioma odn6zami. Obiekt wysokosci 2,30 m (tolerancja +/- 5%) wpisany w okrag
o srednicy ~10 m (tolerancja +/- 5%). Konstrukcja sktada¢ sie powinna z trzech pozioméw siedzisk,
potaczonych w ksztalcie okregu, siedziska wykonane z desek drewna iglastego o szerokosci okoto
30 cm (tolerancja +/- 5%), konstrukcja wsparta na o$miu drewnianych belkach (konstrukcjg
przypominajgcg odnoéza pajgka). W celu uzyskania stabilnego mocowania tawek w gruncie nalezy
zamocowac kotwy stalowe dtugosci od 110 cm do 150 cm. Elementy mocowane na stopach
betonowych — klasa betonu B20 w ilosci minimum 50 kg na jedng kotwe.

tawka éwieréokragta, bez oparcia - 4 szt.

Konstrukcja tawki z profilu stalowego 50x30x3 mm, pomalowana podktadem antykorozyjnym i
farbg nawierzchniowg. Siedziska wykonane by¢ z desek z drewna lisciastego /olchal,
zabezpieczone impregnatem do drewna. Szeroko$¢ deski okoto 9 cm, grubo$é okoto 2,5 cm,
dtugosc¢ deski okoto 40 cm, szeroko$¢ siedziska od wewnatrz wzdtuz tuku okoto 151 cm, szerokosé
po tuku zewnatrz okoto 188 cm, srednica okoto 140 cm.

Edukacyjna gra terenowa - aluminiowy kosz do segregacji odpadéw z elementami
edukacyjnymi - 1 szt.

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnetrznych 42x 155x 190 cm, wykonana z aluminium, stali
nierdzewnej i tworzywa PE. Profile aluminiowe o wymiarach 8x 4x 0,3 cm. Profile malowane
proszkowo, w kolorze RAL 7012.

Konstrukcja 4 modutowa, a jeden modut powinien sie sktadaé z:

a) podstawy konstrukcji, aluminiowego kosza na odpady z wyjmowanym wktadem z blachy
ocynkowanej o pojemnos$ci min. 70 litréw. Kazdy kosz powinien posiada¢ drzwiczki, wykonane z
litej blachy aluminiowej, zamykane na klucz z grafikg adekwatng do danej sekcji segregacyjne;j.
Druk naniesiony bezposrednio w nosnik - blache aluminiowg grubosci min. 2 mm, zabezpieczony
utwardzonym lakierem UV tworzacym bezpieczng powtoke grubosci min. 80 um, przypominajgcym
tafle szkta. Zabezpieczony wydruk wykonany w technologii UV, powinien charakteryzowac sie
wysokg odpornoscig na dziatanie czynnikow atmosferycznych UV i H20, odpornoscig na ogien,
czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne nieinwazyjne uszkodzenia.

W celu zachowania jakosci, trwato$ci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie
wyklucza sie uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych,
zabezpieczenia wydruku niecertyfikowanym laminatem UV lub folig transparentng itp. W procesie
produkcji dopuszcza sie zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchome elementy posiada¢ powinny obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na
zabetonowaniu przedtuzanych kotew aluminiowych.

b) nad kazdym koszem, na precie ze stali nierdzewnej osadzone 3 czterostronnie zadrukowane,
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obracane elementy w postaci prostopadto$cianéw o wymiarach okoto 25x25x22 cm, wykonane z
aluminium i tworzywa $lizgowego typu PE. Na bokach konstrukcji $cianki wykonane z blachy
aluminiowej, zadrukowane i zabezpieczone technologig UV. Na scianach bocznych powinna byé
mozliwo$é wykonania personalizacji w wyznaczonym miejscu przez producenta.

Elementy ruchome - kostki wykonane w technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na nosnik,
zabezpieczony lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk winien charakteryzowa¢ sie wysokg
odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i H20 oraz inne drobne nieinwazyjne
uszkodzenia.

Uwaga:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robo6t z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

nr upr. 69/Sz/90
ZPOIA - 0088



OBIEKT: dz. 53
Obréb: Sad®o Gorne
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Ko’*baskowo
Powiat: 3211 Policki
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie

GEOIDA
GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski
71-004 Szczecin, ul.Kwiatkowskiego 34/7
kom. 0665-830-401

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uk?ad wspo3rzédnych: PUWG 2000
Uk?ad odniesienia wysokoceci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metod’: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty:

mgr in¢,. S*awomir Kucewik
upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.1559.2020

Zgoszonej w WGKIK SP w Policach

Mapé do celdw projektowych sporz'dzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

W zakresie opracowania znajduj’ sié punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak
podlegaj’ce ochronie na podst.art.15, art.48 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzia’ek ewidencyjnych wed?ug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 30.06.2020r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastépuj’ce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Rejestracja:

Rlllb
52/6

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporz'dzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sié do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopiefi kartometrycznoceci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporz'dzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwa’e obiekty budowlane podlegaj’ wytyczeniu
przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sié istnienia w terenie réwnie; uzbrojenia,
o ktérym brak by?o informacji bran;owych i nie zosta’y
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5
rozporz'dzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

8. Nie wykonano czynnooeci okrecelonych w §80 ust. 4
rozporz'dzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostépnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materia®ow
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

49.6

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Poceredniego ustalenia przebiegu aparatur’
elektromagnetyczn’ - z liter' A

2. Bezpocerednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwi'zku z tym w czéceci 1 nie gwarantuje sié
kompletnoceci, a dok*adnoceae po’oenia uzbrojenia na mapie
mo¢e byee ni;sza od dok*adnoceci kartometrycznej mapy

Br

tawka| éwier¢cokragta -
4 szt'poz. nr 18

NN

CON

49.6

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wojciech Bakinowski

Aktualnoceae mapy do celéw projektowych na dziefi:
02.07.2020r.

&

149.9

LEGENDA

granica dziatki

K : >>; y budynek swietlicy

><X Rzezba drewniana- mrowka
rudnica - poz. nr 4

9 tawka ¢wierckragta -
poz.nr 18

7.04

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

SCIEZKA EDUKACYJNA

adres

za zgodnos¢ z oryginatem

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO )
dz. nr 53,74,121 obreb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

PLANSZA SYTUACYJNA

-dz. nr 53

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

202/Sz/89

branza faza

projekt zagospodarowania terenu | projekt budowlany
data skala nrrys.

05.2021 | 1:500 1

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dz 74
Obréb: Siad®o Gérne
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Ko*baskowo
Powiat: 3211 Policki
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie

GEOIDA

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski
71-004 Szczecin, ul.Kwiatkowskiego 34/7
kom. 0665-830-401

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Ukad wspo3rzédnych:  PUWG 2000
Uk®ad odniesienia wysokoceci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metod: a) rastrowo b) wektorowo:

Skanowanie, Kkalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.814.2021
Zg®oszonej w WGKIK SP w Policach

Mapé do celdw projektowych sporz'dzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.14.1.1, 1.3

2. Danych bran;owych czéceci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaj’ce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduj’ sié punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak

podlegaj’ce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzia’ek ewidencyjnych wed?ug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia:19.03.2021r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastépuj’ce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporz'dzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sié do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwa®e obiekty budowlane podlegaj’ wytyczeniu

przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownie; uzbrojenia,

o ktérym brak by?o informacji bran;owych i nie zosta’y
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Mapa nie spe’nia warunkéw Rozporz'dzenia MR
z dnia 18.08.2020r Poz. 1429, §31

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Poceredniego ustalenia przebiegu aparatur’
elektromagnetyczn’ - z liter’ A

2. Bezpocerednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwi'zku z tym w czéceci 1 nie gwarantuje sié
kompletnoceci, a dok®adnoceae po’®o enia uzbrojenia na mapie
mo¢e byae ni;sza od dok®adnoceci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

oswiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych:

GK.6640.814.2021

Organ prowadzadzy panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny.

Starosta Policki

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu

P.3211.2021.1575

Data wpisania operatu technicznego do
ewidencji materiatéw zasobu

2021-05-24

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEOIDA
Wojciech Bakinowski

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac:

mgr inz. Stawomir Kuswik
upr.zaw. 11231

00°00059Y5

5912700,00

Aktualnoceae mapy do celéw projektowych na dziefi:
10.04.2021r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wojciech Bakinowski

tablica edukacyjna + stelaz
- poz. nr 1+2 - 5 szt.

poz. nr 10

gra terenowa -

fawka "pajak" -

zgodnosé z oryginatem

LEGENDA

granica dziatki

tawka - pajgk
poz. nr 17

. Gra terenowa poz. nr 10
/ Gra terenowa poz. nr 11

=== Tablice edukacyjne
poz.nr1+nr2

o Zestaw 6 rzezb owocow
poz. nr 16

5912750,00

Q%o

g

0§199

00’

ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczécin

tel. 601 887496
.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

S/(EZKA EDUKACYJNA

adres

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO )
dz. nr 53,74,121 obreb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

PLANSZA SYTUACYJNA

-dz. nr74

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

202/Sz/89

branza faza

projekt zagospodarowania terenu projekt budowlany
data skala nrrys.

05.2021 | 1:500 2

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




OBIEKT: dz. 121

Obréb: Siad® Gérne 0016
Jednostka ewidencyjna:

GEOIDA
GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski

71-004 Szczecin, ul.Kwiatkowskiego 34/7

Powiat: 3211 Policki
L . . kom. 0665-830-401
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metod’: a) rastrowo b) wektorowo:
Uk3ad wsp63rzédnych: PUWG 2000

Uk?ad odniesienia wysokoceci: PL-EVRF2007-NH

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

mgr ing,. S*awomir Kucewik

upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.818.2021

Zgoszonej w WGKIK SP w Policach

kostki wiedzy - poz. nr 7

Mapé do celdw projektowych sporz'dzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.09.3.3

2. Danych bran;owych czéceci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaj’ce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduj’ sié punkty osnowy

brak
podlegaj’ce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

geodezyjnej nr:

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

5913200,00

sprawnos¢ - poz. nr 9

Granice i nr dzia*ek ewidencyjnych wed3ug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia:06.04.2021r.

labirynt - poz. nr 8

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastépuj’ce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 648/2020 - proj.e

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporz'dzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sié do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwa’e obiekty budowlane podlegaj’ wytyczeniu

przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownie; uzbrojenia,

o ktérym brak by?o informacji bran¢owych i nie zosta’y
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6.Mapa nadaje sié do projektowania budynkéw w odlegoceci
mniejszej lub rownej 4m, lub innych obiektow budowlanych w odleg®oceci
mniejszej lub rownej 3m - Rozporz'dzenie MR
z dnia 18.08.2020r Poz. 1429, §31

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Poceredniego ustalenia przebiegu aparatur’
elektromagnetyczn’ - z liter' A

2. Bezpocerednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwi'zku z tym w czéceci 1 nie gwarantuje sié
kompletnoceci, a dok*adnoceae po’oenia uzbrojenia na mapie
mo¢e byee ni;sza od dok*adnoceci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

wiata ¢
poz. n

000505975

| 5913150,00

rzezba pszczota - poz.

tablica edukacyjna + stelaz
- poz. nr 1+2

nr 5

tablica edukacyjna + stelaz
- poz. nr1+2 - 5 szt.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
os$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.818.2021

Organ prowadzadzy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny. Starosta Policki

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu P.3211.2021.1581

Data wpisania operatu technicznego do
ewidencji materiatéw zasobu

2021-05-24

GEOIDA

Wyk dezyjnych:
ykonawca prac geodezyjnyc Wojciech Bakinowski

mgr inz. Stawomir Ku$wik
upr.zaw. 11231

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac:

Aktualnocege mapy do celéw projektowych na dziefi:

10.04.2021r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wojciech Bakinowski

za zgodnos$¢ z oryginatem

LEGENDA

granica dziatki

Tablice edukacyjne
poz. nr1 + nr2

tawostot edukacyjny
poz. nr3

Rzezba pszczoty poz. nr 5
Gra terenowa poz. nr 6
Gra terenowa poz. nr 7

Gra terenowa poz. nr 8

LT T 1Te S

Gra terenowa poz. nr 9

Wiata poz. nr 13

on
S
&K
&
S == Gra terenowa poz. nr 12
o
L) Rzezba dzika - 2 szt.
% poz.nr14+15
% Gra edukacyjna terenowa
poz. nr 19
4Q DEKTON
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

SCIEZKA EDUKACYJNA

adlips

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO )
dz. nr 53,74,121 obreb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

PLANSZA SYTUACYJNA

-dz. nr 121

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

202/Sz/89

branza faza

projekt zagospodarowania terenu projekt budowlany
data skala nrrys.

05.2021 | 1:500 3

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.
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POZ.NR 18

48.9

ZESTAWIENIE URZADZEN

|P nazwa urzadzenia wymiary
4 rzezba - mrowka rudnica ~2,20x 0,50
18 |fawka ¢wierc¢okragta ~1,8x 0,4x 0,45
jkp
48.95
47.9

ch.kp

i

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

SCIEZKA EDUKACYJNA

adres

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO .
dz. nr 53,74,121 obrgb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

ARANZACJA DZIALKI NR 53

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka
202/Sz/89

branza faza

architektura

data skala nrrys.

05.2021 | 1:100 4

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.
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POZ. NR 11

POZ.NR 10

ZESTAWIENIE URZADZEN

Ip |nazwa urzadzenia wymiary

1+2| tablica edukacyjna na stelazu 1,7x 0,35x 2,20
drewnianym

10 |9graterenowa 0,5x 0,5x 200,0

11 | graterenowa 1,75x 0,4x 220,0

16 |zestaw rzezb - owoce lesne -

]‘7\ tawka - pajgk 10,0x 10,0x 2,30

POZ.NR 17

74

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

SCIEZKA EDUKACYJNA

adres

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO )
dz. nr 53,74,121 obreb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

ARANZACJA DZIALKI NR 74

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/S2/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka
202/Sz/89

branza faza

architektura

data skala nrrys.

05.2021 | 1:100 5

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




ZESTAWIENIE URZADZEN

POZ.NR9

POZ.NR 8

POZ.NR 1 +2

315,0

105,3

42,0

_;.]
135,0

o

125,0

170,0

560,0

POZ.NR 5

35,0

POZ.NR 7

1.000.0

370,0

105,3

520,0 155,0

42,0

80,0 290,0

POZ.NR 19

80,0

I

POZ.NR 14 + 15

S|
|

rc—————_
[

35,0

.\.

POZ.NR1+2

230,0

205,0

POZ. NR 12

540.,0
7’4

Ip |nazwa urzadzenia

wymiary

drewnianym

4+ 2| tablica edukacyjna na stelazu

1,7x0,35x 2,20

fawostot edukacyjny

2,0x1,75x 0,8

rzezba pszczoty

~1,0x 1,30x 0,65

gra terenowa

2,80x 0,35x 2,20

gra terenowa

1,50x 0,35x 2,20

gra terenowa

@ N O o W

1,35x 0,35x 2,20

9 |graterenowa

2,05x 0,35x 2,2

12 | graterenowa

2,05x 0,25x 2,2

13 | wiata ekologiczna

3,60x 3,70x 3,10

14 | rzezbal- dzik locha

~0,5x 1,2x 0,60

15 |rzezbal- dzik odyniec

~0,5x 1,3x 0,80

19 |edukagyjna gra terenowa

1,56x 0,42x 1,90

POZ.NR 3

1700 [800) 1700 1,800} 1700 80,0}
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1700 1,800} 1700 |
1 1 1

600,0
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4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

SCIEZKA EDUKACYJNA

adres

SIADLO GORNE
GMINA KOLBASKOWO )
dz. nr 53,74,121 obrgb SIADLO GORNE

nazwa rysunku

ARANZACJA DZIALKI NR 121

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka
202/Sz/89

branza faza
architektura projekt budowlany

data skala nrrys.

05.2021 | 1:100 6

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




