SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY A
SKALA 1:5

KORALIK OZDOBNY MONTOWANY
W OSI REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI
W ODSTEPIE CO 4 M

KOSTKA BRUKOWA KAMIENNA CIETA GORNA POWIERZCHNIA PLOMIENIOWANA GR. 16 CM

UZUPELNIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM GR. 5 CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOSTKA KAMIENNA CIETA 15/17
GORNA POWIERZCHNIA Pt OMIENIOWAN,

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A

SZER. ZMIENNA SZER. ZMIENNA
0,30 - 1,00 0,30 - 1,00

1,10 0,60 \ SZER. ZMIENNA 2,40 - 3,30 \ 0,60 1,10 ve D R o G M O S I ve
mgr inz. Jer=zy Bigus

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA KOSTKA KAMIENNA PLOMIENIOWANA ISTNIEUVACA NAWIERZCHNIA 58-506 Jelenia Godra, ul. Noskowskiego 6/34
projektowanie, nadzorowanie rob6t drogowych i mostowych

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA - - —
DO PRZEBRUKOWANIA DO PRZEBRUKOWANIA Miasto Jelenia Cora
7 ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ 7 ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ Inwestor: ‘ i _
PODLEGAJACEJ ROZBIORCE PODLEGAJACEJ ROZBIORCE Plac Ratuszowy 358; 58—-500 Jelenia Gora

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania pod nazwq Przebudowa ciggdw pieszych
w zabytkowym centrum Jeleniej Gory — etap N — remont nawierzchni ulic w Jeleniej Gorze.

Faza projektu: Dokumentacja techniczna remontu drogi

Branza: DROGOWA

Tres¢ rysunku: Przekrdj konstrukcyjny

Projektant: mgr. inz. Jerzy Bigus 1700/87 M—
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Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




