OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu nawierzchni ulic Jasnej, Konopnickiej, Bocznej

w Jeleniej Gorze.
1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wiasciwe Polskie Normy oraz Normy Branzowe.
1.2.  Zakres opracowania.

W zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wchodzi opracowanie
dokumentacji technicznej obejmujacej remont nawierzchni ulic w celu wyznaczenia ciggu
pieszego, przyjaznego dla pieszych uzytkownikéw, wozkow w  ciagu ul. Jasnej,

Konopnickiej, Bocznej w Jeleniej Gorze.
1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejacego ciagu ulic.
1.4.  Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejaca droga znajduje si¢ na terenie zabudowanym.

Obecnie jezdnia ulic Jasna, Konopnickiej, Boczna posiada nawierzchni¢ z kostki
brukowej kamiennej 16/18. Ww. ulice stanowig deptak pieszo-jezdny w centrum starego
miasta. Nawierzchnia ww. ulic jest w dobrym stanie technicznym, niestety nie jest
niewygodna dla ruchu pieszego. Na ww. ulicach dopuszczony jest ruch pojazdow
mechanicznych w godzinach 6-11 oraz od 17-19 oznaczonych jako ,,zaopatrzenie”.

Na przedmiotowy teren nie ma wplywu eksploatacja gérnicza. Projektowany remont
nawierzchni ulic i jej elementéow nie spowoduja zadnych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia jej uzytkownikow 1 ich otoczenia.

1.4.1. Warunki geotechniczne



Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Istniejace grunty pod projektowany remont drogi zakwalifikowano
jako grunty typu G1. Warunki wodne : dobre.

1.5.  Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni drég gminnych o szerokosci
zmiennej od 3,20 do 5,0 m. w obrebie dziatek drogowych.

Remont nawierzchni ul. Jasnej.

Opracowanie przewiduje remont (wymiang) istniejacej kostki brukowej kamiennej
16/18 na kostke kamienng cigtg gorna powierzchnia ptomieniowana rozmiar 16cm o dtugosci
71m szerokosci 3,0 m. W ramach prac drogowych nalezy réwniez wykona¢ przedrukowanie
istniejgcej nawierzchni od kostki ograniczajacej s$ciek przykraweznikowy do krawedzi
nawierzchni z kostki promieniowanej, bazujac na kostce 16/18, ktora podlegata rozbiorce i
zostala pozostawiona na budowie w ilosci niezbednej do wykonania tego przedrukowania.
Kostke kamienng nalezy wbudowac¢ na podsypce kamiennej gr. 3cm oraz na kruszywie
tamanym 0/31,5 $r. S5¢cm (jako uzupetnienie podbudowy).

W zakresie remontu ulicy Jasnej dokumentacja przewiduje roéwniez remont
nawierzchni na odcinku ciggu pieszego taczacego ul. Jasng ze schodami umozliwiajacymi
zejscie do ul. Podwale o dt. 44 m o szerokos$ci 3,0 m.

W celu zapewnienia wygodnego dojscia do ul Podwale nalezy réwniez wykonaé
remont zejscia znajdujacej si¢ wzdtuz ul. Podwale zawierajace si¢ pomiedzy starymi murami
obronnymi Starego Miasta, 0 dlugosci 122 m i szerokosci 3,30 m. Remont objety
dokumentacjg polega na rozbiorce istniejgcego ciggu wraz ze schodami, ktorego nawierzchnia
jest zniszczona, posiada wiele ubytkow 1 zapadnig¢ wynikajacych z niewtasciwego
odwodnienia. Remontowany ciag pieszy nalezy wykona¢ w formie rampy podjazdowej od
ul. Podwale do ul. Jeleniej.(ul. Jasna). Nawierzchnia rampy ma zosta¢ wykonana z kostki
brukowej kamiennej cietej gornej powierzchni ptomieniowanej. Kostke nalezy ulozy¢ na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 $r. 15 cm (jako uzupetnienie podbudowy), oraz na
podsypce kamiennej gr. 3cm. Istniejagce mury oporowe wzdluz remontowanego nalezy
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i wyspoinowa¢ zaprawa na bazie cementu. Istniejace balustrady
drewniane wyremontowaé poprzez uzupehlnienie brakujacych elementéw oraz odnowienie
powtok malarskich.

Remont nawierzchni ul. Plac Ratuszowy i ul. Konopnickiej.

Projekt przewiduje remont (wymiang) istniejacej nawierzchni z kostki brukowej

kamiennej 16/18 na kostk¢ kamienng cigta z gorng powierzchnig ptomieniowang gr. 16cm,
~ 4 ~



wraz z wymiang 1 uzupehlieniem podbudowy. Nawierzchnia przewidziana do remontu to
328,0m dlugosci i 3,0m szerokosci. W ramach prac drogowych nalezy réwniez wykonad
przedrukowanie istniejacej nawierzchni od kostki ograniczajacej Sciek przykraweznikowy do
krawedzi nawierzchni z kostki promieniowanej, bazujac na kostce 16/18, ktora podlegata
rozbidrce 1 zostala pozostawiona na budowie w ilosci niezbgdnej] do wykonania tego
przedrukowania. Kostk¢ nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 ér. 5 cm
(jako uzupetienie podbudowy), oraz na podsypce kamiennej gr. 3cm.

Remont nawierzchni ul. Bocznej.

Projekt przewiduje remont (wymiang) istniejgcej nawierzchni z Kkostki brukowej
kamiennej 16/18 na kostk¢ kamienng cigta z gérng powierzchnig ptomieniowang gr. 16cm,
wraz z wymiang i uzupelieniem podbudowy. Nawierzchnia przewidziana do remontu to
82,0m dlugosci 1 3,0m szerokosci. W ramach prac drogowych nalezy réwniez wykonaé
przedrukowanie istniejacej nawierzchni od kostki ograniczajacej $ciek przykraweznikowy do
krawedzi nawierzchni z kostki promieniowanej, bazujac na kostce 16/18, ktora podlegata
rozbiorce i zostata pozostawiona na budowie w ilosci niezbednej do wykonania tego
przedrukowania. Kostke nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 $r. 5 cm

(jako uzupehienie podbudowy), oraz na podsypce kamiennej gr. 3cm.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do wskazania granic pasa

drogowego remontowanej ulicy.

Na calej dlugosci remontowanych ulic nalezy wbudowaé co 4m kamien ozdobny
zwany "koralikiem". Koralik nalezy umiesci¢ w osi remontowanego odcinka. Na

odcinku lacznym okolo 1300m nalezy wbudowacé 325szt koralikow.

Nawierzchnia
W ramach remontu nawierzchni przewidziano wymiang warstwy S$cieralnej wraz z
wymiang 1 uzupetlieniem podbudowy. Nalezy zachowa¢ niwelete nowej drogi na tej same;j

rzednej wysoko$ciowej jak obecna niweleta.

1. Jezdnia ul. Jasnej, Konopnickiej, Bocznej w odcinkach wyznaczonych w

niniejszym opisie:

a. Rozbiorka istniejacej kostki brukowej 16/18 na szerokos$ci jezdni od $Scieku

do $cieku ( bez naruszania konstrukcji $§cieku przy kraweznikowego),



b. Wymiana istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego

mechanicznie na srednig gr. 5cm,
c. Wykonanie uzupetienia podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 ér. 5 cm,

d. Utozenic kostki kamiennej cigta gorna powierzchnia promieniowana gr.
16cm. oraz kostki 16/18 (powierzchnie do przedrukowania) na podsypce

kamiennej grub. 3 cm.
Kostke 7 rozbiorki nalezy zdeponowaé na sktadowisku wskazanym przez Inwestora.

Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja ma na celu ograniczenic wplywu na $rodowisko
projektowanych obiektow budowlanych. W zakresie projektowanej drogi obejmuje to
ograniczenie halasu, emisji pytow oraz emisji szkodliwych substancji pochodzacych ze

spalin.

Roboty rozbiorkowe.

W ramach robét rozbiérkowych przewidziano:

- rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni z kostki brukowej kamiennej na szerokoS$ci
od $cieku do $cieku przy kraweznikowego.

- czeSciowe rozebranie podbudowy z kruszywa famanego pod istniejaca nawierzchnig z
kostki kamiennej.

Gruz oraz materialy z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy

wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ uzyskac¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni. Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzi¢ do

istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

1.6. Informacja BIOZ
Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003

r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
W zakres robdot budowlanych catego zmierzenia wchodzi remont nawierzchni ulic Jasnej,
Konopnickiej, Bocznej w Jeleniej Gorze.
dz. nr 189/1obreb 0001, dz. nr 207/3 AM2, obrgb 0018
dz. nr 15/5, dz. nr 19/3, dz. nr 22/1, dz. nr 1/4
AM 58, obreb 0028

Kolejnos¢ realizacji robot :
roboty rozbiérkowe
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
sie¢ energetyczna,

siec teletechniczna,

sie¢ cieplownicza,

sie¢ wodociggowa,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu,

ktore stwarzaloby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.
W trakcie prowadzonych robdt remontowych moga pojawié si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych. W trakcie robot drogowych nalezy

przewidywac zagrozenia z tytulu niespodziewanej lokalizacji infrastruktury podziemnej.



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikdow, na jakie
zagrozenia moga by¢ narazeni podczas wykonywania robot oraz przypomnie¢ wszystkim o
obowigzku stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania
elementéw ochronnych takich jak kamizelki odblaskowe, rg¢kawice ochronne, elementy

chronigce podczas pracy ze sprzgtem, itp..

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 1 1126) szczegdétowym zakresem
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie
ma podstaw do wprowadzania szczeg6lnych srodkdw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem
robot zabezpieczy¢ nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot budowlanych



