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Zestawienie powierzchni zabudowy:
BG 1-14,77 m2
BG 2-32,94 m2

5750

6005

DACH

poszycie zewn.: blachatrapezowa T35 #0,7 mm; ocynk powlekana
wetna mineralna #80 mm

ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50 mmi
oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powiokg
poliestrowg; wewnetrzna oktadzina ptyty - gtadkie

SCIANY ZEWNETRZNE

ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i oktadzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytg powtoka poliestrows;
zewnetrzna oktadzina ptyty - profilowana, wewnetrzna - gtadka
obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy gtadkiej

SCIANY WEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50 mm i oktadzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytg powtoka poliestrows;

PODLOGA

wyktadzina PCV , gr. 2 mm, dwuwarstwowa, antyposlizgowa
ptyta podtogowa #22, wetna mineralna/styropian #120
poprzeczki z profili stalowych

poszycie dolne z blachy ocynkowanej #0,5
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Szczegot "A"
odstep miedzy budynkami 5 cm
Nadzory Budowlane Michat Kaptan, Os. Stowianskie 35/2, 74-300 My$liborz
Inwestor Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz
Modernizacja obiektu sportowego Orlik wraz z budowg zaplecza budynkow gospodarczych
Nazwa przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowe;j, 74-300 Mys$liborz, numer dziatki 456
Tytut Rzut poziomy budynki gospodarcze
inz. Michat Kaptan Data Podpis Nr Rys.
Opracowal  [upr. bud.
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