1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie remontu ,,Modemizacji obiektu sportowego Orlik
wraz z budowa zaplecza - budynkow gospodarczych przy Szkole Podstawowej nr 3 w miejscowosci
Mysliborz na dziatce numer 456, obreb Mysliborz”.

Niniejsze opracowanie zawiera zgloszenie, projekt zagospodarowania terenu oraz
rysunki techniczne budynkéw gospodarczych.

1.2.  Cel opracowania

Zakres robot bedzie obejmowat rozbidrke starej nawierzchni boiska pitkarskiego, wykonanie
nowego malowania boiska do koszykowki oraz rozbiorke zaplecza sanitarno-szatniowego
o wymiarach 5,33x15,511 wysokos$ci 2,97 m, rozbiorke istniejacego ogrodzenia boisk do pitki
noznej dhugosci 184,66 mi wysokosci 4 mi koszykowej diugosci 104,22 1 wysokosci 4 m,
rozbiorke pitko chwytéw na boisku pitkarskim o dlugosci 26,05 m kazdy (2 szt). W miejscu po
rozbidrkach planuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki
noznej, montaz nowego ogrodzenia o wysokosci 4 m na dlugosci 184,66 m, wykonanie nowych
pitko chwytow o wysokosci 6 m, na boisku do pitki koszykowej planuje si¢ wykonaé¢ nowe
ogrodzenie o wysokos$ci 4 m i1 odnowienie nawierzchni boisko poprzez jego pomalowanie.
W miejscu kompleksu szatniowo-sanitarnego planuje si¢ wykonanie dwoch budynkow
gospodarczych parterowych, pierwszy o wymiarach 2,438x6,058 1 wysokosci 2,85 m, drugi
o wymiarach 5,438x6,058 1 wysokosci 2,85 m oraz wykonanie nowego dojscia
do budynkéw. Oba budynki bgdg posadowione i przytwierdzone do ptyty fundamentowej gr. 20
cm zbrojonej siatka podwoéjng. Sciany budynkéw gospodarczych beda wykonane z plyty
warstwowej grubosci 100 mm 1 oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka
poliestrowa, podtoga w budynkach bedzie wykonana na profilach stalowych dodatkowo
ocieplonych od spodu wetng mineralng, konstrukcja dachu bedzie wykonana z ptyty warstwowe;j
o grubosci 50 mm z rdzeniem styropianowym, nastgpnie zostanie utozona weilna mineralna
i blacha trapezowa.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Zlecenie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 463)
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie obecnym na terenie nieruchomosci znajduje si¢ boisko do pitki noznej
0 nawierzchni z trawy syntetycznej, zaplecze szatniowo-sanitarne, boisko do pitki koszykowe;.

Teren przylegty do nieruchomosci stanowi zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng
oraz budynki szkoty podstawowej nr 3.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja si¢ urzadzenia podziemne
i naziemnych, takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna
1 o$wietlenie boisk.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zgloszenia przewiduje si¢ wymiang nawierzchni na boisku do pitki noznej
wraz z naprawg drenazu boiska (dokladne miejsce naprawy drenazu wskaze inwestor),
wymiang ogrodzenia boiska oraz wymiang pitko chwytoéw, na boisku do pitki koszykowej
planuje si¢ malowanie nawierzchni oraz wymiang ogrodzenia. W miejscu rozebranego
zaplecza szatniowo-sanitarnego planuje si¢ wybudowanie 2 budynkow gospodarczych
posadowionych na ptycie fundamentowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2, budynki
gospodarcze rysunek 3-6

Opis boiska do pitki noinej-

Projektowana powierzchnia wymiany trawy na boisku pitkarskim ze sztucznej trawy o wys.
5-15mm 1860 m2.

Prace do wykonania:

a) wysoko$¢é nowego ogrodzenia 4 m

b) dtugos¢ nowego ogrodzenia, 184,66 m

c) wysoko$¢ nowych pitko chwytow 6 m

d) dlugos¢ pitko chwytow 26,05 m x 2

e) Wyposazenie: 2 bramki do gry mtodziezowej 2x5 (zamontowaé po wymianie nawierzchni)

f) Po rozebraniu starej nawierzchni planuje si¢ naprawg drenazu na boisku, ok. 50 m —
doktadne miejsce naprawy wskaze inwestor

Opis boiska do koszykowki:

Projektowana nawierzchnia do pomalowania na boisku do koszykowki wynosi 624,55 m2.
Na tym terenie planuje si¢ rOwniez wymiang ogrodzenia o dtugosci 104,22 mb.

Opis prac do wykonania przy budynkach gospodarczych:

Oba budynki projektuje sie jako budynki gotowe, ktore zostang przywiezione gotowe i

nastepnie przytwierdzone do projektowanej ptyty fundamentowe;.

Prace jakie nalezy wykona¢:

a) rozbidrka starego zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z utylizacja materiatow

b) rozebranie kostki brukowej, ktore stuzg za dojscia do zaplecza szatniowo-sanitarnego
c) przerobienie instalacji wodnej i studni zgodnie z rysunkiem nr 2

d) wykonanie ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkiem nr 4



e) wykonanie w ptycie fundamentowej przej$¢ technologicznych pod instalacj¢ wodna,
kanalizacyjna i elektryczng (przejscia technologiczne zaplanowa¢ w momencie kupna
budynkow)

f) wstawic i przytwierdzi¢ budynki gospodarcze w miejscu montazu

g) wykonanie przytacza wodnego, wpigcie si¢ w istniejgca kanalizacje sanitarng i
deszczowa, wykonanie przytacza elektrycznego

h) montaz chodnika z kostki brukowej do nowych budynkéw gospodarczych

Technologia wykonania Budynkow gospodarczych:

W miejscu kompleksu szatniowo-sanitarnego planuje si¢ wykonanie dwoch budynkow
gospodarczych parterowych, pierwszy o wymiarach 2,438x6,058 i wysokosci 2,85 m, drugi
o wymiarach 5,438x6,058 1 wysokosci 2,85 m oraz wykonanie nowego dojscia do budynkow.
Oba budynki beda posadowione i przytwierdzone do ptyty fundamentowej gr. 20 cm zbrojonej
siatkg podwojng. Sciany budynkéw gospodarczych beda wykonane z ptyty warstwowej grubosci
100 mm 1 oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powloka poliestrowa, podtoga w
budynkach bedzie wykonana na profilach stalowych dodatkowo ocieplonych
od spodu weing mineralng, konstrukcja dachu begdzie wykonana z pltyty warstwowej o grubosci
50 mm z rdzeniem styropianowym, nast¢pnie zostanie ulozona welna mineralna i blacha
trapezowa

4, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK

Boisko do pitki noznej

5-15 mm — sztuczna trawa syntetyczna

5 mm — warstwa klinujaca z kruszywa 0-5 mm

5-40 mm — warstwa klinujaca z kruszywa 5-31,5 mm
10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

0 cm — geowtdknina

Boisko do pitki koszykowej

Warstwa poliuretanowa

Asfaltobeton warstwa gérna 30 mm
Asfaltobeton warstwa dolna 10-50 mm

Istniejagca ptyta boiska (asfalt)



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj projektowanego Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
L.p. | elementu zagospodarowania utwardzonej [m2]
terenu
Nawierzchnia boiska Trawa syntetyczna 1860
1 pitkarskiego
Nawierzchnia boiska .
, koszykarskiego Warstwa poliuretanowa 624,55
6. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej i nie wystepuja

szkody gornicze.

8. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213
poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ani przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko. Zatem nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko oraz koniecznos$ci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zadnej z form ochrony.

9. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA
BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki
geotechniczne ustalono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
2016.290 z p6zn. zm.) zasigg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do
dziatki inwestycyjnej na ktérych sa zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania
terenu tj.: dz. nr 456— miasto Myslibérz, w terenie wyznaczonym proj. liniami

rozgraniczajagcymi zgodnie z rysunkiem nr 2 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

11. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska.

Opracowal:



