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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

A. Czes¢ opisowa

1) rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3) ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4)charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Budynek technologiczny

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7) Charakterystyka energetyczna

8) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

B. Zalaczniki

Opinia geotechniczna

Oswiadczenie o kompletnosci

C. Czes¢ graficzna —

Profil podtuzny przewodu wodociggowego wl-w6 rys. 2
Profil podtuzny przewodu wodociggowego w2-w8 rys. 2.1
Przekroj studni glgbinowej S3 rys. 3



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego
Inwestycja pn. :Budowa studni na terenie stacji wodociggowej w Maciejowie

1) rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekt stanowi infrastrukture techniczng, wodociggowg gminy Zgierz.
Kategoria obiektu budowlanego-XXX.

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt shuzy zapewnieniu dostawy wody o odpowiednich parametrach ci$nienia i
wydajnosci do budynku stacji wodociagowej w celu jej uzdatnienia w przzedmiotowym
obiekcie .

Obiekt istniejgce] stacji wodociagowej wraz z istniejgcym ujeciem ujmuje wode z
dwuotworowego ujecia wod podziemnych , ktéra trafia do dwoch istniejageych zbiornikow
naziemnych wody czystej a nastgpnie na gminng sie¢ wodociggowsg poprzez istniejacy zestaw
pomp sieciowych zlokalizowanych w budynku technologicznym.

Ze wzgledu na pogorszenie si¢ parametréw wydajno$ciowych w istniejacej studni S2 w
ujeciu zaistniata koniecznosé wykonia nowej studni S3 z obudows i niezbednymi instalacjami
1 wlaczenie jej do istniejgcego systemu uzdatniania wody na obiecie Stacji wodociagowej w
Maciejowie.

Obiekt zaprojektowano jako dzialajacy w peinej automatyce bez koniecznosci statej obstugi
oraz organizacji stanowisk pracy stalej na terenie obiektu.

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego jest zgodna z
obowigzujacg decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2023 z
12.06.2023 (pismo znak 72U.6730.11.2023 z dnia 12.06.2023).

Obudowa studni to urzadzenie techniczne prefabrykowane wyniesione sktadajace si¢ z
podstawy obudowy oraz pokrywy obudowy postawionej na podtozu z betonu wystajacego
ponad powierzchni¢ terenu .

Wokét podstawy obudowy nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej o szerokosci co
najmniej 1 m liczae od zewngtrzne] obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a
przejscie rury studziennej przez nawierzchni¢ utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione
Ponadto wewnatrz obudowy wykonana zostanie gtowica studni gltebinowej z orurowaniem
oraz kotnierzem obrotowym, w otworze studni wykonane zostang instalacje wraz z armaturg
pomiarowa, odcinajgca oraz opomiarowaniem, kablem zasilajagcym pompe i urzgdzenia
regulacyjno-pomiarowe.

Obudowa wyposazona w dwie kratki wentylacyjne stanowigce wlot i wylot powietrza,
posiadajace w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany regcznie
we wnetrzu  obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajaca
przedostawanie si¢ do wngtrza obudowy drobnych gryzoni i owadow.

Szczegoly techniczne obudowy studni z instalacjami zostang zawarte w projekcie
technicznym.



4)charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Obudowa studni to urzadzenie techniczne prefabrykowane wyniesione skladajace sie z
podstawy obudowy oraz pokrywy obudowy postawionej na podtozu z betonu wystajacego
ponad powierzchni¢ terenu wyposazona w orurowanie niezbedng armature, zawieszona
pompe glebinowa w istniejacym odwiercie studni, kable zasilajgce i sterownicze, urzadzenia
regulacyjno-pomiarowe oraz wentylacje grawitacyjna.

Wokdt podstawy obudowy nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej o szeroko$ci co
najmniej 1 m liczac od zewnetrznej obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a
przejscie rury studziennej przez nawierzchni¢ utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione
W ramach rozbudowy uzbrojenia podziemnego na dziatkach nr 27/4, 27/2, 28/5 projektuje sie
wykonanie sieci zewnetrznych wodociggowej i elektroenergetycznej o nastepujgcych
$rednicach i dtugos$ciach:

- sie¢ wodociggowa fi 160 mm o dtugosci 65 m

- kable elektroenergetyczne o dtugosci 43,3 m

S) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Warstwy geotechniczne stwierdzone na terenie stacji wynikajg z odwiertéw i zastanych
warunkow gruntowych w trakcie wykonywania robdt stwierdza sie, ze przypowierzchniowg
warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszosci maksymalnej do ok 0,8 m
Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie
to mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-,
$rednio 1 gruboziarniste .
Sg to grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego
posadowienia.

Przypowierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami
nalezy catkowicie wymieni¢ na zageszczony piasek lub pospotke.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci planowanych wykopow.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Nie okresla si¢ zapotrzebowania na ilodci $ciekow z tytutu funkcjonowania ujecia.

Woda z wujgcia wod podziemnych bedzie pobierana w ilosci nie przekraczajacej ilosci
wyszczego6lnionej w obowigzujgcej decyzji ws pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
wydanej przez PGW Wody Polskie, ZZ w Lowiczu (pismo znak WA.ZUZ.5.4210.779.2023. BM
z dnia 24.10.2023r.)

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujag negatywny lub szkodliwy wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Dla inwestycji uzyskiwano decyzje o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacje
przedsiewziecia — decyzja z dnia 22.03.2023r znak: 7S.6220.19.2022. Rozwiazania projktowe
sg zgodnie z obowigzujgca decyzja .




Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych z tytulu
funkcjonowania obiektu.

W toku eksploatacji obiektu brak odpadéw komunalne. Odpady powstajgce w czasie
serwisowania lub przegladu urzadzen technicznych magazynowane w szczelnym pojemniku,
a nastepnie wywozone w sposob zorganizowany zgodny z obowigzujacymi przepisami. Z
uwagi na malg skale 1 incydentalnos¢ ich wystgpowania nie okresla si¢ ilosci tych odpaddw.
Nie przewiduje si¢  promieniowania, w  szczegélno$ci  jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu. Parametry
akustyczne $cian i dachu budynku zapewnig komfort akustyczny i gwarantujg brak
przekroczenia dopuszezalnych norm hatasu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

Nie przewiduyje si¢ koniecznosci wycinki drzew i krzewow na terenie obiektu.

Brak wplywu obiektu budowlanego powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne, gdyz urzadzenia techniczne wykonane jako szczelne i bedg utrzymywane w
nalezytym stanie technicznym a istniejgca zielen zostanie odpowiednio zabezpieczona.

Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dziatania zmierzajgce do zminimalizowania
ilosci powstajacych odpaddw.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robét.

Masy ziemne z wykopow nie stanowi¢ bedg odpadu, gdyz zostang ponownie
wykorzystane jako wypetnienie wykopdéw po wykonanych robotach montazowych
1 posadowienia obiektoéw.

Odpady powstajgce podczas realizacji w postaci opakowan, gruzu lub nadmiaru mas
ziemnych i funkcjonowania przedsiewzigcia nalezy magazynowaé
w sposéb selektywny 1 bezpieczny dla Srodowiska, nastepnie przekazywaé podmiotom
majacym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk 1 unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy ograniczenie

do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopdw powinien byé
utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji
winien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej w sposdb powodujgcy ograniczenie
do minimum emisj¢ hatasu i pytow do $rodowiska.

Wody opadowe 1 roztopowe z terendw utwardzonych 1 dachéw zostang zagospodarowane na
terenie zielonym obiektu przez sptyw powierzchniowy i infiltracje do gruntu w sposob
uniemozliwiajgcy zalanie dzialek sgsiednich.

7) Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy. Opracowanie nie dotyczy budynku.



8) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Obudowa studni to urzadzenie techniczne prefabrykowane wyniesione sktadajgce sie¢ z
podstawy obudowy oraz pokrywy obudowy postawionej na podtozu z betonu wystajgcego
ponad powierzchni¢ terenu wyposazona w orurowanie niezbedng armaturg, zawieszona
pompe glebinowa w istniejacym odwiercie studni, kable zasilajgce i sterownicze, urzadzenia
regulacyjno-pomiarowe oraz wentylacje grawitacyjna.

W ramach rozbudowy projektowanej na dzialkach nr 27/4, 27/2, 28/5 projektuje si¢
wykonanie sieci zewnetrznych wodociagowej i elektroenergetycznej o nastepujacych
srednicach i dtugos$ciach:

- sie¢ wodociggowa fi 160 mm o dtugosci 65 m

- kable elektroenergetyczne o dtugosci 43,3 m

9) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.

Dla obudowy studni glebinowej z instalacjmi nie okresla si¢ parametréw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej takich jak: obcigzenie ogniowe, klasa odporno$ci pozarowej,
warunki ewakuacyjne.

Dostawe wody dla celéw przeciwpozarowych dla obiektu istniejgcej stacji wodociagowe]
stanowi istniejgcy hydrant przeciwpozarowy naziemny w pasie drogowym pobliskij gminnej
drogi wewnetrznej zasilany z istniejgcej gminnej sieci wodociggowe;.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Urbaniak 7-

upr. 225/91/WL do projektowania bez ogranicei w spec:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  urzadzen elektrycznych
i elektrotechnicznych

mgr inz. Barttomiej Koztowski
[ e
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzk!{ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanglizacyjnych



OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa studni na terenie stacji wodociggowej w Maciejowie

Na podstawie wykonanych odwiertow i zastanych warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
robdt stwierdza sig, ze przypowierzchniowa warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszosci
maksymalnej do ok 0,8 m
Grunty rodzime wystgpujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to
mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-, $rednio i
gruboziarniste .
Sg to grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

Przypowierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami nalezy
catkowicie wymieni¢ na zageszczony piasek lub pospotke.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do gtebokosci planowanych wykopow.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

{
mgr inz. Bartfomigj

/l
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 w j’éec: instafacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



1.6d722.06.2023

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla ,,Budowy studni na terenie stacji wodociagowej w Maciejowie ”
jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1) Projektowat branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Zbigniew Urbaniak

mgr inz. Zbigniew Urbaniak
upr. nr 225/91/WL do projektowania w spec: instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

2) Sprawdzit branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Marcin Urbaniak
upr. nr LOD/2266/POOE/13 do projektowania w spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
3)Projektowat branza sanitarna:

inz. Jan Koztowski
upr. nr GP 11460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

4)Projektowat branza sanitarna:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

5)Sprawdzit branza sanitarna:

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



