TESTY -MYCIE

Wash-Checks™

testy kontroli mycia maszynowego

opis produktu

Innowacyjne testy stuzg do sprawdzania skutecznosci proceséw mycia

oraz efektywnosci dziafania detergentow w myjniach-dezynfektorach kazdego
typu. Testy Wash-Checks™ sg nieodzownym elementem codziennej kontroli
procesow mycia zgodnie z ISO 15883.

Testy sg bezpieczne dla uzytkownika i nie zawierajg komponentéw krwi,

a substancja wskaznikowa na tescie zostata zaprojektowana w taki sposob,

aby maksymalnie nasladowac pozostatosci zaschnietej krwi oraz tkanek.

Test nalezy uzywac zawsze ze specjalnym uchwytem, ktéry ma za zadanie
dodatkowo utrudni¢ dostep czynnika myjgcego. Wskaznik kontrolny umieszczony
jest na specjalnej, cienkiej ptytce metalowej, ktéra doskonale nadaje sie

do archiwizacji. Niski koszt monitorowania proceséw mycia pozawala na czeste
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uzywanie testow; zaleca sig ich stosowanie co najmniej raz dziennie z pustym
wsadem oraz cyklicznie, w ciggu dnia, z petnym wsadem. Odczyt wyniku kontroli
mycia w czterech ptaszczyznach.

Wszystkie wskazniki posiadajg indywidualny numer seryjny.

sposo6b uzycia i odczyt wynikéw

Jesli myjnia dziata w sposob wtasciwy, to substancja wskaznikowa zostanie
usunieta podczas procesu mycia. Pozostatos¢ czerwonego zabrudzenia na tescie
moze oznaczac, iz myjnia dziata niewtasciwie.
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Przed myciem
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Po efektywnym myciu

obszary zastosowan
Myjnie maszynowe wszystkich typow.

[l przechowywanie i okres przydatnosci [ll numer katalogowy i opakowanie

ISO 9001:2008, Przechowywac¢ w temperaturze Test - WC101:
ISO 13485:2003, ponizej 25°C. 100 szt. w opakowaniu
ISO 15 883 Test - WC101/50:

50 szt. w opakowaniu
Uchwyt H - WC102:
1 szt

Okres przydatnosci:
2 lata od daty produkciji.
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