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Sterilizalion Monitoring * Packaging - Testing Services (585) 359-0130 » Fax: (585) 359-0167
6789 W.Henrietta Rd. - Rush , NY 14543 USA

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

The applicable principal technical information/specification for this commodity is
as follows:

Catalog No. GIL-250 — Ethylene Oxide Gas Indicator Strip, 5/8” x 8", printed
with proprietary SPSmedical indicator ink is a multi-variable chemical indicator,
as defined by ISO 11140, class 4, which is designed to react to two or more
critical variables within ETO sterilization cycles.

Catalog No. SIL-250 — Steam Indicator Strip, 5/8" x 8", printed with
proprietary SPSmedical indicator ink is a multi-variable chemical indicator,
as defined by 1ISO 11140, class 4, which is designed to react to two or more
critical variables within steam sterilization cycles.

We certify that the supplied consignment of the commodity described above is
produced by SPSmedical Supply Corp. and conforms to specification
requirements including special processes, if any, and that physical, biological and
sterility test reports or process certification are on file.

By: Date: 14 February 2006
Joe Shanahan
Inside Sales Coorginator
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(585) 359-0130 Faks: (585) 359-0167
6789 W. Henrietta Rd. Rush, NY 14543 USA

SWIADECTWO ZGODNOSCI

Glowne informacje i specyfikacje techniczne obowigzujace dla produktu, sg nast¢pujace:

Nr katalogowy GIL-250 — pasck testowy do kontroli sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu |
5/8” x 8 z nadrukiem z zastosowaniem barwnika opatentowanego przez SPSmedical jest
il wieloparametrowym wskaznikiem chemicznym jak okreslono w ISO 11140, klasa 4, ktory
llzostat zaprojektowany do przeprowadzenia reakcji z dwoma lub wigeej krytycznymi

E zmiennymi w cyklach sterylizacji tlenkiem etylenu.

|INr katalogowy SIL-250 — pasek testowy do kontroli sterylizacji parg 5/8” x 8" z nadrukiem z |

Il zastosowaniem barwnika opatentowanego przez SPSmedical jest wieloparametrowym
wskaznikiem chemicznym jak okreslono w ISO 11140, klasa 4, ktéry zostat zaprojektowany

lldo przeprowadzenia reakcji z dwoma lub wigcej krytycznymi zmiennymi w cyklach

i sterylizacji para.

Poswiadczamy, ze dostarczona partia towaru opisanego powyze] zostala wyprodukowana
przez SPSmedical Supply Corp. i jest zgodna z wymogami specyfikacji, z uwzglednieniem
specjalnych procesow, jezeli takie maja zastosowanie, oraz ze raporly z testdw fizycznych,
biologicznych i sterylnosci lub certyfikacji procesu znajdujg si¢ w naszej dokumentacji.

Sporzadzi; /odreczny podpis/- w dniu: 14 lutego 2006
Joe Shanahan
Wewnetrzny Koordynator Sprzedazy

Potwierdzam zgodnosé resci angielskiej i polskiej wersji jezykowej, lumacz przysiegly przy Sadzie
Okregowym w Poznaniu, mgr Anna Dgbrowska. Repertorium nr 32/2006.
Razem 1 strona wydruku (2 strony przeliczeniowe 4 1125 znakow).

Poznan, dnia 28.02.2006 r.



