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la. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy,

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1935),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129),

e normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku sali wiejskiej w Mikotajewie wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dz. Nr 154/2, obreb 0015 Mikotajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkdw.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje obszar dziatki Nr 154/2, obreb 0015 Mikotajewo, jedn.

ewid. 300202_2 Czarnkéw

W bezposrednim otoczeniu dziatki znajduja sie:

e od strony pétnocnej: dz. nr 180 —droga wojewddzka,

e od strony potudniowej: dz. nr 154/4 —dziatka niezabudowana - grunty orne,

¢ od strony wschodniej: dz. nr 154/3 — dziatka niezabudowana - grunty orne

e od strony zachodniej: dz. nr 153/1 — dziatka zabudowana- przedszkole
publiczne.

3.2. Uksztattowanie i ogolny stan terenu

Teren ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Rzedne terenu
wahaja sie od 62,18m n.p.m. do 61,89m n.p.m.. Teren dziatki jest obecnie
uzytkowany (istniejace budynki, tereny utwardzone oraz tereny zielone).

Na terenie dziatki nr 154/2 znajdujg sie nastepujace rodzaje terendw: Bi — inne tereny zabudowane, RVI — grunty orne.

3.3. Obiekty budowlane i infrastruktura techniczna

Powierzchnia dziatki nr 154/2 wynosi: 3700m? (w tym 2300m? tereny Bi i 1400m? tereny RVI). Na dziatce nr 154/2
znajduje sie budynek sali wiejskiej (bedacy przedmiotem rozbudowy), 2 budynku gospodarcze, scena plenerowa oraz
wiata imprezowa. Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie za pomoca 2 istniejacych zjazddéw z drogi wojewddzkiej
tj. dz. nr 180. Budynek sali wiejskiej posiada przylacze wodne, przytgcze telekomunikacyjne oraz napowietrzne
przytgcze energetyczne. tgcznos¢ telekomunikacyjna zapewniona jest takze bezprzewodowo, poprzez urzadzenia
mobilne. Scieki odprowadzane sg do 2 bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ptynne. Zaopatrzenie w wode
odbywa sie z gminnej sieci wodociggowej. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na nieutwardzony teren
wtasny inwestora.

ISTNIEJACY BILANS TERENU DZIAtKI 154/2

e Powierzchnia zabudowy budynku sali wiejskiej (nr 1) 293,19m? (7,9%)
e Powierzchnia zabudowy wiaty imprezowej (nr 2) 53,69m? (1,5%)
e Powierzchnia zabudowy sceny plenerowej (nr 3) 32,72m? (0,9%)
e Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 4) 22,87m? (0,6%)
e Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 5) 48,07m? (1,3%)
e Istniejace tereny utwardzone petne 529,75m?(14,3%)
e Tereny biologicznie czynne 2719,71m?(73,5%)

RAZEM 3700m? (100%)
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
4.1. Projektowana zabudowa

Rozbudowa sali wiejskiej w Mikotajewie polegaé bedzie na budowie nowego budynku zawierajgcego sale taneczng
oraz toalety ogdlnodostepne. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku od strony zachodniej. Projekt ma takze
na celu dostosowanie obiektu sali wiejskiej do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostang:
e rozbudowa budynku sali wiejskiej,
e przebudowa schodéw przed gtéwnym wejsciem do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla oséb
niepetnosprawnych,
e nowe utwardzenia terenu t.j.:
- wykonanie 2 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochoddéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne,
- wykonanie miejsca gromadzenia odpaddéw statych - utwardzony plac wraz z dojsciem, przeznaczony do
ustawienia pojemnikéw do gromadzenia odpadow statych, z uwzglednieniem ich segregacii;
e przytgcze kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy.
PROJEKTOWANY BILANS TERENU DZIAtKI 154/2

e Powierzchnia zabudowy budynku sali wiejskiej (nr 1 - po ociepleniu) 300,88m? (8,1%)
e Powierzchnia zabudowy wiaty imprezowej (nr 2) 53,69m? (1,5%)
e Powierzchnia zabudowy sceny plenerowej (nr 3) 32,72m? (0,9%)
e Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 4) 22,87m? (0,6%)
e Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 5) 48,07m? (1,3%)
e Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy (nr 6) 82,00m? (2,2%)
e Istniejace tereny utwardzone petne (po rozbudowie) 520,91m?(14,1%)
e Projektowane tereny utwardzone petne 48,87m?(1,3%)
(w tym: z kostki brukowej gr. 6cm- 12,87m?, gr.8cm- 36,00m?)
e Tereny biologicznie czynne 2589,99m?(70,0%)
RAZEM 3700m? (100%)

4.2. Infrastruktura techniczna i komunikacja

4.2.1. Uktad komunikacyjny

Dostep do dziatki z drogi publicznej pozostaje bez zmian — 2 istniejgce zjazdy z drogi wojewddzkiej, tj. dz. nr 180.
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowych terenéw utwardzonych.
Utwardzenie parkingu wykonaé¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

8cm kostka betonowa kolor szary*

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

*Miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych pokry¢ farba koloru niebieskiego.

Utwardzenia dojs¢ oraz placu do gromadzenia odpaddw statych wykonaé w nastepujgcym uktadzie warstw:
6cm kostka betonowa kolor szary
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm podsypka piaskowa

Teren parkingu ograniczy¢ obrzezem 8x30cm, ustawionym na
fundamencie z chudego betonu. Natomiast przy chodnikach od
strony terendw zielonych zastosowac obrzeze trawnikowe 6x20cm.
Kostke nalezy uktadac¢ tak, aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
terenéw utwardzonych, tj. nalezy zapewni¢ spadek minimum 1%
sprowadzajagc wody opadowe na tereny zielone w granicach dziatki
inwestora.

Szczegoty wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac.
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4.2.2. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

W ramach inwestycji nalezy wykonaé przebudowe schodéw przed gtéwnym wejsciem do budynku wraz z wykonaniem
pochylni dla oséb niepetnosprawnych

> Schody zewnetrzne

Istniejacy podest we wnece pozostawi¢ bez zmian. Natomiast dolny stopien nalezy rozebrac i wykonaé w jego miejsce
nowy o szerokosci 36cm — zgodnie z czescig graficzng opracowania . Projektowane schody zewnetrzne wykona¢ z kostki
brukowej. Elementy brzegowe w postaci palisad betonowych 16,5x11x40cm w kolorze grafitowym ustawionych na
fundamencie z chudego betonu. Stopnie uktadane z kostki betonowej gr.4cm w kolorze szarym.

> Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych

Pfaszczyzna ruchu pochylni uktadana z kostki betonowej gr. 4cm w kolorze szarym. Elementy brzegowe w postaci
palisad betonowych 16,5x11x40/60cm (w zaleznosci od wysokosci pochylni) w kolorze grafitowym ustawionych na
fundamencie z chudego betonu.

Podstawowe wytyczne dotyczace pochylni zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

- pochylnie powinny mieé szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m; krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i obustronne
porecze (odstep pomiedzy poreczami powinien miescic sie w granicach od 1,0 do 1,10m)

- przy balustradach przylegtych do pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu;

- balustrady przy schodach, pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw;

- minimalna wysokos$¢ balustrady wynosi 1,10m;

- porecze przy schodach i pochylniach, przed ich poczgtkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30m;

- porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co najmniej 0,05m;

- kat nachylenia pochylni usytuowanej na zewnatrz, bez przekrycia przy wysokosci do 0,5m, nie moze przekracac¢ 8%;
- pochylnie o dtugosci ponad 9m powinny by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosci
co najmniej 1,40m

- dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

-powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydfa
drzwi wejsciowych do budynku,

> Balustrady

Balustrady zaprojektowano w postaci konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej. Parametry balustrady zgodnie
z wymaganiami podanymi powyze;j.

4.2.3. Instalacja wodna

Istniejace przytacze wodociggowe do budynku pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe
istniejacych instalacji wewnatrz budynku.

4.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku pozostawia sie bez zmian. W ramach inwestycji planuje sie
wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej do czesci nowoprojektowanej. Potgczenie projektowanego
przytgcza z istniejgcy kanalizacja sanitarng nalezy wykona¢ poprzez projektowang studnie rewizyjng $425mm
do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne. Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
SN8 (z rdzeniem litym) o Srednicy 160mm, tgczonych na uszczelke gumowa typu wargowego. Projektowane przytgcze
bedzie miato dtugos¢ okoto 13m.

Szczegoty wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac.

4.2.5. Instalacja elektroenergetyczna

Istniejace napowietrzne przytacze elektroenergetyczne do budynku pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie
przebudowe i rozbudowe istniejacych instalacji wewnatrz budynku.

4.2.6. Instalacja telekomunikacyjna

Istniejace przytacze telekomunikacyjne do budynku ulegnie przebudowie (skréceniu). Czes¢ przytacza biegnaca pod
planowang rozbudowg ulegnie likwidacji. Natomiast wtgczenie do budynku nastgpi w czesci planowanej rozbudowy
budynku (w sali tanecznej). tacznos¢ zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez urzadzenia mobilne.
Szczegoty wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac.
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4.2.7. Miejsce gromadzenia odpadéw

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie miejsca gromadzenia odpaddw statych z uwzglednieniem ich segregacji.
Gromadzenie odpaddéw statych odbywac sie bedzie w pojemnikach, ustawionych na utwardzonym placu. Odlegtos¢
miejsca gromadzenia odpaddw statych spetnia wymagania okreslone w §23 ,warunkéw technicznych” — lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nastepnie nieczystosci state wywozone beda na sktadowisko odpaddw
komunalnych przez firme do tego upowazniong, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

Projektuje sie ustawienie 5 pojemnikéw na odpady z tworzywa HDPE o pojemnosci 120l kazdy (czarny, niebieski,
zielony, 26tty, brazowy) oraz 1 pojemnika metalowego na popiét o pojemnosci 110I.

Pojemniki z tworzywa HDPE: wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie kwaséw, mrozéw oraz promieniowania UV.
Parametry pojedynczego pojemnika: wysoko$¢: 935 mm, szerokos$é: 480 mm, gtebokos$é: 560 mm’ @ kot: 200 mm.
Pojemnik metalowy: wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm, wysokos¢ 905 mm, Srednica na gérze 470 mm,
@ kot: 200 mm.

4.2.8. Odprowadzenie wéd opadowych

Woda z dachu odprowadzana bedzie za pomocg systemu rynien i rur spustowych do gruntu na terenie wtasnym
inwestora.

4.3. Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy

Wymagania okreslone w decyzji Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy Nie wiecej niz 120m? 82,00m?
projektowanej rozbudowy
Teren biologicznie czynny min. 40% powierzchni dziatki 70,0%
Wysokos¢ gornej krawedzi Do 7,0m 5,20m
elewacji frontowej
Szerokos¢ elewacji Nie wiecej niz 30,0m 25,68m
frontowej budynku po
rozbudowie
Liczba kondygnacji 1-2 1
Geometria dachu Dach ptaski, kat nachylenia do 20° Stropodach o nachyleniu 2°
Komunikacja Dostep do drogi publicznej poprzez | Istniejgce zjazdy bez zmian.
istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej | Powierzchnia  uzytkowa rozbudowy:
o nr ewid. dz. 180. 66,13m? — zaprojektowano 2 miejsca

Liczba miejsc postojowych: 1 miejsce | postojowe.
na kazde rozpoczete 50,0m?
powierzchni uzytkowej rozbudowy
Infrastruktura techniczna Dostawa wody- na dotychczasowych | Zaopatrzenie w wode- istniejgce przyfacze
zasadach, zgodnie z przepisami | bez zmian.

odrebnymi. Zasilanie w energie | Zasilanie ~w  energie  elektryczna
elektryczng - na dotychczasowych | - istniejace przytacze bez zmian.
zasadach, zgodnie z przepisami | Zapotrzebowanie w energie cieplng —
odrebnymi. Zasilanie w energie cieplng | Projektuje sie wymiane istniejgcego pieca
— na dotychczasowych zasadach, | na wegiel na piec ekologiczny na pellet.

zgodnie z przepisami odrebnymi. | Odprowadzenie sciekéw - istniejgce
Odprowadzenie  sciekow - na | przytacze do zbiornika bezodptywowego
dotychczasowych zasadach, zgodnie | bez zmian. Planuje sie wykonanie nowego
z przepisami odrebnymi. | przytgcza kanalizacji sanitarnej do czesci
Gospodarowanie odpadami- | nowoprojektowane;.

gromadzenie odpadéw w pojemnikach | Gospodarowanie odpadami-
na terenie dziatki i wywdz na | gromadzenie odpaddéw w pojemnikach na

sktadowisko w ramach systemu | terenie dziatki i wywodz na sktadowisko
gminnego, zgodnie z przepisami | w ramach systemu gminnego.
odrebnymi. tgcznos¢ — przewodowo | tgcznosé - przewodowo i
lub bezprzewodowo. bezprzewodowo.

Forma i funkcja planowanej rozbudowy budynku sg zgodne z wymaganiami zawartymi w decyzji o warunkach
zabudowy.
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4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z informacjg zawartg w decyzji o warunkach zabudowy Nr 52/2019 z dnia 2 sierpnia 2019r., wydang przez
Wdéjta Gminy Czarnkdéw: ,inwestycia bedzie realizowana w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.”

Zgodnie z opinig Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu - Delegatura w Pile), planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych podczas
robot budowlanych. Opinie przedstawiono w catosci na stronie nr 148.

W przypadku odkrycia w trakcie robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

4.5. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu goérniczego. Nie okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej
na projektowany obiekt.

4.6. Informacja o zagrozeniu dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedmiotowa dziatka nr 154/2 w Mikotfajewie potozona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,Puszcza
Notecka”, na terenie ktérego obowigzujg zakazy zawarte w rozporzadzeniu nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja
1998r. w sprawie ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pilskiego
z 1998r., nr 13, poz. 83).
Zgodnie § 2 ust. 1 w/w rozporzadzenia na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza sie zakazy:
1) budowy zakfaddw przemystowych opartych o surowce przywozone spoza terenu wojewddztwa oraz lokalizowania
inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska,
2) lokalizowania wielkotowarowych ferm hodowlanych wiekszych od 300 duZych jednostek przeliczeniowych i ferm
bezsciétkowych oraz gnojowicowania uzytkéw rolnych;
3) lokalizowania budynkéw na gruntach lesnych oraz w odlegtosci mniejszej niz 100 metrow od brzegow jezior i rzek,
4) wznoszenia budowli oraz zaktadania i budowy urzqdzeri komunikacyjnych i innych urzgdzer technicznych na
terenach przewidzianych do objecia wyzszq formq ochrony przyrody (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat
przyrody, park wiejski).
5) stosowania w gospodarce rybackiej metod potowu ryb niszczqcych inne Zywe organizmy;
6) zmiany sposobu uzytkowania gruntow ornych IV i wyzszych klas bonitacji z wyjgtkiem niezbednego minimum na
potrzeby mieszkaniowe miejscowej ludnosci;
7) na terenie zlewni jeziora Wielki Bytyn:
- rozprowadzania nawozow i pestycydow przy wykorzystaniu sprzetu lotniczego,
- odprowadzania do wéd i gruntu sciekdw, gnojowicy i odpadow ptynnych.
Planowana inwestycja nie narusza zakazéw obowiazujacych w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,,Puszcza
Notecka”.
Projektowana inwestycja nie zalicza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839). W zwigzku z powyzszym
realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - w mysl|
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283
z pdin, zm).
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz z zasadami wiedzy
technicznej. Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na etapie prowadzenia prac (w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.
WP£YW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Gtéwnym Zrédtem wprowadzania zanieczyszczen lub pytéw do powietrza bedg wykonywane roboty budowlane. Emisja
bedzie miata charakter okresowy i nie bedzie decydowac o wzroscie stezen substancji zanieczyszczajacych powietrze.
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W ramach inwestycji projektuje sie wymiane istniejgcego pieca na wegiel na piec ekologiczny na pellet, co przyczyni sie
do zwiekszenia ochrony czystosci powietrza. Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze znaczgcg emisjq
zanieczyszczen do powietrza.

WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Gtownym zrédtem hatasu bedg prowadzone roboty budowlane - emisja okresowa. Eksploatacja budynku nie wptynie
na klimat akustyczny w rejonie lokalizacji (dopuszczalne normy hatasu nie zostang przekroczone).

WPLYW NA WODE

Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na srodowisko gruntowo — wodne. Wody opadowe i roztopowe bedg
trafiaty na teren zielony w granicach dziatki inwestora.

WPLYW NA GLEBE

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty szkodliwego wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace
budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych.
W czasie realizacji inwestycji oraz podczas eksploatacji budynku nalezy zapobiegac i przeciwdziataé zmianom
powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do niszczenia lub uszkadzania jej powierzchni, niekorzystne przeksztatcanie
jej budowy w wyniku sktadowania odpaddéw oraz odprowadzania $ciekéw. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze oraz uzyskania decyzji
zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej - zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j Dz. U. z 2017r. poz 1161).

Brak koniecznosci uzyskania w/w decyzji stwierdzono w postanowieniu Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia
22.05.2019r. — postanowienie to przedstawiono na str. 149-150.

WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Na obszarze dziatki nie wystepujg stanowiska chronionych roslin ani zwierzat. W ramach inwestycji nie planuje sie
wycinki drzew ani krzewdw.

Realizowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska.

4.7. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé , teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu”. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys|
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktére je
ustanowity. Przedmiotowa inwestycja: ,,Rozbudowa sali wiejskiej w Mikotajewie na dz. nr 154/2, obreb 0015
Mikotajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkéw” planowana jest na terenie wtasnym inwestora. Obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki Inwestora. Rozbudowa stanowié bedzie kontynuacje
dotychczasowej funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaprojektowana lokalizacja spetnia wymagania §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie tj.: $ciany z oknami i drzwiami znajdujg sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang, a $ciana bez okien i drzwi znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od granicy z sgsiednig dziatka
budowlang. Budynek nie spowoduje ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla budynkéw na sasiednich dziatkach
budowlanych.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje obiektu pod wzgledem pozarowym oraz szczegdtowy opis (w tym dotyczacy drég pozarowych)
przedstawiono w dziale Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH.
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5. Technologia wykonania prac

5.1. Utwardzenie terenu

Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos$¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkdw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggnac zytke lub sznurek wyznaczajacy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos¢ okreslong przez grubosé planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntéw (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajac réwniez poziom wdd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagaja jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymieni¢, zastepujgc jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyrdwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykona¢ wyréwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkéw. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice poziomdw. Czynnos¢ ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarka lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozkfadajac kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubos¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna by¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.

5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawaé ponad projektowany poziom o kilka milimetréow,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze by¢ zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkéw. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - s3 to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenika¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatos¢ nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda ukfadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomoca, obrzezy, kraweznikdw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokos$¢ utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez prébne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze byé wskazane utozenie i wyréwnanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadad tak, aby zachowaé pomiedzy nimi niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosic¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.

8) Fugowanie

Fugi powstate podczas ukfadania kostki powinno wypetni¢ sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien byé w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usung¢ przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowal powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga
wynosi¢ +/—2 mm.
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9) Zageszczanie
Zageszczanie utozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptyta z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyna o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarkg o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogtly przesuwac sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschng¢. Zawsze przed wibrowaniem nalezy doktadnie zamiesé
kostke i powinna by¢ ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia. KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC
TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU OCHRONNEGO. Zakoriczenie ukfadania kostki oznacza jej
zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugamii zamkniecie fug. Do zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu,
ktéry nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki. Uzytkowaé nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy
woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podfoze gruntowe. Moze to trwac kilka dni w zaleznosci od
przepuszczalnosci podtoza i warunkéw pogodowych. Przemoczone warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem
grozi obnizeniem nosnosci i deformacja konstrukcji nawierzchni. Gdy zakonczy sie proces zageszczania, nalezy
uzupetni¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usung¢ jego nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni
jest niedopuszczalne.

Uktadanie kraweznikdw, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykonaé wykop mniej wiecej na szerokos$¢ narzedzia, ktérym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac bioragc po uwage:

- wysokos$¢ wykorzystywanych opornikow

- grubos¢ warstwy odsaczajacej (ok. 5 cm)

- ewentualng podsypke cementowo-piaskowg (3-5 cm)

- wysokos¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pdtsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubos¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i doda¢ do niego
w/w opor.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegac
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyréwnania postuzy¢ sie mozna gumowym mtotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujac pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

5.2. Przyfacze kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Wytyczne uktadania przytacza

Trasa przytacza
Przed wykonaniem projektowanego przytgcza nalezy wykona¢ przekop kontrolny i sprawdzi¢ rzedne posadowienia

istniejacego przytacza oraz zbiornika bezodptywowego. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. Rzedne posadowienia projektowanego przytgcza nalezy dopasowac do rzednych
istniejacego uzbrojenia terenu.

Trasa projektowanego przytgcza powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- powinna przebiegac prostopadle do kanatu grawitacyjnego,

- potaczenie z kanatem za pomoca studzienki kanalizacyjnej,

- przytacze prowadzone ze spadkiem min. 1,5%,

- przyfacze nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr.20cm oraz obsypce i zasypce gr. 20cm. Pozostaty zasyp na dziatce
inwestora mozna wykonac¢ gruntem rodzimym;

- zagtebienie przytacza min. 120cm. Dopuszcza sie przekrycie mniejsze (min. 80cm) pod warunkiem, ze przytacze nie
bedzie narazone na zniszczenia i zostanie uwzgledniona izolacja rurociggu przed zamarzaniem o grubosci min. 30cm
z materiatu nienasigkliwego.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw / dostawcéw zamontowanych materiatéw
i urzadzen, jak rowniez zgodnie z warunkami BHP.
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Studnia rewizvjna S1 Budowa studzianki DN 3425
Studnie rewizyjne usytuowane na posesji wykonac
z tworzywa sztucznego — studnie PVC ®425mm.

Studzienki sktadaja sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potgczonej z rurociggiem)
2. rury trzonowe;j

3. teleskopu z zeliwnym wtazem.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten
sposéb, aby nawet w najtrudniejszych warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos$¢ systemu
oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym
kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego
wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia,
odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie
trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne
Scieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze
spadkiem 2% co w potaczeniu z gtadka powierzchniag
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.
Wtazy wykonane s3 z zeliwa szarego i posiadajg zamkniecia
utrudniajace dostep nieuprawnionych oséb. W zaleznosci
od miejsca instalacji studzienki dobra¢ wtaz o nosnosci od 5
do 40 ton (wtaz min. klasy B125).

Przejscia przez Sciane zewnetrzng

W zaleznosci od rozktadu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy stosowaé przejscie pod tawa
fundamentowa lub przejscie nad fawa fundamentowa.

Przejscie pod fawa fundamentowa

Rura kanalizacyjna prowadzona pod tawg powinna by¢ zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie
rury ostonowej o minimalnej srednicy rownej DN+100mm (dla przykanalikéw srednicy 160 mm stosuje sie rure DN250).
Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby wystawata z kazdej strony tawy minimum 0,5m. Na rure
ostonowgq zaleca sie stosowac rury stalowe czarne zabezpieczone przed korozja, badz rury z tworzyw sztucznych.
Minimalna odlegtos¢ rury ostonowej od fawy fundamentowej winna wynosi¢ 5¢cm.

Przejscie nad tawa fundamentowg

PrzejScia przez Sciane zewnetrzna budynku musi by¢ szczelne na parcie wody gruntowej i umozliwia¢ naturalne
wydtuzanie sie rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejscia murowe wykonuje sie w tulejach ochronnych, ktére
mogg by¢ monolityczne lub segmentowe.

Tuleje monolityczne wykonane s3 jako produkt gotowy przystosowany do zgdanej grubosci przegrody budowlanej,
z uszczelkg gumowaq pierscieniowg imogg by¢ dodatkowo obsypane materiatem ziarnistym utatwiajagcym
stabilizowanie w przegrodzie. Przejscia $cienne maja standardowo jedng uszczelke O-ringowa idostepne s3
dla $rednic przewoddéw 110-400 mm. Stosuje sie réwniez konstrukcje ulepszone ktére majg dwie uszczelki i jako catos¢,
stanowig mufe dwukielichowg montowana w murze. Produkowane s dla srednic przewoddéw 110-200mm,
o dtugosciach 200, 240, 300 i 365 mm. Stosowana jest tu specjalna guma peczniejaca pod wptywem wilgoci do 200%
pierwotnej objetosci. Zapewnia to szczelnos$¢ przepustu do 7 bar.

Tuleje segmentowe produkowane sg z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech réznej dtugosci elementéw, do sklejenia
na placu budowy na zadang dtugo$¢. Element $Srodkowy o dtugosci 115mm, zwany bazowym, wyposazony jest
w uszczelke O-ringowa zapewniajgcg minimalng szczelnos¢ do 5m stupa wody. Elementy boczne majg dtugosé 90 lub
140 mm. Konfiguracja poszczegdlnych elementéw pozwala na osiggniecie tulei przetazowej o dtugosci 115, 205, 255,
345 lub 395 mm.

Zasady wiaczania do studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach nalezy stosowac:

- do zmiany kierunku i kata nachylenia kanatu

- do zmiany Srednicy kanatu

- do potgczenia z siecig kanalizacyjna

- na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 35m dla kanatéw o DN 150mm i nie wiekszych niz 50m
dla kanatéw o DN>200mm.

Wiaz zeliwny

Rura teleskopows =z PVC-U

Uszeczelka teleskopowa
do rury SN 4 lub SN 2
(zakladana wewnatrz rury)

Rura trzonowa PP-B DN/ID 425
jednowarstwowa SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM
do rury trzonowej 423
{zakfadana na zewnatrz rury)

Podstawa PP-B
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Przytacze typu "In Situ"

W studzienkach niewtazowych z tworzyw sztucznych przykanalik moze by¢ podtaczony powyzej kinety, przy czym
wysokos¢ przepadu w studzience moze wynosi¢ od 0,5-4m. Potaczenie z rurg trzonowa studzienki musi by¢ szczelne
i uniemozliwiac tak infiltracje jak i eksfiltracje wody.

Wykonanie przytgcza wymaga:

- wywiercenia otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki (dla przykanalika srednicy 160mm otwoér musi mie¢ srednice
177mm)

- umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowej

- zamocowania kielicha w uszczelce.

Wiaczenie do studzienki betonowej

Wigczenie wymaga kucia lub ciecia pitami diamentowymi. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej
potrzebna jest tuleja ochronna z uszczelka, ktérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Zgodnie
z przepisami dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa wigczenie do studzienki wtazowej wyzszej od 1m powinno nastgpic
maksymalnie 0,5m ponad poziomem spocznika studzienki. Podigczenie powyzej tego poziomu zagraza obstudze
zalaniem Sciekami podczas czynnosci eksploatacyjnych.

5.2.2. Proba szczelnosci i odbior

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda
W). Zaleca sie wykona¢ prébe szczelnosci metoda W.

Metoda W

Badanie przez napetnienie kanatu woda — do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

¢ 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

¢ 0,15l/m2w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

* 0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

*(m?2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Po wykonaniu przytacza kanalizacyjnego, lecz przed jego zasypaniem nalezy zwrécic¢ sie do Inwestora w celu odbioru
wykonanych robét oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawionemu geodecie.

UWAGA:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

5.3. Przyfacze telekomunikacyjne

Zgodnie z warunkami okreslonymi przez operatora w pi$mie nr 56/DZT/AS/2020 z dnia 12.05.2020r., nalezy:

— naistniejgcym kablu swiattowodowym typu DAC 2J zamontowa¢ mufe typu SQR (mufa umieszczona w ziemi);

— od w/w mufy do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie projektowana skrzynka telekomunikacyjna wybudowac
nowy odcinek kabla typu DAC 2J;

— planowany kabel swiattowodowy zakoriczy¢ w projektowanej skrzynce gniazdem optycznym oraz potaczyc
z telekomunikacyjng instalacjg wewnetrzng budynku;

— kabel swiattowodowy wyregulowac tak, aby cato$¢ zlokalizowaé poza obszarem nawierzchni bitumicznej lub
zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig utwardzong rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng;

— W miejscach skrzyzowan z jezdnig, pod wjazdami oraz przy zblizeniach z planowanymi kraweznikami, kabel
Swiattowodowy nalezy zabezpieczyé rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng przez caty szerokos¢ jezdni lub
wjazdu;

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury do projektowanej niwelety.
Bezwzglednie zachowac normatywne przekrycie;

— wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych w obecnosci
przedstawiciela operatora;

— prace ziemne w zasiegu urzadzen muszg by¢ prowadzone sposobem recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
z nalezyta ostroznoscig;

— zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé powstania
awarii sieci i urzadzen;

— w przypadku uszkodzenia w trakcie robd ziemnych infrastruktury, nalezy jg zabepieczyé i bezzwtocznie powiadomic
operatora;
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Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnkéw
Obreb: 0015, Mikolajewo
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Uklad odniesienia Kronsztadt86 \’ - Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
Stuzebnosé gruntowa : nie badano opracowany w wyniku prac geodezyjnych
D i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego

Stan na dzienn 05-12-2019 i kartograficznego
STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

Identyfikator GK . 6640 . 1570. 2019

wykonat:

Firma Handlowo - Ustugowa ,, MARKO ,,
Marek Horoszkiewicz

Geodeta uprawniony—47508

Ul: Myéliwska 2 , 64 - 7Q0 Czamkéow
kom.0608-114-80

........................ P.3002.2019..13352 :

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu- operatu technicznego)

18 GRU 2019 ﬁ

(Data wpisania operatu technicznego

ncji materiatow zasobu)
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GRANICE DZIALKI

A=D
|:] BUDYNKT ISTNIEJACE
1]

BUDYNEK PROJEKTOWANY

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

@ ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ

@ PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GR.8CM

@ PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GR.6CM

2N PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE
P1 DLA OSOB NIEPELNISPRAWNYCH

[ ISM POJEMNIK NA ODPADY 120L
A A VCISCIE / WIAZD

ks 160 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZCJI

SANITARNEJ
O S1 PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJINE #8425MM
t PROJEKTOWANE PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJUNE

PROJEKTOWANY BILANS TERENU D/Z. NR 154/7
(3700m2)

1 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR 1 (po ociepleniu) 300,88m?2 (8,1%)

2 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR 2 53,69m2 (1,5%)
3 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR 3 32,72m? (0,9%)
4 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR 4 22,87m? (0,6%)
5 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR 5 48,07m? (1,3%)
6 POW. ZAB. BUD. PROJEKTOWANEGO 82,00m? (2,2%)
7 ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 520,91m2 (14,1%)
8 PROJEKTOWANE  TERENY UTWARDZONE 48,87m? (1,3%)
(w tym: z kostki brukowej gr.6cm—12,87m?, gr.8cm—36,0m?)

9 TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 2589,99m2(70,0%)
RAZEM 3700,00m2 (100%)

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIESCI SIE W CALOSCI
W GRANICACH DZIALKI INWESTORA.
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OPIS OBIEKTOW:

@ISTNIEJACY BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ
@ISTNIEJACA WIATA IMPREZOWA
@ISTNIEJACA SCENA PLENEROWA
@ISTNIEJACY BUDYNEK GUSPUDARCZY
@ISTNIEJACY BUDYNEK GUSPUDARCZY
@P/{’DJEKTDVANA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ

@PRDJEKTDWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY Z

ORYGINALEM UZYSKANYM Z ZASOBOW
ARCHIWUM GEODEZYJNEGO NR
P.3002.2019.1959 Z DNIA 18.12.2019R.

Zagospodarowanie terenu
Skala 1:500

STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO— WYKONAWCZY
e N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
INWESTOR:  GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ.

1:500 3/2020

NR. RYS. OATA
17 03.2020
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Profil podtuzny
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)
™\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
J
?Emmqom. GMINA CZARNKOW
" UL.RYBAKI3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPENOSPRAWNYCH

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ.
1:50 3/2020 2z

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

03.2020

NR. RYS. DATA: ;
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KRAJAN

lla. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH
1. Opis stanu istniejacego budynku - inwentaryzacja
1.1. Dane ogodlne

Obiekt bedacy przedmiotem rozbudowy to budynek sali wiejskiej w Mikotajewie. Budynek ma forme prostopadtoscianu
przekrytego stropodachem jednospadowym. Jest to budynek 1-kondygnacyjny o zrdznicowanych wysokosciach.
Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu wynosi 5,20m. Obiekt zaliczany jest do budynkdw niskich.
Elewacje budynku sg wykoriczone biatym tynkiem cienkowarstwowym.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przeznaczony jest na cele spotkan kulturalno — spotecznych mieszkancéw wsi Mikotajewo oraz stanowi
przedmiot wynajmu na uroczystosci rodzinne. W budynku znajduja sie 3 sale o zréznicowanej wielkosci. Gtdwne wejscie
do budynku znajduje sie od strony pétnocnej. Z wiatrofapu zapewniony jest dostep do sal oraz toalety. Najwieksza
z sal posiada bezposredni dostep do zaplecza kuchennego oraz drugie wyjscie na zewnatrz od strony potudniowej
(za pomocg wiatrotapu). Od strony potudniowej zlokalizowana jest réwniez kottowania, do ktérej dostep zapewniony
jest z wiatrotapu i z zewngatrz budynku.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI UZYTKOWE)

PARTER

1.1. Wiatrotap 7,26m?
1.2. Toaleta 5,60m?
1.3. Sala 29,49m?
1.4. Sala 15,64m?
1.5. Toaleta 1,93m?
1.6. Toaleta 1,95m?
1.7. Magazyn zastawy stotowej 4,89m?
1.8. Kuchnia 35,86m?
1.9. Wiatrotap 8,36m?
1.10. Kottownia 13,64m?
1.11. Sala 112,80m?
SUMA 237,42m?
1.3. Dane liczbowe budynku

BUDYNEK ISTNIEJACY

¢ Dtugos¢ max: 20,04m

e Szerokos$¢ max: 14,63m

e Powierzchnia uzytkowa: 237,42m?
e Powierzchnia zabudowy: 293,19m?
e Maksymalna wysokos¢ budynku: 5,20m

¢ Kubatura brutto:

e Poziom +/- 0,00

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych:
¢ Liczba kondygnacji podziemnych:

ok. 1278,95m?3
ok 62,32m n.p.m
1

0

1.4. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j.
> Sciany
Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej oraz gipsowo-kartonowe.

e Fundamenty
Fundamenty budynku betonowe.

» Stropodach

Ptyta stropowa zelbetowa. Czes¢ wyzsza budynku: stropodach wentylowany pokryty papa. Czes¢ nizsza budynku
stropodach petny kryty blachg trapezowa.

» Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej oraz pustakéw ceramicznych wentylacyjnych.
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» Nadproza
Nadproza zelbetowe, z belek prefabrykowanych.

> Stolarka

Stolarka okienna PVCw kolorze biatym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVCi aluminiowa w kolorze brgzowym. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna.

» Posadzka

Posadzka w obiekcie betonowa, wykoriczona ptytkami ceramicznymi / wyktadzing PVC — w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

» Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe w kolorze biatym. Cokdt budynku
wykoriczony tynkiem mozaikowym w kolorze brgzowym. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadzina
Scienna z ptytek ceramicznych o wysokosci 1,50m i 2,0m. W wiatrotapie (pom.1.1.) do wysokosci 1,50m tynk
mozaikowy. W kuchni czes¢ Scian pokryta ptytkami ceramicznymi.

> Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne betonowe wykonczone tynkiem mozaikowym. Parapety wewnetrzne PVC.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze brgzowym.

> Instalacje:

elektryczna,

odgromowa,

centralnego ogrzewania — piec na wegiel,

wodno-kanalizacyjne (3 liczniki wody; czes¢ budynku bez doprowadzenia cieptej wody uzytkowej),

wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna,

klimatyzacja,

telekomunikacyjna.

VVVVVYYY

1.5. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjeto nastepujace kryteria oceny:

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego elementu zuzycie
1 Bardzo dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadaja wymogom normy.

2 | Dobry 11-25 Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Moga wystgpié
nieznaczne uszkodzenia wynikajace z uzytkowania szczegdlnie
mechaniczne. Element wymaga konserwacji.

3 | Sredni 26-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajaco. Celowy jest remont
biezacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji itp.

4 | Niezadowalajacy 51-60 W elementach budynku wystepuja Srednie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

5 |Zty 61-70 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizong
wartosé

» Fundamenty

Nie stwierdzono istotnego nieréwnomiernego osiadania fundamentéw. Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako
dobry.

> Sciany

Stan techniczny $cian no$nych ocenia sie jako dobry.

> Stropodach

Stan techniczny stropodachu ocenia sie jako dobry.
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> Nadproza

Stan techniczny nadprozy ocenia sie jako dobry.

WNIOSKI: W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen,
ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji. Wedtug aktualnej wiedzy nie wystepuje
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia uzytkownikéw i bezpieczeristwa konstrukcji budynku. Stan techniczny gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych obiektu jest dobry. Ocenia sie, ze podstawowe elementy budynku znajdujg sie
w stanie technicznym pozwalajgcym na realizacje projektowanej rozbudowy, nie wplynie ona ujemnie na ich
wytrzymatosc.

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa. Nieprawidtowosci stwierdzone w budynku:

A. Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku

Istniejaca szerokos¢ stopnia 29cm.

Zgodnie z §69 ust. 5. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065)— nazywane dalej
,warunkami technicznymi”, szerokos¢ stopni schoddw zewnetrznych przy gtdwnych wejsciach do budynku powinna
wynosi¢ w budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35m.

B. Brak dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Brak pochylni przed budynkiem oraz toalety przystosowanej dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Prawo budowlane art. 5 ust. 1 pkt 4) Obiekt budowlany nalezy projektowac i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc niezbedne
warunki do korzystania z obiektow uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne.

C. Niespetnione wymagania izolacyjnosci cieplnej

Brak ocieplenia Scian i stropodachu

Warunki techniczne § 328. Ust.1 pkt 2): ,,przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajq przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatqgczniku nr 2 do rozporzqdzenia.”

D. Brak wytacznika ppoz

Kubatura brutto istniejgcego budynku wynosi: ok. 1278,95m3.

Warunki techniczne § 183. Ust. 2 Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu, odcinajqcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw,
Z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m* lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem.

E. Pomieszczenie 1.2 (toaleta)

- drzwi wejsciowe 80x205cm, brak otwordéw nawiewnych

- przedsionek oddzielony $ciang o wysokosci 2,0m

- drzwi do kabin 70x195cm

- nieprawidtowe umiejscowienie misek ustepowych (zamiast réwnolegle do dtugosci kabiny, réwnolegle do szerokosci)
- nieprawidtowe oddzielenie ustepu damskiego od meskiego ($ciana o wysokosci 2,0,m),

- brak pisuaru,

- nieprawidtowa ilos¢ umywalek,

- szerokos¢ przejsé wzdtuz kabin ustepowych wynosi 1,21m (wg BHP min 1,30m)

- w toalecie znajduje sie gtdéwna rozdzielnia elektryczna

Warunki techniczne

§ 79. 1. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, miec...
w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

§ 84 ust. 2 ...w ustepach ogdlnodostepnych powinna przypadaé co najmniej jedna umywalka na 20 0séb, co najmniej
jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 kobiet, jezeli przepisy dotyczgce
bezpieczeristwa i higieny pracy nie stanowiq inaczej. ...

§ 85. 2. W ustepach ogdlnodostepnych nalezy stosowac:

1) przedsionki, oddzielone scianami petnymi na catq wysokos¢ pomieszczenia, w ktérych mogq by¢ instalowane tylko
umywalki;

2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;

3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewngtrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla
potrzeb 0séb niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

4) przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykonane jako Sciany petne na catq wysokos¢ pomieszczenia;

5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m, ze Sciankami
i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podtogq 0,15 m; w Ztobkach, klubach dzieciecych,
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przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza sie stosowanie Scianek i drzwi
0 wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m;

6) wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztqczkg do weza w pomieszczeniach
z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe;

7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng — w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych — mechaniczng
o dziatfaniu ciggtym lub wigczanq automatycznie.

F. Pomieszczenie 1.5i 1.6 (toalety)

- drzwi wejsciowe 70x195cm i 80x205cm,

- brak przedsionka

- szerokos¢ 86 i 88cm

- wentylacja grawitacyjna

- ptytki na $cianach do wysokosci 1,50m

Toalety ogdlnodostepne —wymagania jak powyzej

G. Pomieszczenie 1.8 (kuchnia)

- brak wydzielonej zmywalni

H. Pomieszczenie 1.10 (kottownia)

- piec na wegiel starego typu,

I. Pomieszczenie 1.11 (sala)

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna tgcznie

WT § 148. Ust 2. W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna
stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z urzqdzeniami
klimatyzacyjnymi niepobierajgcymi powietrza zewnetrznego.

- za mata ilo$¢ okien

WT § 57. 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic,
do powierzchni podfogi powinien wynosic¢ co najmniej 1.8,

W chwili obecnej 6 okien 1,02x1,88m = fgcznie 11,51m2. Powierzchnia podtogi 112,80 m? (stosunek 1:9,8).

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogodlne

Projekt obejmuje rozbudowe budynku sali wiejskiej w Mikotajewie oraz przebudowe budynku istniejgcego w celu
dostosowania go do obecnie obowigzujacych przepisdw. Planuje sie rozbudowe istniejgcego budynku od strony
zachodniej. Rozbudowe projektuje sie jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach
zewnetrznych 5,50 x 14,91m.. W czesci rozbudowy znajdzie sie sala taneczna oraz toalety ogélnodostepne.
Zakres robdt budowlanych obejmuje:
a) Rozbudowa

- kompleksowa budowa budynku od podstaw,
b) Przebudowa budynku istniejgcego

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych,

- wykonanie ocieplenia stropodachu,

- demontaz i ponowny montaz (po termomodernizacji) istniejgcej instalacji odgromowej,

- wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montaz nowych parapetéw po termomodernizacji,

- wykonanie kominédw wentylacyjnych,

- przebudowa schodéw przed gtéwnym wejsciem do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla oséb

niepetnosprawnych (wg opisu zagospodarowania terenu),

- remont podestu (wymiana ptytek ceramicznych na nowe koloru szarego) przed wejsciem tylnym,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wymiana stolarki okiennej w duzej sali wraz z obnizeniem parapetu (podkucie),

- wykonanie nowego otworu okiennego w duzej sali,

- montaz podciggdw i rozbidrka scian w duzej sali,

- rozbidrka podestu dla orkiestry zlokalizowanego w duzej sali,

- zamurowania niektérych istniejgcych otwordw drzwiowych,

- rozbidrke niektérych Scian dziatowych,

- demontaz niektdrych istniejgcych przyboréw sanitarnych,
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- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach,

- wykonanie nowych Scian dziatowych (nowy podziat funkcjonalny budynku),

- montaz nowych przyboréw sanitarnych,

- wWymiane pieca c.o.,

- przebudowe instalacji c.o (dostosowanie do nowego uktadu pomieszczen),

- przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnych (dostosowanie do nowego ukfadu pomieszczen),

- przebudowe instalacji elektrycznych (dostosowanie do nowego ukfadu pomieszczen).
UWAGA: Lokalizacja poszczegdlnych robdt wg czesci graficznej opracowania. Szczegdty wykoriczenia poszczegédlnych
pomieszczen wg pkt. 2.5.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek, tak jak dotychczas, petni¢ bedzie funkcje obiektu przeznaczonego na cele spotkan kulturalno — spotecznych
mieszkancéw wsi Mikotajewo oraz stanowi¢ bedzie przedmiot wynajmu na uroczystosci rodzinne. Przewiduje sie,
iz w obiekcie jednoczesnie przebywac bedzie maksymalnie ok. 120 o0séb (obstuga + konsumenci).

Gtéwne wejscie do budynku (od strony pétnocnej) po przebudowie umozliwi dostep do budynku dla osdéb
niepetnosprawnych. W budynku istniejgcym wydzielono wiatrofap (pom. 1.1) z miejscem na odziez wierzchnig
(wieszaki ustawione z lewej strony). Bezposrednio z wiatrotapu dostepne sg 2 sale. Z prawej strony wiatrotapu duza
sala konsumpcyjna, przeznaczona do zebran wiejskich, imprez kulturalnych i rodzinnych. Natomiast na wprost mniejsza
sala przeznaczona na cele Kota Gospodyn Wiejskich. Bezposrednio z sali KGW dostepne jest pomieszczenie
gospodarcze. Zywienie w obiekcie (podczas imprez) odbywa¢ sie bedzie w formie cateringu. W tym celu od strony
potudniowej wydzielono zaplecze kuchenne - szczegdtowy opis technologii zaplecza kuchennego przedstawiono
w punkcie 3. Opis technologii zaplecza kuchennego oraz na rysunku 3B.

Od strony potudniowej w budynku istniejgcym zlokalizowana jest réwniez kottowania, do ktérej dostep zapewniony
jest z wiatrofapu i z zewngatrz budynku. W czesci rozbudowy planuje sie wykonanie sali tanecznej oraz toalet
ogdlnodostepnych. Projektuje sie toalete meskg, damska oraz dla oséb niepetnosprawnych.

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Na parkingu przewidziane sg 2 stanowiska postojowe dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
Przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano pochylnie dla osdb niepetnosprawnych, co umozliwi swobodny dostep do
budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczerr ogdlnodostepnych majg szeroko$¢ w sSwietle minimum 90cm.
W obiekcie wydzielono toalete przystosowang dla oséb niepetnoprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

PARTER

CZESC ISTNIEJACA

1.1 Wiatrotap 7,26m?
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 6,12m?
1.3 Sala KGW 21,46m?
1.4 Pomieszczenie socjalne obstugi 11,15m?
1.5 Toaleta obstugi 3,94m?
1.6 Pomieszczenie porzadkowe 1,93m?
1.7 Zmywalnia 4,89m?
1.8 Korytarz 7,90m?
1.9 Kuchnia 29,64m?
1.10 Wiatrotap 8,36m?
1.11 Kottownia 13,64m?
1.12 Sala konsumpcyjna 112,80m?
1.13 Miejsce dla orkiestry 7,35m?
CZESC PROJEKTOWANA

1.14 Sala taneczna 43,61m?
1.15 Przedsionek 3,10m?
1.16 Toaleta meska 6,12m?
1.17 Toaleta damska 6,24m?
1.18 Przedsionek 3,10m?
1.19 Toaleta niepetnosprawnych 3,96m?

SUMA 302,57m?
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2.3. Dane liczbowe

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCII

Parametr Budynek |stn|ej:j1cy po Rozbudowa Caty obiekt
przebudowie
Dtugosc 20,18m 5,50m 25,68m
Szerokos¢ 14,91m 14,91m 14,91m
Powierzchnia uzytkowa 236,44m? 66,13m? 302,57m?
Powierzchnia zabudowy 300,88m? 82,00m? 382,88m?
Maksymalna wysokos$¢ 5,20m 5,20m 5,20m
Kubatura ok. 1278,95m? 340,45m?3 1619,40m?3
Poziom +/-0,00 = +/-0,00 = +/-0,00 =
62,32m n.p.m 62,32m n.p.m 62,32m n.p.m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0

2.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

» Fundamenty

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Pod catoscig fundamentéw wykona¢ podktad z chudego betonu klasy C8/10
(B10) o grubosci 10cm. tawy fundamentowe zelbetowe t1 60x40cm, £1 40x40cm, z betonu C20/25, zbrojone 4¢$12
stalg B500SP, strzemiona ¢8 ze stali B500SP co 30cm.

» Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr.24cm.

> Sciany

Sciany nosne z betonu komérkowego gr.24cm odmiany 600, A=0,17 W/mK. Sciany dziatowe z betonu komérkowego
gr. 12cm odm. 600. Scianki oddzielajgce kabiny w WC z ptyt laminowanych gr.28mm, o wysokosci 2,50m.

» Nadproza

Nadproza w projektowanych $cianach nosnych prefabrykowane typu L-19. Nadproza w $cianach dziatowych
prefabrykowane z betonu komdérkowego NS R30 lub monolityczne. W miejscach projektowanych nowych otwordéw
w istniejacych $cianach nosnych wykonaé nadproza w postaci belek ztozonych z ksztattownikéw stalowych (2xC200).
Stal ksztattownikow stalowych S235.

» Podciggi

Podcigg P1i P3 (w Scianie istniejacej) wykonaé z ksztattownikéw stalowych w postaci belek ztozonych, potaczonych
Srubami klasy M16. Podciag P1 2xIPE240, Podciag P3 2xIPE120 . Podcigg P2 (w czesci rozbudowy) wykonaé w postaci
belki prostej z ksztattownika stalowego HEB240. Stal ksztattownikéw stalowych S235.

» Stropodach

Jako konstrukcje nosng zaprojektowano strop gestozebrowy typu TERIVA 4.0/1. Stropodach o nastepujgcym uktadzie
warstw od dotu: 0,02cm gtadz; 1,5cm tynk cementowo-wapienny, 24cm strop TERIVA 4.0/1, papa paroizolacyjna
gr. 4mm, 20cm styropian o A= 0,031 W/mK., warstwa spadkowa ze styropianu 0-57cm, papa podktadowa gr. 4mm,
2 x papa wierzchniego krycia gr. 4mm.

> Wience

Wience zelbetowe monolityczne uktadane na ksztattkach wiernicowych. Wieniec W1 24x31cm z betonu C20/25,
zbrojony 4¢12 stalg BS00SP, strzemiona ¢8 co 30cm ze stali BSOOSP.

» Kominy

Przewody kominowe wentylacyjne wykonaé z pustakow z betonu lekkiego (keramzytobetonu) w wybranym systemie.
Zaprojektowano kominy wentylacyjne z pustakéw o wymiarach zewnetrznych: jednokanatowy 20x24cm, dwukanatowy
24x36¢m, trzykanatowy 24x52cm, czterokanatowy 24x68cm. W miejscu istniejacych kratek wentylacyjnych na elewacji
wykonaé kominki wentylacyjne stalowe, mocowane do $ciany,wyprowadzone ponad dach budynku.

> Posadzka na gruncie

Posadzka w obiekcie betonowa o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100
(A= 0,031 W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 2cm ptytki
ceramiczne / wyktadzina PVC (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia).

Uwaga: Koicowy poziom posadzki nowoprojektowanej powinien by¢ réwny poziomowi posadzki istniejgcej.
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> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.10cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna
$cian zewnetrznych cokotu w postaci ptyty XPS gr.8cm o co najmniej A= 0,034W/mK. Izolacja termiczna $cian
zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.14cm o A= 0,031W/mK. Izolacja termiczna projektowanego
stropodachu w postaci styropianu gr. 20cm o A= 0,031 W/mK, uktadanego na stropie na warstwie izolacji
paroizolacyjnej. Izolacja termiczna istniejgcego stropodachu petnego (nizszej czesci) w postaci styropapy gr. 20cm
o A= 0,031 W/mK, natomiast istniejgcego stropodachu wentylowanego (wyzszej czesci) w postaci granulatu z wetny
mineralnej gr. 25cm o A= 0,037 W/mK, umieszczanego metodg wdmuchiwania.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa faw fundamentowych w postaci dysperbitu. Izolacja przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych: pozioma - papa asfaltowa, pionowa - obustronnie dysperbit. Dodatkowa izolacja $cian
fundamentowych stykajgcych sie z gruntem (na warstwie ptyt XPS wykornczonych klejem z siatkg): folia kubetkowa
0,5mm. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm. Izolacja przeciwwilgociowa
stropodachu papa gr. 4mm.

» Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykonczone gtadzig gipsowa. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
(np. silikonowe) w kolorze RAL 9010.

> Stolarka

Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m?2K, wyposazona w nawiewniki okienne higrosterowane, umieszczone w gérnej
ramie okna. Parametry nawiewnikéw wg opisu wentylacji. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC o U = 1,3 W/m?K.
Stolarka zewnetrzna w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna. Szczegéty zgodnie
z zestawieniem stolarki.

> Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystykg okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o kolorze
brazowym.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej o kolorze bragzowym.

> Woykoiczenie $cian i podtog

Wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.5.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 215).

2.5. Wykonczenie pomieszczen i wyposazenie state

Wiatrotap (pom. 1.1)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Istniejgcy tynk mozaikowy do usuniecia. Po zamurowaniu otworu
drzwiowego sciany w catym pomieszczeniu oraz sufit nalezy pomalowaé. Zaleca sie wykona¢ lamperie $cienng do
wysokosci ok 1,50m w postaci farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2)

Po rozbidrce scian ptytki ceramiczne na posadzce do wymiany na nowe. Ptytki na scianach do skucia. Na $cianach
wykona¢ cokét z ptytek ceramicznych na wysoko$é 10cm. Sciany w catym pomieszczeniu oraz sufit nalezy pomalowaé.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala KGW (pom. 1.3)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Po wykonaniu nowego otworu drzwiowego $ciany w catym
pomieszczeniu oraz sufit nalezy pomalowac.

Pomieszczenie socjalne obstugi (pom. 1.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Na $cianach wykonaé cokét z ptytek ceramicznych na
wysoko$¢ 10cm. Sciany i sufit pomalowaé farba. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m pomalowadé farba lateksowa,
hydrofobowa, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone bedzie w szafki
kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody.
Przy zlewozmywaku (aneksie kuchennym) wykonac fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,50m.
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Toaleta obstugi (pom. 1.5)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W fazience znajdowac sie bedzie umywalka z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody (w przedsionku) oraz
1 kabina ustepowa.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.6)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Na $cianach znajduja sie istniejgce ptytki ceramiczne do wysokosci
ok. 1,50m. Po przebudowie (przesunieciu drzwi) nalezy doklei¢ ptytki ceramiczne na nowej S$cianie oraz
na wszystkich pozostatych, tak aby ptytki w pomieszczeniu siegaty do wysokosci 2,0m. W pomieszczeniu znajdowac sie
bedzie zlew gospodarczy (bateria z wyciggang wylewkg) z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody.

Zmywalnia (pom. 1.7)

Istniejgca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W pomieszczeniu znajdowac sie beda: zlewozmywak dwukomorowy z dostepem do biezacej zimnej i cieptej wody,
2 zmywarko-wyparzarki, szafka z blatem roboczym (przy zlewozmywaku) oraz regat magazynowy i szafa przelotowa.
Korytarz (pom. 1.8)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian (uzupetnienia po rozbidrce $cian). Istniejace ptytki na scianie (przy
projektowanym stanowisku do mycia wézka kelnerskiego) pozostawi¢ bez zmian. Pozostate sciany i sufit nalezy
pomalowad. Zaleca sie wykonaé lamperie $cienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby lateksowej, hydrofobowej,
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowad sie bedzie stanowisko mycia wdzka
kelnerskiego wyposazone w zawér czerpalny ze ztgczka do weza oraz wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem.
W korytarzu planuje sie réwniez ustawienie metalowych szaf magazynowych z drzwiami zaluzjowymi.

Kuchnia (pom. 1.9)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Na $cianach znajduja sie istniejgce ptytki ceramiczne do wysokosci
ok. 1,50m. Po przebudowie nalezy doklei¢ ptytki ceramiczne na nowej Scianie oraz na wszystkich pozostatych, tak aby
ptytki w pomieszczeniu siegaly do wysokosci 2,0m. Nalezy wykona¢ okienko podawcze (60x80cm) do sali
konsumpcyjnej. Do usuniecia 2 kuchenki (w miejscu projektowanej szafy przelotowej), istniejacy zlewozmywak
dwukomorowy (na scianie do projektowanej zmywalni) zastgpi¢ basenem gastronomicznym, pozostate wyposazenie
kuchni pozostaje bez zmian.

Wiatrotap (pom. 1.10)

Pomieszczenie pozostaje bez zmian.

Kottownia (pom. 1.11)

Posadzke betonowg pokry¢ farbg epoksydowa.

Sala konsumpcyjna (pom. 1.12)

Po demontazu podestu wyktadzine z podestu nalezy doklei¢ do posadzki w poziomie +0,00. Pozostate elementy
pomieszczenia pozostajg bez zmian.

Miejsce dla orkiestry (pom. 1.13)

Istniejgca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian (uzupetnienia po rozbidrce $cian). Sciany i sufit pomalowaé farba.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala taneczna (pom. 1.14)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Przedsionek (pom. 1.15i1.18)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W przedsionku znajdowac sie bedzie blat z 3 wpuszczanymi umywalkami z dostepem do biezacej zimnej i cieptej wody.
Toaleta meska (pom. 1.16)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W pomieszczeniu znajdowac sie bedg 2 kabiny ustepowe wydzielone za pomoca ptyt laminowanych gr.28mm (miski
ustepowe podwieszane), 2 pisuary oraz wpust kanalizacyjny podtogowy i zawor czerpalny ze ztaczka do weza.

Toaleta damska (pom. 1.17)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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W pomieszczeniu znajdowac sie bedg 2 kabiny ustepowe wydzielone za pomoca ptyt laminowanych gr.28mm (miski
ustepowe podwieszane).

Toaleta niepetnosprawnych (pom. 1.19)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W toalecie znajdowal sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy scianach)
oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
W pomieszczeniu zamontowac réwniez przewijak dla dziecka, $cienny sktadany poziomo. Przewijak o parametrach:
- wymiary przy otwarciu: wysokos¢ 516 mm, szerokos¢ 870 mm, gteboko$¢ 500 mm,

- wymiary przy zamknieciu: wysokos¢ 516 mm, szerokos$¢ 870 mm, gtebokos¢ 110 mm,

- stanowisko przewijania zgodne z wymogami A.D.A.,

- mocowanie: $cienne,

- otwieranie teleskopowe.

3. Opis technologii zaplecza kuchennego

Dziatalno$¢ zaplecza kuchennego ogranicza sie do obstugi gosci podczas imprez kulturalnych / rodzinnych
odbywajacych sie na terenie obiektu. Zywienie w obiekcie odbywa¢ sie bedzie w formie cateringu. Przewiduje sie, ze
podstawowa dziatalnoscia zaplecza kuchennego bedzie magazynowanie, porcjowanie i wydawanie dan. Serwowane
bedga takze zimne i gorace napoje.

W sktad zaplecza kuchennego wchodza: kuchnia, korytarz, zmywalnia, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toaleta
obstugi oraz pomieszczenie porzgdkowe.

Positki dostarczane bedg, poprzez wiatrotap (pom. 1.10), do kuchni w szczelnych pojemnikach. Tam positki bedg
rozdzielane. Potrawy zimne do czasu ich podania trafig do loddwek. Natomiast potrawy ,,na ciepto” bedg podgrzewane.
Produkty suche (np., pieczywo, ciastka) oraz napoje do czasu ich podania przechowywane beda w szafach
magazynowych. Kuchnia wyposazona bedzie w meble ze stali nierdzewnej, urzadzenia chtodnicze oraz sprzety do
obrébki cieplnej. W kuchni odbywac sie bedzie porcjowanie, a nastepnie poprzez okienko podawcze potrawy beda
trafia¢ do sali konsumpcyjnej, gdzie bedg roznoszone lub rozwozone za pomoca woézka kelnerskiego.

Na terenie kuchni wydzielone zostaty nastepujgce stanowiska:

A. Stanowisko wydawania potraw

Pod $ciang taczacy sie z salg konsumpcyjng wydzielono cigg blatéw roboczych (z szafkami), na ktérych positki po
wyporcjowaniu bedg oczekiwaty do ekspedycji poprzez okienko podawcze na sale konsumpcyjna.

B. Stanowisko chtodnicze

Stanowisko wyposazone w 2 szafy chtodnicze, stuzgce do przechowywania potraw zimnych do czasu ich podania.

C. Stanowisko porcjowania

Po srodku kuchni wydzielono 2 blaty robocze, na ktérych potrawy ciepte i zimne bedg porcjowane (nakfadane na
talerze), a nastepnie przekazywane na stanowisko wydawania potraw.

D. Stanowisko mycia naczyn kuchennych

Mycie sprzetu kuchennego bedzie sie odbywato na wydzielonym stanowisku wyposazonym w basen gastronomiczny.
Po umyciu sprzety bedg suszone na regale ociekowym.

E. Stanowisko przygotowania do obrébki termicznej

Na tym stanowisku odbywac sie bedzie wyjmowanie positkdw z pojemnikéw w celu przekazania ich do obrdébki
termicznej (podgrzania).

F. Stanowisko przygotowania goracych napoi

Stanowisko z blatem roboczym, na ktérym ustawione beda 2 czajniki elektryczne, stuzgce do przygotowania kawy oraz
herbaty. Napoje na tacy przekazywane bedg na stanowisko wydawania potraw.

G. Stanowisko obrdbki termicznej

Obrébka termiczna odbywad sie bedzie na 3 kuchenkach gazowych oraz patelni elektrycznej. Nad wyspg grzewcza
znajduje sie istniejgcy okap kuchenny.

W kuchni zlokalizowana jest réwniez umywalka do mycia rak.

Potrawy podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku. Po konsumpcji brudne naczynia zwozone bedg
woézkiem do zmywalni. W zmywalni naczynia bedg myte i wyparzane (2 zmywarko-wyparzarki), a nastepnie
umieszczane na regatach magazynowych i w szafie przelotowej. Resztki positkdw przechowywane bedg w koszu na
odpady w zmywalni, a nastepnie (po zakonczeniu imprezy) wynoszone z budynku komunikacjg ogdlna.
W korytarzu zaplecza kuchennego zaprojektowano stanowisko do mycia i dezynfekcji wdézka kelnerskiego oraz
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ustawienie metalowych szaf magazynowych z drzwiami zaluzjowymi (do przechowywania m.in. serwetek, czystych
obruséw). Na zapleczu kuchennym wydzielono takie pomieszczenie socjalne dla obstugi z aneksem kuchennym
(wyposazonym w szafki kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem), szafg socjalng na odziez i stotem
z krzestami. Bezposrednio przy pomieszczeniu socjalnym zlokalizowana jest toaleta obstugi oraz pomieszczenie
porzgdkowe z zlewem gospodarczym (stuzace do poboru wody na cele utrzymania czystosci oraz do przechowania
niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, scierki, Srodki czystosci itp.).

4. Technologia wykonania prac

4.1. Roboty rozbiérkowe

Uwagi dotyczace prac rozbiorkowych

1. Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy zapewnié/ sprawdzié¢ bezpieczenstwo konstrukceji budynku.

4. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujacego duze drgania (mtoty udarowe), w celu
ochrony konstrukcji przed drganiami. Wskazane bytoby uzywanie w jak najwiekszym stopniu narzedzi wiercacych
i pit mechanicznych do stali i betonu.

6. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdéw wptywu
prowadzonych robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia) roboty nalezy wstrzymad, a obiekt zabezpieczy¢
do czasu przybycia Projektanta.

7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

8. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

9. Robdt rozbidrkowych nazewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

10. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg by¢ w sposdb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

11.Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Scianki dziatowe
Lokalizacje $cianek dziatowych przeznaczonych do rozbiérki przedstawiono na rysunku nr 1B. Rozbidrke Scianek
dziatowych rozpocza¢ od odtaczenia i demontazu wszelkich instalacji, np. elektrycznej. Nalezy zaklei¢ folig istniejaca
stolarke, ktéra pozostaje bez zmian, aby uniknac jej zabrudzenia lub zniszczenia, a takze zabezpieczy¢ posadzke przed
uszkodzeniem, poprzez podtozenie pod folie np. ptyt pilsniowych (zapobieganie wgnieceniu, gdy spadnie na nig bryta
gruzu). Demontaz scianki zawsze zaczynaé od goéry i prowadzi¢ w doét. Absolutnie nie nalezy zaczyna¢ wyburzania od
srodka sciany (w potowie wysokosci) — moze to spowodowac jej przewrécenie, ktére wywota nadmierne obcigzenie
dynamiczne, a w efekcie uszkodzenie konstrukcji budynku.

Uwaga! W kazdym przypadku, niezaleznie od materiatu, z ktérego zbudowana jest $cianka, podczas pracy trzeba stale

pamietac o podtynkowych przewodach elektrycznych (lub wszelkich innych instalacjach). Kawatki cegiet lub pustakéw

nie powinny ,wisie¢” na przewodach. Trzeba tez uwazac, zeby nie uszkodzi¢ przewoddéw mtotkiem, przecinakiem,
wiertarka itp. Dobrze jest najpierw odkuc¢ tynk mtotkiem murarskim i delikatnie uwolni¢ przewdd spod tynku.

Sciany nosne

Rozbidérke scian nosnych w miejscach projektowanych otworéw mozna przeprowadzaé dopiero po wykonaniu

podciggu/nadproza stalowego i osiggnieciu przez zaprawe montazowg odpowiedniej wytrzymatosci. Rozbidrke $cian

przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi powyze;j.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce

wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu

prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.

w
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4.2. Roboty betonowe

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) wykonanie deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,

b) wykonanie zbrojenia,

c) betonowanie, zageszczanie i pielegnowanie betonu,

d) usuniecie deskowania i zwigzanych z nim rusztowan.

Deskowania i rusztowania

Deskowania i zawigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é wymiaréow konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek o rozpietosci powyzej 4m powinny by¢
wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji (zaleca sie wykonanie strzatki o wartosci
15mm). Prawidtowos$¢ wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego
powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Do srodkéw takich nalezg
emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji moze odbywac sie za pomoca pedzla lub
rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego jednorazowego (nieimpregnowanego),
nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zmoczy¢ je woda.

Roboty zbrojarskie

Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na podktadkach drewnianych, badZz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac stali bezposrednio na gruncie. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone,
aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) do betonu. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze
dsekowan. Powinno by¢ ono tak usytowane, aby nie ulegato uszkodzenom i przemeiszczeniom podczas ukfadania
i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosowa¢ wktadki i podktadki dystansowe. Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym
w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrowane. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed
przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci prawidtowosé wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien
pomostéw, zbrojenia, gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno byé
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.

Podstawowg zasadg dobrego utozenia betonu jest niedopuszczenie do rozsegregowania sktadnikéw i powstawania
pustych miejsc, tzw. rakéw w konstrukcji betonowej lub zelbetowej. Aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikéw
mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczej nie powinna przekraczaé 3m,

- mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur, tak aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50cm.

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze
wyzszej do 1,0h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem albo warstwami.
W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogragzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
pofaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Po zanurzeniu nalezy butawe
kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.
Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w nastepne miejsce.
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Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Mieszanek poétptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac.

Zageszczanie mieszanki betonowej mozna uznac za zakoriczone gdy:

- mieszanka betonowa przestanie osiadac, a jej gérna powierzchnia sie wyréwna,

- cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,

- na powierzchni mieszanki przestaty pojawiac sie pecherzyki powietrza.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki

umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,

wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednig

dobowa temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu

trzeba chronié¢ przed utratg ciepfa. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym

powietrzu. Wérdd zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci mozna wymienié:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej witasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skfadnikdw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) ogrzewanie swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub — w przypadkach technicznie
uzasadnionych- za pomocg pradu elektrycznego,

f) wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic

dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) $wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci

z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury

ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczgc od chwili zabetonowania konstrukcji, badZ nastapit w trakcie

uktadania mieszani betonowej w deskowaniu, to nalezy uktadaé mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze

i niezwtocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepfa.

Pielegnacja betonu

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru,

promieni stonecznych, mrozu,

- utrzymywacé w statej wilgotnosci (3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, 7 dni gdy

uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych).

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura

wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzienr i co najmniej raz w nocy,

a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)

i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,

ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzern w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow

i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze

ponizej +10°C powinien by ¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji

zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy

sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowania

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci: w stropach 15 MPa (lato)

i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur), w Scianach - 10 MPa, w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—

70% wytrzymatosci projektowanej, w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé¢ w takiej

kolejnosci, aby nie spowodowacé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie

pod $cistym nadzorem technicznym.
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4.3. Prace murarskie

Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt murarskich dla przedmiotowej inwestycji s3:

» bloczki z betonu komdrkowego 24x24x59cm,

> bloczki z betonu komérkowego 12x24x59cm,

» zaprawy murarskie dla betonu komoérkowego.

Ogdlne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- murowanie rozpoczynac od naroznikéw,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.

Wykonywanie murdw z betonu komdrkowego

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw sciennych, zapraw i innych materiatéw

pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkéw uktada¢ na zaprawie

cementowej, wyrownujac nieréwnosci podtoza, tak aby wyeliminowac¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw

murowych. Potozenie elementdéw pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy dokfadnie kontrolowac za pomocg

poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzyé gotowej zaprawy

murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz

3mm. Uzyta zaprawa musi posiadaé odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza

sie kielnig z zgbkowang krawedzia dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami

czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy

w spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkdw z piérami i wpustami, z niewypetniong zaprawg spoing pionowa,

bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od gory, a nie dosuwaé poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposdb przycinaé

i dopasowywac do dowolnych ksztattéw za pomocga pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki

dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma pofaczenia na pidra i wpusty), faczy sie przez

wypetnienie zaprawg spoiny pionowej. Otworéw tworzgcych uchwyty montazowe bloczkdw nie wypetnia sie zaprawa

murarska. Przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepujg tylko wpusty (W),

spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawa (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére beda sie stykac). Przed murowaniem

kolejnej warstwy zeszlifowaé ewentualne nieréwnosci gornej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy

lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu

i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny

pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu

murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna

dtugos¢ bloczka wypadajacego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm.

Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowanga Sciane nalezy zabezpieczaé przed zamoczeniem przez

przykrywanie od gory folia.

Pofaczenie Sciany dziatowej ze scianami konstrukcyjnymi wykona¢ za pomocg tgcznikéw metalowych. taczniki te mozna

umieszczac podczas murowania $ciany nosnej w co drugie/trzeciej spoinie, lub tez po wykonaniu $ciany nosnej przybic

gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkéw. taczniki nalezy umiesci¢ w spoinach poziomych $ciany dziatowej,

w ilosci minimum 4 sztuki na wysokos¢ scianki dziatowej. Przed przystgpieniem do murowania $cian dziatowych

w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii, o szerokosci wiekszej o 30 cm od

projektowanej grubosci sciany.

Uwagi ogdle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzegac¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowa¢ jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowaé poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowac nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby faczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazowki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed wysoka temperaturg, ustawiajac jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadad zaprawe na krotkich odcinkach.
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Wskazowki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowg;

- w temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowa¢ warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spas¢ ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny byé wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).

4.3. Montaz nadprozy i podciggéw

W miejscach projektowanych otwordw w istniejgcych scianach nosnych wykonaé nadproza w postaci belek ztozonych
z ksztattownikow stalowych 2xC200 oraz podciggi w postaci belek ztozonych z ksztattownikéw stalowych 2xIPE200,
pofaczonych srubami klasy M16 — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kolejno$é prac przy montazu nadprozy / podciggdw stalowych:

1. Przygotowac elementy nadprozy/podciggéw - belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych nieczystosci oraz rdzy oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Dla bezpieczenstwa zabezpieczy¢ czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy/podciggéw stalowych. Zastosowane stemple powinny mieé
minimalng nosnos¢ 10kN, a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica $ciany demontowanej
do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm. Nalezy tak ustawi¢ podparcia, aby nie blokowaty one
dostepu do bezpiecznego wykonywania prac.

3. Wykona¢ pozioma bruzde na gtebokos¢ % grubosci sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu.

4. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czesé Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie
cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej
i zewnetrznej $ciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu
koricow belek.

5. Osadzi¢ pierwszy z profili. Nalezy zagwarantowac¢ min. 15cm dtugos¢ oparcia belki stalowej na murze.

6. Wyklinowac i wypetni¢ przestrzenn miedzy profilem a sciang zaprawa cementowa szybkowigzacga, najlepiej typu
gotowego.

7. Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, w celu umieszczenia drugiego profilu, nalezy wyku¢
bruzde i powtdrzyé czynnosci z drugiej strony sciany.

8. Pofaczy¢ ze sobg ksztattowniki srubami M16 w potowie ich wysokosci, minimum na obu koricach belki oraz co
ok 50cm tworzgc ztozong belke nadprozowa.

9. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecern producenta) mozna
przystapic¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwor.

10. Nadproze/podciag obtozy¢ siatka i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym lub obudowac w inny sposéb.
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4.4. Montaz stropu

Zaprojektowano strop typu TERIVA 4.0./1.

Ukfadanie belek

Belki stropowe nalezy uktadac¢ na Scianie za posrednictwem zelbetowych elementéw prefabrykowanych tzw. ksztattek
wiencowych. Belki uktada¢ osiowo w rozstawie 0,6m. Rozstaw belek nalezy sprawdzi¢ przez utozenie miedzy nimi po
jednym pustaku przy kazdym korcu belki (pustaki zadeklowane). Dtugos¢ oparcia belek na podporze statej (Scianie,
podciggu) nie moze by¢ mniejsza niz 8cm. Przy ukfadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowa¢ podpory
montazowe rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

— przy rozpietosci modularnej stropu / < 4,0 m — 1 podpora,

— przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m < /< 6,0 m — 2 podpory,

— przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m < /< 8,0 m — 3 podpory,

— przy rozpietosci modularnej stropu / > 8,0 m — 4 podpory.

Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek stropowych oraz pustakéw zadekowanych przy wieficach, pozostate przestrzenie nalezy wypetnié
pozostatymi pustakami, ukfadajac je z odpowiednio usztywnionych pomostéw. Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢
w jednym kierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgce do wiencéw, podciggdw lub
zeber powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustaki nie powinny opieraé sie na podporach
statych, na ktdérych opieraja sie belki.

Wierice

Na obrzezach stropdw, na $cianach konstrukcyjnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykonaé¢ w poziome
stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ konstrukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 2000mm.
Zbrojenie wiencow zaleca sie uktadac tak, aby gérne podtuzne prety wiernca znajdowaty sie okoto 30 mm ponizej gérnej
powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wiasciwe jego otulenie betonem. Na $cianach
wykonanych z materiatéw o matej wytrzymatosci (np. beton komérkowy, cegta dziurawka) zaleca sie wykonywanie
wiencéw opuszczonych. Dolna powierzchnia wierica opuszczonego powinna znajdowac sie 40 + 60 mm ponizej dolnej
powierzchni stropu. W projekcie zatozono opieranie belek stropowych na scianach nosnych za posrednictwem
zelbetowych elementéw prefabrykowanych tzw. ksztattek wiericowych, ktére na $cianach skrajnych stanowia
jednoczesnie deskowanie tracone wiencéw stropowych. Wiernice nalezy betonowaé réwnoczesnie z betonowaniem
stropu, zwracajac szczegélng uwage na staranne wypetnienie mieszankg betonowa wszystkich przestrzeni,
w tym — w przypadku wiencdw opuszczonych — przestrzeni pod belkami stropowymi.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci powyzej 4,0 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze. Jezeli rozpietosé stropu jest mniejsza niz
6,0m stosuje sie co najmniej jedno zebro rozdzielcze, zaprojektowane w poblizu $rodka rozpietosci stropu.
Przy rozpietosci stropu wiekszej niz 6,0m stosuje sie co najmniej dwa zebra rozdzielcze, przy czym odlegtos¢ miedzy
podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu. Szerokos¢ zebra
rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu. Prety zbrojenia zeber
rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiericach lub podciggach prostopadtych do tych zeber, na dtugosci min. 0,5m.
Zbrojenie podporowe

Stropy gestozebrowe powinny by¢é wzmacniane zbrojeniem podporowym. W zaleznosci od rozpietosci stropu stosuje
sie siatki ptaskie lub siatki zaginane. Rozpietosci stropdw, przy ktérych nalezy stosowac odpowiedni rodzaj siatki
podano w tablicy ponizej.

Zakresy stosowania siatek plaskich 1 zaginanych

Rozpietozc stropu [, [m],
Rodzaj strapu przy ktorej 3a stosowane
siatki plazkie siathkd zaginane

TERIVA 4071 = 6,0 - 6.0
TERIVA 4,0/2 =72 - 7.2
TERIVA 4.0/3 <78 - 7.8
TERIVA 6,0 =76 - T.6
TERIVA 8.0 % 6,6 - 6.6

W stropach o rozpietosci do 6,0m stosuje sie siatki ptaskie P-1 i P-2. Na podporach srodkowych ukfadane sg siatki P-1,
a na podporach skrajnych — siatki P-2. Siatki na dtugosci podpory taczy sie na zaktad o dtugosci co najmniej jednego
oczka siatki (150mm).
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Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek (na podporach statych i montazowych) oraz pustakéw,
a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber i utozeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci
wykonania wszystkich czynnoéci. Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach
TERIVA 4,0/1 lub 40mm w pozostatych rodzajach stropéw nalezy wykonaé z betonu klasy nie nizszej niz C16/20,
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10 mm.
Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki
i belki) pola¢ woda. Betonowanie stropu nalezy wykonywac¢ posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do
belek. Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadzaé¢ go réwnomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszczajgc do jego miejscowego gromadzenia. Jezeli beton podawany jest na strop w sposéb obcigzajacy
konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moze odbywaé sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3
systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢
wykonane z desek grubosci co najmniej 38mm i szerokosci minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych
powinny by¢ obite listwami zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu. W czasie betonowania nalezy
zwracac szczegdélna uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami,
czotami belek utozonych w jednej linii, w wienicach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezyta
jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

4.5. Ocieplenie scian zewnetrznych

Sciany ociepli¢  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi

cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi

wykonywanymi metoda bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy

system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sg:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- plyty termoizolacyjne.

- faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- $rodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie
od systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe,
listwy kapinosowe itp.

W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach

nowowznoszonych nalezy zapewni¢ Scista koordynacje z wykonawcami

Rysunek 1 BSO SCHEMAT UKLADU WARSTW

innYCh robot. © iciana do ocieplenia
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli: ) worstwa masy lub zoprowy Kejace]
. . . . . . . © phyta lermoizolacyjna styropian lub weina mineraina
- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki O warstwa zhrojona sintkq zbrajacg
balkonéw lub taraséw zostang zakoriczone i odebrane, Ovyprova kot

- wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne .mokre. powinny by¢ wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci
w ocieplanych Scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie
obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykornczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéow
pochodzacych z réznych systemoéw gdyé grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;
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- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtozaiich przygotowanie

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé

materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé

wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplerl spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyler powierzchni i krawedzi.

UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawéw

wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych metoda bezspoinowg (BSO) odrzucajq stanowczo mozliwosé

wyréwnania podfoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do

przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze

powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw

ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na icieranie  Otwarig dionig lub przy pomocy czarnej i twarde] tkaniny ocenic stopisf
zakurzenio, piaszczenia lub pozostatoici wykwitéw na podiozu

Proba odpornosci na skrobanie Stosujge metode siatki nocie lub postugujge sis twardym i ostrym rylcem ocenié

lub zadrapanie zwartoid i noinoié podloza oraz stopien przyczepnodci isinigjgeych powlok

Proba rwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okredlié stopien chlonnosci
podtaza

Test réwnosci i gladkosci Pastugujge sie fatg [zwykle 2 m), pionem i poziomicq okreslic odchytki sciany

od plaszczyzny i sprowdzic jej odchylenie od pionu, o nastepnie pordwnad
ofrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm |dohyczgeych
np. konstrukeji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

Podioze
Rodzaj Stan
kurz, pyl oczyicié za pomocg migkkie] szczotki, sprezonego powietrza
ewenfualnie zmy¢ wodg pod cifnieniem 31 | pozostawié
do wyschnigcia

Wymagane ¢zynnosci przygotowawcze

luZne resztki lub wylawki | skué i oczyicic

Mury wykonane o 5 st
z elementdw: nfeiad L
niardwnoici, defekty 11 skué lub ewantualnic wyréwnas zaprawqg tynkarskg lub
* ceramicznych i ubryti wyrownawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw

maierialami podkiodowymi i z zachowaniem ckreséw kamencji

* betonowych

wilgod 21 pozostowic do wyschnigcia
* z gazobetonu wykwity 2| oczyicié na sucho za pomocg szezolki lub zmyd
 batanowych I odpo\:wedn«_: p.rf'_ygcdc-wc:r'ryrn roz?wc-rg:n — .
Z warshwg luzne i niencsna _ wykug, wymienic, ewantualnie leupe_!n:c ma.er!cﬂem murarskim
kit elementy elowacji z zachowaniem wymaganych okresdw karengji
brud, sadza, fuszcz zmy<¢ wodg ped cifnieniem 31 z ewentualnym dodatkiem
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1) odchylki powyiej 1 cm sprowdzsd zqodnie 7 lestem rownodci | ghodkodc
2} wyeliminowoc przyczyny ewenialnege pcd:iqguniu kopilarnege
3) siosowod cEnienie max. 200 bardw

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
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Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢c w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w scianie. Nalezy montowac po 3 faczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne fgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza
utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy
w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki
z wtdkna szklanego, aby uzyskaé ciggla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie
krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane, aby zapewni¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie. Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowgq nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Sg rowniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu
na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa.
Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rédwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju
Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ramki o I =
i plackéw.), stosowana w przypadku nieréwnosci podfoza do ":i o 4
10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby - —

uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych
nierownosciach nalezy stosowac zrdznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm b
szerokoSci pasmo zaprawy i dodatkowo w S$rodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy - zgodnie
z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wyfacznie na réwnych
podtozach. Zaprawe klejacg nalezy nakfadac na catg powierzchnie =
ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm). _

Montaz ptyt termoizolacyjnych k,x

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozona zaprawg klejgcg przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty
nalezy ukfada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw. Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np.
drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos$é¢ powierzchni. Brzeg
ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych
wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach
z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych piyt i ich potéwek zachowujac ich
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przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie
stykow plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza
naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy. Nieréwnosci i uskoki
powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element
procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz
0 zuzyciu materiatdow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzaé w taki sposdb, aby unikac zanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku
do pojemnikéw szczelnych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych

Rodzaj tacznikéw zaleiny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie facznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakédw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komér powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tgcznikdéw i stosowac taczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza. W przypadku podfozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préob wyrywania tgcznikéw. tgczniki mechaniczne nalezy osadzac
po stwardnieniu kleju.

Wymagana diugos¢ tacznikdéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Potrzebna
dtugosc tgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow: L 2 hes + a3 + a2 + da
gdzie:

her - minimalna gtebokosc osadzenia w danym materiale budowlanym, a; - fgczna grubosc starych warstw np. stary
tynk, a; — grubosc¢ warstwy kleju, do grubos¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugosc tgcznika.

Ilo$é tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé
w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany
murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5cm.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym
trzpie mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku facznikéw wkrecanych) lub wbity
(w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Zaleca sie stosowaé
zatyczki/zaslepki styropianowe na taczniki, ktére zapewniajqg ciggta izolacje termiczng ocieplonej fasady i zapobiegaja
tworzeniu sie mostkow termicznych w miejscu zastosowania mechanicznego mocowania styropianu przy pomocy
kotkéw (tacznikéw mechanicznych). Dzieki takiemu rozwigzaniu zabezpiecza sie gtéwke trzpienia kotka mocujgcego
dodatkowa termoizolacjg oraz eliminuje niekorzystne zjawisko punktowego wykroplenia pary wodnej i pojawiajace
z sie tam z biegiem czasu przebarwienia elewacji.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wyltacznie tacznikdbw mechanicznych
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg zwykle systemodawcy. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam miec
mniejszg grubosé niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna byé
mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokdt okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworédw okiennych, wokét
oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji
tej strefy z materiatéw o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta. Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy
stosowad rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty s to: katowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze
stali szlachetnej z siatka zbrojaca, katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych), katowniki z tzw. siatki pancernej.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia

przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego

nalezy naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna szklanego,

o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Warstwe zbrojong wykonuje sie

najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca

i rozprowadza sie ja réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebata

o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na g
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak m 5
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca
i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg
zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad
o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zakfadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej
sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu
hakoéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykarnczaniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa elewacyjna

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego.
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych
w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Wierzchnia wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po
doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie moga
posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczna,
gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie s3 wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie
(o uziarnieniu ponizej 1mm), tworza zbyt cienkg warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej
warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna
stosowaé jako tynki uzupetniajgce na matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza
ekranow balkonowych). Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych.

4.6. Wykonanie pokrycia stropodachu

Zasady ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap nalezy pamietaé

0 nastepujacy zasadach:

» doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu oraz jego konstrukcji.

» dokona¢ wyboru technologii robdt oraz wtasciwych materiatow.

» dokona¢ pomiaréw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkosci spadkéw potaci oraz sprawdzié¢
i rozplanowac ilo$¢ przerw dylatacyjnych.

» w oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowac precyzyjnie roztozenie poszczegdlnych paséw papy,

> pamietaé, aby nie wykonywaé prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska
temperatura, mokra powierzchnia dachu).

» przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape ukfada¢ pasami réownolegle do okapu, a przy pochyleniu pofaci powyzej
10% do 30% pape uktadac pasami prostopadtymi od okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystapic
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

» nie wykonywac prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5°C w przypadku pap oksydowanych oraz
nie mniejszej niz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwos$¢ obnizenia temperatury, w ktérej
s3 wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -5°C pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym
pomieszczeniu w temperaturze min. 16° C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio
przed zgrzewaniem.

> prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta
wyrobu.
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Montaz termoizolacji

Termoizolacje uktada sie na papie paroizolacyjnej. W celu uzyskania spadkéw zastosowal styropianowe plyty
spadkowe. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na prawidtowe dopasowanie idocisniecie ptyt
do siebie tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Niewielkie nieszczelnosci mozna uzupetnié niskoprezng pianka
poliuretanowa. Ptyty termoizolacyjne uktada¢ w dwdéch warstwach (ptyta gtéwnego ocieplenia + ptyta spadkowa),
pamietajgc o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Uktadanie ptyt spadkowych nalezy zaczg¢ od linii okapu. Do mocowania
ptyt termoizolacyjnych do paraizolacji z papy asfaltowej mozna zastosowaé metode klejowa, mocowanie mechaniczne,
klejenie i mocowanie mechaniczne lub balastowanie. Do przyklejania ptyt styropianowych stuzy klej bitumiczny trwale
plastyczny. Klej nalezy nanosié¢ na podfoze lub bezposrednio na ptyty w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach
do 5m wysokosci, w strefie wewnetrznej naktada sie 3 pasy o szerokosci 80 mm na m? (okoto 25% powierzchni).
W strefie brzegowej naktada sie 4 pasy szerokosci 80 mm na m? (okoto 35% powierzchni). W strefie naroznej 6 paséw
szerokosci 80 mm na m? (okoto 50% powierzchni). W budynkach powyzej 5m wysokosci, w strefie naroznej nalezy
stosowac klejenie cato-powierzchniowe.

e e

Rys. Schemat naktadania kleju dla budynkéw do 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe

Klej nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci od 0,5cm do 1cm, w odstepach co 6-10 cm, nie zapominajac o pasmie
obwodowym. Klej mozna réwniez rozsmarowywac na catej powierzchni. Klejone elementy nalezy docisna¢ do podtoza.
Stosujgc mocowanie klejem, zaleca sie stosowanie dodatkowych zamocowan tgcznikami mechanicznymi w strefie
naroznej i brzegowej. taczniki nalezy osadza¢ bezwzglednie po zwigzaniu kleju.

min & cm
L ] '——I
Dia strefy narozne)
] ] ]
® ] [ ]
. & ]
Dia strefy brzegowe)
L ] o

Rys. Zalecany rozktad fgcznikow mechanicznych
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Uktadanie pap

>

Przed przystgpieniem domontazu pap, nalezy zakonczy¢ wszystkie prace napodtozu konstrukcyjnym,
np.: wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhakéw i innych akcesoriéw. W kolejnym etapie
prac wykonuje sie wstepng obrdobke komindw, ogniomurdéw, swietlikéw oraz innych wystajgcych elementdw.
Wokét attyk i komindw montuje sie tréjkatne kliny odbojowe.

Prace dekarskie zaczyna sie od najnizszej czesci dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachéw z attyka od wpustéw
dachowych lub koryt. Kontynuujgc prace, nalezy sie przesuwac w goére dachu.

Papa podkfadowa moze byé mocowana do ptyt styropianowych za pomocg tacznikdéw mechanicznych lub
przyklejana (papa samoprzylepna). UWAGA: Nie dopuszcza sie bezposredniego zgrzewania papy podktadowej
do styropianu. Na podtozu z termoizolacji nie wolno stosowa¢ papy na osnowie z welonu szklanego jako warstwy
podktadowej.

Podczas aplikacji papy podktadowej zalecane jest, aby pod kazdy zaktad utozy¢ dodatkowe pasy papy szerokosci
min. 25 cm, uniemozliwiajace uszkodzenie termiczne styropianu w trakcie zgrzewania zaktadéw. Pape podktadowg
nalezy réwniez przymocowac facznikami teleskopowymi wokdt komindw i innych elementéw pionowych. tacznik
teleskopowy nie moze by¢ zakotwiony jedynie w ptycie styropianowej. Musi on przej$¢ przez cafg jej grubosc i by¢
zakotwiony w podtozu.

W miejscu, w ktérym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwing¢ rolke papy w celu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwing¢ do potowy, a nastepnie
zgrzewac rozwijajac. To samo nalezy powtdrzy¢ z drugiego korica pasa papy.

Uktadanie pap metodg zgrzewania polega na réwnoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwija¢ rolke.
Osoba zgrzewajgca pape wykonujgc tg czynnos¢ powinna sie cofa¢ przed rozwijang rolkg, a nie i$¢ po swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza swiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

Kolejne arkusze papy nalezy uktada¢ z zaktadem: — wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych
— poprzecznie dorolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20cm dla uktadu
jednowarstwowego. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. UWAGA: Szerokos¢
zaktadéw arkuszy papy podktadowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zmniejszenie szerokosci zaktadu
podtuznego do 8 cm jest mozliwe jedynie, gdy papa posiada zaktad przygotowany w procesie produkcyjnym.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaly sie ze sobg. Efekt ten mozna
uzyskac przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezacych
na spodzie zaleca sie przycina¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy
nawierzchniowej nie moga sie pokrywac zaréwno ze sobg, jak i z zakladami papy podktadowej.

_papa wierzchnia

Rys. Schemat rozmieszczania pasow papy
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Obrébka detali dachowych

Attyka

Do gérnej potaci attyki, montuje sie ptyte OSB, ktéra utatwi w pdzniejszym etapie mocowanie obrébki blacharskiej.
W przypadku kiedy Sciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane, ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki
na grubos¢ przewidywanej warstwy docieplenia, plus jeden centymetr naddatku. Dzieki temu obrdbka blacharska
zostanie sztywno zamocowana do attyki. Nastepnie (gdy pota¢ dachowa jest ocieplana styropianem), w pierwszej
kolejnosci na podtozu zgrzewa sie pape podktadowa (paroizolacje) wywijajgc jg na powierzchnie pionowg na wysokosé
termoizolacji. W przypadku niskich attyk paroizolacje mozna wywingé na catg jej wysokos$¢. Na przygrzanej papie
stanowigcej warstwe paroizolacyjng przykleja sie klejem trwale plastycznym ptyty termoizolacji lub mocuje sie je
mechanicznie. W narozu sciany attyki, montuje sie wczesniej trojkatne kliny styropianowe o wymiarach 5x5 cm lub
10x10 cm, oklejone papg podktadowa. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy podktadowej. W pierwszej kolejnosci
zgrzewa sie pape na powierzchni potaci nie wywijajac jej na powierzchnie pionowe. Nastepnie zgrzewa sie pape
na attyce pamietajgc otym, aby minimum 15cm znajdowato sie na potfaci. Potem nalezy przygrza¢ warstwe papy
wierzchniego krycia na powierzchni poziomej. Na attyce wywija sie osobne pasy papy wierzchniego krycia, ktéra
powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na odlegtos¢ co najmniej 10cm.

UWAGA: Do wykonywania obrébek detali dachowych nie wolno stosowac pap na osnowie z welonu szklanego.

| : - i :
'i 1 Pana wierzchnieao krycia

|
(l ey ey, Il 2 Termoizolacja
| l_' 3 Styropianowy klin trajkatny laminowany papa
li 4 Klgj
L\ 5 Paroizolacja papa podkladowa
6 Grunt

7 Podloze betonowe

| 1A .
)

Rys. Obrdébka attyki
Komin
Obrébka komina jest podobna do obrébki attyki. Jedyna rdinica polega natym, ze na$cianie obrébki z papy
podktadowe] wyprowadza sie poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm; natomiast pape wierzchniego
krycia na 25 cm, czyli o 10 cm wiecej niz pape podktadowa. Zakoriczenie papy nawierzchniowej nalezy zabezpieczyé
listwg wykonczeniowa zgodnie z rysunkiem ponizej.
1 Papa wierzchniega krycia
2 Termoizolacja .

3 Styro
lami

papa podkladowa
5 Gr
6 PodloZe betonowe

Rys. Obrébka komina
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Obrébka okapu
Wzdtuz linii okapu nalezy zamontowac zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o 1 cm od grubosci warstwy

ocieplenia. Do krawedziaka montuje sie rynhaki. Mocuje sie ptyty termoizolacyjne, a nastepnie montuje sie obrébke
blacharska, ktéra nalezy wypusci¢ na potaé dachu na odlegtos¢ okoto 20cm. Koricdwke obrdbki blacharskiej zabezpiecza
sie pasem papy podktadowej o szerokosci 10-15 cm. Na catej potaci dachowe] zgrzewa sie pape podkiadows,
a w kolejnym etapie pape wierzchniego krycia.

1 Papa wierzchniego krycia

2 Papa podkfadowa

3 Termoizolacja

4 Paroizolacja papa podkiadowa

5 Teleskopowy tacznik mechaniczny

6 Podloze

7 Drewniany krawedziak

8 Rynna

9 Obrdbka blacharska — pas nadrynnowy
10 Obrébka blacharska — pas podrynnowy
11 Obnizony poziom strefy okapowej

o 5zZer. 30-50 cm

b

Rys. Obrobka okapu

4.7. Wykonanie ocieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania

Stropodach wentylowany na podiozu betonowym nad pomieszczeniem ogrzewanym

otwor wantylacyny ——

przestrzen wentylowana

\

I

granulat

I/‘lll.’ "l
)\ \K

ocieplenis zewngtrzne

z tynkism

X

\

%

T

T

)
Y
LY
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SOOI

sciana

strop betonowy

A
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N A A A A

\

v

VAU

'

pomieszCzania ogrzewans

\

Rys. Schemat stropodachu wentylowanego
Przestrzen wentylowana —otwory wentylacyjne
Powierzchnia otwordw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadaé wartosciom uwzglednionym
w PN-EN ISO 6946. Dla stropodachéw wentylowanych przyjmuje sie wymagania normowe, dotyczace stabo
wentylowane] warstwy powietrza, w ktérej mozliwy jest ograniczony przeptyw powietrza zewnetrznego. Pole
powierzchni otwordw bocznych, przez ktére nastepuje przeptyw powietrza zewnetrznego w przestrzeni wentylacyjnej
powinno wynosié¢: > 500 mm?, ale < 1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu.
Przy niewystarczajacej, istniejacej wentylacji stropodachu nalezy zastosowac dodatkowe otwory wentylacyjne, ktérych
rozmieszczenie warunkowane bedzie konstrukcjg dachu i potozeniem $Scianek podtrzymujgcych ptyty stropowe.




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
DR KRAMNSP-200- | DZ. NR 154/2 MIKOAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 46
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

Opis metody wdmuchiwania granulatu
Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potaczonym ze specjalnym
agregatem, wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat i po dodatkowym
wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez
operatora, wykonujacego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz
budynku.

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pdzniej zaslepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych $cianach budynku — wariant zalecany dla przedmiotowej inwestycji,

- od srodka przez operatora znajdujacego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni

wentylacyjnej).

Wykonywanie docieplen granulatem

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu z wetny przeprowadzajg

firmy wykonawcze przeszkolone przez producenta i posiadajgce autoryzacje na stosowanie tej metody. Przy

wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen instrukcyjno-technologicznych:

a) Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty wttaczajace o wydajnosci i mocy pozwalajacej
na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.

b) Do grubosci projektowanego ocieplenia nalezy zawsze dodaé naddatek, uwzgledniajacy 5%, z uwagi na osiadanie
materiatu. Przyktadowo: dla projektowanej grubosci izolacji 25cm nalezy doliczy¢ 1,3cm (5% grubosci), czyli grubosc
izolacji po nadmuchu powinna wynies¢ 26,3cm.

¢) Nadmuch izolacji najlepiej rozpoczyna¢ od skrajnych punktéw budynku, np. narozy.

d) W trakcie ukfadania izolacji nalezy dokonywa¢ pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu.

e) W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nalezy
dokonac¢ zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw:

- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy
kotkow rozporowych

- wypetnieniem wycietych lub wywierconych otwordéw betonem.

Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu
wycietych otworéw technologicznych.

f) W przypadku, gdy w wyniku docieplania stropodachu istniejgce otwory wentylacyjne w Scianach zostajg zasypane,
nalezy wykona¢ montaz dodatkowych kominkéw wentylujacych stropodach w potaci dachowe;j.

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji

5.1. Zatozenia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa B500SP.

- stal ksztattownikéw stalowych S235.

Lokalizacja
Lokalizacja obiektu znajduje sie w Il strefie obcigZenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne s=0,9kN/m?)

i w | strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qp,=0,30kN/m?).

Opinia geotechniczna

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i ogledziny planowanego
miejsca posadowienia obiektu w terenie.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja gliny piaszczyste zwarte. Do gtebokosci 3m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji (budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony), zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

5.2. Zebranie obcigzen

5.2.1. Stropodach

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | 2x Papa wierzchniego krycia 4mm (5 kg/m?) [2x5kg/m?) 0,100
2 | 1x Papa podktadowa 4mm (5 kg/m?) 0,050
3 | Styropian spadkowy 57cm (0,45 kN/m3) - 0,57x0,45 0,257
4 | Styropian 20cm (0,45 kN/m?3) - 0,20x0,45 0,090
5 | 1x Papa paroizolacyjna 4mm (5 kg/m?) 0,050
6 | Strop TERIVA 4.0/1 2,680
7 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm (19kN/m3) — 0,015x19 0,285
8 | Gtadz 2mm [12kN/m?3x0,0002m] 0,0024
3 3,514
Y bez ciezaru wiasnego stropu 0,834

Obciazenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowej: s= W; Ce C Sk

Gdzie: ui- wspotczynnik ksztaftu dachu, C. —wspodtczynnik ekspozycji, C: — wspdfczynnik termiczny, sk — wartos¢
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Kat nachylenia potaci: a3 = a;=2°

Parametr Wartosé
Warto$¢ charakterystyczna obcigZenia $niegiem | Sy = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
p1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony Sniegiem
s=0,8x 1,0 x1,0 x 0,9 = 0,720 kN/m?
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Obciazenia zmienne - WIATR
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Cisnienie zewnetrzne wiatru: We= 0p (Ze) Cpe

Cisnienie wewnetrzne wiatru: Wi= 0p (Zi) Cpi

qp- wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru; z- wysokos¢ odniesienia ; c,- wspdtczynnik cisnienia
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: Up(2)=ce(z) Ob

Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qp- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
Ve~ bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy

Dane dla budynku:

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa wiatrowa: |

A=62,08 m.n.p.m

Nachylenie potaci dachowej: 2°

Dtugos¢ budynku: L=5,50m

Szerokos¢ budynku: B=14,91m

Wysokos$¢ maksymalna: 5,20m

car=1,0 (pkt.4.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

Cseason=1,0  (pkt. 4.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vb= 22 [m/s]

Qb0 = 0,30 [kN/m?]

Vb= 1,0% 1,0% 22= 22[m/s]

Qb= % 0 vﬁ:% x 1,25 x 22%= 302,50 [N/m?]

Wyznaczenie wspotczynnika ekspozycji

Wartos$é ce(z) przyjeto na podstawie tablicy NA.3 PN-EN 1991-1-4:2008.
Kategoria terenu: lll

ce(2)= 1,9 (75)°%
z- wysokos¢ najwyZszego punktu nad poziomem gruntu
z=5,20m,
ce(2)=1,9 (%)02% 1,603
p(2)= Ce(z) Qb = 1,603 x 302,50 [N/m?]= 484,91[N/m?]= 0,485 [kN/m?]

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=0° I J
Potacie dachowe +
b‘f4:{

nachylenie potaci dachowej: 2° (dach ptaski z attyka)
e= min{b; 2h}
b= 5,50m
h=5,20m
e=min{ 5,50; 2x5,20}= min{5,50; 10,40}= 5,50m wiatr "
e/10=5,50/10= 0,55 m /'
e/4=5,50/4=1,375m
e/2=5,50/2=2,75m

m’4:{ F

Rys. Potacie dachowe. Kierunek wiatru ©=0°
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Obszar Cpe,10 Cpi ap(z) We= (p Cpe Wi=qp Cpi W=We - W;
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
F -1,2 +0,2 0,485 -0,582 0,097 -0,679
G -0,8 40,2 0,485 -0,388 0,097 -0,485
H -0,7 40,2 0,485 -0,340 0,097 -0,437
I -0,2 40,2 0,485 -0,097 0,097 -0,194
I 40,2 -0,3 0,485 0,097 -0,146 0,243
5.2.2. Sciana zewnetrzna
SCIANA NADZIEMIA (PROJEKTOWANA)
Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Gtadz0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024
2 | Tynk cementowo-wapienny 1cm [19kN/m?3x0,01] 0,190
3 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440
4 | Styropian 14cm [0,45kN/m?3x0,14] 0,063
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
)y 1,907
ATTYKA (PROJEKTOWANA)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
2 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
3 | Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063
4 | Mur z betonu komdrkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440
5 | Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063
6 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
7 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
)3 1,946
5.2.3. Sciana fundamentowa
Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Mur z bloczkéw betonowych 24cm [21kN/m3x0,24m] 5,04
2 | Ptyta XPS 8cm [0,45kN/m3x0,08] 0,036
3 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
4 | Folia kubetkowa 0,05 cm (500g/m?) 0,005
)3 5,176
5.2.4. PodciggP1

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Zestawienie obciagzen ze $ciany nad podciggiem

SCIANA ISTNIEJACA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
Gtadz 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024
2 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m?3x0,02] 0,380
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3 | Mur z cegly ceramicznej petnej 42cm [18kN/m?3x0,42m] 7,560
4 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380
5 | Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063
6 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
7 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095

2 8,575

Podciag zbiera obcigzenia z sciany o wysokosci 0,69m.
P= 8,575 kN/m? x 0,69m= 5,917 kN/m.

Zestawienie obcigzen z wierica

P =25 kN/m3x 0,46m x 0,25m = 2,875 kN/m.
Zestawienie obciagzen z attyki

ATTYKA ISTNIEJACA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
2 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
3 | Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063
4 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380
5 | Mur z cegty ceramicznej petnej 42cm [18kN/m3x0,42m] 7,560
6 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m?3x0,02] 0,380
7 | Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063
8 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
9 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
)3 8,826

Podciag zbiera obcigzenia z attyki o wysokosci 0,92m.
P= 8,826 kN/m?x 0,92m= 8,120 kN/m.

SUMA OBCIAZEN STALYCH ROWNOMIERNIE ROZLOZONYCH NA PODCIAG P1: 16,912 kN/m

5.2.5. Podciag P2

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obciazenie state przekazane na podciag ze stropodachu

Maksymalna reakcja: V=9,843kN (kombinacja obc. state+ $nieg + wiatr)
Zestawienie obcigzen na podciagg z wienica

P =25kN/m3x0,24m x 0,31m = 1,860 kN/m

5.2.6. Podciag P3

Zestawienie obcigzen ze $ciany nad podciggiem
SCIANA ISTNIEJACA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Gtadz0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024
2 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m?3x0,02] 0,380
3 | Mur z cegty ceramicznej petnej 25cm [18kN/m?3x0,25m] 4,500
4 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380
5 | GtadZ 0,02cm [12kN/m3x0,0002m)] 0,0024
)3 5,265

Podciag zbiera obcigzenia z sciany o wysokosci 0,81m.
P= 5,265 kN/m? x 0,81m= 4,265kN/m.

Zestawienie obcigzen z wierica

P =25kN/m3x0,29m x 0,25m = 1,813 kN/m.

SUMA OBCIAZEN STALYCH ROWNOMIERNIE ROZLOZONYCH NA PODCIAG P3: 6,078 kN/m
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5.2.7. Podtoga na gruncie

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 2cm [21kN/m3] 21x0,02 0,420
2 | Posadzka betonowa zbrojona 5cm [21kN/m?3] 21x0,05 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,00135
4 | Styropian 10cm [0,45kN/m3] 0,45x0,10 0,045
5 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,00135
6 | Beton 10cm [21kN/m3] 21x0,02 2,10
)3 3,618

5.2.8. tawa fundamentowa

Zebranie obcigzen na 1mb tawy fundamentowe;j.

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]
1 | Attyka—1,946kN/m?x1,55m x 1,0m 3,016
2 | Wieniec zelbetowy W1 24x31cm (25kN/m3) — 25x0,24x0,31x1,0 1,860
3 | Obcigzenie z stropodachu- maksymalna reakcja 9,843
4 | Sciana zewnetrzna parteru — 1,907kN/m? x 3,10m x 1,0m 5,912
5 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 5,176kN/m? x 0,64m x 1.0m 3,313
)3 23,944
5.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

5.4.1. Stropodach

Stropy TERIVA mogg przenosi¢ obcigzenie rownomiernie roztozone lub obcigzenie zastepcze rownomiernie roztozone,

przypadajgce na 1 m? stropu, nie wieksze niz podano w tablicy ponizej.

Najwigksze obeigzenia stropu TERIVA, w kN m’

Obciazenie charakterystyczne Obciazenie obliczeniowe
Rodzaj stropu ponad ciezar wlasny . ponad ciezar wlasny
kOIISLl'l'llkl: il ‘ calkowite konstrukceji
TERIVA 4,0/1 4.0 6.70 4.90
TERIVA 4,0/2 4.0 7.15 4.90
TERIVA 4.0/3 4.0 7.40 4.90
TERIVA 6.0 6.0 10,00 7.50
TERIVA 8.0 8.0 12.00 10.20

Obcigzenia maksymalne zebrane na strop:
Obcigzenia state:

— ciezar wiasny: 2,68kN/m?

— obcigzenia ponad ciezar wtasny: 0,834kN/m?
Obcigzenia zmienne:

—$nieg: 0,720 kN/m?

— wiatr: 0,679 kN/m?

obcigzeniu g=6,70 kN/m? podawanemu w wytycznych producenta.

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,00
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50
Obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar wiasny konstrukcji stropu wynosi w sumie: gx = 2,233kN/m? i miesci sie
w maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu g=4,0 kN/m? podawanemu w wytycznych producenta.
Obcigzenie charakterystyczne catkowite wynosi: g = 4,913kN/m? i miesci sie w maksymalnym dopuszczalnym

Obcigzenie obliczeniowe ponad ciezar wtasny konstrukcji stropu wynosi w sumie: gx = 3,224kN/m? i miesci sie
w maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu g=4,90 kN/m? podawanemu w wytycznych producenta.

Element zaprojektowany poprawnie!
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5.4.2. PodciagP1

Schemat statyczny

16.9;G-2 16.9:G-2
oy 0 '}
A G a
Geometria przekroju elementow
- Nazwa profilu: 2xIPE 240
Dtugos¢ preta: L=5,40m
240 Gatunek stali: S235
Pole przekroju: A =78,23cm?
1 Momenty bezwfadnosci: Jy=7783,27cm* J, = 3883,64cm*
4 240 4 Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 648,61cm>  [W, = 281,97cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

1 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
3 State STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

i 0 1

== =R
-0.000 -0.000 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 /—-52?1
Y

-

t/__/ -0.000 N

63.271

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1

0.000 ‘F 0.000

85.416

Pret nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: 2xIPE 240 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 77%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 60 %
Zginanie z sifg podtuznga: 58 %
Zginanie ze Sciskaniem: 60 %
Scinanie: 17 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 17 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 77 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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5.4.3. Podciag P2

Schemat statyczny

98,62 98,62 98,62 98,62 98,G-2 98,62 98,62 98,62 98,62

19,62 1962
oy 0 l '}
A G FN

Geometria przekroju elementow

—————— Nazwa profilu: HEB240
Dtugosé preta: L=5,40m
240 Y Y Gatunek stali: S235
Pole przekroju: A =105,99cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=11259,32cm*  [J, =3922,66cm?
240
1 t Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 938,28cm? W, = 326,89cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
3 State STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1

fD.BDD -0.0-0-0.000  -0.000-0.0(-0.000 -0.C-0.000 -0.000 G 0.0000 0.000 0.000 0.000 D‘DED.D‘DD

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

1
71472327
0 LU sos— P 38378 o]
: o
4551 G-10.731 LS yF N
1882 wiew o o

65.232 3018 B3

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0. 0 1
0.000 ey, ‘ G | 10.1.0.00C
: 59215 B 09,981 44.630
: 91.073 93.202 86.172 )

Pret nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: HEB 240 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 58%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 48 %
Zginanie z sifg podtuzna: 43 %
Zginanie ze Sciskaniem: 48 %
Scinanie: 26 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 14 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 58 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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5.4.4. Podciag P3
Schemat statyczny

6.1,6-2 6.1,G-2
oy 0 'l
A G N
Geometria przekroju elementdow
Nazwa profilu: 2xIPE 120
Z Dtugos¢ preta: L=2,40m
120 _I_ Gatunek stali: S235
z Pole przekroiu: A =26,42cm?
Momenty bezwtadnosci: Jy=635,51 cm* J,=325,88 cm*
1 128 1 Wskazniki wytrzymatosci: W, = 105,92cm? W, = 50,92cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
3 State STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1.
- -
-0.000 0.000 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

L 0 _//jogo
A 0000 o A

10.090

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1,
‘ P9
0.000 df" 0.000

6.054

Pret nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: 2xIPE 120 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 30%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 25 %
Zginanie z sifg podtuzna: 25 %
Zginanie ze Sciskaniem: 25 %
Scinanie: 8%
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 6 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 30 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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5.4.5. tawa fundamentowa
Przyjety do obliczen sredni profil gruntu:
Nr Grunt Gestos¢ | Gestosé IL/ID Kat Spojnosé | Wytrzym | Pierwotn
wiasciwa | objetosc. tarcia gruntu atos¢é na | y modut
[kN/m3] | [kN/m3] wewnetr Scinanie | scisliwo$
z. [deg] ci [kPa]
1 Glina piaszczysta 2.67 2.250 0.00 18.0 31.00 31.00 47000.0
Geometria

Wymiary: L=0.60m, h_1=0.40m, e_x=0.0
Gtebokos¢é posadowienia: 1.04m

Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1
Catkowite wytezenie elementu: 86%

Nosnos¢ podtoza: 26 %

Odrywanie: 0 %

Poslizg: 0 %

Obroét: 0%

Osiadanie: 13 %

Przebicie: 0 %

Zbrojenie: 86 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia zastosowane beda nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
i materiatowe poprawiajgce zasadniczo standardy korzystania ze srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z gminnej sieci wodociggowej. Przyjeto nastepujgce maksymalne dobowe
zuzycie wody: 2,340m3/d. Woda przeznaczona do spozycia musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.
poz. 2294).

llosé, jakosé i sposob odprowadzania sciekdw

Wytwarzane bedg $cieki bytowe powstajace na skutek funkcjonowania budynku. Scieki bytowe odprowadzane bedg
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. llos¢ odprowadzanych Sciekéw ksztattuje sie na poziomie
planowanego zapotrzebowania na wode. Jakos$¢ Sciekdw musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pyfowych i plynnych

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane istniejgcego pieca na wegiel na piec ekologiczny na pellet, co przyczyni sie
do zwiekszenia ochrony czystosci powietrza. Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze znaczgcg emisjq
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W efekcie funkcjonowania budynku wytwarzane bedy odpady komunalne. Zaktada sie $rednig ilos¢ odpadow
komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok. Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé
sie bedzie poprzez ich segregacje i gromadzenie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywoz przez uprawnione
podmioty, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

WHtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktocen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegélnych
hataséw i wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen, wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na Srodowisko gruntowo — wodne. Woda opadowa z dachéw bedzie
odprowadzana za pomocg systemu rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren wiasny Inwestora. Proponowane
rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane
z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie
na powierzchnie gleby. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakéw i innych
gatunkdw chronionych. W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew ani krzewoéw.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-18,0°C

Parametry przegrod przy t;216°C

A. Sciany zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wsp.U. wg Wsp.U. wg Warunek
[W/m2K] | WT2017 [W/m?K] | WT2021 [W/m?K] | spetniony

Sciana z cegly gr.46cm, ocieplona

styropianem gr.14cm, A= 0,031 SZ1 0,19 0,23 0,20 Tak
W/mK

Sciana z betonu komdrkowego

gr.24cm, ocieplona styropianem SZ2 0,16 0,23 0,20 Tak

gr.14cm, A= 0,031 W/mK
B. Stropodach

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wsp.U. wg Wsp.U. wg Warunek

[W/m2K] | WT2017 [W/m?K] | WT2021 [W/mZ2K] | spetniony

Stropodach cz. wysokiej — ocieplony
granulatem z wetny mineralnej gr. ST1 0,14 0,18 0,15 Tak
25cm, A= 0,037 W/mK

Stropodach cz. niskiej— ocieplony
styropapg gr. 20cm, A= 0,031 W/mK
Stropodach projektowany- strop
TERIVA ocieplony styropianem min. ST3 0,14 0,18 0,15 Tak
gr. 20cm, A= 0,031 W/mK
C. Podtoga na gruncie
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wsp.U. wg Wsp.U. wg Warunek
[W/m2K] | WT2017 [W/m?K] | WT2021 [W/m?K] | spetniony

ST2 0,14 0,18 0,15 Tak

Podtoga betonowa ocieplona

PG1 0,27 0,30 0,30 Tak
styropianem gr.10cm, A= 0,031W/mK ! ! ! a
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D. Drzwi zewnetrze
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wsp.U. wg Wsp.U. wg Warunek
[W/m2K] | WT2017 [W/m?K] | WT2021 [W/mZ2K] | spetniony
Drzwi Dz1 1,3 15 1,3 Tak
E. Okna zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wsp.U. wg Wsp.U. wg Warunek
[W/m2K] | WT2017 [W/m?K] | WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okna 01 0,90 1,10 0,90 Tak

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych — écian i dachu

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesiac krytyczny: Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fgsimax=0,713.

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi.min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczeh 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecier 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,844

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie

wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej

Rsi dla poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol | U. [W/m2K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m2K] frsi > frsi,max
Sciana istniejaca-cegta SZ1 0,19 0,975 0,975 >0,713 Spetniony
Sciana projektowana -bet.kom. SZ2 0,16 0,979 0,979 >0,713 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
Stropodach cz.wysokiej ST1 0,14 0,982 0,982 > 0,713 Spetniony
Stropodach cz.niskiej ST2 0,14 0,982 0,982 >0,713 Spetniony
Stropodach projektowany ST3 0,14 0,982 0,982 > 0,713 Spetniony
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

A. Obliczenia zbiorcze dla strefy 01
Temperatura wewnetrzna strefy:

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze:
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi:

Pojemnos¢ cieplna budynku:
Stata czasowa budynku:
Udgziat granicznych potrzeb ciepta:

6i= 20°C

As=302,57m?
Qint= 312W/m2

Cm= 49924050 J/K

1= 26,8h

8uim=1,1;ay=2,8;
B. Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.nan KWh/m-c

Miesigc |

Il 1] I\ \Y% Vi Vi Vil IX X

Xl

Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna 6. [°C] 03

-0,3 3,0 78| 14,2 | 159| 163 | 17,4 | 12,8 | 10,1

3,7

-0,6

Liczba godzin w miesigcu

tun (] a4

672 | 744 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744

720

744

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
QH,th=1O_3 Htr(ei'ee) tm
[kWh/m-c]

3406

3076 | 2852 | 1981 | 973 | 666 | 621 | 436 | 1169 | 1661 | 2647

3456

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z
strefami ogrzewanymi 0,00
ClH,zy= 103 sz (ei'ei,yz)tm
[kWh/m-c]

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00| 0,00| 0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 3406
Qu,he=Q,t+ Qn 2y [KWh/m-c]

3076 | 2852 | 1981 | 973 | 666 | 621 | 436 | 1169 | 1661 | 2647

3456

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 493

543 | 1070 | 1687 | 2185 | 2277 | 2265 | 1966 | 1290 | 849

427

350

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qine=Qint *1073 720
*A* tm [kWh/m-c]

651 | 720 | 697 | 720 | 697 | 720 | 720 | 697 | 720

697

720

Miesieczne zyski ciepta 121
QH,gn=Osol+ Qunt [kWh/m'C] 4

1194 | 1790 | 2384 | 2905 | 2974 | 2985 | 2686 | 1987 | 1570 | 1

124

1070

Yu= Qu,gn/ Qi ht 0,30

033 053 | 1,02 | 2,53 | 3,78 | 4,07 | 5,22 | 1,44 | 0,80 | 0,36

0,26

YH,1 0,28

032 043)| 0,78 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,58 | 0,31

0,28

YH,2 0,32

043 0,78 | 1,77 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 1,12 | 0,58

0,31

fum 1,00

1,00 | 1,00 | 055 | 0,00 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 097 | 1,00

1,00

Wspodtczynnik
wykorzystania zyskow 0,97
ciepfa, Nugn

097|091 073 | 038 026 | 0,24 | 0,19 | 0,59 | 0,81 | 0,96

0,98

Miesieczne
zapotrzebowanie na 2837,
energie Qund,n=Qu ht - 07
nH,gn'QH,gn [kWh/m-c]

2474 |1 1735 | 601, | 53,9 | 14,2 | 111 204, | 687, | 2

419 06 04

042

3028

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez 614
wentylacje w miesigcu
Qv,e=10_3°Hve'(Qi'Qe)'tM

555 | 514 | 357 | 175 | 120 | 112 79| 211 | 300

477

623

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. o 4020
ogrzewanej w miesigcu

Qn=Qyr + clv,e [kWh/m'C]

3631 | 3367 | 2338 | 1149 | 786 | 733 | 515 | 1380 | 1961 | 3

124

4080

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=3(Q#,nd,n):

13693,43 kWh/rok
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C. Zestawienie stref

Lp. Nazwa strefy As [m?] V [m3] 6; [°C] Zapotrzebowanie na ciepto Qu,ng
[kWh/rok]
1. Strefa O1 302,57 1031,78 20,0 13693,43
Catkowite zapotrzebowanie strefy 3Qu na [kKWh/rok] 13693,43
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode
Nazwa Wartosé Jednostka
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 302,57 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,ng 2707,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcng dla kazdej strefy

A. Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze:
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi:

Pojemnos¢ cieplna budynku:

Stata czasowa budynku:

Udgziat granicznych potrzeb ciepta:
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi

Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
B. Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtfodzenia i wentylacji Qc ng.n kKWh/m-c

0= 20°C

A= 163,8m?

Qint= 3,2W/m?

Cm= 27020400 J/K
t=2,0h
guim=1,9;an=11;
Her,a=39,1 W/K
H,=0,0 W/K

Hve= 62,6 W/K

Miesigc

v

V

Vi

Vi

Vil IX X Xl

Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6. [°C]

-0,3

-0,3

3,0

7,8

14,2

15,9

16,3

17,4 | 12,8 | 10,1 3,7

-0,6

Liczba godzin w miesigcu
tm, [h]

744

672

744

720

744

720

744

744 | 720 | 744 | 720

744

Miesieczna strata ciepta

3eHe(q-ge)*tm kWh/m-c

przez przenikanie Qc=10

591

534

495

344

169

115

108

76 | 203 | 288 | 459

599

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z
strefami chtodzonymi
QC,zy=1O_3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
Qch=Qc,+Qc,y KWh/m-c

591

534

495

344

169

115

108

76 | 203 | 288 | 459

599

nastonecznienia Qsol,
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

109

133

270

412

532

589

599

492 | 322 | 202 | 105

97

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=0int® 10
3eAsoty kWh/m-c

390

352

390

377

390

377

390

390 | 377 | 390 | 377

390

Miesieczne zyski ciepta
Qc,gn=QsotQint kWh/m-c

499

486

659

789

922

967

988

882 | 699 | 592 | 482

486

gH=Qc,gn/Qc,int

0,32

0,35

0,51

0,88

2,10

3,22

3,53

4,48 | 1,33 | 0,79 | 0,40

0,31

1/ 8c1

2,97

2,40

1,54

0,80

0,39

0,30

0,25

0,25 | 049 | 1,01 | 1,87

2,84
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1/gc2 3,14 | 297 | 240 | 154| 080 | 0,39 | 0,30| 0,49 | 1,01 | 1,87 | 2,84 | 3,14
fom 000| 000| 042| 100 100 | 100| 100| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00
Wspodtczynnik
wykorzystania zyskow 0,26 | 0,27 | 0,36 | 050 0,72 | 08| 08| 08 | 0,61 | 0,47 | 0,30 | 0,25
ciepfa, hcgn
Miesieczne
zapotrzebowanie na 103, 107, | 198, | 343, | 607, | 726, | 759, | 714, | 379, | 240, | 120, | 97,5
energie Qcngn=Qc,gn - 67 47| 37| 75| 8| 20| 8| 54| 88| 49| 14 2
hC,gn'QC,ht kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qcna=S(Qc,nd,n): 4399,8 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 13693,43 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania | Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),
wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW
Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,65 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji -
miejscowej
Sprawnos¢ regulacji Nu,e 0,77 -
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnosé przesytu nu g 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 048 i
zasilania i-tego nosnika N tot !
Energia |"1a urzadzenia 25,00 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 2707,00 kWh/rok

Wybrany wariant
wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat)

Sprawnosé wytwarzania nw.g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi,

z pionami instalacyjnymi i  zaizolowanymi  przewodami -
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw.q 0,70 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji N s

0,85
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Catkowita sprawnosé systemu 057 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot !
Energia |"1a urzadzenia 25,00 KWh/rok
pomocnicze Eejpom,Ho
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
Nazwa Wartosé Jednostka
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qu nd 4399,79 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania | Sprezarki srubowe + czynnik R407C, ;
Sprawnos¢ wytwarzania
ESEER 3,10 i
Wybrany wariant regulacji Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wyposazone w zawory
regulacyjne dwudrogowe z automatycznym réwnowazeniem cisnien
(typu PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza oraz w i
elektronicznie sterowang pompe
Sprawnosé regulacji hce 0,96 -
Wybrany wariant przesytu Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem -
Sprawnosé przesytu heg 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu -
Sprawnos¢ akumulacji hes 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 598 i
zasilania i-tego nosnika N tot !
Energia |"1a urzadzenia 25,00 kKWh/rok
pomocnicze Eejpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik We (energia elektryczna) 3,00 -
Powierzchnia pomieszczen Af 302,57 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2000 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 500 h/rok
Rodzaj regulacji Wiaczanie reczne -
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok
Moc opraw o$wietleniowych 930 w
Liczba godzin w roku t, 8760 h/rok
Catkowita moc pasozytnicza urzgdzen sterujacych oswietleniem P, | O w
Moc os$wietlenia awaryjnego Pem 0 w
Liczba godzin o$wietlenia awaryjnego te 3 h/rok
Catkowita ilo$¢ energii do oswietlenia W=W, + Wp 2325,00 kWh/rok
Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI 7,68 kWh/(m? rok)
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Lp. Nazwa Qu [kWh/rok] Qx[kWh/rok] Qp [kWh/rok]
1 | Ogrzewanie i wentylacja 13693,43 28527,98 5780,60
2 | Przygotowanie cieptej wody 2707,00 4749,12 14322,37
3 | Oswietlenie wbudowane - 2325,00 6975,00
4 | Chtodzenie 4399,79 1476,44 4504,32
SUMA 20800,22 37078,54 31582,28
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Nazwa Wartosé Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 302,57 m?
Powierzchnia chtodzona 163,80 m?
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Qu,w) / As 68,75 kWh/(mZ?erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Quu+Qx w+Qu,i+Eel,pom) / A 122,55 kWh/(mZ2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody 104,38 kWh/(m?2erok)
uzytkowej, chtodzenia oraz instalacji oswietlenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Nazwa Symbol | Wartosé Jednostka
Czastkow? maksymalna war'tosF wsl.<azn|ka I?P na pc.>trzeby ogrzewania, EPr 45,00 KWh/(m?srok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 13,53 kWh/(m?Zerok)
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP, 50,00 KWh/(m2erok)
to 22500
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzeb'owanle buf:'lynku na 'nleodnaW|aIna' er?ergle.; plerWQtna dg EP.... 10853 KWh/(m?srok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP < EPmax [kWh/(m 2erok)]
104,38 < 108,53
Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021
Nazwa Spetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd tak -
Warunek EP < EPmax tak -
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak -
8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Lp. Rodzaj paliwa | Udziat | Qu [kWh/rok]
System projektowany
System ogrzewania i wentylacji
1 | Biomasa | 100% | 13693,43
2 Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzenn pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 25,00 kWh/rok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
3 | Energia elektryczna | 100% 2707,00
4 Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzenn pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok
System chtodzenia
5 | Energia elektryczna 100% 4399,79
6 | Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok
System oswietlenia
7 | Energia elektryczna | 100% | 2325,00
System alternatywny
System ogrzewania i wentylacji
7 | Biomasa | 100% | 13693,43
8 Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzenn pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 25,00 kWh/rok
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System przygotowania cieptej wody uzytkowej

9 Kolektory stoneczne termiczne 100% 2707,00

10 | Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok

System chtodzenia

11 | Energia elektryczna 100% 4399,79

12 | Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok

System oswietlenia

13 | Energia elektryczna 100% 2325,00

Dostepne Zrodta energii
Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji s3: wegiel kamienny, biomasa, energia elektryczna z sieci
elektroenergetycznej systemowej, energia stoneczna.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poré6wnawczej

Lp. Nazwa Wariant projektowany Wariant alternatywny

1 System ogrzewania Zrédto ogrzewania: projektowany kociot na biomase o mocy do 100kW. Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
bez automatycznej regulacji miejscowej. C.o. wodne z lokalnego Zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

2 System wentylacji Wentylacja grawitacyjna

3 System cieptej wody | Do przygotowania cieptej wody uzytkowej | Do przygotowania cieptej wody
wykorzystywany bedzie elektryczny | uzytkowej wykorzystywane beda
podgrzewacz akumulacyjny. kolektory stoneczne termiczne.

4 System chtodzenia Sprezarki Srubowe + czynnik R407C. Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z automatycznym réwnowazeniem
ciSnien (typu PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza oraz
w elektronicznie sterowang pompe. Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem.

5 System os$wietlenia 100% Energia elektryczna. Oprawy o regulacji recznej wptywu swiatta dziennego

wbudowanego (Fo=1,00) i regulacji recznej wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy

(Fo=1,00), wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00.
Charakterystyka Zrodet energii

Rodzaj paliwa Udziat | N ot H, Jedn. Qk[kWh/rok] Zuzycie Jedn.

paliwa

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji
Biomasa | 100% | 048 | 4,28 | kwh/kg | 28527,98 666542 | kg/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania
i wentylacji: 25,00 kWh/rok

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Energia elektryczna | 100% | 057 | 1,00 | kwh/kwh [ 4749,12 4749,12 | kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok

System chtodzenia
Energia elektryczna | 100% | 2,98 | 1,00 | kWh/kWh |  1476,44 1476,44 | kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok

System oswietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 100% | 1,0 [ 1,0 | kwh/kwh |  2325,00 232500 | kWh/rok
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System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji
Biomasa | 100% | 048 | 428 | kwh/kg | 28527,98 666542 | kg/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania
i wentylacji: 25,00 kWh/rok

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Kolektory sfoneczne | 100% | 057 | 0277 | kwh/kwh | 4749,12 17096,87 | kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok

System chtodzenia
Energia elektryczna ‘ 100% ‘ 2,98 ‘ 1,00 ‘ kWh/kWh ‘ 1476,44 ‘ 1476,44 ‘ kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng —produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 25,00 kWh/rok
System oswietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 100% | 1,0 [ 1,0 [ kwh/kwh | 232500 232500 | kWh/rok
Zestawienie parametréw energetycznych

Element Wariant Wariant alternatywny
projektowany
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa Qx[kWh/rok] 37078,54 37078,54
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp[kWh/rok] 31582,28 17334,91
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK
Wh/(m2erok] 122,55 122,55
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP
Wh/(m?erok) 104,38 57,29
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
Element Wariant projektowany Wariant alternatywny
System ogrzewania i wentylacji

Zuzycie paliwa 6665,42 kg/rok 6665,42 kg/rok

Koszty inwestycyjne [zt] 18450,00 18450,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 4599,14 4599,14

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie paliwa 4749,12 kWh/rok 17096,87 kWh/rok

Koszty inwestycyjne [zt] 12300,00 73800,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 2849,47 0,00

System chtodzenia
Zuzycie paliwa 1476,44 kWh/rok 1476,44 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [zt] 5000,00 5000,00
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 885,86 885,86
System oswietlenia wbudowanego
Zuzycie paliwa 2325,00 kWh/rok 2325,00 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [zt] 3874,50 3874,50
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 1395,00 1395,00
Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
Rodzaj paliwa Cena Jednostka
Biomasa 0,69 pafdl
Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,60 zt/kWh
Energia stoneczna 0,00 zt/kWh
Wyniki analizy

Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng (EP) oraz koszty eksploatacyjne. Jednak koszty inwestycyjne w wariancie
alternatywnym sg zbyt duze, stad wybrano wariant projektowany.
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9. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1065),

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2177),

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719),

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030).

9.1. Dane ogélne budynku

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe budynku sali wiejskiej w Mikofajewie oraz przebudowe budynku
istniejagcego w celu dostosowania go do obecnie obowigzujacych przepiséw. Obiekt bedgcy przedmiotem rozbudowy
ma forme prostopadtoscianu przekrytego stropodachem jednospadowym. Jest to budynek 1-kondygnacyjny
o zréznicowanych wysokosciach. Wysoko$¢ maksymalna budynku od poziomu terenu wynosi 5,20m. Obiekt zaliczany
jest do budynkéw niskich. Planuje sie rozbudowe istniejacego budynku od strony zachodniej. Rozbudowe projektuje
sie jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach zewnetrznych 5,50 x 14,91m.. W czesci
rozbudowy znajdzie sie sala taneczna oraz toalety ogdlnodostepne. Budynek, tak jak dotychczas, petni¢ bedzie funkcje
obiektu przeznaczonego na cele spotkan kulturalno — spotecznych mieszkancéw wsi Mikotajewo oraz stanowic¢ bedzie
przedmiot wynajmu na uroczystosci rodzinne. Przewiduje sie, iz w obiekcie jednoczesnie przebywac bedzie
maksymalnie ok. 120 oséb (obstuga + konsumenci).

Dane liczbowe

Parametr Budynek |stn|ej?cy po Rozbudowa Caty obiekt
przebudowie
Dtugosc 20,18m 5,50m 25,68m
Szerokos¢ 14,91m 14,91m 14,91m
Powierzchnia uzytkowa 236,44m? 66,13m? 302,57m?
Powierzchnia zabudowy 300,88m? 82,00m? 382,88m?
Maksymalna wysokos$¢ 5,20m 5,20m 5,20m
Kubatura ok. 1278,95m3 340,45m?3 1619,40m?3
Poziom +/-0,00 = +/-0,00 = +/-0,00 =
62,32m n.p.m 62,32m n.p.m 62,32m n.p.m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0

9.2. Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719)
w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozporzadzeniu.

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r.,
poz.1065), catos¢ budynku po rozbudowie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — budynki zawierajgce
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami,
a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

9.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach PM wystepuje gesto$é obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.
9.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL I.
Zgodnie z §212 ust. 2 ,,warunkdw technicznych” budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,,B”. Zgodnie
z §212 ust. 3 ,,warunkow technicznych”, dla budynku ZL | o jednej kondygnacji, dopuszcza sie obnizenie wymaganej
klasy pozarowej do ,D”. Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 ,, warunkdéw
technicznych”. Na drogach komunikacji ogélnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,B” Projektowana

Sciana zewnetrzna (beton komérkowy 24cm) El 60 El 240
Sciana wewnetrzna (beton komérkowy 12cm) EI30 EI 120
Strop (TERIVA) REI 60 REI 60
Gtéwna konstrukcja nosna R120 R240
Konstrukcja dachu (stropodach) R30 REI 60
Przekrycie dachu (stropodach) RE30 REI 60

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowana rozbudowa bedzie stanowita jedng strefe pozarowa z budynkiem istniejgcym. W budynku wydziela sie
2 strefy pozarowe. Istniejacy kottownie jako strefe PM oraz pozostatg czes$¢ budynku jako strefe ZL I.

Oddzielenie pozarowe pomiedzy strefami stanowia:

- $ciany z cegty o gr. 27 i 46cm o odpornosci ogniowej El 240,

- drzwi o odpornosci El 30.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej zgodnie z §227 ,,warunkéw technicznych” dla budynkéw o jednej kondygnaciji
nadziemnej i kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 10 000m?. Wielko$¢ ta nie zostata przekroczona.

9.8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku od strony zachodniej. Rozbudowa zakfada potaczenie czesci nowo
projektowanej z istniejgcym obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej catosci. Projektowany budynek zlokalizowany
jest w odlegtosci ok 8,00m od najblizszego budynku (gospodarczego) zlokalizowanego na sasiedniej dziatce nr 153/1.

9.9. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takie zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W przedmiotowym budynku warunki ewakuacji zapewnione sg w oparciu o drzwi wyjsciowe z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, o zréznicowanej szerokosci w swietle futryny. Ewakuacja z sal odbywac¢ sie bedzie
poprzez wiatrofap na zewnatrz budynku.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania
elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co najmniej
0,9m i spetnia wymagania §239 ust.1 warunkdéw technicznych tj. ,fgczng szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywacé w nim
réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzqcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.”

Wyjscie z budynku stanowig drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m i 1,42m, z nieblokowanym skrzydtem
o szerokosci co najmniej 0,90m. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
otwierane s zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz).
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Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 ,,warunkéw technicznych”
— dla ZL 40m. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 ,,warunkéw
technicznych” — dla ZL I, przy dwdch dojsciach 40m. Szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m.
Szeroko$¢ korytarzy, stanowiacych poziome drogi ewakuacyjne, wynosi nie mniej niz niz 1,40m. Wysokos¢ drég
ewakuacyjnych jest wieksza od minimalnej 2,20m.

Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, do obowigzkdéw wtasciciela budynku nalezy
umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych. W nawigzaniu do §6 ust.1 w/w rozporzadzenia do wtasciciela budynku uzytecznosci publicznej nalezy
zapewnienie i wdrozenie instrukcji bezpieczerstwa pozarowego.

9.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 ,warunkéw technicznych”: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie
izolowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian
i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

¢ Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 ,warunkéw technicznych” zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie jest
wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie naturalne —drzwi z przeszkleniami.

e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 ,warunkow technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
W przedmiotowym obiekcie przewidziano montaz w/w wytacznika, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

¢ Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek posiada instalacje odgromowa. Instalacje istniejgcg nalezy zdemontowa¢ na czas prac
termoizolacyjnych, a nastepnie ponownie zamontowad. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej takze dla
rozbudowy. Szczegdty instalacji przedstawiono w dziale IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.
¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719),
hydranty wewnetrzne 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL: pkt 2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego w strefie pozarowej
o powierzchni przekraczajgcej 200m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZI I. Projektuje sie wykonanie
hydrantu wnekowego z wezem pétsztywnym diugosci 30m. Szczegdty instalacji przedstawiono w dziale 1ll. PROJEKT
INSTALACJI SANITARNYCH.

Gasnice

Na podstawie §32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Zaktada sie zastosowanie gasnic ze srodkiem gasniczym przeznaczonym
do gaszenia pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni budynku. Zaleca sie
zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC). Gasnice nalezy umiesci w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie
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powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca
usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

9.11. Elementy zewnetrzne do gaszenia pozaru

Drogi pozarowe
Zgodnie z §12 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030), do budynku
zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Dostep do dziatki z drogi publicznej pozostaje bez zmian — 2 istniejace zjazdy
z drogi wojewddzkiej, tj. dz. nr 180.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030),
woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych (wydajno$é wodociggu nie mniejsza niz 10 dm?3/s).

Dla przedmiotowej inwestycji woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana
z hydrantu zlokalizowanego na dziatce drogowej (dz. nr 180), w odlegtosci ok. 20m od projektowanej rozbudowy.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski mgr inZ. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
/podpis projektanta / /podpis projektanta /
Projektant Konstrukcja Sprawdzajacy Konstrukcja
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Asystent Projektanta
mgr inZ. Gabriela Szpojda
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BILANS POWIERZCHNI

PARTER
vzomz. NAZWA POMIESZCZENIA W%M%z uL¥I
=PODE.
1.1 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 7,26
1.2 | Todleta PLYTKI CERAM. 5,60
1.3 | Sdla PLYTKI CERAM.| 29,49
1.4 | Salg WYKE. PVC 15,64
1.5 | Toaleta PLYTKI CERAM. 1,93
1.6 | Todleta PLYTKI CERAM. 1,95
1.7 | Magazyn zastawy stotowe] | pLYTK| CERAM. 4,89
1.8 | Kuchnia PLYTKI CERAM.| 39,86
1.9 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 8,36
1.10| Kottownia BETON 13,64
1.11] Sala WYKE. PVC 112,80
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 237,42

UWAGA:

1, Powierzchnie pomieszczeth obliczone zgodhnie z t.j Dz U
z 2018r., poz. 1935,

2Podane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiardw
skrzydla  crzwiowego  tzn np. dla drzwi o wymiarze
90/200cm otwér w Scianie w stanie surowym wynost
100/205¢m.

3.0la okien podano wymiar zewnetrzny osciezy, tj. wymiar
otworu w scianie w stanie surowym.

Rzut parteru inwentaryzacja
Skala 1:100
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Przekroj A-A inwentaryzacja
Skala 1:50
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r

S
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\_ KRAJAN Sp. z 0.0.
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2 00 tynk cementowo-wapienn wololyte korytkowa 2 ololyta stropows > :
32,0-78,0)pus tka powietrzna 2,00tynk cementowo-wapienny INWESTOR: m@_mﬁ%pNth_AOé
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Elewacja potnocna (frontowa) skala 1:100 @ Elewacja zachodnia Skala 1:100
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©)
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY

\W\ B/ TYNK MOZAIKOWY

c/ BLACHA TRAPEZOIWA
1% PAPA

@ E/ PODBITKA PVC

Elewacje inwentaryzacja
Skala 1:100

Elewacja wschodnia skala 1:100 [ sTaTUs: A
) INWENTARYZACJA BUDOWLANA
N\ J
4 N
) PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
i KRAJAN Sp. z 0.0.
T Wisniewa 18
” . 89-400 Sepdino Krajeriskie
T KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
W tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. \. v,
e - M
. GMINA CZARNKOW
L L L INWESTOR: UL. RYBAKI 3
1 L
64-700 CZARNKOW
é OBIEKT: SALA WIEJSKA W MIKOLAJEWIE
| — | — 1 [ 1 L 1 L
iy LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
—— e — 3 . L SRKR i ol I T DZ. NR 154/2
TYTUL RYS.:. ELEWACJE INWENTARYZACJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: ASYSTENT PROJEKTANTA:
@ mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mor inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 3/2020 4 02.2020




str 74

BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR RODZAJ POW.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.
=PODE.
1.1 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 7,26
= 1.2-| Todleto PELYTKI CERAM. 5,60
< 1.5 | Sdlo PLYTKI CERAM.| 29,49
1.4 | Sala WYKE. PVC 15,64
1.5 | Toaleta PLYTKI CERAM. 1,93
i i i |—_ 1.6 | Toaleta PLYTKI CERAM. 1,95
{ 4 = rm 1.7 | Magazyn zastawy stotowe] | pLYTKI CERAM. 4,89
1.8 | Kuchnia PLYTKI CERAM.| 39,86
1.9 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 8,36
H=3,24m 1.10| Kottownia BETON 13,64
1.11] Sdla WYKE. PVC 112,80
|__18/KUCHNIA | P QGOLEM SUMA POWIERZCHNI 237,42
| 35,86 ] PLYIKI | 6 == @
LEGENDA:
7 — | =
] ?{\W\{F - elementy do rozbiorki
77777) -projektowane zamurowania W scianach
istnie jacych
Lm)|
< UWAGA
g 7 ¥ wielkos¢ otworu nalezy dostosowac do wielkosci szafy
S przelotowej przyjetej fizycznie do montazu. Proponuje
[ 1.3]SALA | S 3 N . ‘
(29,49 m] PLYTKI 7 sie szafe 80x50x180cnm.
T A.:L SALA W
12,80 rm? WYKE PVC 1
Rzut parteru projektowane
rozbiorki i zamurowania
—» g
-~ 5
= 66 skala 1:100
._ [ sTATUS: h
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A ,,, om 64-700 CZARNKOW
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LEGENDA: UWAGA: 4Rysunek  rozpatrywa¢  {gcznie  z  rysunkami
1. Powierzchnie pomieszczeri obliczone zgodnie z t.j Dz, U poszczegdlnych branz.
————

- projektowane nowe otwory drzwiowe/okienne

- projektowane scianki

z ptyt laminowanych

w scianach Istnie jacych gr.26mm, o wysokosci 2,90m 2 Podane
- projektowane sciany nosne gredem 7z KRR - ocieplenie scian  za pomoca styropianu skrzydla
betonu komorkowego A= 0,031W/mK 90/200cnm
- projektowone sciany grlicm z  betonu /277 -projektowane  zamurowania  w  scienach  100/205¢c,
komorkowego ne catlg wysokos¢ pomieszczenia istnie jacych

- projektowone sciany grllcm z  betonu

komdrkowego o wysokosci 2,50m

3.Dla okien podano wymiar zewnetrzny osciezy, tj wymiar

z 2018r., poz. 1933,

5. Projektowane sciany nosne z betonu komorkowego

ne - rysunku  wymiary drzwi dotycza wymiarow gr.24cm, odm. 600,
drzwiowego  tzn. np. dla drzwi o wymiarze 6. Projektowane okna PVC. [Okna wyposazy¢ w

otwor w scianie w stanie surowym wynosi nawiewniki okienne,
7. Nadproza w projektowanych scianach nosnych

otworu w scianie w stanie surowym,

prefabrykowane typu L-19.
8 Nacdproza w <scianach dziatowych prefabrykowane z
betonu komorkowego NS R30 lub monolityczne.
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR RODZAJ POW.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.
=PODk.
CZESC ISTNIEJACA
1.1 | Wiatrotap PEYTKI CERAM. 7,26
1.2 | Pomieszczenie gospodarcze | pLYTK| CERAM. 6,12
1.3 | Sala KGW PLYTKI CERAM. 21,46
1.4 | Pom. socjalne obstugi PLYTK| CERAM. 11,15
1.5 | Toaleta obstugi PEYTKI CERAM. 35,94
1.6 | Pomieszczenie porzadkowe | pLYTKI CERAM. 1,93
1.7 | Zmywalnia PLYTKI CERAM. 4,89
1.8 | Korytarz PLYTKI CERAM. 7,90
1.9 | Kuchnio PLYTKI CERAM.| 29,64
1.10| Wiatrotap PLYTKI CERAM. 8,36
1.11| Kottownia BETON 13,64
1.12| Sala konsumpeyjna WYKE. PVC 112,80
1.13] Miejsce dla orkierstry PLYTKI CERAM. 7,35
CZESC PROJEKTOWANA
1.14| Sala taneczna WYKL, PVC 43,61
1.15| Przedsionek PEYTKI CERAM. 3,10
1.16| Toaleta meska PLYTKI CERAM. 6,12
1.17| Toaleta damska PLYTKI CERAM. 6,24
1.18] Przedsionek PEYTKI CERAM. 3,10
1.19] Toaleta niepetnosprawnych | pLYTKI CERAM. 3,96
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 302,57
Rzut parteru skala 1:100
STATUS: h
' PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
%
r \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wishiewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\_ 7
e - N
. GMINA CZARNKOW
INWESTOR: UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE

DZ. NR 154/2

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:100

NR. PROJ.
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DATA:
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NR. RYS.
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A- stanowisko wydawania potraw

B - stanowisko chiodnicze

C- stanowisko porcjowania

D- stanowisko mycia naczyn kuchennych

E- stanowisko przygotowania do obroki fermicznej
F- stanowisko przygotowania goracych napoi

G- stanowisko obrdbki termicznej

(D)~ okienko podawcze 60x80cm,
(@ - blat roboczy,
m @) (3) - szafa chiochicza
} (4) - basen gastronomiczny 80x60x85cnm
< (5 - regat ociekowy naczyh kuchennych,
- zlewozmywak dwukomorowy.
© y y
— v (7) = umywalka do mycia rak,
T T 1 ! | oo S SIV S S SR > @ - kuchenka gazowa,
L L -—- o W NWACAETY =es S » (9~ patelnia elektryczna,
A= Nsmmx, all ® 7 € webn OB @m%@ S N Q \ Q 8 D - szafa przelotowa 80x50x180cm (drzwi suwane),
=N E @ F X N D - regal magazynowy 80x40x180cm
z u @ [ \ I N (D) - zmywarko-wyparzarka,
@ @m @ D KUCHNIA ) WC ~ Hw ; " wce N (3 stanowisko mycia wozka xmgmwmx\,mmo (zawdr czerpalny
@) ~ : o) Q g @ , ze z{gczka do weza +wpust kanalizacy jny)
= C N \ o @) - nretalowa szafa magazynowa z drzwiami zaluz jowymi,
®| N ) © WIATROLAP KOTLOWNIA ] R . N 100x42x198cm
e @ s = ~ \ N @D - - metalowa szafa magazynowa z drzwiami zaluzjowyri,
N @ N 80x42x198cn
: : ) N % - szafa socjalna na odziez, 6-drzwiowa, 90x45x185cm
ﬂ KORYTARZ - e - stot + 4 krzesta,
= @ G O 3 B A / I~ N ey @ = - szafka kuchenna z blatem roboczym, 40x60x85cm
__VAXX 13 ¥ @ * ®) \ N @ S - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem | szafkg
- ' N N odblatowg 80x60cm
A p
__ _ N N @0 - szafka kuchenna z blaten roboczym, 60x60x85cm
: [ N @D - zlew gospodarczy (bateria z wyciggang wylewka),
: - @D - wieszak na mopy, miotly
¢ N e ©3 -regal na rodki czystosci 40x30x180cm,
1 MIEJSCE N 8
{ DLA S Przy umywalkach nalezy ustawi¢ dozowniki na mydto oraz
| ORKIESTRY X podla jniki recznikdw papierowych.
SALAKGW ] .
élzﬁ ] Schemat technologii zaplecza
/ Tsm% X \A 3
Sl : N uchennego
i SALA KONSUMPCYJNA D SALATANECZNA H D kala 11
ale N Skala 1:100
mech, N
) ’ . uw STATUS: R
W ' PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
S /
POM.GOSP. % WIATROLAP /// 4 A
- o PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
X N KRAJAN Sp. z 0.0.
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Il // A KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
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INWESTOR: UL. RYBAKI 3
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NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: SCHEMAT TECHNOLOGII ZAPLECZA

KUCHENNEGO
PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKC.JA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. ey ;
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Sclana zewnetrzna

2,01tynk cementowo-wapienny

42,00ceqta ceranmiczna petna

2,0 tynk cementowo-wapienn
) )31 W/mK

tynk clenkowarstwowy

sciana podziemia

NQSQQ bxwwm%s\\%@oi

cegla ceranmiczna_pelna

izolac ja_przeciwwilgociowa

stropodach ST2

apa :\,ﬁ,\ zch

s tyropopa

bla mg trapezowa

warstwa spadkowa

plyta stropowa

tynk cementowo-wapienny

4

stropodach STI

popa wierzchnieqo krycia

Ix_papa_wierzchnieqo krycia

2x_papa_podkladowa

10,0

plyta korytkowa

/,0-93,0

pustka powietrzna

e n

2ol

gronulat z wel

24,0

plyta stropowa

2,0

tynk cementowo-wapienny

LEGENDA:

\\\\\\\\ S5

- ocleplenie za pomocg styropianu A= 0,031W/mK

- ocleple

A= 0,037W/mK

- ocieplenie za pomocq styropapy A= 0,031W/mK

- projektowane  sciany

nie za pomocg plyt XPS A= 0,034W/mK

ocieplenie za pomocg granulatu z wetny mineralne j

grilecm  z
komdrkowego na catq wysokos¢ pomieszczenia

Przekroj A-A
skala 1:50

\m TATUS:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

\
r
Wisniewa 18

t.05238810 10
t.k.502483 721

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

89-400 Sepdlno Krajeriskie

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

J

INWESTOR: | "rvBAKI 3

GMINA CZARNKOW

64-700 CZARNKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

ROZBUDOWA
MIKOLAJEWIE

SALI WIEJSKIEJ w

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

DZ. NR 154/2
TYTUL RYS.: PRZEKROJA-A
PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:

\omv.wQSS mgr inz. Gabriela Szpojda
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Przekrdéj B-B
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~
STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
)
™)
\_ w PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
. KRAJAN Sp. z 0.0.
sciona zewnetrzna stropodach ST2 s\mwamémﬂm >°
89-400 Sepdlno Krajeriskie
: ; - KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tynk cementowo-wapienny 0,04 papa wierzchniega kry t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
ceqla _ceramiczna_petna 20,00styropapa A=
st cementowo-wapienny 0,3)blachatrapezowa J
Astyropion A = 0,031 W/mK 10,0-32,0Qworstwa spadkowa s - ~
24,0)ptyta stropowa INWESTOR: GMINA CZARNKOW
2.0 tynk cementowo—wapienny UL.RYBAKI3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
N INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE
L. LEGENDA:

stropodach STI
n LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

- ocleplenie za pomocg styropianu A= 0,031W/mK DZ. NR 154/2

sciana podziemia

elkowa

0,04)papa_wierzche
Ix papa wlerzchniego krycia
2x papa_podkiadowa

leqo krycia

- ocleplenie za pomocg ptyt XPS A= 0,034W/mK TYTUL RYS.. PRZEKROJ B-B

0,02} izolac ja przeciwwilgociowa - ocleplenie za pomoca granulatu z welny mineralne f

; tyta korytkowa PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
AQ\Q ﬁ%@g ceromiczna DQ*SD NQ\Q by Y 7 A= b\QwN«\\\iA mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
0,02l izolac ja_przecinwilgociowa 7,0-53,0Qpustka powietrzna Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/B346/33/68
25.00gronulat z wetny A= 0,037 W/mK R . , . _ PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIA:
— T DAY S . Qﬁ\mﬁx%\:% ZQ pomocq m.wK\,OUQUV\ A= 0,031 W/mK mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
24,0)ptyta stropowa Upr.Nr KUP/0102/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
16,0 sufit padwieszany ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. ey ;

1:50 3/2020 5B 03.2020
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@ LEGENDA:
+5,65 WY~ ocieplenie za pomocg styropianu A= 0,031W/mK
\ .p.k |
\ it | AR~ ocleplenie za pomocg plyt XPS A= 0,034W/mK
| i
\ +|4,96 ‘
| p.p.a 1
| N
‘ . attyka ;}I UWAGA:
PR | @ 4,21 \;,‘C @ I Rysunek  rozpatrywac  {lgcznie  z  rysunkami
s 5 ‘ ) pd S gosgczegi(tmych branz. oot . .
2° (3,9 PN . Projektowane sciany nosne z betonu komorkowego
‘ L= ¢ « gr.24cm, odn, 600,
+|3,65 \ o) & ; . . .
> O AN 3. Projektowane sciany dzialowe z betonu komorkowego
PO ‘ o gr.1écm, odm. 600
. orive W1 i NN oriec Wi 4, Projektowane okna PVC. Ukna wyposazy¢ w nawiewniki
> wieniec VZ0 e oy e e ya e e ya e e ya e e y 77, e 7 wieniec okierne.
NE / e s/, o e s/, o y s/, o 7/ s/, s y s/, y y %
™ c4x3len % : [ R NK c4x3len 5 Nadproza w scianach nosnych prefabrykowane typu
NE L o 2 N X §< \ NE L-19,
P & i 6. Nadproza w Scianach dziatowych prefabrykowane z
N g 2 betonu komérkowego NS R30 lub monolityczne.
S i\, - N S /. Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
RIS & i & & (€8/10) gr. 10cm
b N | 8 Izolacja przeciwwilgociowa {aw fundamentowych w
. ~ il - - postaci dysperbitu,
SN g N & & 9. Izolacja  przeciwwilgociowa  scian  fundamentowych:
SN B N e pozioma - papa asfaltowa, pionowa -  obustronnie
\\Og\ & clysperbit.
B 10, Nalezy zachowac cigglos¢ izolac ji przeciwilgociowe J.
3 . . 2
- B o ¥ N ¥ I
\\%\ @ © \3\9\\0 @
NN N ;OL oy
< +/0,00 i S
-10,18 CHs \ oo
T ‘p.t e \OE\\S S pP.p.p \\\“\O-J_ -10,24
NS 1 RS i.p.d s
OANR ! ‘ ; 77777 777777777777 ; ; rrrres , NI Przekroj C-C
) - : : : i . . . : - . : @ YNNI
NI e A A A A A A A A AR AR AR AR AR AR AN /\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\///\ A - NS skala 1:50
< //% -11,04 //\\ ///////, /// <

P.p.p > ‘
7 s N lawa L1 STATUS:
//\\\\\\\ K 60x40cm //\\\\\\ KK _e0xd0cn PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
\ | p
\ \
| ‘ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
610 4V 1575 AV 610 Wisniewa 18
3 4V 1439 4V 30 89-400 Sepdlno Krajenskie
f 1499 I KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
‘ ! t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
® |
. GMINA CZARNKOW
INWESTOR: UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE
5 LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
1 2 3 4 DZ. NR 154/2
, o stopocdach . .
sciana podzienia cciana nadziemia atiyka podioga /3 - — TYTUL RYS.. PRZEKROJ C-C
: g — : : : : 2x0,04) papa wierzchnieqo Krycia
s e .02} glooz gpsons T B e 0.02f papo_podkladowe e L o
c4.0 P OCZEX Oe TONOWY g 1,0} tynk cementowo-wapienn tJ : 003 W/nK 2.0 POSWZ,RO /oetolmo‘wa Z,/OWOJOM 0,0-57,0) warstwa spadkowa ze styropianu Ubr Nr POIKK/227/2008 Upr NI UANIB346/33/83
0.024 izolac jo_przeciuwiigociona 24,0] beton konorkowy ooln600 14,0 e e e o 0.03) izolac jo_przeciwwilgociowa 20,0] styropian A= 0,031 W/rK PROJEKTANT KONSTRUKCIA SPRAWDZAIICY KONSTRUKGIE
o ouy S 14,0 styropien k& 0031 W/nk S e e s log] styropian K= 0,031 /K 0.04] popa parcizolacy jne AR g BN iroous
0.9 Mé}‘JjLS/O tka 0,9 M@J*S/'G tka 14,04 © ‘POp’/OW . n 0,03 /ZOZQCJO ’AZ@C/WW/[QOC/OWO P40 Sf%Op TERIVA 4,0/1 ASYSTENT PROJEKTANTA:
0,051 folia_kubetkowa 0,50 tynk cienkowarstwowy 0.9) Klejtsiatka 10,0} pocktad betonowy C8/10 1,51 tynk cementowo-waplenny mgrinz. Gabriela Szpojda
0,51 tynk cienkowarstwowy 20,00 podsypka piaskowa 0,02) gtadz SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 3/2020 6B 03.2020
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|
W | EGENDA:

| |
| |
| | |
W W +T®® CREEER = ocieplenie za pomoca styropionu A= 0,031W/mK
| , .
ﬁ | Wv.v.m “x - ocleplenie za pomocg plyt XPS A= 0,034W/mK
W | 3
|
| | n B @
T | lp.pd 3
= K
 — | | %
| P )
%
| f UWAGA:
. I .
f | L3 — L. Rysunek  rozpatrywa¢  {gcznie  z  rysunkami
| f S SN S S wieniec poszczegolnych branz.,
| : e 2 = Z < = 24x3lcm 2. Projektowane sciany nosne z hbetonu komdrkowego
> wieniec W1 SN R
f oY [vie: P RN gr.24cm, odm. 600,
O 24x3lcn g 2| ‘ - ‘ )
| ddiag PI podkiag P? N N 3. Projektowane sciany dzialowe z betonu komérkowego
” MW poadiag | /w,ww r@lmm@ odm. 600, o
| L 6 o 496 /@m s 4, Projektowane okna PVC. [kna wyposazyc w nawiewniki
f— : , i okienne.
= Aa la 5 Nacproza w $cianach nosnych prefabrykowane typu
W — ﬁ L-19
| 2 f y p \\ /,/ow 6. Nacproza w scianach dzialowych prefabrykowane z
| | v ! v ! i v ! G betonu komorkowego NS R30 lub monolityczne,
f e f 8 ™ /,?w /. Pod funcamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
| L | o (€8/10) gr. 10cn,
| = | /J,ow 8 Izolacja przeciwwiigociowa tow Ffundamentowych w
| > L@ L@ mﬂ Ply postaci dysperbitu.
O f A 9. Izolacja  przeciwwilgociowa  scian  fundamentowycht
W - | 4 L 9 pozioma - papa asfaltowa, pionowa - obustronnie
0 | Q lx dysperbit,
W | Hiooo /ow 10. Nalezy zachowa¢ ciggtosc izolac ji przeciwilgociowe j.
f ! opp
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N w A. m LOKALIZACJA: MIKOEAJEWO 39,
DZ. NR 154/2
attyka odtoga stopodlach TYTUE RYS.: -
sciana podziemia sclana nadziemia poatog e e e ~  PRZEKROJ D-D
, - , 2x0,04] papa wierzchniego krycia
izolac jo_przeciwwilgociowa 0,02] gladz gipsowa 0. MW@SWMM@NMngme\Qﬁ\ c. bé\im\ MQXMBMN% / S\\WEQESU 0,041 papa_ pocktadowa PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZA JACY ARCHITEKTURA:
bloczek \OQ.WDSOSQ\ 1.0 .WKS\A ﬂ@}@B.@OiO!éQU\,%SS 0.0 N 2,0 posadzKka kelonowa zoro jona _ 1 ok T ; mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
: ; . , 2 14,00 styropion A 0,031 W/nK 0,03] izolac ja_przeciwwilgociowa 0,0=5/7,0Q Warsiwa Spadixowa ze STYroplonu | yornr porkkizzizos Upr.Nr UAN/8346/33/88
izolac ja_przeciwwilgociowo 24,0) _beton komérkowy odm600 oeton komdrkowy oam&00 : S 20,01 styropian A= 0,031 W/mK RO JEKTANT KON TRUKG I SPRAWDZAIAGY KONSTRUKGIA:
ptyty XPS 14,00 styropian A= 0,031 W/mK c4,04 eton Konoriowy oon. 10,0} styropion A= 0,031 W/mkK ol : mar inz. Wojciech Sienkiewicz mgr in2. Karol Sienkiewicz EUR ING
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Elewacja potnocna (frontowa) skala 1:100 str 81

. . . MATERIAL Y:
) ! ' SYMBOL OPIS
NA RYS.
— —1 —1 — — — —1
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ TYNK MOZAIKOWY
: ! : c/ PLYTKA ELEWACYJINA
= : ) 1% PAPA
O ) : E/ PODBITKA PVC
] KOLORY-
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS, KOLORU
A/ BIALY RAL 9010
B/ GRAFITOWY -
c/ CEGLASTY -
1% CZARNY -
E/ BRAZOWY -
El ia potudni kala 1:100 P
eWBCja pO U I'HOW& S a a . 1. Stolarka zewnetrzna (okienna | drzwiowa) w kolorze
bialym,

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
brozowyrn - RAL 8028
3. UObrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
braozowym — RAL 8028,
4, Rynny | rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
brogzowymn - RAL 8028

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METUDA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,

0000

Elewacje
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

@ ( A

Elewacja wschodnia  skala 1:100 Elewacja zachodnia skala 1:100 FEECAEORSTIO HODUKCUND oW

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie

I KRAJAN t. 052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
I -—@ - . '—@ t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl

\. J

. GMINA CZARNKOW
: ; INWESTOR: | 'RvBAKI 3
‘ , ‘ ‘ , ‘ 64-700 CZARNKOW
‘ ' : NAZWA ROZBUDOWA  SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE

o= B

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: ELEWACJE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 3/2020 8B 03.2020




STOLARKA

DRZWIOWA

SYMBOL

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

L ]
SCHEMAT | I

. . I, D

]

WYMIAR S 160 152 100 100 100 90 90 100
W SWIETLE
MURU H 210 210 210 205 205 205 205 205
WYMIAR | SO 150 142 Q0 Q0 Q0 80 80 Q0
W SWIETLE
o$clezNicY|HO 205 205 205 200 200 200 200 200

rodzaj

s

z

parter

ILOSC

RAZEM

1

1

1

3

6

1

1

2

UWAGI

drzwi PVC, w gornej czesci
przeszkolne,skrzydlo glowne
o wynmiarach 110x205cm,

U=1,3 W/m* K,

kolor biaty

drzwi PVC, w gornej czesci
przeszkolne,skrzydlo gtowne
o wymiarach 90x205cm,

U=1,3 W/m* K,

kolor bialy

drzwi  stalowe,
\przeciwpozarowe (EI 30)
U=1,3 W/m* K,

kolor bialy

drzwi drewnopodobne,
kolorystyka do ustalenia z
inwestorem

drzwi drewnopodobne,  z
przeszklenierm  matowym w
goérnej czesci i podciecien
w  dolnej czesci drzwi o
sumarycznym przekroju nie
mnie jszym niz 0,022n*,
kolorystyka do ustelenio z
inwestorem

drzwi  drewnopodobne,  z
przeszklenien  matowym — w
gdrnej czescl | podciecien
w  dolnej czesci drzwi o
sumarycznym przekroju nie
mhie jszym niz 0,022m°,
kalorystyka do ustalenia z
inwestorem

orzwi PVC harmonijkowe,
kolorystyka do ustalenia z
inwestoren

drzwi drewnopoclobne
czesciowo przeszklone,

inwestorem

kolorystyka do ustalenia

2

STOLARKA

OKIENNA

SYMBOL O1 02 03
//\/7
\
SCHEMAT ya LA
\\\\/,
WYMIAR S 102 80 60
W SWIETLE
MURU H 210 120 80
WYMIAR  |So 92 70 50
W SWIETLE
os$cieEzNicY|Ho 200 110 70
‘O arter 10 2 1
IS U
@)
= | RAZEM 10 2 1
oxso vyposazone nawiewik orso nyposazone w nawiewik QSQ podawcze, przesuwne w
UWAGI A A A A folor ity
kolor bialy kolor biaty

UWAGI:

str 82

1, Przed zamowieniem wymiary sprawdzic w naturze.
2. Kolor stolarki drzwiowej wewnetrznej oo uzgodnienia z

Inwestoren,

30kna  zewnetrzne nalezy

okienne o regulowanym stopniu otwarcia,

nawiewniki
umieszczone W

wyposazyc w

gornej czesci okna (ramie skrzydta).

4.Nawiewniki

powinny spetniac wymagania normy
PN-83/B-03430  Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych
zamieszkania  zbiorowego | uzytecznosci  publicznej -

Wymagania

Zestawienie stolarki

skala 1:100

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
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LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

TYTUL RYS.:
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PROJEKTANTARCHITEKTURA:
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UWAGL:

str 83

1, Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach.

2. Pokrycie stropocdachu papa.

30brobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze

brgzowym.
4Rynny i rury
kolorze forgzowynm.

Rzut dachu
skala 1:100

spustowe 7 blachy powlekanej w

~
STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
)
N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
W
\ . A
. GMINA CZARNKOW
INWESTOR: UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

DZ. NR 154/2
TYTUL RYS.: RZUT DACHU
PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
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ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:100

NR. PROJ.
3/2020 10B

NR. RYS. DATA:
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Szczegbt izolacji przeciwwilgociowej

fundamentéow

skala 1:20

tynk cienkowarstwowy

zoprawa kle jowa z siatkg zbrojacg

sciona 7z betonu

0,24

styropion

komorkowego

papa asfaltowa

tynk mozaikowy

+0,00

p.p.p

292

MY

210

452

1,04

Ip.p.p

ZBROJENIE FUNDAMENTLW

SZCZEGOr A

p.p.t

224

folia kubetkowa

758

sciona fundamentowa

folia

zaprowae kle jowa z siatkg zbrojacy

plyta XPS

7 bloczkow betonowych

L _dysperbit

dysperbit

{awa fundametowa

N
AN

zelbetowa

tawa £1

L 88
1 1

L 60 |

A

stopa ST1

fawa 1

|
D
N

1379
1439
1499

452

MY

210

292

str 84

UWAGLT:

1. Dopuszcza sie wybieranie mechaniczne gruntu w obrysie
taw fundamentowych do glebokosci 20cm nad pro jektowanym
poziomem posadowienia fundamentow.

2. [Ostatnia 20cm warstwe gruntu wybiera¢ recznie o
projektowanego  poziomu  posadowienia  nie  naruszajoc
struktury gruntu rodzimego.

3. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wod,

4, Projekt fundamentéw rozpatrywa¢ wraz z projektami
pozostatych branz.

5 Pod  fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
€8/10) gr. 10cm.

6. MNe dopuszcza sie odkopywania fundamentow ponize |
poziomu posadowienia po ich wykonaniu.

/. Zbrojenie fundamentow wg rysunkéw szczegdlowych.
8l1zolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych w postaci
dysperbitu,

9. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma
- papa asfaltowa, pionowa - obustronnie dysperbit.

10, Nalezy zachowa¢ cigglosc¢ izolacji przeciwwilgociowe j.

Rzut fundamentéw
skala 1:100

~
STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
%
)
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
7
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64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: RzZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKC.JA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. ey ;

1:100 3/2020 11B 04.2020
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
) L, Dtugos¢ taczna
Srednica Diugodé llosc (m)
Elem.| Nr. preta (
m) w . : B5S00SP
(mm) clermnencie| €l€mentow ogdtem s 5
L1 1 12 24,83 4 4 99,32
1
2 8 1,30 94 94 122,20
k2 1 12 13,79 4 4 55,16
1
2 8 1,30 50 50 65,00
ST | 3 12 0,50 8 8 4,00
1
4 12 0,78 5 ) 3,90
Dtugos¢ wg drednic (m) 187,20 162,38
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa faczna wg srednic (kg) 74,88 144 59
Ogétem (kg) 219,40
UWAGT:

I, Beton C20/25, W8. Klasa ekspozycji XC2.

2 Stal  BS0OSP.

3. Otulina zbro jenia Scm.

4.Przy zamdwieniu zbrojenia zaleca sie zwiekszenie ilosci
stali o 9% ze wzgledu na nieuwzgledhienie dlugosci
zakladdw pretow konstrukcy jnych.

Zbrojenie fundamentow
skala 1:20

~
STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
%
\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
7
GMINA CZARNKOW
INWESTOR:
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64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w

INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2
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SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
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SKALA NR. PROJ.

1:20 3/2020 12B 04.2020
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T|L// MRS SIS T|L NN

p.pg
(AT

7
”

#n.monolit

S,

780

n.monolit.
dt.110cm
p.pd

7§

£ n.monolit.
dt.100cm

”

+205 +213
i p.pd \ppg

- i

p.p.g

TR

dt.120cm

UWAGI:

I Rysunek rozpatrywa¢ wraz 7z projektami
pozostalych branz.

2. Nacdproza w <scianach nosnych — prefabrykowane
typu L-19.

3. Nadproza w scianach dzialowych monolityczne (ub
prefabrykowane z betonu komorkowego NS R30,
4.Nadproza monolityczne w scianach gr.l2cm, 12x8cm
7z betonu C20/25, zbrojone 3@12mm,

5. Podlano rzeche nacprozy w stosunku do poziormu
posadzki (£0,00, -0,04)

05 +213
pd \p.p.g

v,

n.monolit.

dt.120cm ACaS

+H205 +213
p.pd

KRN BN %\ N AN A

=

//

e
2xC200 A

o,

dt.100cm
4205 4213

lp-pd \ppg lppd \ppg

+1,70 41,90
lp-pd \p.pg

p.p.g

A AR e ST

2
”

)

v

7
”

+286 +298
p.pd

[
podciag P3 2xIPE120 dt.240cm

R R AT ACARE I

AP A S

p.p.g
p.p.g

D Rzut nadprozy i podciggéw
Skala 1:100

STATUS:

I
NN =X
p.pd
podciag P1 2xIPE240 dt.540cm
p.pd

+H286 +3,10

| 1 b i § 1l

= n.monolit.
dt.120cm
+205 +213
lppd \ppg 7

VAL WA WAL WA A

74
)

7
v

podcigg P2 1xHEB240 dt.540cm
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
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|
I
[
~
.

g
7
v

s Ar +|]2,88 +3,08 +288 43,08
lppd \p.pg = lpp.d \p.p.g
7 N N

il —— Al — e+

b s

4

AN

CARRRBRAT ™ ™ ™ (RO

—XC200 2xL19 2xL19 2xL19 )
dt.140cm dt.120cm dt.120cm dt.120cm

m INWESTOR: GMINA CZARNKOW
< @) " UL.RYBAKI 3

64-700 CZARNKOW

NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2
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SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
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PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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SKALA

1:100

NR. PROJ.
3/2020
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04.2020

NR. RYS. DATA: ;
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llla. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUIJE SIE
W DZIALE |. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PKT. 4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACIA

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujacych Norm:

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003
PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 13564-1:2004
PN-B-01707:1992

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-C-04607:1993
PN-EN 12831:2006
PN-B-02421:2000
PN-B-02411:1987
PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000
PN-B-03421:1978

1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Wodociagi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjgtkiem odwotania do pkt 3.5.)

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
— Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state ~-Wymagania
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego W  pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi

Istniejace przylacze wodociggowe pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji
wewnatrz budynku. Wode do czesci rozbudowy nalezy doprowadzi¢ poprzez rozbudowe instalacji wodnej znajdujacej

sie w kottowni.
Zapotrzebowanie zimnej wody

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z 2010r., nr 8,poz. 70) przyjeto nastepujgce dobowe zuzycie wody:

- 15 dm3/ dobe — 1 osoba (domy kultury)

Dobowe zuzycie dla 120 osdb:
Qd=Qxn

Qd= 15 x 120= 1800 dm3/d = 1,800m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax = Qd x Nd = 1,800 x 1,3 = 2,340m3/d (Nd =1,3)
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Ciepta woda uzytkowa

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystywane beda 2 pojemnosciowe podgrzewacze wody (bojlery).
Bojler nr 1 wiszacy, pionowy, o pojemnosci 80I, zasilany elektrycznie, umieszczony w pomieszczeniu porzagdkowym
(pom. 1.6), dostarczajacy ciepta wode do pomieszczenia porzagdkowego, toalety obstugi, pomieszczenia socjalnego oraz
zmywalni. Bojler nr 2 umieszczony w pomieszczeniu kottowni, dostarczajacy ciepta wode do projektowanych toalet
oraz kuchni. Projektuje sie wymiane istniejagcego bojlera na nowy oraz przytgczenie do niego projektowanych
przyboréw. Bojler nr 2 wiszacy, poziomy, o pojemnosci 200l, woda podgrzewana z kotfa c.o., bojler wyposazony
dodatkowo w grzatke elektryczng do grzania wody poza sezonem grzewczym. Projektowane zapotrzebowanie na
cieptg wode uzytkowa: 2707,00 kWh/rok.

Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Projektowane wewnetrzne instalacje wody dla celéw ppoz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Nalezy zastosowaé
hydrant dn 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m. Projektowane wewnetrzne instalacje wody dla celéw socjalno-
bytowych wykonac z rur typu PP lub PEX. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku powinno wynosic¢ przed
kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6MPa (6 baréw). Instalacja
wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej
niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Instalacja cieptej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed
przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami normy
dotyczacej zabezpieczen instalacji cieptej wody. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien
by¢ podtgczony z lewej strony. Przewody cieplej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem otulin z pianki
poliuretanowej. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5. Zatacznika nr 2 do
rozporzadzenia w sprawie ,warunkéw technicznych” (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065). Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(mK)] powinna wynosi¢:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm | 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm | Réwna érednicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny by¢ wykonane z materiatow nieptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz

Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Do zmian kierunku trasy rurociggu stosowac systemowe
ksztattki i tgczniki. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne,
o srednicy wiekszej od przechodzacej przez nig rury, dla zachowania luzu. Przestrzen miedzy rura a tuleja powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscu przejs¢ przez sciany nie powinny by¢ wykonywane potgczenia rur.
Na gtéwnych przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace i kurki spustowe dla umozliwienia
oprdzniania instalacji. W trakcie montazu nalezy zadbaé o wifasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodow.
Podpory i zamocowania przewodéw muszg wystepowac w ilosci zapewniajacej odpowiednig sztywnosc¢ instalacji.
Nalezy je roztozy¢ w odstepach bliskich na tyle, aby rury pod ciezarem witasnym i sit, ktérych dziataniu moga zostaé
poddane, nie ujawnity wadliwych odksztatcer. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw
poziomych nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od zastosowanej technologii rur i Srednicy zgodnie z wytycznymi
producentéw. Przewody zlokalizowane pod spodem konstrukcji mocowaé do niej za posrednictwem stalowych
strzemion. Rury mocowa¢ do struktury budynku i do muréw zgodnie z ich przebiegiem. Podczas montazu nalezy
uwzglednia¢ wszystkie niezbedne odchylenia, bieg belek i podpdr innych branz. W kazdym punkcie mocowania,
pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Podtaczenie urzadzen
ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty
pekniec¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddaé
instalacje probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu rur i sporzgdzi¢ protokoty.
Dezynfekcja przewoddow

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé woda, oraz dokona¢ dezynfekcji.
Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowga powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru - podchlorynu
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wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cly/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji.
Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosié¢ 10 mg Cl,/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji,
instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg wodga i wykona¢ badanie jakosci wody.
W budynku zaprojektowano nastepujgce nowe przybory i urzadzenia:

Nazwa Liczba (szt).
Umywalka 7
Umywalka dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych
Pisuar
Zlew gospodarczy
Zlewozmywak dwukomorowy
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
Basen gastronomiczny
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza
Zmywarko- wyparzarka 2
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY INSTALACJI WODNEJ W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2)
Nalezy wykona¢ demontaz 2 misek ustepowych oraz umywalki. Istniejgcy zestaw wodomierzowy pozostawic¢ bez zmian.
Istniejace przytacza do przyboréw nalezy zaslepi¢. Wykonac zasilanie hydrantu w pom. 1.1.
Pomieszczenie socjalne obstugi (pom. 1.4)
Wode do projektowanego zlewozmywaka nalezy doprowadzié¢ poprzez rozbudowe instalacji istniejgcej znajdujace;j sie
w dotychczasowej sali (po przebudowie bedzie to pomieszczenie 1.5. Toaleta obstugi).
Toaleta obstugi (pom. 1.5)
Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego zlewozmywaka oraz umywalki. Istniejace przytgcze od zlewozmywaka
wykorzysta¢ do podtaczenia projektowanej umywalki (nalezy przenies¢ przytgcze na $ciane dziatowa). Przytacze od
istniejacej umywalki do rozbudowy (nalezy przedtuzy¢ instalacje wodng i podtaczy¢ do niej projektowang miske
ustepowg oraz zlewozmywak z pomieszczenia socjalnego).
Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.6)
Istniejace zestawy wodomierzowe pozostawic¢ bez zmian. Nalezy wykona¢ demontaz miski ustepowej oraz umywalki.
Istniejace przytgcze miski ustepowej nalezy zaslepic. Istniejgce przytacze od umywalki wykorzysta¢ do podtgczenia
projektowanego zlewu. W pomieszczeniu nalezy zamontowac bojler wiszacy (nad zlewem).
Zmywalnia (pom. 1.7)
Zasilanie w wode zmywalni wykonaé poprzez rozbudowe instalacji z pomieszczenia porzgdkowego (pom. 1.6.).
W zmywalni nalezy wykona¢ przytgcze do zlewozmywaka oraz do 2 zmywarek.
Korytarz (pom. 1.8)
Nalezy wykonaé¢ demontaz miski ustepowej oraz umywalki. Istniejgce przytacze umywalki nalezy czesciowo usungé
i zadlepi¢. W miejscu przytgcza istniejacej miski ustepowej wykonaé zawér czerpalny ze ztaczkg do weza (zawér
czerpalny wyposazony w zawor antyskazeniowy).
Kuchnia (pom. 1.9)
Istniejaca instalacja wodna bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane jednego zlewozmywaka na basen
gastronomiczny.
Kottownia (pom. 1.11)
Projektuje sie wymiane istniejgcego bojlera na nowy oraz przytaczenie do niego projektowanych przyboréw. Wode do
czesci rozbudowy nalezy doprowadzi¢ poprzez rozbudowe instalacji wodnej znajdujgcej sie w kottowni.
W pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac rury stalowe, prowadzone na wierzchu Scian.
Przedsionek (pom.1.15i1.18)
Nowa instalacja. W przedsionku projektuje sie montaz 3 umywalek wpuszczanych w blat.
Toaleta meska (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17)
Nowa instalacja. W toalecie projektuje sie montaz 2 misek ustepowych podwieszanych na stelazu systemowym.
W toalecie meskiej nalezy zamontowac ponadto 2 pisuary oraz zawér czerpalny ze ztaczka do weza (zawor czerpalny
wyposazony w zawor antyskazeniowy).
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Toaleta niepetnosprawnych (pom. 1.19)
Nowa instalacja. W toalecie projektuje sie montaz 1 miski ustepowej oraz 1 umywalki — wyposazenie przystosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. Instalacja kanalizacyjna

Istniejace przytacze kanalizacyjne do budynku pozostawia sie bez zmian. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie
nowego przytacza kanalizacji sanitarnej do czesci nowoprojektowanej.
Rozwiazania techniczne instalacji wewnatrz budynku
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek PP-HT. Srednice
podejs¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg), przy czym
Srednice podejs¢ nie mogg byé mniejsze niz Srednice wylotow z przybordw sanitarnych.
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny byé wyprowadzone jako przewody
wentylujgce ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 4m od wylotéw tych przewodow.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddw wentylujacych piony kanalizacyjne, pod
nastepujgcymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzgdzen napowietrzajacych te piony
i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewéw z kanalizacji do pomieszczen;
2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylujgcych:
a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co pigty z pozostatych piondéw kanalizacyjnych w budynku.
Wprowadzanie przewoddéw wentylujgcych piony kanalizacyjne do przewoddéw dymowych i spalinowych oraz do
przewoddéw wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione. W przypadku gdy wysoko$é przewodu spustowego (pionu)
grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podtgczenia podejsé na najnizszej kondygnacji powinny spetniac
wymagania Polskiej Normy dotyczacej projektowania instalacji kanalizacyjnych.
Montaz
Projekt kanalizacji rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach Sciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien byé
zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy
(np. zlewozmywaki) nalezy ustawiac na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.
Montaz pozioméw kanalizacyjnych
Przewody odptywowe uktadane w ziemi nalezy uktadac réownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby
nie zagrazaty statecznosci konstrukcyjnej budynku. Przewody odptywowe w ziemi powinny by¢ uktadane na podsypce
piaskowej o grubosci od 15-20cm. Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy wierzchem rury aspodem tawy
fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod tawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku
prowadzgc je w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wiekszej o minimum 100 mm od $rednicy rury kanalizacyjne;j.
Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych wynosi:
- dla rur $rednicy do DN100 - 2%
- dla rur $rednicy DN125 - 1,7%
- dla rur $rednicy DN150 - 1,5%.
Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywaé tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwdjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym. Przy koniecznosci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
z obu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowaé rewizje poziome w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 15m. Podejscia do przyboréw, jak i przewody poziome odptywowe nalezy opiera¢ na konstrukcji
wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla przewoddéw poziomych i pionowych
podano ponizej (zgodnie z norma PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odleglosci pomigdzy wspornikami dla przewoddw PP (m)
(mm) poziomych pionowych
d, Dns Dhas
4(0) 0.5 1,2
50 0.5 1,5
75 0.8 2.0
110 1,1 2.0
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Montaz pionéw kanalizacyjnych

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego
pionu. Zredukowana srednica pionu moze wystapi¢ tylko powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na
odcinku wentylacyjnym.

Piony wykonane ztworzyw sztucznych powinny mieé podpory. Uchwyty na pionach powinny mocowal rure
w miare mozliwosci pod kielichem. Rozstaw uchwytéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur z PVCi PP co najmniej
dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym jeden z nich powinien by¢ staty. Piony zrur PVC i PP nalezy mocowac
pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm. Przejscia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywadé
w tulejach ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna mieé srednice o 50mm wieksza
od srednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze by¢ zadnych potgczen, a przestrzert pomiedzy tuleja a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem trwale elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
Piony na najwyzszej kondygnacji budynku, powyzej najwyzej
potozonego przyboru sanitarnego, przechodza w rury wentylacyjne
zakonczone wywiewkg wyprowadzong ponad dach na wysoko$¢ od
0,5-1,0m. Srednica wywiewki powinna by¢ érednio o 50 mm wieksza od
$rednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o $rednicy 110 mm,
Srednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Przy przejsciach piondéw
w poziom odptywowy (w dolnej czesci piondw) nalezy stosowacd rewizje
kanalizacyjne ok. 0,5m nad poziom posadzki.

Rys. Sposob montazu wywiewki kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3- obrobka blacharska stabilizujgca
rure wywiewngq, 4- ztgczka redukcyjna (kieliszek).

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu
rur i sporzadzié protokoty.

Bilans Sciekdw dla czesci rozbudowy — nowego przytgcza (wg normy PN-EN 12056-2:2002)

Nazwa przyboru llogé Réwnowainik odptywu DU > DU
umywalka 7 0,5 3,5
miska ustepowa ze zbiornikiem 9l 5 2,5 12,5
wpust podtogowy dn50 2 0,8 1,6
pisuar z zaworem sptukujgcym 2 0,5 1,0
SUMA 18,6
Przeptyw obliczeniowy Quw= K /> DU ‘ K=0,5 Quw= 2,16 [dm3/s]
Bilans Sciekdw dla catego budynku (wg normy PN-EN 12056-2:2002)
Nazwa przyboru llosé Réwnowainik odptywu DU > DU
umywalka 9 0,5 45
Zlewozmywak / basen gastronomiczny 5 0,8 4,0
miska ustepowa ze zbiornikiem 9l 6 2,5 15,0
wpust podtogowy dn50 4 0,8 3,2
pisuar z zaworem spftukujgcym 2 0,5 1,0
zmywarko- wyparzarka 2 0,8 1,6
SUMA 29,30
Przeptyw obliczeniowy Quw= K /DU ‘ K=0,5 Quw= 2,71 [dm3/s]
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACYJNE) W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH:

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2)

Nalezy wykonaé demontaz 2 misek ustepowych oraz umywalki. Istniejgce przytacza do przybordéw nalezy zaslepic.
Pomieszczenie socjalne obstugi (pom. 1.4)

Nowa instalacja. Nalezy wykona¢ przytacze zlewozmywaka.

Toaleta obstugi (pom. 1.5)

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego zlewozmywaka oraz umywalki. Istniejgce przytacza od umywalki
i zlewozmywaka zaslepi¢. Wykona¢ nowa instalacje kanalizacyjng na trasie od projektowanej miski ustepowej do
istniejgcego odptywu w pomieszczeniu zmywalni (pom. 1.7.), podtgczajgc do niej projektowane nowe przybory.
Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.6)

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej miski ustepowej oraz umywalki. Istniejgce przytacze miski ustepowej nalezy
zastgpic kratkg Sciekowa. Natomiast istniejgce przytgcze od umywalki zaslepié.

Zmywalnia (pom. 1.7)

W zmywalni nalezy wykona¢ przytacze do zlewozmywaka oraz do 2 zmywarek wykorzystujgc instalacje istniejaca
przebiegajgca przez pomieszczenie (przez pomieszczenie przebiega odptyw z pomieszczenia 1.6 oraz 1.9.).

Korytarz (pom. 1.8)

Nalezy wykonaé¢ demontaz miski ustepowej oraz umywalki. Istniejgce przytacze umywalki nalezy czesciowo usunaé
i zasdlepid. Istniejgce przytgcze miski ustepowej nalezy zastgpic¢ kratkg sciekowa.

Kuchnia (pom. 1.9)

Istniejaca instalacja bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane jednego zlewozmywaka na basen gastronomiczny.
Kottownia (pom. 1.11)

Projektuje sie wykonanie wpustu podtogowego. Wpust podtgczyé do nowoprojektowanego przytgcza.

Przedsionek (pom.1.15i1.18)

Nowa instalacja. W przedsionku projektuje sie montaz 3 umywalek wpuszczanych w blat.

Toaleta meska (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17)

Nowa instalacja. W toalecie projektuje sie montaz 2 misek ustepowych podwieszanych na stelazu systemowym.
W toalecie meskiej nalezy zamontowac réwniez 2 pisuary oraz wpust kanalizacyjny podtogowy.

Toaleta niepetnosprawnych (pom. 1.19)

Nowa instalacja. W toalecie projektuje sie montaz 1 miski ustepowej oraz 1 umywalki.

3. Instalacja c.o.

Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il. Projektowa temperatura zewnetrzna dla
tej strefy wynosi: -18°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065),

Przyjeto nastepujace projektowe temperatury wewnetrzne:

- +16 °C — pomieszczenia gospodarcze, wiatrotapy,

- +20 °C —sale, pomieszczenie socjalne, kuchnia, zmywalnia,

- +24 °C —tazienki.

Zapotrzebowanie na ciepto

Projektowe zapotrzebowanie na ciepto: 13693,43 kWh/rok.

Wymagania ogdlne

Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabezpieczer instalacji ogrzewarn wodnych. Wyroby zastosowane
w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem wymagan Polskiej Normy dotyczgcej jakosci
wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci zastosowania ochrony przed
korozja. Straty ciepta na przewodach zasilajacych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny byé
na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5.
Zatacznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065) —wymagania takie same jak dla
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przewodéw c.w.u. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajace ciepto z instalacji ogrzewczej powinny by¢ zaopatrzone

w regulatory doptywu ciepta. Poszczegdlne czesci instalacji ogrzewczej powinny by¢ wyposazone w armature

umozliwiajacg zamkniecie doptywu ciepta do nich i oprdznienie z czynnika grzejnego bez koniecznosci przerywania

dziatania pozostatej czesci instalacji. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature

kontrolng i pomiarowg, zapewniajgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Rozwigzania techniczne- kottownia

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane istniejgcego pieca (na wegiel) na nowy, ekologiczny, opalany pelletem

oraz wymiane istniejgcego bojlera na nowy (parametry bojlera zgodnie z opisem w pkt 1. Instalacja wodociggowa).

W kottowni projektuje sie takze montaz rozdzielacza, ktory bedzie rozdzielat instalacje na: obieg c.o. istniejgcy, obieg

c.o. projektowany oraz obieg c.w.u. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajace

na kréécach przytaczeniowych. W kottowni znajduje sie istniejgcg pompa c.o. oraz zawér 3-drogowy — elementy te

pozostajg bez zmian.

Wymagane dane techniczne kotta:

— kociot z automatycznym zasypem paliwa o nominalnej mocy 45kW.

— kociot spetnia wymagania normy PN-EN 303-5 dla 5 klasy urzadzen oraz ecodesign.

— kociot wyposazony w zasobnika paliwa o pojemnosci ok. 526l

— maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar

— wymagany ciagg spalinowy: 0,20-0,30 mbar

— pojemnos¢ wodna kotta: 185I

— $rednica wylotu spalin (czopucha): 150mm

— zakres ustawien regulatora temp.: 50-90

— minimalna temperatury wody na powrocie do kotta: 45°C

— klasa lub rodzaj paliwa: Klasa C1 wg EN 303-5:2012, Sprasowane drewno — pellety wykonane zgodnie z PN-EN ISO
17225-2:2014-07

— klasa efektywnosci energetycznej: A+

— w przedniej czesci kociot wyposazony jest w zamykang, tréjdzielng kryze, stuzacg zaréwno do montazu palnika, jak
i czyszczenia komory spalania,

— w tylnej czesci kotta znajduje sie stalowy czopuch stuzgcy do podtgczenia kotta z uktadem spalinowym,

— w gornej czesci kotta znajduje sie wyczystka, stuzgca do czyszczenia wymiennika ciepta kotfa

— w dolnej czesci kociot wyposazony jest w szuflade na popidt.

_.._________.}_""

— A

Rys. Przyktadowy schemat kotta

Kociot nalezy montowac tak, aby zapewniony byt swobodny dostep do kotta ze wszystkich stron. Otaczajgce urzadzenie
przedmioty oraz $ciany budynku nie moga przeszkadzaé w swobodnej obstudze kotta oraz przy pracach
konserwacyjnych. Konieczne jest takze zapewnienie sprawnego dostarczania paliwa i swoboda w usuwaniu popiotu.
Montaz kotta (w tym minimalne odlegtosci od scian, jakie nalezy zachowac podczas ustalania potozenia kotta) wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta. Wentylacja pomieszczenia kottowni zgodnie z opisem w pkt. 4. Wentylacja. Magazyn
paliwa znajduje sie w budynku gospodarczym.
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f=

- kociol grzewczy

- naczynie wzhiorcze

- manomeilr

= Zawdr 2wrolny

- pompa c.o.

- Zawdr cdcinajacy

- rawihr miesrajgcy trzydrogowy
- pampa fadujaca c.w.u.

= ukiad grrewczy

10 - kran

11 - wymlennlk c.w.u.

12 - przeponowe naczynie wrblorcze
13 - grupa bazpieczenstwa

D 5 U L P -

Rys. Schemat instalacji kotta z wymiennikiem w uktadzie c.o. otwartym

Rozwigzania techniczne- instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje grzewczg, wodnga, dwururowa. Instalacje w czesci istniejacej (rury stalowe prowadzone na
wierzchu $cian) pozostawia sie w wiekszosci bez zmian. Jedynie w projektowanej toalecie obstugi nalezy dodaé nowy
grzejnik przylaczony do instalacji istniejgcej. Natomiast instalacje w czesci rozbudowy wykonaé z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego (PEX) taczonych w technice tulei zaciskowej. Zaprojektowano montaz
grzejnikéw stalowych ptytowych typu CV21s, z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng
i odpowietrznikiem. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Grzejniki zasilane bedg z obiegu grzewczego za posrednictwem rozdzielacza. Grzejniki podtaczone za pomocg
zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscia odciecia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji nastepuje
poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotfa i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.
Montaz

Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce w rurze ochronnej lub otulinie. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody
poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Maksymalny rozstaw podpdr dla rur tworzywowych PEX
podano w tabeli ponizej.

Przewad montowany w instalacy

Yoz | Misesiabrasy Srednica nonunalna 60°C <t 5 < 80°C t o < 60°C
way pionowo inaczej plonowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X: DN 12 do DN 25 1.0 08 1.0 08
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przez Sciane, strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przestrzed miedzy rurg przewodu atulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw.

Préby szczelnosci instalacii

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw. Po zamontowaniu urzgdzen i armatury
instalacje nalezy przeptuka¢ do momentu uzyskania czystej wody. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji.
Przebieg badania (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikdéw badan za pozytywne, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Dobdr mocy grzejnikdw

*Wspotczynniki pomieszczen dla grzejnikéw przyjeto: 31W dla pomieszczen o temp. 20°C, 39W dla pomieszczen
o temp. 24°C, 19W dla pomieszczer o temp. 16°C.

**Moc cieplna grzejnikdw [W] podana dla parametréw 75/65/20°C.

Nr Funkcja pomieszczenia Kubatura | Zapotrzebowanie Typ grzejnika Projektowana
pom. [m3] ciepta [W] moc [W]
PARTER

1.5 Toaleta obstugi 12,69 494,19 1x CV21s 600x400 536

1.14 | Sala taneczna 137,37 4258,47 3x CV21s 600x1100 4422
1.15 Przedsionek 9,76 380,64 1x CV21s 600x400 536

1.18

1.16 Toaleta meska 19,28 751,92 1x CV21s 600x600 804

1.17 Toaleta damska 19,56 762,84 1x CV21s 600x600 804

1.19 | Toaleta niepetnosprawnych 11,60 452,40 1x CV21s 600x400 536

4. Wentylacja

W miejscu istniejgcych kratek wentylacyjnych na elewacji wykona¢ kominki wentylacyjne stalowe, mocowane do
Sciany, wyprowadzone ponad dach budynku. Nalezy zastosowaé kominki o srednicy min. 125mm, w postaci gotowego
rozwigzania systemowego.

Sposdb montazu kominka stalowego

Mocowanie poszczegdlnych elementdéw systemu odbywa sie na zasadzie wciskania. Catg konstrukcje wzmocni¢ przy
uzyciu blachowkretéw. Osadzenie w otworze $ciennym wykona¢ z zastosowaniem specjalistycznych pianek
montazowych.

- Daszek

- Rura 0,5m

- Tréjnik

- Mufa

- Kréciec z siatka
- Rozeta

ouVkewWwNHE

Rys. a) schemat przeptywu powietrza przez kominek wentylacyjny, b) schemat elementdéw systemu
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Przewody kominowe wentylacyjne w czesci rozbudowy wykonaé z pustakéw z betonu lekkiego (keramzytobetonu)
w wybranym systemie. Zaprojektowano kominy wentylacyjne z pustakéw o wymiarach zewnetrznych: jednokanatowy
20x24cm, dwukanatowy 24x36cm, trzykanatowy 24x52cm, czterokanatowy 24x68cm.

Projektowane nowe okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia,
umieszczone w gérnej czesci okna (ramie skrzydta). Nawiewniki te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:
Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miesci¢ sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

SZCZEGOLOWY OPIS WENTYLACJI W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

Wiatrotap (pom. 1.1, 1.10)

Istniejagca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejsciowe,
wywiew poprzez przeptyw powietrza wentylacyjnego do pomieszczen sgsiadujgcych (kierunek przeptywu od
pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza).

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2)

Istniejaca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez
skrzydto uchylno-rozwierane, wywiew poprzez wentylator tazienkowy zainstalowany w istniejgcym kanale
wywiewnym. Wentylator uruchamiany tgcznikiem jednobiegunowym.

Sala KGW (pom. 1.3)),

Istniejaca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez skrzydta
uchylno-rozwierane; wywiew poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

Pomieszczenie socjalne obstugi (pom. 1.4)

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez skrzydta uchylno-rozwierane; wywiew poprzez
istniejacy kanat wentylacyjny (po likwidacji istniejacej toalety przykuchennej nalezy do istniejgcego komina
wentylacyjnego przytaczyé pomieszczenie socjalne za pomoca systemowych ksztattek PVC mocowanych do sufitu).
Toaleta obstugi (pom. 1.5)

Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci drzwi
(podciecie), wywiew poprzez wentylator tazienkowy (W1) zainstalowany w projektowanym kanale wywiewnym
(kominek stalowy, wyprowadzony ponad dach budynku). Wentylator uruchamiany wraz z oswietleniem
pomieszczenia, a wylaczany z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu Swiatfa.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.6)

Istniejagca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejsciowe,
wywiew poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

Zmywalnia (pom. 1.7)

Istniejaca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez
otwory w dolnej czesci drzwi (podciecie), wywiew poprzez wentylator zainstalowany w istniejacym kanale
wywiewnym.

Korytarz (pom. 1.8)

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejsciowe, wywiew poprzez przeptyw
powietrza wentylacyjnego do pomieszczen sasiadujacych (kierunek przeptywu od pomieszczenia o mniejszym do
pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza).

Kuchnia (pom. 1.9)

Istniejaca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez
skrzydta uchylno-rozwierane, wywiew poprzez wentylatory zainstalowane w istniejgcych kanatach wywiewnych.
Wentylatory uruchamiane za pomocg tacznikéw jednobiegunowych. W kuchni, nad stanowiskiem obrdébki cielnej,
znajduje sie réwniez okap kuchenny — umozliwiajacy okresowe zwiekszenie strumienia objetosci powietrza
usuwanego z kuchni w czasie jej uzytkowania, do co najmniej 120m3/h.

Kottownia (pom. 1.11)

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez skrzydto uchylno-rozwierane oraz projektowang
czerpnie sScienng; wywiew poprzez istniejagcy kanat wentylacyjny. Czerpnia $cienna o wymiarach 20x20cm.
Po stronie zewnetrznej dolna krawedz kraty czerpalnej powinna by¢ zlokalizowana zgodnie z §152 ust. 3 warunkoéw
technicznych, tj. co najmniej 2m od poziomu terenu. Natomiast w pomieszczeniu kottowni nawiew nalezy sprowadzi¢
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0,30m nad posadzke (kanat typu Z). W celu regulacji nawiewu nalezy zastosowac zaluzje, ktéra pozwoli ograniczy¢
przeptyw powietrza przez kanat nie wiecej jednak niz o 50%.

Sala konsumpcyijna (pom. 1.12), Miejsce dla orkiestry (pom. 1.13), Sala taneczna (pom. 1.14)

Zgodnie z norma PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania oraz zmiang normy  PN-B-03430:1983/Az3:2000, przyjeto nastepujgcy
wymagany strumien objetosci powietrza:

- 20m3/h dla kazdej przebywajgcej osoby

- przy zatozeniu tacznie, maksymalnie 120 oséb w w/w pomieszczeniach, wymagany strumien objetosci powietrza
wynosi 20m3/h x120 =2400m3/h.

Istniejace wentylatory mechaniczne (2szt.) usytuowane na dotychczasowej Scianie zewnetrznej nalezy zdemontowad.
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne; wywiew
poprzez wentylatory zainstalowane w istniejgcych kanatach wywiewnych. Zaprojektowano 2 wentylatory (W2)
uruchamiane jednoczesnie, za pomocg jednego wtgcznika.

W pomieszczeniu sali konsumpcyjnej znajdujg sie 2 istniejgce klimatyzatory scienne. Klimatyzator zlokalizowany na
Scianie przy projektowanej rozbudowie nalezy przenies¢ na sciane zewnetrzng w sali tanecznej. Sposdb podtaczenia
klimatyzatora oraz odprowadzenia skroplin (rura spustowa prowadzona na zewnatrz budynku) pozostawia sie
analogiczny do istniejgcego.

Przedsionek (pom.1.15i1.18)

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci drzwi (podciecie),
wywiew poprzez przeptyw powietrza wentylacyjnego do pomieszczen sgsiadujgcych (kierunek przeptywu od
pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza).

Toaleta meska (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17)

Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci drzwi oraz
nawiewnik okienny, wywiew poprzez wentylator tazienkowy (W1) zainstalowany w projektowanym kanale
wywiewnym. Wentylator uruchamiany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, a wytgczany z opdznieniem okoto 3-4
minut po zgaszeniu swiatta.

Toaleta niepetnosprawnych (pom. 1.19)

Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej czesci drzwi,
wywiew poprzez wentylator tazienkowy (W1) zainstalowany w projektowanym kanale wywiewnym. Wentylator
uruchamiany wraz z oswietleniem pomieszczenia, a wylgczany z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu swiatfa.

Parametry projektowanego wentylatora fazienkowego W1:
- wentylator scienny osiowy $120mm

- wydajno$é min. 150m3/h

Parametry projektowanego wentylatora W2:

- wentylator scienny osiowy $200mm

- wydajno$é min. 1200m3/h

- jednofazowy
Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0138/P0O0S/04 Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
nzomz. NAZWA POMIESZCZENIA WMWMWWZ cwﬂo&fm,
=PODE.
1.1 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 7,26
1.2 | we PLYTKI CERAM. 5,60
1.3 | Salo PLYTKI CERAM.| 29,49
1.4 | Salg WYKE. PVC 15,64
15 | we PLYTKI CERAM. 1,93
1.6 | We PLYTKI CERAM. 1,95
1.7 | Magazyn PLYTKI CERAM. 4,89
1.8 | Kuchnia PLYTKI CERAM.|  35.86
1.9 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 8,36
1.10| Kottownia BETON 13,64
1.11] Salo WYKL, PVC 112,80
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 257,42

UWAGA:

. Powierzchnie pomieszczeth obliczone zgochie z t.j Dz U

z 2018r., poz. 1935,

LEGENDA:

- jstnie joce grze jniki

W1, W2, W3 —istnie jace zestawy wodomierzowe zlokalizowane

pod unywalkg

Rzut parteru instalacje
sanitarne inwentaryzacja
Skala 1:100

\m TATUS: R
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
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4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
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. GMINA CZARNKOW
INWESTOR: UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
OBIEKT: SALA WIEJSKA W MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJE SANITARNE

INWENTARYZACJA

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
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LEGENDA:

W1, W2, W3- istnie jgce zestawy wodomierzowe
—— - projektowana instalacja wody zimne
==--= - projektowana instalacja wody ppoz.

—— - projektowana instalacja wody cieptej

[

. B1 | - projektowany bojler

Lo _d

UWAGI:

1. Projektowane instalac je wewnetrzne wykonal z rur
typu PP lub PEX.

2.Szczegoly montazu wg opisu technicznego.

Rzut parteru instalacja wodna
Skala 1:100

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

J
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t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
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LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
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LProjektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac
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LEGENDA:

- projektowana instalacja co.

mmm - projektowany grze jnik

W - (e jnik istnie jocy

UWAGL:

1. Pro jektowang instalac je co. wykona¢ z rur typu PEX

2. Zastosowac grzejniki plytowe stalowe z wbudowang
wkladka zaworu termostatycznego z requlacjg wstepng

i odpowietrzeniem,

3. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w glowice termostatycznag.

4, Pocdano moc cieplng  grzejnkow  dla  parametrow
75/65/20°C.

5,8Szczegoty montazu wg opisu technicznego.

Rzut parteru instalacja c.o.
Skala 1:100
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LEGENDA:
- projektowane sciany nosne gr.2dcm z
betonu komérkowego
- projektowane <sciany grilcm z  betonu

komdrkowego na calg wysokos¢ pomieszczenia

¥awa® - projektowane  Sciany grllcm  z  betonu
komdérkowego o wysokosci 2,50m
——— - projektowane scianki z plyt laminowanych

gr.28mm, o wysokosci 2,50m

NT - nawiew powietrza
(30m*/h)

oﬂ ~nawiew powietrza poprzez
uchylno-rozwierane (stan istniejocy bez zmian)

oﬂ -nawiew powletrza poprzez czerpnie sciennq

Tt

- nawiew poprzez otwory w dolne | czesci drzwi

WG  ~wywlew grawitacy jny
WM - wywiew poprzez wentylator mechaniczny
KC— -klimatyzator scienny

Rzut parteru wentylacja
Skala 1:100

poprzez nawiewnik okienny

skrzyodto

STATUS:
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IV. PROJEKT INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH
| NISKOPRADOWYCH
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IVa. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
1. Informacje ogblne

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUIJE SIE
W DZIALE |. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PKT. 4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACIA

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujgcych Norm:

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

» PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

» PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

» PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

» PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

» PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

> PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

» PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

» PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

» PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenia zycia

Zasilanie budynku

Istniejace przytacze elektroenergetyczne pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnatrz
budynku.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie zasilania 230/400 V

- projektowane dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe: U =50V,

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4s,

- projektowana skutecznos¢ oswietlenia: przynajmniej 80 Im/W,

- klasa ochrony odgromowej LPS: IV

Bilans mocy dla rozbudowy:

Wyszczegdlnienie Pi [kW] kz Ps [kW]

1. Oswietlenie 0,196 0,9 0,176
2. Gniazda 230 V* 2,250 0,6 1,350
RAZEM: 2,446 - 1,526

*Moc znamionowa przyjeta na jedno gniazdo = 0,25kW.

Wytyczne montazu

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb
uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego.
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Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych
Norm, zasad wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Pofaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnig a odbiornikami nalezy wykonywaé w sposdéb trwaty, zapewnianiajacy
bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczace eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody uktada¢ pod
tynkiem. Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdZzniejsze odtworzenie trasy
przebiegu przewodu podczas remontdw i wiercenia w Scianach. Nie dopuszcza sie
prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy
nasciennymi puszkami przytaczeniowymi przewdd biegt rownolegle do sufitu (poziomo) w
odlegtosci ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub
okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd jest
prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi
podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Zachowaé odlegtos¢ min 10cm przewoddw
elektrycznych od przewodoéw teletechnicznych.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ nastepujace

pomiary: rezystancji uziemienia budynku; rezystancji izolacji zastosowanych przewoddw;

skutecznosci  dziatania  ochrony przeciwporazeniowej; badanie  wytgcznikéw
réznicowopradowych; ciagtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych;
badanie natezenia oswietlenia, badania instalacji odgromowe;.

2. Rozdzielnica i przeciwpozarowy wytacznik pradu

Rozdzielnica

W budynku znajduje sie istniejgca rozdzielnica gtéwna (RG) oraz podrozdzielnica (R1). Projektuje sie rozbudowe
instalacji wewnatrz budynku. Obwody projektowanej rozbudowy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy R2. Projektowana
rozdzielnica R2 zasilona bedzie kablem YKXS 5x10mm? z rozdzielni gtéwnej. W celu zapewnienia ciggtosci przewodu
ochronnego, pomiedzy szynami PE obu rozdzielnic, prowadzi¢ przewdd LgYzo 1x6mm?, Zaleca sie umieszczenie tablicy
rozdzielczej w obudowie metalowej zamykanej na klucz, tak aby jej Srodek znajdowat sie na wysokosci nie wyzszej niz
1,85m. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP44. Okablowanie wewngtrz obudéw
rozdzielni prowadzi¢ w sposdb estetyczny i przejrzysty. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowigzkowo opisa¢ obwody.
Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczyé¢ z szyng ochronng PE (uziemié).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki pragdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Zgodnie z §183 ust. 2 ,warunkéw technicznych”
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej
1 000m3lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Dla przedmiotowego budynku jako gtéwny przeciwpozarowy
wytgcznik pradu nalezy zastosowac roztgcznik mocy DPX-I 250A o prgdzie znamionowym 250A, sprzezony mechanicznie
z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk gtéwnego wytacznika pradu, zainstalowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku. Wytgcznik w obudowie wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Nacisniecie przycisku
P.GWP powoduje wytgczenie zasilania w catym obiekcie. Od wytgcznika P-poz do rozdzielni nalezy stosowaé przewdd
bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm?.
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3. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5mm? o izolacji ha napiecie 750V. Instalacje
wykonaé¢ jako podtynkowa. Lokalizacja opraw oraz wigcznikdw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy szczelne co najmniej IP44. W pozostatych
pomieszczeniach stopien szczelnosci opraw IP20. taczniki oswietlenia zaleca sie mocowac na wysokosci 1,20m. taczniki
muszg spetniaé dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983.
W pomieszczeniach WC zainstalowa¢ wentylatory uruchamiane wraz z oswietleniem pomieszczenia, a wytaczane
z opOznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu Swiatfa.

UWAGA: W przestrzeniach statego pobytu oséb nalezy zapewni¢ oprawy eliminujgce efekt ol$nienia (tj. o niskim
poziomie UGR, gdzie UGR <17).

Dobdr mocy opraw oswietleniowych wewnetrznych

1 2 3 4 5 6 7
Nr Funkcja pomieszczenia Pow. Wymagane Wymagany Projektowane | Projektowany
pom. uzyt. minimalne strumien swietlny oprawy** strumien
[m?] natezenie* [Im] Swietlny
[Ix] kol. 3 x kol.4 [Im]
1.5 Toaleta obstugi 3,94 200 788 2x L2 1320
1.8 Korytarz 7,90 100 790 1x L3 960
1.14 Sala taneczna 43,61 200 8722 3x L1 10200
1.15 Przedsionek 3,10 200 620 1x L2 660
1.16 | Toaleta meska 6,12 200 1224 3x L2 1980
1.17 Toaleta damska 6,24 200 1248 3x L2 1980
1.18 Przedsionek 3,10 200 620 1x L2 660
1.19 Toaleta niepetnospra. 3,96 200 792 1x L3 960

*\Wymagane natezenie dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Swiatfo
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy, Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
** |1 — oprawa rastrowa LED, 4x10W, 3400Im, IP 20

L2 — plafon sufitowy LED, 8W, 660Im, IP 44

L3 — plafon sufitowy LED, 12W, 960Im, IP 44

Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z §181 ust. 3 ,warunkéw technicznych” zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie jest
wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie naturalne —drzwi z przeszkleniami.

4. Instalacja gniazd

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz ich rodzaje wg czesci graficznej opracowania. W budynku projektuje sie
instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5 mm? . Instalacje wykonaé
jako podtynkowa. Gniazdka wtykowe montowaé na wysokosci 0,30m w pomieszczeniach ogdlnych, a w sanitariatach
i pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 1,20m od posadzki. Osprzet nalezy zainstalowac w sposéb pozwalajgcy na
zachowanie odlegtosci 0,6m od Zrddet biezacej wody. W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet szczelny 1P44.
Stosowac gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy
zabezpieczy¢ wyfacznikami nadprgdowymi typu S301 B16 oraz wytacznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz
P302 25A o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA.

5. Instalacja ochrony od porazen

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zostanie wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérym bedzie mozna odtaczy¢ zasilanie
w catym budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostang zamontowane wylaczniki réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym lan = 30 mA. Wytgczniki te chronig rowniez przed, powstatym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem oraz
porazeniem elektrycznym.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzgdzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowac¢ nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowa na poziomie 750V oraz kable z izolacjg
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robocza napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczyé wytacznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikéw elektrycznych, urzgdzen elektrycznych oraz
wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci pofaczyc
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikdw nadpradowych, jak réwniez sposdb ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N
wykonaé w rozdzielnicy RG. W catej instalacji nie taczy¢ przewodéw i zaciskéw neutralnych ,,N” z przewodami
i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w poszczegdlnych rozdzielnicach
zestawy ogranicznikow:

- w rozdzielnicy gtéwnej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprgdowym B40,

- w rozdzielnicach dodatkowych ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprgdowym B20.
Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczerstwo wiekszosci urzgdzen. W przypadku
instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem zastosowaé
ogranicznik przepieé klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.

Pofaczenia wyréwnawcze

Gtéwna szyna wyréwnawcza znajdowac sie bedzie w rozdzielni gtéwnej (RG). Podigczone do niej zostang poprzez
przewdd LgYzo 1x6mm?: pomocnicze szyny wyréwnawcze, instalacje wodociggowe wykonane z przewoddéw
metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw
metalowych, metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych, metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do
wentylacji.

6. Instalacja odgromowa

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja odgromowa. Nalezy wykonac jej
czasowy demontaz i ponowny montaz po wykonaniu termomodernizacji. W czesci
nowoprojektowanej nalezy wykonaé¢ nowag instalacje odgromowg i potaczy¢ ja
z instalacja istniejgca. Projektowane zwody oraz przewody odprowadzajace nalezy
wykonaé przewodami FeZn ¢$8mm. Zwody uktada¢ w odlegtosci 0,1m od
powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie wiecej niz 1,5m.
Uchwyty dystansowe dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej. Do zwoddw
poziomych na dachu podfaczy¢ wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz
urzadzenia elektryczne bedace na dachu. Iglica kominowa FeZn ¢$10mm h=1,0m.
Przewody odprowadzajgce uktadaé w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa
sztucznego. Zfacza kontrolne nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
terenu. taczenia mozna wykonac przez spawanie lub skrecanie. W zaleznosci od
decyzji i ewentualnej koordynacji robdt elektrycznych wykonawcy instalacje
uziemienia mozna wykonac¢ jako: otokowg, fundamentowsa lub pionowa. Wartosé
rezystancji uziemienia uziomu powinna by¢é mniejsza niz 10Q. Uziom czesci
projektowanej potgczyé z uziomem istniejgcym. Jezeli po odkopaniu okaze sie, ze uziom istniejgcy jest w ztym stanie
technicznym, wymienic¢ go na nowy.

Uziom otokowy nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykonaé
z ptaskownika FeZn 30x5mm.

Uziom fundamentowy nalezy wykonaé jako zamkniety pierscier z ptaskownika FeZn 30x5mm i umiesci¢ pionowo
dtuzszym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekraczac
20x20m. Uziom fundamentowy nalezy umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwa betonu o grubosci
co najmniej 5cm. Przewody stuzgce do potaczenia uziomu z GSW powinny zosta¢ wprowadzone do wnetrza budynku.
Od miejsca wprowadzenia powinny mieé¢ dtugosé co najmniej 150cm.

Uziom pionowy (typ A) nalezy wbija¢ w odlegtosci 1m od fundamentu budynku i wykonaé z preta ze stali ocynkowanej
20mm lub rury ze stali ocynkowanej 25mm i grubosci scianki 2mm. Catkowita dtugos¢ elementu powinna wynosi¢ 9m.
Catos¢ prac wykonac zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Rys. Schemat iglicy keminowej
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7. Instalacja telekomunikacyjna

Istniejace przytgcze telekomunikacyjne do budynku ulegnie przebudowie (skréceniu). Wtgczenie do budynku nastgpi
w czesci planowanej rozbudowy (w sali tanecznej), gdzie zamontowana zostanie skrzynka telekomunikacyjna. Zaleca
sie zastosowanie skrzynki telekomunikacyjnej, wnekowej, z obudowa metalowg zamykang na klucz. Dolna krawedz
skrzynki telekomunikacyjnej powinna by¢é co najmniej 18cm nad docelowa podioga. Zasilanie skrzynki
telekomunikacyjnej wykona¢ przewodem typu YDYp 3x1,5mm?.
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczernstwo oséb korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku. W instalacji
telekomunikacyjnej nalezy zastosowac urzgdzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze by¢ narazona na
przetezenie —réwniez w urzgdzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad
dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku
braku instalacji piorunochronnej.

Instalacje telekomunikacyjng budynku uzytecznosci publicznej stanowi w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych umozliwiajacych

wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym miedzy innymi przepustéow kablowych,

rur instalacyjnych, szybéw instalacyjnych, koryt, duktéw i kanatéw instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami

telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetgcznicy zlokalizowanej w punkcie potfgczenia z publiczng sieciag

telekomunikacyjna lub od urzadzenia systemu radiowego do wyjscia gniazda abonenckiego.

Punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczna siecig telekomunikacyjnga (punkt styku) powinien:

1) by¢ usytuowany w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje i urzadzenia elektryczne;

2) zapewniac przetacznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace petne mozliwosci wielokrotnego

podtgczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng i instalacjami wewnetrznymi;

3) by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych oraz dostepem osdb

nieupowaznionych;

4) by¢ tatwo dostepny dla obstugi technicznej;

5) by¢ oznakowany w sposéb jednoznacznie okreslajacy przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystajacych z tego

punktu;

6) umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego;

7) zapewnia¢ mozliwosé przytaczenia przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku,

na zasadzie réwnego dostepu.

Instalacja telekomunikacyjna powinna:

» umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy
dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programoéw
telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez réznych dostawcéw tych ustug;

> zapewnia¢ kompatybilnos$¢ i mozliwosé podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej;

» by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy mozliwosé wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementdw,
a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku;

» umozliwia¢ przytaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia telekomunikacyjnego systemu
radiowego umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W projekcie przyjeto okablowanie budynku oparte na kablach $wiattowodowych uniwersalnych OM3 8xG50/125um

o konstrukcji luzniej tuby wypetnionej zelem. Powiloka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC)

i bezhalogenowa (LSZH). Okablowanie swiattowodowe ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011.

Wytyczne uktadania kabli

Kable swiattowodowe prowadzi¢ w korytach kablowych utozonych na tynku (w elementach ostonowych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie). Przy instalowaniu kabli
Swiattowodowych wewnatrz budynkéw nalezy scisle przestrzegac zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie
przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie
stosowania zbyt duzych sit przy zacigganiu i wyginaniu kabli. Przejscia przewoddéw przez $ciany wykona¢ w postaci
przepustow zabezpieczonych rurkami sztywnymi W przypadku wykonywania przepustow przez Sciany roznych stref
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pozarowych nalezy uszczelni¢ je masa elastyczng ogniotrwaty. Wszystkie kable, powinny by¢ oznaczone numerycznie

W sposoOb trwaty.

UWAGA:

1. W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktérych znajdujg sie zakonczenia widkien swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajace przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym.

2. Instalacja telekomunikacyjna w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2010 Technika
informatyczna- Instalacje okablowania- Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow oraz wg
specyfikacji technicznych producentéw kabli i urzgdzen.

Zasady BHP przy budowie linii $wiattowodowych
Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracaé szczegdlng uwage na kontakt z widknem szklanym. Witdkno po
whniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia w skére, wtdkna nalezy wyjac
postugujac sie np. pincetg (na stanowisku pracy powinna sie znajdowaé pinceta, szkto powiekszajgce oraz srodki
odkazajgce np. spirytus etylowy). Zabrania sie spozywania positkdw w czasie pracy przy faczeniu czy obrdbce widkien.
Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na oczy, aby nie zostaty podraznione swiattem laserowym. Nalezy pamietaé, ze fale
Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac
zadnych prac na wtdknach optycznych zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat Swietlny nie jest emitowany lub
przesytany po danych wtéknach. Linie optyczne jak i urzgdzenia koricowe powinny byé zaopatrzone w sposéb trwaty
w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi. Personel pracujacy przy urzadzeniach laserowych powinien by¢
przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest Zzrodfo swiatta i jaki jest stopien zagrozenia. Odpadki wtékna
szklanego nalezy starannie zebrac i zamkng¢ w szczelnym pojemniku.
Badania i pomiary linii Swiattowodowych
Przed wykonaniem alokaciji kabli nalezy poddac¢ je ogledzinom zwracajac uwage naich stan oraz zabezpieczenie koficow
przed wilgocig. Zaleca sie tez wykonanie pomiardw kontroli kabli na bebnach co pozwoli na sprawdzenie stanu wtdkien
optycznych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia
rzeczywistych parametréw Swiattowodédw. Po wykonaniu montazu catego odcinka, nalezy przeprowadzi¢ serie
pomiaréw reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowaé poprawnosé
pofaczen. Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla wszystkich
wtdkien, z obydwu stron pomiedzy przetacznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy poprawi¢. Wyniki pomiarow
nalezy zarejestrowac na nosnikach i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowig
charakterystyke wzorcowg (odniesienie) linii. Wykonane pomiary powinny umozliwié okreslenie:

- catkowite] dtugosci optycznej linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- ttumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkéw sktadowych,

- ttumiennosci potaczen.

W celu uzyskania poprawnych wynikow, wartos¢ wspoétczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna

by¢ zgodna z podang przez producenta. Na etapie odbioru linii oprécz pomiaréw opisanych wczesniej wykonywanych

dla zmontowanego odcinka nalezy wykonac:

- pomiary ttumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjng,

- pomiary reflektanci ztgczy roztacznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng nalezy wykonac dla obu dtugosci fal, w obydwu kierunkach

transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie facznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi

i potwierdzenie z obliczonym bilansem mocy

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gofebiewski
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- Istnie joca podrozdzielnica

-istnie jgca oprawa sufitowa

-istnie jaca oprawa scienna

- Istniejocy lacznik jecnobiegunowy,
- Istnie jocy lacznik dwubiegunowy,
- istniejgcy lacznik schodowy

- przynaleznos¢ do lgcznika

T (8

- wentylator
- Istnie jace gniazco wtykowe pojedyncze

- Istnie jace gniazdo wtykowe podwd jne
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
vzomz. NAZWA POMIESZCZENIA WMNMWWZ CN@%O,%,
=PODE.
1.1 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 7,26
1.2 | we PLYTKI CERAM. 5,60
1.3 | Salg PLYTKI CERAM.| 29,49
1.4 | Salg WYKE. PVC 15,64
15 | we PLYTKI CERAM. 1,93
1.6 | we PLYTKI CERAM. 1,95
1.7 | Magazyn PLYTKI CERAM. 4,89
1.8 | Kuchnia PLYTKI CERAM.|  35.86
1.9 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 8,36
1.10| Kottownia BETON 13,64
1.11] Sala WYKL, PVC 112,80
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 237,42

UWAGA:

. Powierzchnie pomieszczeth obliczone zgochie z t.j Dz U

z 2018r., poz. 1935,

Rzut parteru instalacja
elektryczna inwentaryzacja
Skala 1:100
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KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
e - M
. GMINA CZARNKOW
INWESTOR: UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
OBIEKT: SALA WIEJSKA W MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
INWENTARYZACJA

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:100

NR. PROJ.

3/2020

NR. RYS.
11E

DATA:

03.2020

)
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- Istnie jaca rozdzielnica glowna

- Istnie jaca podrozdzielnica

-istnie jaca oprawa sufitowa

-istnie joca oprawa scienna

- Istnie jacy lacznik jednobiegunowy,
- Istnie jacy lgcznik dwubiegunowy,
- Istnie jacy {gcznik schodowy

- projektowana rozdzielnica

== TWM- projektowana skrzynka telekomunikacy jna

_H_Z

O L
o
@]

)
)
Y
iy

#

1L,2,3.
0,0,C..

&

-pro jektowana oprawa rastrowa LED, 4x10W, 3400lm,
IP 20
-projektowany plafon sufitowy LED, 8W, 660lm, IP 44

-projektowany plafon sufitowy LED, 12W, 960lm, IP 44

- projektowany przeciwpozarowy wylocznik praodu

- projektowany {gcznik jednobiegunowy, 104, 250V, p/t,
IP20

- projektowany {acznik jednobiegunowy hermetyczny, 104,
250V, p/t, 1P44

- projektowany {acznik dwubiegunowy, 104, 250V, p/t,
IP20

- projektowany {acznik dwubiegunowy, hermetyczny, 104,
250V, p/t, 1P44

- projektowany (gcznik schodowy, 104, 250V, p/t, IP20

- numer obwodu

- przynaleznos¢ do (gcznika

-projektowany  wentylator  uruchamiany — wraz 7
oswietleniem, a wylaczany z opoznieniem okolo 3-4minut
po zgaszeniu Swiatia

-pro jektowany wentylator
Jednobiegunowym

- wentylator istnie jocy,

uruchamiony — {acznikiem

Rzut parteru instalacja
oswietleniowa skala 1:100

STATUS: R
PROJEKT BUDOWLANO— WYKONAWCZY
%
~
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
S
?Emmqom. GMINA CZARNKOW
" UL.RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE
LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2
TYTULRYS.: RzUT PARTERU INSTALACJA OSWIETLENIOWA
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA

NR. PROJ.

1:100 3/2020

NR. RYS. DATA:
1E 04.2020




str 118

LEGENDA:

W RG - /stniejoca rozdzielnica gltowna

Emm R1 - [stniejoca podrozdzielnica

}— - istniejoce gniazdo wtykowe pojedyncze

1 f RN ] 2. -istniejoce gniazdo wtykowe podwd jne
o , ,E, o - BRE S = Jace g y podws |
fﬂa 7 8 % ¥ N = R) - projektowana rozdzielnica
N sila 1%, N
% w0 mmm T\ - projektowana skrzynka telekomunikacy jna
] instalac ja istnie jaca bez zmian H N Mm
e ] @ S Y - projektowane gniazdo wtykowe 164, 250V, p/t,
N N .
N N IP20, pojedyncze
a @ ¥ ® N V' -pro jektowane gniazdo wiykowe hermetyczne 164,
9 i — e StSeee G ‘ ‘ 1%, =] N 250V, p/t, IP44, pojedyncze
] Smﬁﬁmé % R24 & fq »@ 4 |\ P -pro jektowane gniazdo wtykowe 164, 250V, p/t,
| istnie joca > o N 5 i IP20, poclwo jne
_ bez zmian \ N » S 2 - ekt jazdo  wtyk h t 164
S N\ ; ._ulu pro jektowane gniazcdo wtykowe hermetyczne ,
] N @ @” Re4 WTM@ @ N 230V, p/+, P44, poduo jne
EaES S d L :
A qy_u yﬂ - ¥ RP4 3 @ mﬁ& pog 13 1,2,3.. = numer obwoclu
Yl iPrasey [ e Wm
3 7“_4 N i /3 MI_Hm - projektowane gniazdo swiatlowodowe 2xSC/APC
N l/w/m/ W/m
§ ) > MI_H - pro jektowane gniazdo teleinfomartyczne 2xRJ45
: wrCRe3 RE3 I8
] N T %
3 Lo -
: o 3
| [ Lo S
N [ .
A A NSNS LA | [ N
[l Instalacjo istnie jgca bez zmian Lo %
/ [ w
E D [ '\ D .
; {12 y & : Rzut parteru gniazda
| [ N
i o N .. . .
o I instalacje niskoprgdowe
o N
@ instalac ja ron k> mxm\m A AQQ
Istnie jaca @ Lot .
bez zmian o P STATUS N
A s 17 1S " PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
: — r e 023 mH_Mmm )
: , - ‘ H_lx ™\
- I J ks R23 ¥y PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
B 1 7 71 —71 71 3 LT . KRAIANSp. 2 .0
£ i 1 , 1 i 1 0 1 o 1 n 1 I 1 RN ,W/ ow/‘f i NIE N Wisniewa 18
- - o o . ' ; 89-400 Sepdino Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
m O
J
?Emmqom. GMINA CZARNKOW
" UL.RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE
LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 38,
DZ. NR 154/2
TYTUL RYS.. RZUT PARTERU GNIAZDA | INSTALACJE
NISKOPRADOWE
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Q/\\b Q.N\ mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
o . ) ) Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
1 Szczegoly wykonania instalacji  wg opisu technicznego. SKALA NR PROJ. NR RYS —
1:100 3/2020 2E 04.2020
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LEGENDA:
<C a8 @) zwody poziome lub pionowe
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| > UWAGE:
[ W " 1 Szczegdly wykonania instalacji wg opisu technicznego.
|
polaczy¢ z instalac jg | M !
instalac ja istnie jaca bez zmian istnie jocg , 4 S "
>
| |
I
| |
_ ]
7 | _ Instalacja odgromowa
I
V ! .
7 D , D|\! skala 1:100
|
V | [
, : STATUS: N
| | PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
| " J
[ \ o
” | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
| KRAJAN Sp. z 0.0.
! | Wigniewa 18
, | 89-400 Sepdlno Krajeriskie
! | KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
, | tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
” |
1 ! 7
| r A
| . GMINA CZARNKOW
INWESTOR:
C | UL. RYBAKI 3
< m . ! 64-700 CZARNKOW
e S - NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
potgczyc z instalacjo INWESTYCJI: MIKOLAJEWIE
istnie jaca

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,
DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.: INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ.
1:100 3/2020

3E 04.2020

NR. RYS. DATA: ;




SCHEMAT ROZDZIELNICY RZ
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Q1
FR
FR300
3P 100A
123 1 2 3 1 2 3 1 2
Q3 Q Q9 Q9 Q Q9 Q9 Q9 Q9
A 8300 TX X3 X3 TX? TX? TX? TX? TX? X3
3P6A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
123 TX2 (6kA/10kA) 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
B D D
1
Q1 Q
A 8300 TX K $300 TX
3P 20A 1P 10A
TX® (6kA/10kA) TX® (6kA/10kA) 2 3 1 2 3 1 2
B B
F1 K1 Q Q9 Q Q Q9 Q9 Q9
< ON300 1 NO+1 NC A $300 TX A $300 TX A $300 TX K $300 TX A §300 TX A §300 TX K 8300 TX
440V 16A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
In=15kA, Up=1,8 kv 230V TX? (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA)
40kA , 8/20ps B B B B B B B
=
2 3 1 2 3 1 2
. . i
Oznaczenie zacisku Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Obw. 8
Opis Zasilanie Ochrona Kontrola Obecnosci Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wiykowe Gniazda wiykowe Skrzynka Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Lo . . pom. 1.14 pom. 1.15,1.16, 1.17, 230V 230V telekomunikacyjna
Rozdzielni przeciwprzepieciowa Faz 118,119, pom. 1.14 pom. 1.15, 1.6, 1.17, ™1
TR2 1.18, 1.19, pom. 1.14
Ochronnik klasy
c
Moc kw 0,120 kW 0,076 kW 1,00 kW 1,25 kW kW
Przekr6j przewodu YKXS 5x10mm2 4 xLgY 16mm2 YDYp 3x1,5mm2 YDYp 3x1,5mm2 YDYp 3x2,5mm2 YDYp 3x2,5mm2 YDYp 3x1,5mm2
/
STATUS:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
)
)
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
7
?Emmqom. GMINA CZARNKOW
" UL.RYBAKI3
64-700 CZARNKOW
NAZWA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ w
INWESTYCJl: MIKOLAJEWIE

LOKALIZACJA: MIKOLAJEWO 39,

DZ. NR 154/2

TYTUL RYS.:

SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA

NR. PROJ.
3/2020

NR. RYS.
4E

DATA:
04.2020 ;




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 121

V.

FORMALNO-PRAWNE

DOKUMENTY




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
DR KRAMNSP-200- | DZ. NR 154/2 MIKOAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

89-400 Sepéino Krajeriskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 122
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502483 721

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE SALI WIEJSKIEJ
W MIKOtAJEWIE, DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAJEWO, JEDN. EWID. 300202_2 MIKOtAJEWO
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura Projektant konstrukcja
/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
Projektant instalacje sanitarne Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 123

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE SALI WIEJSKIEJ
W MIKOtAJEWIE, DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAJEWO, JEDN. EWID. 300202_2 MIKOtAJEWO
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektura

/ podpis i pieczec projektanta /

Sprawdzajacy instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy konstrukcja

/ podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 124

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

| SPRAWDZAJACYCH




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOtAIEWIE,
P.P.HKRAANSP.20.0. | b7, NR 154/2 MIKOLAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAIEWO,

Wisni 18 L
89-400 Sepoino krajerskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 125

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
183, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Lo aase
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisii Komisji - Komisji .
4 L . /
Tl u/[t o & o Pl o]

Konrad Plawiniski Elzbieta Ramnuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuia:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdassk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
P.P.HKRAANSP.20.0. | b7 NR 154/2 MIKOLAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAIEWO,

Wisniewa 18 D

89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 126

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-AA3E-7DE9-CBFD-396Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
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tel. 052 388 10 10

KUJAWSKO
POMORSKA
3. OKREGOWA
-l 2z B &
) . INZYNIEROW
=700 T BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 j ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Andrzej Marnkowski

S P . ..,’].......4......... '
.\ inz. Franciszek Szyplinski Q#WZ/ /




b P.H. KRAJAN S TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE] W  MIKOtAJEWIE
PH. P.20.0. ,
Wiéniewa 18 DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAJEWO,

89-400 Sepéino Krajeriskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 128
tel. 052 388 10 10 ‘
KRAJAN tel. kom. 502483 721

Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 1 ar. 13 ust 314 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pki 11

2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projeklowznia obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE) XOMISI XWALIFKAC Y INE )
g KUFQUB w BYQGCSZC2Y
ar inz. Witolg %’sh‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NJA-9PZ-BL6 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepolno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

Str. 130

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdassk, nl. Swigtojatiska 43/44 )
2)  Tel. (0-58) 324.89-44 . = .
¥ e (058 a0r44.08 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 222/POM/OKX/03 -

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzad
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5 poz.42, z pomm;lma)c? az:;-wlc;i i?gcsh
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U ;rj
2000 r. nr 106 poz. 1126 2 pézn. zm) ofaz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministrd. Gospodarki Przceisenne, |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji. technicznych w budownictwie Dz UJ z
1995 r. Nr 8 poz 38, z pézn. zin.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu Postgpowania administracyjnego (tj.Dz U‘ Z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpézn. zm.) . , : ‘ : ST

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
» stwierdza, ze: ~ . %a zgodnosé kserokopii
E A : o R Z oryginaiem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
. magister inzynier -~ -
urodzony dnia .17:10.1960 r w Bydgoszczy

. - uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POMA138/POOS/04 - -

: N do'prdje};towania bez ograniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji L'nrzadzen ciepnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

o U‘_ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. )

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
. Sklad orzekajgcy Okregowej KomisjinaIH‘zkacyjnej;

Ryszard Rolasq

Otrzymujg:
1.Pan Andrzzj Najdowski )
89-606 Charz:'yko;]vy, ul. Szkolna 3 a Bl CZtOnNEK WICEPRZ
2.Okr Tzby £§OWe] Eorfiisji Kwalifika cy; RZEWODNICZACY

¢gowa Rada Izby yine] Okppgowej Komisji Kwalifikzcyine;
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W ecyinej
: N

1o ltemowit Suli 7
Suligomwski I\eszek Niedostaikiewicz

- -
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M ® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MMS-61K-J55 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolit 5

tel. 58 324-89-77, fax 58 301
2

Gdansk, 28 czerwca 2019 .

5

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
DR KRAMNSP-200- | DZ. NR 154/2 MIKOAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

89-400 Sepéino Krajeriskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 133
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502483 721

Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowdjyl(omisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
isij KwalifikeGyme

Okr¢gowej K
dr inz. (E/ lowski
INICZACEGO
alifikacyjnej
alinowski
CZHONEK

OkregowejR omisji Kwalifikacyjnej

prof/’!r ha MWH Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
DR KRAMNSP-200- | DZ. NR 154/2 MIKOAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 134
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CN6-EJ8-3WY *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,

Str. 135

4 \_v%jv;t;wﬂb 7{1E BIURG.
PLANOW%\ s 4z SSTRZENNEGO

\.—.

Znak AN/

‘ka z dnia 20 Luteds
-‘:mcznyCh w budowmctw:Le (Dz U Nr i poz 4&).‘

Slupﬁk, dnig

k! Mgl 5te: oT " J,nzvnﬂ erarchiisekt

(w;mlemc mu: —_ 1rmona i nazwm!m)

umdzuuy i rer 28 er'l955ra

{wymieni¢- tytul zawadowy)

W Gz luﬂhovm
;

.poslada przygotgwame zawodowe upowazma]aceﬂ

~prod e’r .'m‘ha o

owykonywania 'S:':‘ll'ﬂ()leElne]

(ﬂLreshc mdza] funiﬂ.]l)

e

iE
o ssaialna arch ekf;onlcznﬂg

o
5

{okrastié rudm,]

Lﬂs'ﬂ“a‘..r

.Oby\"f‘atélf

.1'!“‘

afarchitelt Loni: cEnych waze lm.ch.' DblE.h.’UO w budowlanych, :
b/konsvrukeyjno-tudowlanych ob:f eltdw budom.anvc,l W budowvmichwi
088b m,r_:ycm:;rch o w_ynu':lGZEIllem konstruksji Iu_'laamentcw gx "nolﬂl 1

3 tmdm EJ szych

2 W oudo;nrﬂv chwi +e

Tonstrukey Finyeh

Stanu teu.m" Cu.\l@‘:‘ﬁ .

furidamentdw gieg
‘nipi Jrnaeczalnye

Otrzymuje»

do sp’o‘rza_d a.nla progeﬁow w zmesm _Lozm_e;aan

h

086h fizyes n«ch‘uuo ki emow nia, ...a,d""rmrfm'!a

i L..onwolov-'aﬁia“'budqwry‘.s :.'Z'.LEI‘GNE..'?.I:., L mmrm owanis \r‘ftvva:rza_ﬂa

bolk
by

o ]est upowaznichy do: . -
(mue: — imiona i nazwu.ko) ; - KT =k

Dns‘crul{,a‘l : Tauec gnie nle'~'yzngcua+nycn, '

bu_c_; walanych oras cceniania I hadanig -

0w
‘:J_i ktow Dndow_s_cn,fﬂh— z wylaczenien Lor{:‘b*’uihcdl
ejszych konsirukejl statyemnie

fpudpis z podaniem imle a, nazwiska i stanowisla stuihl)

Sk _-'k./J(}f,?oDc-’rrj_




TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ] W MIKOtAJEWIE,
P.P.HKRAANSP.20.0. | b7 NR 154/2 MIKOLAJEWO, OBREB 0015 MIKOtAIEWO,

Wisniewa 18 D
89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 136
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Leslaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-529F-8AE1-99DE-45D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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tel. 052 388 10 10
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NG ZACHODNIOPOMORSKA
SN 0 KRE G O W A
NN y4 B A
%;//INiYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0045/12 Szczecin, /{ grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wigcborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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DR KRARNSP-Z00- | DZ. NR 154/2 MIKOLAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

89-400 Sepéino Krajeriskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 138
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502483 721

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK ‘W

—

-
N L ey

mgr inz| Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prrewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadyst v Szaflik
Czionek OKK |

Otrzymujg:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 139

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LVJ-SYE-C33 *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09
adres zamieszkania Sztutowo 63 B/5, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa,
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tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

F’OMO.F?SKA OK.F?EGOWA
1ZBA INLZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swietojanska 43/44 ) . .
(3) el (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r

Fox (0-58) 301-44-98
syg. akt 220/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 27.08.1964 r w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjuny: POM/0170/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej
Legzlgzdostatkiewi[z
CZLONEK
OkregoweiFomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Marek Jerzy Najdowski
84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3

2.0krggowa Rada Izby 5
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego <& zgodnos¢ kserokopii
4.a/a z oryginatem

podpis
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tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NT4-7QN-8XZ *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 142
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5VM-G9S-N5C *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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P OMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIBROW LUDOWNICTW A

fso)-BwTG ?a(%“;é‘)ﬂészwfgg T Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. (C- -89~

Fax (0-58) 301-44-98
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze} decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konfgji Kwalifikacyjnej:

) ,\\ Ryszard Kolasa
£ ey
Y \) _"\ WICEPRZEWODNICZACY
(& iof } Okrepay®i Komigji Kwajgfikacyjne)
/ /
o // Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okrggowej Kefisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karo! Golgbiewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okr¢gowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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Str. 145

® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIE) W MIKOtAJEWIE,
DZ. NR 154/2 MIKOtAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAJEWO,
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 146

4. UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA




TEMAT: ROZBUDOWA SALl WIEJSKIE] W MIKOtAJEWIE,
P.PHKRAIANSP.Z00. | b7 NR 154/2 MIKOLAJEWO, OBREB 0015 MIKOLAIEWO,

Wisniewa 18 .
89-400 Sepdlno Krajenskie | JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW Str. 147
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

4.1. Uzgodnienie przebudowy przytacza telekomunikacyjnego

StQ nelk
E § S G

h)
GRUPA ASTA

s

Pita, dnia 12.05.2020 .

PPH KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepodlno Krajenskie

56/DZT/AS/2020

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki nr 154/2 w Mikotajewie. gmina Czarnkow
pod rozbudowe Sali Wiejskiej i ewentualne warunki na zmiane lokalizacji wej$cia $wiattowodu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-04-2020 r. informujg, ze w celu uruchomienia ustug w budynku sali
wiejskiej w m. Mikofajewo na dz. nr 154/2 nalezy:

o Na istniejgcym kablu swiattowodowym typu DAC 2J zlokalizowanym na dz. nr 154/2
zamontowa¢ mufe typu SQR.

e Od w/w mufy do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie projektowana skrzynka
telekomunikacyjna wybudowac nowy odcinek kabla typu DAC 2J.

e Planowany kabel $wiattowodowy typu DAC 2J zakorczy¢ w projektowanej skrzynce
telekomunikacyjnej gniazdem optycznym oraz potaczyé z telekomunikacyjng instalacjg
wewnetrzng budynku.

* Kabel $wiattowodowy wyregulowaé tak aby w catoséci zlokalizowaé¢ poza obszarem
nawierzchni bitumicznej lub zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig utwardzong rurg
ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu AROT.

e W miejscach skrzyzowan z jezdnig, pod wjazdami oraz przy zblizeniach z planowanymi
kraweznikami, kabel swiattowodowy nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng, gruboscienna,
dwudzielng typu AROT przez calg szeroko$¢ jezdni lub wjazdu.

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury ASTA-NET
do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé¢ normatywne przykrycie.

e Wykonac¢ przekopy prdbne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych
ASTA-NET w obecnos$ci naszego przedstawiciela.

e Prace ziemne w zasiegu urzadzern ASTA-NET muszg by¢ prowadzone sposobem recznym
bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoécia.

e Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy jg
zabezpieczy¢ | bezzwiocznie powiadomié ASTA-NET (tel. 795 418 793).

e Powyzsze warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przesta¢ je do aktualizacji.

Dyrektor
ds. Planowania i Rozwoju Sieci

oz

Adam Wieczarek

Z powazaniem,

KRS: O 31 NIP: 764-00-01 REGON: 570010801

nr rachunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 0090 3022 2054; kapitel zakladowy 23 000 000 z! w caloici pokryty

ASTA-NET S.A Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestry Sqdowego
64-920 Pila, ul. Podgérna 10 P
|

tel. 67 350 90 01, www.asta-net.pl
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4.2. Opinia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odnosnie prowadzenia badan
archeologicznych

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Sniadeckich 46, 64-920 Pila
tel./fax (0-67) 352-07-15, 352-07-16

Pila, dnia 14.04.2020 r.
Pi-WA.5152.668.2.2020

PPH KRAJAN Sp. z o.0.
ul. Wisniewa 18
89-400 Se¢pélno Krajenskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2020 r. nadeslane za pomocag srodkow
komunikacji elektronicznej w dniu  03.04.2020 r., Kierownik Delegatury w Pile
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu informuje, Ze planowana inwestycja
polegajaca na rozbudowie sali wiejskiej na dzialce o nr ewid. 154/2 w Mikolajewie, gmina
Czarnkéw, powiat czarnkowsko — trzcianecki nie wymaga przeprowadzenia badan
archeologicznych podczas robét budowlanych zwigzanych z w/w inwestycja.

Na przedmiotowej dzialce nie zarejestrowano zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego. Wobec powyzszego wojewodzki konserwator zabytkow dopuszcza
mozliwo$¢ wykonania planowanej inwestycji bez obowigzku w/w badan.

Jednakze nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje priypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Jest obowigzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogqce ustkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot 2) zabezpieczyé priy uzyciu dostgpnych Srodkow, ten prredmiot i miejsce Jjego
odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie
Jest to mozliwe, wlasciwego wdjtaf...]”.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu 3
Kierownik Delegatury w Pile

. A aﬂ.’«izﬂb_ ,
mgr inz. Twona Zerebilo

Otrzymuje:
adresat

Do wiadomosci:

a/a RB

Sprawg prowadzi:
Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytkéw ds. zabytkow archeologicznych, tel. 67 3520715/16, wew. 13
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4.3.

Postanowienie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych

Czarnkéw, dnia 22 maja 2019r.

Nr GN.612.83.2019.ACN
Za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zm.), art. 53 ust.4 pkt.6 i ustS
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(it. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i leénych (j.t. Dz.U.z 2017r., poz. 1161);

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Czarnkéw
Nr IGR0OS.6730.30.2019 z dnia 15 maja 2019r.

postanawia:

uzgodnié pozytywnie w zakresie ochrony gruntéw rolnych
projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie sali
wiejskie] w zabudowie ustugowej, na dzialce oznaczonej nr ewid. 154/2 o pow.
0,3700 ha potozone] w Mikotajewie gm. Czarnkow.

Uzasadnienie

Wajt Gminy Czarnkow podaniem Nr IGR0OS.6730.30.2019 z dnia 15 maja
2019r. wystapit o uzgodnienie na mocy art. 53 ust.4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {j.t. Dz.U. z 2018r., poz.
1945 ze zm.) warunkéw zabudowy opracowanych na wniosek Gminy Czarnkéw, dla
rozbudowy sali wiejskiej, na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 154/2 potozonej
w miejscowosci Mikotajewo gm. Czarnkdow.

Po =zapoznaniu sie¢ z wnioskiem, zatgczonymi dokumentami, po
przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajgcego stwierdzono, ze grunty potozone na
dziafce nr 154/2 w Mikotajewie gm. Czarnkéw, stanowig grunty rolne ,Br-R" klasy VI,
oznaczone na mapie glebowo-rolniczej jako: ,,Bw” — gleby brunatne wylugowane
i brunatne kwasne (pochodz. mineralnego), w zwigzku z czym na mocy wyzej
cytowanej ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych, nie wymagajg zgody na
przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze oraz uzyskania decyzji
zezwalajacej na wykgczenie ich z produkciji rolniczej.

Biorgc powyzsze pod uwage, postanowiono uzgodni¢ projekt decyzji
o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntéw roinych.
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D
POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy inwestorowi prawo wniesienia zazalenia do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Pile za po$rednictwem Starosty Czarnkowsko-
Trzcianeckiego w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Na podstawie art. 107 §1 pkt 7 Kodeksu postepowania administracyjnego, stuzy prawo
do zrzeczenia sie zazalenia.

Na podstawie art. 127a Kpa, przed uptywem terminu do wniesienia zazalenia strona
moze ztozy¢ o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia.

Z dniem dereczenia Staroécie Czarnkowsko-Trzcianeckiemu oéwiadczenia o zrzeczeniu
sig¢ prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

z up. STAROSTY
Hanna Rosifiska-Nowak
Naczelnik Wydziatu Gospaodarki Nieruchomoéciami i Mienia Powiatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuig (za dowodem doreczenia):;
1.Wéjt Gminy Czarnkow, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw (ePUAP)

2.Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw (ePUAP)
3.Ala

Do wiadomosci:
1.P.Grzegorz Pawlak

Adresy do wysylki w aktach sprawy

Sporzadzita:
Anna Czerwinska-Nowak
tel. 67 253 01 60 wew.*2164 lub 668 127 673
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PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Dane firmy: Dane kontaktowe: Adres do korespondenciji:

Wisniewa 18 tel.; 52 388 10 10 ul. Broniewskiego 2

89-400 Sepdlno Krajenskie kom.: 502 483 721 89-400 Sepolno Krajenskie

NIP 555 000 60 45 e-mail: pphkrajan@wp.pl

REGON 002524440 http://www.pphkrajan.pl KRAJAN

INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOLAJEWIE
KATEGORIA OBIEKTU = IX

Obiekt

MIKOLAJEWO 39

Adres DZ NR 154/2

OBREB EWID. NR 0015 MIKOLAJEWO
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW

Inwestor

| MGR INZ. WOJCIECH SIENKIEWICZ
i UL. BRONIEWSKIEGO 2
informace 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE
UPR. NR. KUP/0109/PWOK/08

Nr umowy Data opracowania

IGROS.7013.2.2020 05.2020r.

PPH KRAJAN Sp. z o0.0.
Sad Rejonowy dla m. Bydgoszczy, Sad Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 50.000 z
Zarzad: Prezes — Wojciech Sienkiewicz
NIP 555-000-60-45, REGON 002524440
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki prac
przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.

W informacji przedstawiono:

> przebieg inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci realizacji robot,

» przewidywane roboty budowlane, ktére mogg powodowac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi,

» wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikéw,

> $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Zgodnie z art.21a, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji
przemystowej. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych ponizej:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

e bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

e przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych

e bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi;

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

e wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

¢ wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

e wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robét obejmuje rozbudowe budynku sali wiejskiej w Mikotajewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz przebudowe budynku istniejgcego w celu dostosowania go do obecnie obowigzujgcych przepiséw, na dz. Nr 154/2,
obreb 0015 Mikotajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkéw. Planuje sie rozbudowe istniejgcego budynku od strony
zachodniej. Rozbudowe projektuje sie jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach
zewnetrznych 5,50 x 14,91m.

Kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych:

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty betonowe;

- roboty murarskie;

- roboty montazowe,

- roboty dekarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty instalacyjne;

- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie.

Czes¢ z wymienionych robdt prowadzona bedzie na wysokosci, dlatego nalezy uwzgledni¢ réwniez ten charakter prac.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce istniejgce obiekty:
e budynek sali wiejskiej

e wiata imprezowa

e scena plenerowa

e dwa budynki gospodarcze.
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
Wsrdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robét ziemnych mozna wymienié:

- upadki z wysokosci,

- przysypanie gruntem,

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu.

Wsrdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robét rozbidrkowych mozna wymienic:
- upadki z wysokosci,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét betoniarskich mozna zaliczy¢:
- podraznienia oczu mieszankg betonowg,

- upadek podczas transportu mieszanki betonowej,

- porazenie pradem.

Gtéwne zagrozenia przy pracach zbrojarskich to:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- podraznienie oczu opitkami stali,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

- porazenie pragdem.

Wsrdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robét murarskich nalezy wymienié:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- podraznienie oczu zaprawa,

- upadki z rusztowan.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna zaliczy¢:
- podraznienia oczu zaprawa,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

Gtéwne zagrozenia przy pracach malarskich to:

- podraznienie oczu i skory,

- upadki z drabin i rusztowan.

Wsrdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robét dekarskich mozna wymienic:

- upadki z wysokosci,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

Gtéwne zagrozenia przy pracach instalacyjnych to:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo

przed przystgpieniem do realizacji robdt, szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinna prowadzi¢ osoba

posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét,

ktore aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru
lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych naleza:

1.Wtasciwe zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéow ochronnych itp., urzgdzenie sktadowisk materiatéw
i wyrobdow, urzadzenie pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji $ciekdw, urzadzenie stref gromadzenia
odpadow.

2. Zapewnienie witasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikéw robét
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie drég komunikacyjnych, zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,
zapewnienie witasciwego oswietlenia, zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji, pracownikow przed czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

4. Eksploatacja maszyn i urzadzen zgodnie z instrukcig producenta, w tym m. in.: przestrzeganie dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wytgcznie do
prac, do ktorych zostaty przeznaczone; obstuga maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urzadzen
przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wtasciwe oznakowanie
maszyn i urzagdzen budowlanych.

5. Witasciwy montaz i eksploatacia oraz zabezpieczenie rusztowar i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

6. Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcjg techniczng na terenie inwestycji.
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.

Obowiazki kierownika budowy
Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych podczas prac budowlanych,
2. przygotowad plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
o |okalizacje pomieszczen higienicznosanitarnych,
3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. zapewni¢ wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,
2. zagwarantowac wytgczne stosowanie materiatéw i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
UWAGL:
- W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot oraz wszelkich innych roboét
wynikajgcych z ,Projektu organizacji placu budowy”, ktérych nie moina okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktdére bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
- ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).
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