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OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  
( Dz. U. z dnia 20.12.2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami)  
 
OŚWIADCZAM, 
 

że projekt techniczny – PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W UDANINIE NA POTRZEBY GABINETÓW DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W 
RAMACH PROGRAMU „PRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI” 
na działce nr 79/3, 79/4 obręb Udanin, gmina Udanin, powiat średzki śl. został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
      mgr inż. arch.  IWONA ŻUK 
       uprawniony projektant  

w specjalności architektonicznej  
nr  72/DSOKK/2019 
 
 
inż. MAŁGORZATA NOCULAK 
uprawniony projektant  

               w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
nr  77/88/UW  
 
 
Tech. MAREK MIKITA 
uprawniony projektant  

                w specjalności elektrycznej  
nr  561/87/UW 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
Działka:  dz. 79/3, 79/4 obr. Udanin gm. Udanin, powiat średzki, ul. Główna 19, 
  
Inwestor: GMINA UDANIN 

ul. KOŚCIELNA 10, 55-340 UDANIN 
 
Podstawa  opracowania: 

1. zlecenie Inwestora wraz z umową na wykonanie prac projektowych 
2. wizja lokalna  
3. obowiązujące normy i przepisy. 

 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Opis techniczny został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi 
zmianami.  
Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową wybranych pomieszczeń z przeznaczeniem na 
gabinety do zajęć terapeutycznych. 
 

Kategoria obiektu IX – budynki kultury, nauki i oświaty.. 
 

2. OCENA STANU TECHNICZNEOGO 
Pomieszczenie nr 1 i 2 położone na poziomie obniżonego parteru doświetlone światłem dziennym, 
wentylacja grawitacyjna, obecnie pełni rolę świetlicy dla dzieci, z pomieszczeniem połączono niewielki 
magazyn. Drzwi płycinowe pełne. Dwa wejścia do pomieszczenia bezpośrednio z komunikacji. Wykończenie 
podłogi panele drewnopodobne. Oświetlenie lampy rastrowe natynkowe. Instalacja elektryczna w dużej 
mierze natynkowa prowadzona w listwach pcv. Przy podłodze instalacja zasilająca grzejniki prowadzona w 
obudowie stalowych koryt perforowanych do wymiany. Szafa dystrybucyjna logiczna do pozostawienia. 
Wielobarwne wykończenie ścian. Projektor z tablicą sensoryczną do demontażu.  
 

      



str. 5 
 

      
Pomieszczenie nr 1 i 2 
 
Pomieszczenie nr 3 położone na poziomie obniżonego parteru doświetlone światłem dziennym, wentylacja 
grawitacyjna, obecnie pełni rolę biblioteki, dwa wejścia do pomieszczenia bezpośrednio z komunikacji, 
wykończenie podłogi panele drewnopodobne. W strefie pod sufitu instalacja kanalizacji sanitarnej. Przy 
podłodze instalacja zasilająca grzejniki prowadzona w obudowie stalowych koryt perforowanych do 
wymiany. Oświetlenie Lampy rastrowe natynkowe. 
 

    
Pomieszczenie nr 3 
 
Pomieszczenie nr 4 położone na poziomie piętra, wejście przez salę lekcyjną, wyposażone w ujęcie wody, 
doświetlone, wentylacja grawitacyjna, obecnie pełni rolę zaplecza Sali lekcyjnej. Wykończenie podłogi masa 
żywiczna. Widoczne spękania w strefie podsufitowej. Oświetlenie świetlówkowe niekompletne. 
Wykończenie ujęcia wody – fartuch z płytek ceramicznych. 
 

      
Pomieszczenie nr 4 
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Przestrzeń komunikacji / pomieszczenie nr 5 - poszerzony układ komunikacyjny tworzący szeroki hol 
wcześniej wykorzystywany jako miejsce apeli i spotkań. Wykończenie podłogi płytki ceramiczne gresowe. 
Oświetlenie rastrowe natynkowe.  
 

       
hol 
 
Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego i znajdujące się w nim  wskazane pomieszczenia w stanie dobrym, 
spełniające możliwości realizacji gabinetów do zajęć terapeutycznych.  
Podczas wykonywania prac należy pamiętać aby nie pogorszyć stanu istniejących elementów 
konstrukcyjnych budynku. 
Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejących elementach należy wykonywać w sposób nienaruszający 

konstrukcji obiektu. Projektowana przebudowa  nie powoduje zwiększenia obciążeń konstrukcji budynku 

głównego. Ubytki zaprawy w ścianach należy uzupełnić. Remont wyznaczonych części budynku należy 

wykonać przy zachowaniu obowiązujących warunków technicznych, przepisów oraz norm stosowanych w 

budownictwie. 

Przebudowa nie wprowadza zmian w układzie zagospodarowania terenu ani parametrów wielkościowych 
obiektu. 
 

3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 
Sala nr 1 – gabinet do zajęć terapeutycznych 

• Wykonanie ścinaki oddzielenia w technologii RG, 

• Demontaż instalacji elektrycznej  

• stolarki drzwiowej, 

• Montaż wykończenia podłogi – linoleum, 

• Wykonanie gładzi i uzupełnień 

• Prace wykończeniowe, 
 
Sala nr 2 – gabinet gimnastyki korekcyjnej 

• Demontaż instalacji elektrycznej  

• Montaż stolarki drzwiowej, 

• Montaż wykończenia podłogi – linoleum, 

• Prace wykończeniowe, 

• Wykonanie gładzi i uzupełnień 
 
Sala nr 3 – gabinet integracji sensorycznej 

• Wykonanie zabudowy RG, 

• Montaż stolarki drzwiowej, 

• Montaż wykończenia podłogi – linoleum, 

• Wykonanie gładzi i uzupełnień 

• Prace wykończeniowe, 
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Sala nr 4 – gabinet logopedyczny 

• Demontaż instalacji wod-kan i przeprowadzenie jej pod posadzkowo, 

• Rozbiórka części ścianę działowej 

• instalacji wod-kan i przeprowadzenie jej pod posadzkowo, 

• Montaż nadproża, 

• Montaż stolarki drzwiowej, 

• Montaż wykończenia podłogi – linoleum, 

• Wykonanie gładzi i uzupełnień 

• Prace wykończeniowe, 
 
Sala nr 5 – gabinet wczesnego pomagania rozwoju 

• Demontaż instalacji elektrycznej  

• Wykonanie ścian wewnętrznych 

• Montaż nadproża, 

• Montaż stolarki drzwiowej, 

• Montaż wykończenia podłogi – linoleum, 

• Wykonanie gładzi i uzupełnień 

• Malowanie ścian i sufitów, 

• Prace wykończeniowe, 
 

4. ROZWIĄZANIE FORMY I FUNKCJI OBIEKTU 
Pomieszczeniu gabinetów do prac terapeutycznych przewidziane dla pracy z małą liczbą dzieci od 1 do 4 
przez wykwalifikowany personel, pomieszczenia utrzymane w tonacji jasnych barw pastelowych kolorów – 
beży i bieli. Pastelowe kolory zostaną włączone w wystrój z wyposażenia meblowego. Przewiduje się dywan, 
pufy stoliki i krzesełka. Dzieci przebywają w pomieszczeniu podczas zajęć trwających od 30 do 60 min.  
Stolarka drzwiowa aluminiowa przeszklona szkło bezpieczne.  
 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Pow. użytkowa  pomieszczenie nr 1 - 35,06 m2 

  Pomieszczenie nr 2 - 54,07 m2 

  Pomieszczenie nr 3 - 35,56 m2 

  Pomieszczenie nr 4 - 15,79 m2 

  Pomieszczenie nr 5 - 40,22 m2  

 

6. SPOSÓB BUDOWY, A INTERES OSÓB TRZECICH 
Projektowany remont pomieszczenia nie wprowadza naruszenia interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. Układ konstrukcyjny bez zmian.  
 

7. WYBURZENIA I PRZEMUROWANIA 
Projektuje się rozbiórkę częściową ścianki działowej murowanej, konieczne jest  wykonanie nadproża 
betonowego prefabrykowanego. Długość nadproża min. 130 cm. Ocenę otworu należy wykonać 
bezpośrednio na budowie. W przypadku natrafienia na element spękany lub nietrwały należy skontaktować 
się z Projektantem. 
Otwory wentylacji do wykonania. 
 

8. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
Ściany murowane gr. 24cm należy wykonać z bloczków betonu komórkowego np. H+H klasa min. 500 na 
zaprawie cem.-wap. lub systemowej - klejowej do cienkich spoin łączone na system pióro wpust bez 
wypełnionych zaprawą spoin pionowych.  Izolacja pozioma ścian na styku z posadzką betonową lub 
fundamentową wykonać ze specjalnej folii lub papy 2x, układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-
centymetrowy zakład. Izolacja pozioma i pionowa ścian – wg projektu architektonicznego. 
Pierwszą warstwę układa się bezpośrednio na dokładnie wyrównanej warstwie zaprawy cementowo-
wapiennej o grubości minimum 10 mm.  
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9. ŚCIANKA W TECHNOLOGII RG 
Ścianki wewnętrzne działowe wykonać w technologii gips kartonu na stelażu wg technologii RIGIPS 3.40.05 
Istniejące okładziny ścienne należy skuć.  

 
 
 

10. STOLARKA DRZWIOWA 
Projektowana stolarka drzwiowa o wymiarach 100x200 cm profil aluminiowy z wypełnieniem szklanym w 
1/2 otworu. Drzwi jednoskrzydłowe szerokości w świetle 90 cm, otwierane na zewnątrz. Izolacyjność 
termiczna bez wymagań. Szkło bezpieczne. 
Kolor grafitowy (należy porównać kolorystykę z istniejącą na obiekcie), okucia srebrne, klamka, zamek, 
system wzmocnienia progowego w typie niskim. Zawias bezpieczny. 
 

11. WYKŁADZINA PODŁOGOWA 
wykończenie linoleum TARKETT, kolor jasny - Veneto Ivory 601 gr. 2,5 mm 
 

 
 

12. WYKOŃCZENIE 
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Wszystkie powierzchnie ścian i sufitów należy po tynkowaniu, wygładzić i pomalować dwukrotnie farbami 
lateksowymi - kolor wg. projektu wnętrz. 
 
WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIĄZANYMI Z NIMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI  
 

13. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEŁNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE: 
Bezpieczeństwa konstrukcji. 
Zastosowano rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu, gwarantujące bezpieczeństwo zarówno 
użytkowania obiektów, jak i osób trzecich. 
 
Bezpieczeństwa pożarowego.  
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym 
obiektu. Zastosowano materiały zapewniające zabezpieczenie poszczególnych elementów i przegród 
budynku przeciwpożarowo.  
 
Bezpieczeństwa użytkowania. 
Przebudowa oraz termomodernizacja zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla użytkowania.  
 

14. NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W 
SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH 

Spełnia wymagania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 

15. Wpływ inwestycji na środowisko 

Wnioskowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  

środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 

w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).  

 
16. Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji na działce nie wykracza poza obszar opracowywanego terenu 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065. 

 
17. Warunki ochrony ppoż – KWALIFIKACJA POŻAROWA 

Przeprojektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynki użyteczności 
publicznej) w klasie odporności ogniowej „C” -  bez zmian.  
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.2015.0.2117 
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawcę Ppoż. 
 

18. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu – ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003 
art.36a 

Dopuszcza się dopasowanie w projekcie zmian wchodzących w zakres artykułu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7 
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodują one naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad 
wiedzy technicznej. 
W szczególności projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu 
budowlanego: 

• projektant dopuszcza drobne korekty odcienia kolorów w projekcie. 
 

 
 

Opracował: mgr inż. arch. IWONA ŻUK 
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