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OBIEKT : Teren rekreacyjny z teznig solankowa

KOD CPV: Klasyfikacja robét objetych specyfikacja wg CPV (Wspdinego Stownika
Zamowien):

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45113000 -2 Roboty na placu budowy

45262210-6 Fundamentowanie

45262300—-4 Betonowanie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni

45233260-9 Roboty w zakresie drég pieszych

45212100-7 Roboty budowlane w za kresie obiektéw wypoczynkowych




. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczace odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy mini tezni solankowej zlokalizowanej na terenie dziatki 94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji wody solankowej oraz instalacji elektrycznej. Projekt
obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu wokdt tezni, wykonanie ciggu pieszego oraz montaz urzadzen
matej architektury w postaci tawek, koszy na smieci, stojakdw na rowery oraz montaz oswietlenia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt w trybie zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach publicznych w zakresie robét
wymienionych w pkt.1.1. | pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi
na nizej wymienione roboty:

Roboty ziemne - SST.01

Fundamenty - SST.02

Teznia -SST.03

Posadzki zewnetrzne — place, chodniki - SST.04
Wyposazenie terenu rekreacyjnego - SST.05
Zielen - SST.06

Roboty tymczasowe i towarzyszace:

- montaz i demontaz zabezpieczen bhp

- urzadzenie placu budowy

- usuniecie, wywodz gruzu i Smieci

1.4.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Kierownika budowy i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo

Budowlane.

1.4.1. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie — niezbedne do wykonania zamdwionych zgodnie z
kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.2. Zgodnos$é robét z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng

Podstawa wykonania robét bedzie Projekt techniczny.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i
Specyfikacjami Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajagcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce przed wejsciem na budowe z
robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed rozpoczeciem danej czesci robdt. Dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Przewiduje sie umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez kierownika
budowy . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét zgodnie z organizacjg ruchu - na czas prowadzenia
inwestycji, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcy lub dostawcy na
wiasny koszt.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowat zniszczen w srodowisku naturalnym,

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru. _

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
Robdt oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym w trakcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzywania materiatéw, ktore w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to

Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wlasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



-

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

1.4.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zawiera¢
takie informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo robét.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Nieznajomo$é wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Najwazniejsze przepisy i wytyczne to:

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 )

2. Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamoéwier Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z pézn. zm.)

10.

. Ustawa z dnia 12.10.2012 r. — O zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz

ustawy o koncesji na roboty budawlane lub ustugi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271)

. Ustawa z dnia 16.04.2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 )
. Ustawa z dnia 21.05.2010r. — O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 )

. Ustawa z dnia 24.08.1991r. — O ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. Z 2009 nr 178, poz.1380, z pdin.

zm.)

. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, z p6Zn. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650, z péZn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126)



2. Materialy i urzadzenia

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzeni

Przy wykonaniu robét nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub innych
panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzeni

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny, pod wzgledem typdw i ilodci, z przedstawiong na etapie wyboru Wykonawcy
oferts. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z wskazaniami
okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodno$¢ prac z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Ze wzgledu na podstawowy charakter rob6t prace moga by¢ wykonywane sprzetem powszechnie
stosowanym, t.j. :

® narzedzia proste

e elektronarzedzia

e samochdd dostawczy do 5t; 10-15t

4. Transport

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przewoione materiaty zostang nalezycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym
przemieszczaniem lub spadnigciem w trakcie transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw
jest wigksza niz diugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami
kierownika budowy.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé

sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wyliczenie wielkosci wszystkich
elementéw robét.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczeristwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska

niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci

poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegdinosci:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw fgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych

na pobyt ludzi, ochrone przed uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy naleiy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich.

6.2.2. Dziennik budowy
Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest-prowadzenie dziennika budowy. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robét, a w szczegélnosci na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7. Odbidr ostateczny (koricowy) robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych.

8. Podstawa ptatnosci.
Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaréw ustalg dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawca i
Zamawiajgcym cena ryczattowa za catosc robot objetych kontraktem.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz koszty ( tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi) niezbedne do wykonania robét
sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST, SST, w dokumentaciji
przetargowej, projektowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato
to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze roboét czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t
objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie,
ze Wykonaweca ujat je w dane]j pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru

robdt. Wyplata ptatnosci nastepuje, w terminie i na warunkach okreslonych w

umowie.

9. Przepisy zwigzanie.
® warunki i dane kontraktowe
® przepisy opisane w pkt. 1.4.10.



H. Specyfikacje szczegétowe

1. Roboty ziemne - SST.01
2. Fundamenty - SST.02
3. Teznia - SST.03
4. Utwardzenia — place, chodniki - SST.04
5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego - SST.05

6. Zieleri/ Oswietlenie - SST.06



SST.01- 11.1. Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0

1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rob6t ziemnych, ktdre zostang
wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe teini terenowej wraz z
infrastrukturg techniczng w ramach zadania: Budowa mini tezni solankowej zlokalizowane na terenie dziatki
94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji wody solankowe;j
oraz instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu wokét tezni, wykonanie ciggu
pieszego oraz montaz urzadzert matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery oraz
montaz oswietlenia.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e Zdjecie warstwy utwardzenia
e  Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych
e Naktady uzupetniajagce za kaide rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km samochodami
samowyltadowczymi po drogach utwardzonych — przyjeto wywodz gruntu na wysypisko.
e Zatadunek nadmiaru ziemi na srodki transportowe, wywoéz i przekazanie na wysypisko.
Szczegdtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.

4, Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjy projektowa, specyfikacja
Techniczna, poleceniami kierownika budowy i projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Przyjeto iz dla posadowienia tezni nalezy wywiez¢ catos¢ gruntu z wykopu z terenu budowy.

Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszcza¢ warstwami o gruboéci do 20cm.

SST.02 - IL.2. Fundamenty Kod CPV 45262300-4

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
fundamentowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy zespotu mini tezni solankowej na terenie
dziatki 94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w postaci instalacji wody
solankowej oraz instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu wokoét tezni,
wykonanie ciggu pieszego oraz montaz urzadzer matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci,
stojakéw na rowery oraz montaz oswietlenia.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
e Podkiady betonowe



Szczegbtowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.

4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdline" pkt 1.4.

5. Ogodlne zasady prowadzenia robét
Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podfoza gruntowego. Na przygotowanym
podiozu nalezy wykona¢ szalunek tracony z rur o $rednicy 30 cm i gltebokosci 95 cm. Rure nalezy zalaé
betonem, nocujac w nim kotwy do montazu elementéw tezni.

SST.03- I1.3. Teznia Kod CPV 45223100-7;45261000-4

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robét przy
wykonaniu tezni, ktére zostang wykonane w budowy zespotu mini tezni solankowej na terenie dziatki
94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji wody
solankowej oraz instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu wokoét tezni,
wykonanie ciggu pieszego oraz montaz urzadzen matej architektury w postaci fawek, koszy na $mieci,
stojakéw na rowery oraz montaz oswietlenia.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkgcie 1.

3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:
Teznie projektuje sie jako odtworzenie starych modutéw nie nadajacych sie do zastosowania ze wzgledu na
ich stan techniczny.
Nalezy zastosowat przekroje elementdéw, sposéb posadowienia a takze elementy wykariczajace zgodne z
zastosowanymi we wczesniej istniejgcych tezniach.
Konstrukcja gtéwna wykonana z profili 10x10 cm. Konstrukcja zadaszeri z profili o przekroju 8x8 cm,
natomiast belki podwalinowe o przekroju 12x12 cm. Wszelkie potaczenia elementéw nalezy wykonaé za
pomocg taczen ciesielskich, starajac sie unikac jakichkolwiek potaczert za pomocg gwoidzi, wkretéw oraz
innych stalowych elementéw ze wzgledu na bardzo agresywne $rodowisko wody solankowe;j.
Teinie nalezy zamontowaé na stupach drewnianych o przekroju 12x12 ¢cm posadowionych na podwalinach
betonowych.
Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie instalacji podziemnych wszelkie roboty nalezy wykonywac recznie z
nalezyty starannoscia. Pod projektowanymi teiniami przebiega instalacja kanalizacyjna, ktéra nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé ze
szczegbling ostroznoscig oraz przepisami BHP.
Szczegotowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.

4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami kierownika budowy, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

5. 0Ogélne zasady prowadzenia robét



Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakéw z drewna klasy C24 o wilgotnosci ponizej 21%,
zaimpregnowanych $rodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaz konstrukcji
drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukji.

Podczas wykonywania jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugoéé elementéw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

- w diugosci elementu do 20 mm,

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

SST.04-11.4.Utwardzenia terenu - Kod CPV 45233250-6; 45233260—-9

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia ciggéw pieszych i nawierzchni budowy zespotu mini
tezni solankowej na terenie dziatki 94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w postaci instalacji wody solankowej oraz instalacji elektryczne;.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych ST
Projektuje si¢ wykonanie utwardzenie terenu pod tezniami z otoczakdw — zgodnie z wytycznymi inwestora. Ze
wzgledu na sktad chemiczny wody solankowej, miedzy innymi na wysokg zawarto$¢ zelaza sugeruje sie
wykonanie nawierzchni z kamieni w ciemnym kolorze. Klasyczna biata nawierzchnia z otoczakéw moie w
krétkim czasie pokry¢ sie ,,rdzawym nalotem”.
Sciezka wokot tezni:
projektuje si¢ wykonanie sciezki wokat tezni z kruszywa tamanego. Aby zapewni¢ mozliwoé¢ poruszania sie po
nawierzchni osobom niepetnosprawnym nalezy wykona¢ podtoze z kilku frakcji kruszywa.
- wykona¢ koryto Sciezki zwirowej;
- uksztattowac dno wykopu taki sposéb by zapewni¢ odpowiednie spadki poprzeczne;
- wyréwnacé dno wykopu a nastepnie zagesci zageszczarka
- zamontowac obrzeza
- utozy¢ geowtdknine z zaktadem okofo 10-15 cm;
- ufozy¢ nawierzchnie z kruszywa frakcji 0,31-015 o grubosci 15— 20
cm. Warstwe wierzchnig wykona¢ z klirica. Nalezy bardzo dobrze wypetni¢ przestrzenie pomiedzy wiekszymi
elementami. Po wykonaniu kazdej z warstw nalezy zagesci¢ jg zageszczarka.

Nawierzchnie z kostki betonowe;j:
- potgczenie tezni ze $ciezka rowerowa — | etap
- cigg pieszy na dz. drogowej nr 95 — Il etap

Cigg pieszo jezdny oraz potaczenie $ciezki rowerowej z tezniami projektuje sie jako nawierzchnie z kostki
betonowej o grubosci 8 cm. Nalezy zastosowaé podsypke cementowo — piaskowa o grubosci 3 cm a takze
podbudowe z kruszywa mineralnego 0-63.



Technologia wykonania nawierzchni betonowej:

tawa betonowa — w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac,
€0 2,5m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Ustawianie kraweznika: swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié od
10 do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byé
zmniejszone do 6cm lub zwigkszone do 16cm. Zewnetrzna $ciana kraweinika od strony nawierzchni
powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN64/8845-02 [16].
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5¢cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2, Zalewanie spoin kraweznikoéw zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweinikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé wodag. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewaé co 50m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Koryto pod nawierzchnie wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06712 [3] z dodatkiem cementu.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukiadanie: kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm . Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja
techniczng, poleceniami kierownika budowy i projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

5. 0Ogdélne zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonanie robét ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem
urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonane w sposdb wskazany
przez uzytkownikdw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.



SST.5 41.5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego Kod CPV 45212000 -6

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen takich jak: tawki , kosze, lezaki , stojaki na rowery.
Roboty zostang wykonane w ramach budowy zespotu mini tezni solankowej na terenie dziatki
94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji
wody solankowej oraz instalacji elektrycznej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.

Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:
wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla urzadzen elementéw
wyposaZenia— fundamenty wedtug wymagan producenta

montaz lawek ‘

montaz regulaminu

montaz koszy na Smieci

montaz stojaka na rowery
Szczegbtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.

- tawki — projektuje sie wykonanie 10 fawek o dtugosci 2 metréw zlokalizowanych przy ciggu pieszym
wokoét zespotu tezni. tawki zostang wykonane z materiatu odzyskanego ze starych teini — nie
nadajacych sie do wykorzystania ze wzgledu na ich stan techniczny.

W | etapie inwestycji wykonanych bedzie 6 tawek. W Il etapie pozostate 4.

- Lezaki — projektuje sie wykonanie 6 lezakéw zlokalizowanych przy ciggu pieszym wokét zespotu
tezni.

tawki zostang wykonane z materiatu odzyskanego ze starych tezni — Il etap inwestyciji.

- Stojaki na rowery — 2 stojaki zostang zainstalowane miedzy $ciezkg rowerowg a projektowanym
ciggiem pieszo jezdnym. ROwniez zostang wykonane jako drewniane z materiatu odzyskanego ze
starych tezni — | etap inwestyciji.

- Kosze na $mieci — 4 kosze na $mieci zostang zamontowane przy $ciezce wokot

tezni —I etap inwestycji.

- Przed zespotem mini tezni nalezy posadzi¢ trawy ozdobne — | etap inwestycji.

- Wzdtuz ogrodzenia od strony terenu Geotermii Pyrzyce nalezy posadzi¢ 6 drzew tlenowych — Ii etap
inwestycji.

- Na pozostalym terenie w granicach ogrodzenia nalezy zasiac¢ trawe — | etap inwestycji.

Potaczenie elementdw matej architektury z gruntem.



Lampy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Fundament nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu.

tawki, kosze nasmieci, stojaki na rowery i lezaki nalezy zamontowa¢ na stupach drewnianych,
pofaczonych z whijanymi kotwami stalowymi.

SST.6 -lI.6. Zieleri/ O$wietlenie Kod CPV 45112710-5

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robét
ogrodniczych, ktére zostang wykonane w ramach budowy zespotu mini tezni solankowej na
terenie dziatki 94/6 w miejscowosci Pyrzyce wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
postaci instalacji wody solankowej oraz instalacji elektrycznej.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.

3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

® usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego
oczyszczeniem i wyréwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen krzewéw
dowozem iroztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnie trawnikowa,
dowozem i wytozeniem $cidtki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewéw
sadzeniem projektowanych krzewéw w doty o wymiarach dopasowanych do
bryty korzeniowej sadzonego krzewu,
zatozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i na skarpach,
roztozeniem agrowidkniny pod krzewy,
podsypanie nawozem
podlanie nasadzen i trawnikéw
min. pielegnacje zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych krzewow,
trawnikéw)

- Wokét terenu inwestycji nalezy dokonaé nasadzen drzew zimozielonych — | etap inwestycji.
- Przed zespotem mini tezni nalezy posadzic trawy ozdobne — | etap inwestycji.
- Wzdtuz ogrodzenia od strony terenu Geotermii Pyrzyce nalezy posadzi¢ 6 drzew tlenowych — Il etap

inwestycji.
- Na pozostatym terenie w granicach ogrodzenia nalezy zasiaé trawe — | etap inwestycji.

Oswietlenie ledowe - il etap inwestycji — zostanie zamontowanych 7 lamp ledowych z wlasnym
zasilaniem solarnym. Nie ma koniecznosci doprowadzania instalacji elektrycznej.



