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WStwosza chodniki pomierzone IV kw21.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki
1.1 Chodnik przy budynkach Wita Stwosza 2i 3
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych|m?2
d.1.|0815-02 z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
1
2,1*4,12-1,4*1,84+6,58*2,85+3,45"3,41+4,41*2,85+10,51*3,91+1,77* |m?2 140,060
4,45+7,51*1,89+1,78*4,42+5,12*3,88
RAZEM 140,060
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.|0101-05 gruncie kat. |-l glebokos$ci 20 cm
1
140,06 m2 140,060
RAZEM 140,060
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-06 gruncie kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pomniejszenie ko-
1 rytowania o 10cm
Krotnos$¢ = 2
-140,06 m?2 -140,060
RAZEM -140,060
4/KNR 2-31 Remont istniejgcej podbudowy- mechaniczne zageszczenie tlucznia - |m?2
d.1.{1101-03 gtebokos¢ wyboi do 5 cm
1
140,06 m?2 140,060
RAZEM 140,060
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./{0114-03 geszczeniu 8 cm
1
140,06 m?2 140,060
RAZEM 140,060
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6cm szarej, ukta-  |m?2
d.1./0511-02 dane na podyspce cementowo-piaskowej gr 5cm
1
140,06 m2 140,060
RAZEM 140,060
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1.|0401-01 gruncie kat.l-Il
1
2*4,45 m 8,900
RAZEM 8,900
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.]0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
2*4,45 m 8,900
RAZEM 8,900
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1{1103-05
140,06*0,07 m3 9,804
RAZEM 9,804
1.2 Chodnik przy budynkach Tuwima 21a-c
10|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|m?2
d.1.{0815-02 z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;]
2
7,67*1,47+1,57%4+9,24*3,7+1,55%4,1+7,66*1,74+1,55*4,24+9,57*4,02+ |m? 127,631
0,96*4,46+1,82*2+3,51*2,5-1,5*3,69
RAZEM 127,631
11]KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéow w m2
d.1./0101-05 gruncie kat. I-ll gtebokosci 20 cm
2
127,631 m2 127,631
RAZEM 127,631
12|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.|0101-06 gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokos$ci - pomniejszenie ko-
2 rytowania o 10cm
Krotnosé = 2
-127,631 m?2 -127,631
RAZEM -127,631
13|KNR 2-31 Remont istniejgcej podbudowy- mechaniczne zageszczenie tlucznia - |m?2
d.1.{1101-03 gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
2
127,631 m2 127,631
RAZEM 127,631
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-03 geszczeniu 8 cm
2
127,631 m2 127,631
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RAZEM 127,631
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, ukta-  |m?2
d.1.|0511-02 dane na podyspce cementowo-piaskowe;j
2
127,631 m?2 127,631
RAZEM 127,631
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1./0401-01 gruncie kat.I-ll
2
2*1,5+2*3,69 m 10,380
RAZEM 10,380
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2
2%1,5+2*3,69 m 10,380
RAZEM 10,380
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8 km
2|1103-05
127,631*0,07 m3 8,934
RAZEM 8,934
19 Usuniecie opon samochodowych wraz z utylizacja, wyréwnaniem i za- |szt
di. grabieniem ziemii
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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