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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Slownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCIJI : Wymiana nawierzchni chodnika zgodnie z Wieloletnim planem finnansowym "Rewitaliza-
cja podworek i placéw gminnych na terenie miasta Stupska"

ADRES INWESTYCIJI . dziatka nr 145/7, obreb 9, 3-go Maja 74, Shupsk

INWESTOR : Miasto Stupsk

ADRES INWESTORA . Shupsk Pl. Zwycigstwa 4

SPORZADZIL. KALKULACJE : Zbnigniew Jankowski

DATA OPRACOWANIA . styczen 2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka zadania
Kosztorys inwestorski na roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni ciggéw pieszych na dziatce nr 145/7, obreb 9, ul. 3-go Maja
74 w Stupsku

Adres: Dziatka nr 145/7, obreb 9, ul. 3-go Maja 74 w Stupsku

Zamawiajgcy: Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3 w Stupsku

Zarzadca: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Stupsku
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Dane ogodlne:

- istniejgca nawierzchnia z ptytek betonowych wskazana do rozbiérki: 200,41m2

- nawierzchnia z kostki betonowej szarek gr 8cm - chodnik wzdtuz budynku mieszkalnego o szreokosci 2,10m: 133,71m2
- nawierzchnia z kostki betonowej szara gr 6cm - ciagi piesze na terenie dziatki szerokosci 1,00m : 66,71m2

Zakres prac przewidywanych do wykonania:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, w tym:

1.1. - rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych 35x35cm i 50x50cm,

1.2. - rozbiorka obrzezy,

1.3. - wykonanie korytowania na catej szerokosci chodnika,

1.4. - montaz obrzezy 30x8 na tawach betonowych zwyktych ,

1.5. - wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci po zageszczeniu 10cm

1.6. - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm- (chodnik przy budynku) ,
1.7. - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - (chodnik przy budynku).

1.8. - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - (chodnik boczny).

2. Wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw pochodzgcych z rozbidrek, uporzgdkowanie terenu dziatki po zakonczeniu robo6t budowlanych

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- uzgodnienia z zamawiajgcym

- obmiary stanu istniejgcego

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w IV kwartale 2021 roku.

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim zakresie obejmujg wszystkie czynnosci potrzebne
do wykonania kompletnego zadania szczegétowo opisanego w dokumentaciji projektowej. W zakres tego typu prac, w gre wchodzg KNR
wielobranzowe, ktére trudno razem ze sobg potaczy¢ w przypadku tak zréznicowanego zakresu prac.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych obejmujgcych wymiane nawierzchni wraz z
podbudowg nawierzchni ciggéw pieszych na dziatce nr 145/7, obreb 9, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych
rozwiazan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga roznic sie od iloci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.

W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazujg dla niektorych materiatéw znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia
sie, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktéw jak i znakéw towarowych majg tylko i wytacznie zastosowanie do okreslenia
parametréw technicznych i jako$ciowych materiatébw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji

zadania.

"Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych ...."
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Chodnik wzdtuz budynku
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt ~ |m2
d.1/0815-02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
61,5*2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
61,5"2-1,9"4+0,6*8-1*3 m 117,200
RAZEM 117,200
3|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1/0812-03
117,2*0,1*0,2 m3 2,344
RAZEM 2,344
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 do 1km
133,71*0,07+117,2*0,080,30+2,344 m3 14,517
RAZEM 14,517
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na |m3
d.1/0109-10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km x6
14,517 m3 14,517
RAZEM 14,517
6 Doptata za utylizacje gruzu t
d.1
14,517*1,6 t 23,227
RAZEM 23,227
7|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezd- |m?2
d.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
61,5*2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
8|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm x3
61,5"2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
9/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m2
d.1/0103-02 chni w gruncie kategorii llI-IV
61,5*2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
10/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
61,5"2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 15cm
61,5*2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1/0511-03 towo-piaskowe;j
61,5"2,1+1,9*0,6"4 m?2 133,710
RAZEM 133,710
13|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il 0 wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra- |m
d.1/0401-01 weznikowe
61,5*2-1,9*4+0,6*8+2*2-1*3 m 121,200
RAZEM 121,200
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(61,5"2-1,9"4+0,6*8+22-1*3)*0,1*0,2 m3 2,424
RAZEM 2,424
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
61,5*2-1,9*4+0,6*8+2*2-1*3 m 121,200
RAZEM 121,200
16| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii |m3
d.1/0109-02 1
133,71*0,3 m3 40,113
RAZEM 40,113
17|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km m3
d.1/0109-04 wywozu ponad 1km
40,133 m3 40,133
RAZEM 40,133
2 Chodnik boczny
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.2/0807-01 niem spoin piaskiem
50,5*1+5,5*1+10,7*1 m?2 66,700
RAZEM 66,700
19/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
50,5*2+5,5*2+10,7*1-1*2 m 120,700
RAZEM 120,700
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0109-09 do 1km
66,7*0,06+120,7*0,08*0,30 m3 6,899
RAZEM 6,899
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na |m3
d.2|0109-10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km x6
6,899 m3 6,899
RAZEM 6,899
22 Doptata za utylizacje gruzu t
d.2
6,899%1,6 t 11,038
RAZEM 11,038
23|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na caftej szerokosci jezd- |m?2
d.2|/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
50,5*1+5,5*1+10,7*1 m?2 66,700
RAZEM 66,700
24|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m2
d.2|0103-02 chni w gruncie kategorii llI-IV
50,5*1+5,5*1+10,7*1 m?2 66,700
RAZEM 66,700
25|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na posze- |m?2
d.2|/0104-01 rzeniach zageszczana recznie
50,5*1+5,51+10,7*1 m?2 66,700
RAZEM 66,700
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
50,5*1+5,5*1+10,7*1 m?2 66,700
RAZEM 66,700
27|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra- |m
d.2|0401-01 weznikowe
120,7 m 120,700
RAZEM 120,700
28|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.2|0402-03
120,7*0,1*0,2 m3 2,414
RAZEM 2,414
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie-  |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
120,7 m 120,700
RAZEM 120,700
30|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km, grunt kategorii |m3
d.2|0109-02 1]
66,7*0,3 m3 20,010
RAZEM 20,010
31|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km m3
d.2|0109-04 wywozu ponad 1km
20,01 m3 20,010
RAZEM 20,010
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