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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45310000-5 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Projekt budowlany instalacji elektrycznych, w zakresie zasilania
elektroenergetycznego projektowanej instalacji klimatyzacji w
przebudowywanym budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

ADRES INWESTYCJI: dz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie WIkp.

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta Gorzowa WLKP.
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Instalacje elektryczne inz. tukasz Ufir
DATA OPRACOWANIA: 27.07.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2656 Uzytkownik: AMPERTECH



Urzad miasta GW - Zasilanie klimatyzacji - VRF_1

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski instalacji elektrycznych, w zakresie zasilania

elektroenergetycznego projektowanej instalacji klimatyzacji w przebudowywanym budynku Urzedu
Miasta Gorzowa WIkp. dz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie WIlkp.
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Urzad miasta GW - Zasilanie klimatyzacji - VRF_1

Przedmiar
spec. - . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Urzad miasta GW - Zasilanie klimatyzacji - VRF_1
1 ROZDZIELNICE
1|ST-0.3| KNNRS5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg | szt.
d.1 0405-08 | wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie - rozdzielnica RKL2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST-0.3| Analiza Modernizacja Rozdzielnicy TEO kpl
d.1 wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|ST-0.3| Analiza Pomiar sieci pod katem kompensacji mocy biernej kpl
d.1 wiasna wraz z analiza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 WLZ
4/ST-0.3| KNNRS5 [ Przebijanie otworéw sr. 40 mm o diugosci do 30 cm w | otw.
d.2 1209-0202 | $cianach lub stropach z gazobetonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
5/ST-0.3| KNNR5 | Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o sr.do | szt.
d.2 0114-03 | 29 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6(ST-0.3| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie | szt.
d.2 0803-01 gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7|ST-0.3| KNNR5 | Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych szt.
d.2 1201-01 rozporowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8[ST-0.3| KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2 0110-04 | przypodfogowe i Scienne) przykrecane do cegly -
Listwa aluminiowa
16 m 16,000
RAZEM 16,000
9[ST-0.3| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.2 0715-03 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY
5x16 Zasilanie RKL2
74 m 74,000
RAZEM 74,000
10|ST-0.3] KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, m
d.2 0713-03 pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 5x16
Zasilanie RKL2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11(ST-0.3| KNNR5 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - szt.
d.2 1204-02 przekréj zyt do 16 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12|ST-0.3| KNNR5 [ Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.2 1203-04 | zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce yi
10 szt.z 10,000
yi
RAZEM 10,000
13|ST-0.3| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.2 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Przedmiar
L spec. - . .
P- | tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|ST-0.3| KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.2 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
15|ST-0.3| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.2 r.16 (pozycje: 4,5,6,7,9, 10, 11, 12)
z.sz.5.15
3 ZASILANIE URZADZEN
16/|ST-0.3| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3 0715-02 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY
5x10 Zasilanie uktadow klimatyzac;ji
17 m 17,000
RAZEM 17,000
17|ST-0.3| KNNRS5 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.3 1203-04 | zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce yi
10 szt.z 10,000
yi
RAZEM 10,000
18|ST-0.3| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie | szt.
d.3 0803-01 gtebokosci do 8 cm i §rdo 10 mm
85+ 39 +99 szt. 223,000
RAZEM 223,000
19(ST-0.3| KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych szt.
d.3 1201-01 rozporowych
85+39+99 szt. 223,000
RAZEM 223,000
20|ST-0.3| KNNRS5 [ Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane w ciggach m
d.3 0105-02 | wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie - RL 22
85+ 10 m 95,000
RAZEM 95,000
21|ST-0.3| KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.3 0110-04 | przypodiogowe i scienne) przykrecane do cegly
40+ 10 m 50,000
RAZEM 50,000
22|ST-0.3| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3 0212-01 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
40+ 10 m 50,000
RAZEM 50,000
23|ST-0.3| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tfgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3 0203-01 mmz2 wciggane do rur - YDY 3x2,5
85+ 10 m 95,000
RAZEM 95,000
24|ST-0.3| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3 0207-04 | mm2 uktadane na konstrukcji metalowej - YDY 3x2,5
45 + 4 m 49,000
RAZEM 49,000
25|ST-0.3| KNNRS [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mmo 4 | szt.
d.3 0303-02 | wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
26|ST-0.3| KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.3 1301-02 | elektrycznego niskiego napigcia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
27|ST-0.3| KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczne;j - pomi
d.3 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
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1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
28|ST-0.3| KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.3 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
29|ST-0.3| KNNRS5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.3 1303-01 obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
30|ST-0.3| KNNRS5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.3 1303-02 | obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
21 pomi 21,000
ar
RAZEM 21,000
31|ST-0.3| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3 r.16 (pozycje: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
z2.52.5.15
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