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tamanego stabilizowana mechanicnie grubos¢ 20 cm

wzmochnienie podtoza (do G1) - warstwa
kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 30 cm

geowitdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspoétczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

tamanego stabilizowana mechanicnie grubos¢ 20 cm

wzmochnienie podtoza (do G1) - warstwa
kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 30 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o $srednim uziarnieniu

o wspoétczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

tamanego stabilizowana mechanicnie grubos¢ 20 cm

wzmochienie podtoza (do G1) - warstwa
kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm grubosc¢ warstwy 30 cm
geowitdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu
o wspotczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubo$¢ warstwy 20 cm

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu
o wspotczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do I1s=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 30 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspotczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do I1s=1,00
grubo$¢ warstwy 20 cm

wzmochnienie podtoza (do G1) - warstwa
kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 10 cm

warstwa z piasku o $srednim uziarnieniu
o wspotczynniku filtracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm
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Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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