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Gdansk, 24 czerwca 2016r.

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego drogowego dla przebudowy ul. Krasickiego
w Starogardzie Gdanskim

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66/02

Sprawdzajacy: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
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1. UZGODNIENIA MIEDZYBRAN ZOWE
dot. przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim

Gdansk, 24 czerwca 2016r.

Branza Imie i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
zagospodarowanie terenu: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. nr WZDP-13m-202/1/75/66
sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02
sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002
Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
sieci sanitarne: mgr inz. Janusz Wroblewski
upr. bud. w spec. sanit. nr 3937/Gd/89
sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66
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WYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1/3

2/4

3/10

4/15

5/16

6/17

Opinia Prezydenta Miasta Starogard Gdanski dot. zamierzenia inwestycyjnego
Nr WTI1.7230.UDP-0.60.2016 1D 681453 z dn. 29.03.2016r.

Opinia dot. zamierzenia inwestycyjnego Zarzadu Powiatu Starogardzkiego
Nr GG.V.680.18.2016 z dn. 29.03.2016r.

Uzgodnienie projektu drogowego z Urzgdu Miasta Starogard Gdanski
Nr WTI.7230.UDP-0.139.2016 z dn. 30.06.2016r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange Polska SA
Nr 42019/TODDROU/P/2016 z dn. 23.06.2016r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z UPC Polska sp. z 0.0.
Nr UPC/TECH/80/2016/TT z dn. 09.07.2016r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z NETIA SA Nr DUU-U-145/16/0T
z dn. 05.07.2016r.
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IV. CZESC OPISOWA
1.0.Dane ogdlne

1.1. Dane formalne
Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim”

Inwestor: Urzad Miasta Starogard Gdanski, 83-200 Starogard Gdanski,
ul. Gdanska 6

Jednostka Projektowa: Diogenes Studio Sp. z 0.0.,
80-351 Gdansk, ul. Tysigclecia 4
Biuro: 80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1

1.2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- wytyczne inwestora
- badania geologiczne
- wizja w terenie
- mapa do celow projektowych
- dokumentacja formalno-prawna patrz pkt. 111

1.3.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest przebudowa ul. Krasickiego.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i budowe n/w elementéw drogowych:
jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, zatok i przystankéw autobusowych oraz
o$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z uzbrojeniem.

2.0.Inwentaryzacja istniejacych obiektow drogowych
Odcinek ulicy Krasickiego jest jezdnig o nawierzchni asfaltowej szerokos$ci jezdni ok.
7,0 m i szerokos$ci pasa drogowego od 17m do 21m z jednostronnym chodnikiem oraz
zjazdami na posesje.
Od strony zachodniej krzyzuje si¢ z ulica Traugutta za$ od strony wschodniej z ulica
Zielona poprzez rondo.
Wzdtuz ulicy znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa ushugowa i oraz mieszkaniowa
wielorodzinna.

3.0.Infrastruktura komunalna pobocza
W pasie drogowym, w obszarze ktorego projektuje ulice, znajduja si¢ kable:
teletechniczne, energetyczne oraz sieci: wodociggowa 1 gazowa oraz kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.

4.0.Dokumentacja badan podloza
4.1. Zakres prac

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do
istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej
przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych wysokosciowych
na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 4 otwory badawcze, matosrednicowe do gltebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych warstw
gruntéw oraz obserwacje wystgpowania wod gruntowych.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str. 6
email: diogenes_studio@wp.pl http://www.diogenesstudio.pl



mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://www.diogenesstudio.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim” 1802/01/16

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mape¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz linig przekroju
geotechnicznego,

- przekrdj geotechniczny,

- legendg do przekroju z tabelg parametréw geotechnicznych;

- niniejsza czg¢s¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.

Polozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w Starogardzie Gdanskim i stanowi ul. Krasickiego.
Pod wzgledem geomorfologicznym lezy w obrebie wysoczyzny morenowej
Pojezierza Starogardzkiego.

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu pod powierzchniowa warstwa nasypéw wystepuja grunty lodowcowe
spoiste. Sg to gliny i piaski gliniaste.

Woda gruntowa do glebokosci badan wystepuje w otworach Nr 1, 2 1 3 na glebokosci
1,8-2,3 m ppt w drobnych przewarstwieniach piaszczystych.

Schematyczny uktad warunkéw gruntowych pokazano na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych (Zat. Nr 4).

Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

W podlozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime zrdznicowane
genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je
do roznych warstw geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych ~ wydzielonych ~ warstw  ustalono na  podstawie  badan
makroskopowych i terenowych, doswiadczen wtasnych i zalezno$ci korelacyjnych
metoda ,,B” i ,,C” zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli” 1 podano jako tzw. ,wyprowadzone”. Wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej
zatacznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa geotechniczna la

- obejmuje gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1. = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje grunty jw., lecz w stanie twardoplastycznym o 1. = 0,20.

Grunty warstw la i Ib to grunty morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone
w PN-81/B-03020 symbolem B.

Whnioski geotechniczne

45.1. W podiozu projektowanej kanalizacji ponizej powierzchniowych nasypow
wystepuja grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.

4.5.2. Grunty spoiste (gliny 1 piaski gliniaste) winny zachowa¢ w podtozu naturalng
strukture 1 wilgotno$¢. Grunty rozmoczone lub naruszone mechanicznie
nalezy usung¢ z podtoza i zastapi¢ chudym betonem.

4.5.3. Przypowierzchniowe nasypy o réznym skladzie zawieraja domieszki czesci
organicznych, piaskow gliniastych i glin. Dlatego nalezy zaliczy¢ je do grupy
nos$nosci G2. Ponizej warstw konstrukcyjnych drogi nalezy nasypy czesciowo
wymieni¢ na niewysadzinowe tj. doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl.
W bezposrednim podiozu istniejacej drogi wystepuje prawdopodobnie
warstwa podsypki stanowigcej warstwe izolacyjno-filtrujaca. Grunty rodzime
w podiozu tj. warstwy Ia i Ib nalezg do grupy nos$nosci G3.

4.5.4. Zasypke kanalizacji deszczowe] moga stanowi¢ grunty pochodzace
z wykopoéw. W strefie przypowierzchniowej tj. do glebokosci 1,0 m
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ponizej powierzchni terenu ~ winny to  by¢é  grunty  niespoiste,
niewysadzinowe (szczegolnie w liniach drég i chodnikow)
zageszczone zgodnie z normg drogowa.Stan wod gruntowych dotyczy
czasu prac polowych. Moze on ulega¢ pewnym wahaniom zaleznym od
por roku oraz iloSci opaddéw. Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze lokalnie
konieczne bedzie odwodnienie wykopow (odwodnienie powierzchniowe),
gdyz wystepujace drobne przewarstwienia piaszczyste sg najczescie]
nawodnione.

5.0.Projektowane rozwigzania techniczne
Projektuje si¢ droge publiczng lokalng 0 nawierzchni z betonu asfaltowego
z obustronnym chodnikiem, $ciezkag rowerowa oraz zatoka autobusowa po stronie
potudniowej, miejscami parkingowymi po stronie pdinocnej oraz zjazdy na posesje
(szeroko$ci zjazdow sa zalezne od istniejacego zainwestowania terenu tj. od
szerokosci bram wjazdowych). Ze wzgledu na istniejace zainwestowanie terenu spadki

niwelety

przyjmuje si¢ w nawigzaniu do rzednych istniejacych. Projektuje sie

odwodnienie drogi o spadku daszkowym 2% oraz chodnikéw o spadku 2% w kierunku

jezdni.

5.1. Charakterystyczne parametry
- szeroko$¢ jezdni 7,0m (dwa pasy po 3,5m)
- chodniki szerokosci 1,5m
- §ciezka rowerowg o szerokosci 2,0m
- spadki podtuzne w nawigzaniu do terenu istniejgcego (wg rysunkow)
- spadki poprzeczne 2% (wg rysunku)
5.2. Konstrukcja
a) Przekréj przez jezdnie:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
grubo$¢ 20 cm

wzmocnienie (do G1)- warstwa z kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm,

gr. warstwy 30cm

geowlOknina separacyjna

warstwa piasku os$rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d,
zageszczony do Is=1,00, gr. Warstwy 20 cm

b) Przekréj przez zjazdy na posesje, Sciezke rowerowa:

kostka betonowa 8 cm — kolor czerwony (na $ciezce niefazowana)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$¢ 3 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie
grubo$¢ 20 cm

wzmocnienie (do G1)- warstwa z kruszywa famanego gr. 0-31,5 mm

gr. warstwy 15cm

geowldknina separacyjna

warstwa piasku o$rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d,
zageszczony do Is=1,00, gr. Warstwy 20 cm

c) Przekréj przez chodniki:

— kostka betonowa 6 cm — kolor szary

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos$¢ 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr.15 cm
— warstwa wzmacniajagca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosc warstwy 10cm
— warstwa piasku os$rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d,
zageszczony do Is=1,00, gr. Warstwy 20 cm
d) Przekrdj przez miejsca parkingowe oraz plac:
— kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm — kolor szary parking, czarny
(grafitowy) plac
podzielniki wykona¢ z kostki betonowej czerwonej
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos$¢ 3 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie grubos$¢ 20 cm
— wzmocnienie (do G1)- warstwa z kruszywa lamanego gr. 0-31,5 mm
gr. warstwy 30cm
— geowldknina separacyjna
— warstwa piasku o$rednim wuziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji
>8m/d, zaggszczony do 1s=1,00, gr. Warstwy 20 cm
e) Przekrdj przez zatoke autobusow3:
— kostka brukowa kamienna gr. 15/17 cm — kolor szary
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos¢ 5 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie grubos¢ 20 cm
— wzmocnienie (do G1)- warstwa z kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm
gr. warstwy 30cm
— geowldknina separacyjna
— warstwa piasku osrednim wuziarnieniu, o wspOlczynniku infiltracji
>8m/d, zagegszczony do Is=1,00, gr. Warstwy 20 cm
f) Przekroj przez zabruk :
— kostka brukowa kamienna drobnowymiarowa szara 7/9 cm — kolor szary
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos$¢ 3 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie grubo$¢ 20 cm
— wzmocnienie (do G1)- warstwa z kruszywa tamanego gr. 0-31,5 mm gr.
warstwy 15cm
— geowldknina separacyjna
— warstwa piasku odrednim uziarnieniu, o wspodtczynniku infiltracji >8m/d,
zaggszezony do 1s=1,00, gr. Warstwy 20 cm

5.2.1.Bilans terenu

1/ Roboty rozbiérkowe

- nawierzchnia asfaltowa drogi — 1920 m?
- nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych — 700 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej — 70 m?
- nawierzchnia zjazdéw i placow z kostki betonowe;j — 800 m?

2/ Bilans robot drogowych:
- droga o nawierzchni asfaltowej — 1630 m?

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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6.0.

7.0.

- nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia - 345 m?
- sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowe;j — 805 m?
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej ~  830m?
- plac z kostki z kostki betonowej - 82 m?
- azyl o nawierzchni z kostki betonowej — 47 m?
- zabruk z kostki brukowej kamiennej - 35 m?
- zatoka autobusowa. z kostki brukowej kamiennej - 102 m?
- parkingi z kostki betonowej - 175 m?
- zjazdy na posesje 0 nawierzchni z kostki betonowej — 142 m?
- zatrawienie —  1650m?

5.3.Sposob ukladania geotkaniny
Na istniejgcym podtozu nalezy utozy¢ geotkaning separacyijng typu 12-15 kKN/m.
Zadaniem tego elementu jest zabezpieczenie przed przenikaniem konstrukcji
drogowej do podtoza i mieszania si¢ z nim.
5.4. Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie ulic za pomoca wpustow deszczowych wiaczonych
do kanalizacji deszczowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne zawarte s3 w projekcie branzowym-
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej.
5.5. Oswietlenie
Projektuje si¢ o$wietlenie ulic.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne zawarte s3 w projekcie branzowym -
Projekt wykonawczy o$wietlenia.
5.6. Oznakowanie
Projektuje si¢ oznakowanie docelowe wg rodrebnego opracowania.
5.7.Wytyczenie
Motywy wytyczenia poszczegélnych elementow drogowych przedstawiono
na rysunkach planu sytuacyjnego.

Inne roboty
W zwigzku z budowa uktadu drogowego, nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci:
6.1. Sie¢ teletechniczna
zabezpieczenie — rurami dwudzielnymi PEHD 110 na catkowitej dtugosci 49,5m.

Uwagi koncowe

1/ Roboty budowlane, rozbidérkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

2/ Nie mozna wykluczy¢ wystgpienia elementow budowlanych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage w/w element.

3/ Przed przystagpieniem do robot nalezy skontaktowac¢ si¢ z producentami
zastosowanych w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu
uzyskania pelnych warunkéw gwarancji. Dla wszelkich urzadzen oraz
elementow wyposazenia przewidzie¢ montaz probny, w celu skoordynowania
elementow konstrukcji wyposazenia itp.

4/ Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow innych producentéw niz wskazanych
w projekcie, jednak nalezy zachowaé dla materialow zamiennych te same lub
nie gorsze parametry techniczne i wtasciwosci, co dla projektowanych.
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8.0.

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci
I w calosci przenosza si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

Roboty realizowaé¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i1 ppoz.
Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac
tacznie - kompleksowo wszystkie branze.

Przed podjeciem dzialan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja 1 w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrécic¢ si¢
0 wyjasnienie do autoréw projektu.

Zakresem opracowania objeto tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

Inwestor powinien kompleksowo uzytkowa¢ i wyposazy¢ budynek zgodnie
z warunkami, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie, szczegblowe parametry materialdow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Projekty wykonawcze wraz z obliczeniami i doborem zastosowanych
W projekcie rozwigzan, zostaly opracowane w oparciu o parametry urzadzen,
wykonywanych przez przyktadowego producenta. Dla wybranych na etapie
realizacji  materiatow  1urzadzen, nalezy odpowiednio  skorygowaé
I skoordynowa¢ migdzybranzowo ich wymiary, parametry techniczne oraz
wytrzymalo$ciowe, itp. (np. dostosowanie detali i mocowan, otwordw
montazowych, wymiaré6w szachtow, itp.) do parametrow wybranego przez
Wykonawce urzadzenia.

Dla wybranych na etapie realizacji materiatow budowlanych i1 urzadzen,
W oparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowaé¢ wszystkie dane
techniczne, wytrzymatos$ciowe, itp., zapewniajac standardy 1 estetyke nie nizsze,
niz przewiduje projekt.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — drogi

8.1.

8.2.

8.3.

Zakres robot:

Projekt obejmuje przebudowe ulicy Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ z wykonaniem obowigzkowych
dokumentow oraz poprawnym przygotowaniem placu budowy, jego zaplecza
socjalno- biurowego, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych
I zabezpieczo-nych placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia  w energi¢  elektryczng iwode do celow  sanitarnych
I przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

« budynki ustugowe i mieszkalne

o istniejgce uzbrojenie terenu wg planu

« drogi dojazdowe

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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« czynne (pod napigciem) linie kablowe 1 napowietrzne

« Czynne sieci gazowe

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt konieczne jest dokonanie petlnego

rozeznania na temat istniejgcych sieci napowietrznych oraz zlokalizowanych

pod powierzchnig ziemi. W szczegdlnos$ci dotyczy to sieci energetycznych.
8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie
stwarza zagrozenia statystycznie przeci¢tnie spotykane przy realizacji prac
budowlanych. Wykonawca z przecigtnym doswiadczeniem poprawnie
zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zardowno pod wzglgdem technicznym jak i w zakresie zachowania
bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede

wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy
czynnych urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.

e mozliwos$¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzetem mechanicznym

e prace zwigzane przemieszczaniem materialdw budowlanych (transport,
sktadowanie)

8.5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

1/ przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

2/ dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
zlokalizowanych w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

3/ zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczeg6lno$ci z zasadami przemieszczania materialdéw niezbednych do
realizacji zadania.

4/ zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

5/ przeprowadzeni przez wykonawce robdt szkolenia pracownikéw na
stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie szczegélnej ostrozno$ci podczas prac

zwigzanych Zzuzyciem plyndw palnych, prac z otwartym ogniem lub

powodujacych iskrzenie. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach
do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczeciem robdt, zapoznaé

pracownikow z obstugg istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow

I przenosnego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz

instrukcjami p.poz.

8.6.Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczego6lnie prace na wysokosci
powinni by¢ przeszkoleni i powinni posiadaé sprzet zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.
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