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Opis wiaty:

Wiata 3-modmutowa mocowana w podtozu za pomocg fundamentéw punktowych. Stupki aluminiowe o wymiarach zewnetrznych

70x70mm o przekroju kwadratu z ,fazowanymi” krawedziami , wewnetrznie zebrowane z listwami samozatrzaskowymi mocujgcymi szybe.
Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo; kolor - RAL 7021. Wypukty dach wykonany w cato$ci z profili aluminiowych pokryty niettukgcymi
ptytami poliweglanu litego dymionego gr.min.3mm. Wody opadowe odprowadzane sg z dachu do rynny poziomej zintegrowanej wewnatrz belki
dachowej do poziomu posadowienia wiaty. Sciany z 8 mm szkfa hartowanego z oznaczeniem CE oraz dwoma paskami z biatej folii,
mocowane w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek

Wyposazenie:

- o$wietlenie wbudowane w profil dachowy; podtgczenie pradu do skrzynki rozdzielczej umieszczonej w wiacie; przewody elektryczne sg
poprowadzone wewnatrz profili aluminiowych.

- fawka mocowana do tylnej Sciany o wymiarach 41x280x45 cm.

- gablota aluminiowa przeszklona (szyba hartowana gr.3mm) o wymiarach 1250x930mm przeznaczona na informacje przystankowg
zamocowana do konstrukcji wsporczej, z uchylnym skrzydtem na zawiasach zamykana kluczem uniwersalnym, z matéwkg, pod$wietlona
tama LED po wew. obwodzie (bez dolnej krawedzi) gabloty.

- podswietlony panel ze znakiem drogowym D-15. Swiatlo tarczy znaku w panelu powinno wynosié 460x575mm

- piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie naklejania ogtoszen, ulotek i reklam;

- wszystkie sruby ,podktadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub A4.

Fundament: 30 x 30 x 80 cm z betonu C20/25
lub stopy fund. syst. producenta.

Wymiary:

Dtugosc wiaty: (3 moduty*1,4m)=4,2 m

Wysoko$¢ wiaty: 2,3-2,68 m

llo$¢ wiat: 1 szt.
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