Załącznik numer 2 do PFU
Wymagane Parametry

Poz. 1 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A
Komputery – szt. 6
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Komputer stacjonarny typu All in One.
	Tak
	

	2
	Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	Tak
	

	3
	Min. 6-rdzeniowy, min 4,6GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20400 punktów. Wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów (tylko na wezwanie zamawiającego)
	Tak
	

	4
	16GB DDR5-4800 możliwość rozbudowy do min 64GB
	Tak
	

	5
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe SSD oraz możliwość zainstalowania dodatkowego dysku SSD NVMe M.2
	Tak
	

	6
	Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 2700 punktów.

Wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów (tylko na wezwanie zamawiającego 
	Tak
	

	7
	Karta dźwiękowa Realtek ALC3274 stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 5W na każdy kanał.
	Tak
	

	8
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz 
z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach:

- rozdzielczość min 1920 x 1080 Full HD (16:9)

- kontrast typowy min 1000:1, 

- plamka max 0,2745

- typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa

- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni 

- kąty pochylenia w pionie (Tilt Angel) min -5/+18 stopni (+/- 1.5 stopnia)
- obrót (Swivel) 90 stopni – 45 stopni lewo/prawo 
- regulacja wysokości – 130mm

Maksymalna suma wymiarów bez standu 985 mm (szerokość + wysokość + grubość)

Waga bez standu max 7 kg

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. 

Kontroler RAID zintegrowany z płytą główną.

Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 
z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora 

- uszkodzenie/problemy z układem graficznym

- uszkodzenie pamięci RAM

- uszkodzenie zasilacza

- uszkodzenie BIOS

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego 
w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) 

Zasilacz wewnętrzny o mocy max:

240W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza i 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (PLATINUM)
	Tak
	

	9
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 
z wymaganym systemem operacyjnym (wydruk ze strony Microsoft WHCL – na wezwanie zamawiającego)
	Tak
	

	10
	Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji

2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 

5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:

- test procesora

- test pamięci RAM

- test dysku twardego

- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Tak
	

	11
	1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania 
i podtrzymania BIOS, 

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;

- kontroli sekwencji boot-ącej;

- startu systemu z urządzenia USB

-    funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia 
w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 

3. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe

4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych 
z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie 
w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów 
a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 

Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.

Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność 
i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	Tak
	

	12
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z serwera zarządzającego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie
	Tak
	

	13
	Oferowany sprzęt musi posiadać:

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (tylko na wezwanie zamawiającego)

- Deklaracja zgodności CE (tylko na wezwanie zamawiającego)

- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 „lub równoważnej” na poziomie min GOLD dla Polski. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej tylko na wezwanie zamawiającego
- Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 8 „lub równoważne”. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/ – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej tylko na wezwanie zamawiającego
	Tak
	

	14
	Maksymalnie 15,4 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny 
z normą ISO 9296 / ISO 7779; „lub równoważną”
	Tak
	

	15
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 „lub równoważny” na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
	Tak
	

	16
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna 
w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	Tak
	

	17
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo z tyłu ekranu, min.: 1 szt. Display Port 1.4 z Dual-Mode oraz 1 szt. HDMI-in 1.4
- 7 portów USB w tym:
- min. 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A z tyłu obudowy

- min. 2x USB 3.2 Gen 2 typ-A z tyłu obudowy 
- min. 1x USB 3.2 Gen 2 typ-C z ładowaniem zewnętrznych urządzeń 
z tyłu obudowy

- min. 1x USB 3.2 Gen 2 typ-C z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5v/3A + 1x USB 3.2 Gen 2 typ-A z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5v/3A – oba porty usytuowane na prawej krawędzi ekranu matrycy

- port sieciowy RJ-45

- porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack na lewej krawędzi ekranu matrycy

- przyciski do kontroli menu ekranu (OSD) na dolnej krawędzi ekranu matrycy

- Kamera internetowa pop-up HD ze zintegrowaną podwójną macierzą cyfrowego mikrofonu, minimalną rozdzielczością wynoszącą 5mp

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, vPro.
4. Karta WiFi AX Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth 5.2 Combo 
5. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 4800
6. - sloty: 1 szt M.2 PCIe dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe dla dysków SSD

7. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

8. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Wsparcie dla VESA 100
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 2 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Technologia druku: laserowa (monochromatyczna)
	Tak
	

	2
	Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka
	Tak
	

	3
	Podajnik papieru: min. 250 arkuszy
	Tak
	

	4
	Wydajność: min. 80000 str/mies
	Tak
	

	5
	Druk Rozdzielczość w czerni: 600 x 600 dpi
	Tak
	

	6
	Szybkość druku w czerni: min. 38 stron na minutę
	Tak
	

	7
	Druk dwustronny automatyczny
	Tak
	

	8
	Obsługiwane formaty nośników: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, B5(JIS), koperty, pocztówki
	Tak
	

	9
	Obsługiwany format papieru min. A4
	Tak
	

	10
	Skanowanie / kopiowanie Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi
	Tak
	

	11
	Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
	Tak
	

	12
	Złącza :

LAN (Ethernet), 
USB 2.0, 
USB typ B (port drukarki)
	Tak
	

	13
	Łączność bezprzewodowa min:

Apple AirPrint, 
Google Cloud Print, 
Mopria (Android), 
WiFi
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 3 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Bezprzewodowy system internetu WiFi, kompatybilnego z systemem obecnie istniejącym w NIGRiR, 
Punkty dostępowe – 4 sztuki
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Pasmo 2,4 GHz
	TAK
	

	2
	Pasmo 5,0 GHz
	TAK
	

	3
	Maksymalna szybkość przesyłania danych 867 Mbit/s 
	Tak
	

	4
	Automatyczny wybór kanału
	Tak
	

	5
	Automatyczne skanowanie kanałów
	Tak
	

	6
	MIMO
	Tak
	

	7
	Typ MIMO Multi User MIMO 
	Tak
	

	8
	Obsługa sieci VLAN
	Tak
	

	9
	Sterowanie pasmem
	Tak
	

	10
	Airtime Fairness (ATF)
	Tak
	

	11
	Obsługa jakość serwisu (QoS)
	Tak
	

	12
	Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

64-bit WEP,
128-bit WEP,
152-bit WEP,
SSID,
WPA,
WPA-PSK,
WPA2,
WPA2-PSK
	Tak
	

	13
	Zarządzanie przez stronę www
	Tak
	

	14
	Lokalne zarządzanie AP Telnet
	Tak
	

	15
	Syslog
	Tak
	

	16
	lość portów Ethernet LAN (RJ-45) – min. 1
	Tak
	

	17
	Gniazdko wyjścia DC
	Tak
	

	18
	Obsługa PoE
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 4 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Zarządzany Switch PoE – 1 sztuka
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Airtime Fairness (ATF)
	Tak
	

	2
	Warstwa przełączania

- L3

- L2
	Tak
	

	3
	Liczba portów 10/100/1000 Mbps – 48
	Tak
	

	4
	Liczba portów PoE: 48
	Tak
	

	5
	Liczba portów PoE+: 48
	Tak
	

	6
	Liczba portów SFP: 4
	Tak
	

	7
	Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
	Tak
	

	8
	VLAN :

Liczba obsługiwanych sieci VLAN: 256
Routing VLAN

Dynamiczne przypisywanie VLAN
	Tak
	

	9
	Typ obudowy RACK
	Tak
	

	10
	Wentylator
	Tak
	

	11
	Zasilacz wewnętrzny
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 5 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Zasilacz UPS do szafy RACK – 1 sztuka
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Liczba akumulatorów: 6
	Tak
	

	2
	Pojemność akumulatora min. 9Ah
	Tak
	

	3
	Moc pozorna: 3000 VA
	Tak
	

	4
	Liczba faz na wejściu1 (230V)
	Tak
	

	5
	Zabezpieczenia / filtry Przeciw przeładowaniu , Przeciwprzepięciowe
	Tak
	

	6
	Gniazda we/wy1 x RS-232 (COM) , 1 x USB (Type B) , 2 x RJ-11/RJ-45
	Tak
	

	7
	Porty zasilania we. IEC-C19 , IEC-C20
	Tak
	

	8
	Porty zasilania wy. 6 x IEC-C13
	Tak
	

	9
	Moc czynna: 2700 W
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 6 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Zarządzany Switch PoE – 1 sztuka
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. Wymagane dostarczenie 
z przełącznikiem zestawu montażowego
	Tak
	

	2
	Wymagane parametry fizyczne:

a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”,

b) wysokość maksymalna 1U

c) wewnętrzny zasilacz 230V AC 

d) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej 5 – 50 °C

e) wymiary urządzenia nie większe niż (HxWxD): 44mm x 445mm x 220mm

waga urządzenia nie większa niż 4,5 kg
	Tak
	

	3
	Przełącznik musi posiadać:

a) minimum 48 portów 10/100/1000Base-T ze wsparciem dla funkcjonalności PoE/PoE+ (budżet 380W). 

b) minimum 4 porty 10G SFP+. 

c) minimum 2 porty stackujące

Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wykorzystanie minimum 52 portów. Jeżeli do obsługi wymaganych portów potrzebna jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania na wezwanie zamawiaj,acego.
	Tak
	

	4
	Porty 10G SFP+ muszą mieć możliwość obsług standardów 10GBase-SR, 10GBase-LR, 1GBase-LX, 1GBase-SX 
	Tak
	

	5
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy 
z zachowaniem następującej funkcjonalności
a) Zarządzanie stosem poprzez dowolny przełącznik w stosie

b) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation). 

c) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree

d) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych modułów stackujących lub licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	6
	Matryca przełączająca o wydajności min. 520 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 168 Mpps
	Tak
	

	7
	Wbudowana pamięć RAM min. 2048MB
	Tak
	

	8
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1000MB
	Tak
	

	9
	Obsługa min. 32 000 adresów MAC
	Tak
	

	10
	Obsługa min. 4094 sieci VLAN 
	Tak
	

	11
	Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. 
	Tak
	

	12
	Wsparcie dla funkcjonalności PVST/PVST+/RPVST
	Tak
	

	13
	Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4
	Tak
	

	14
	Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6
	Tak
	

	15
	Obsługa protokołów routingu – routing statyczny, RIP, RIPng, OSPF, OSPF v3, VRRP, VRRP6. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są licencje, to Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	16
	Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED
	Tak
	

	17
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server
	Tak
	

	18
	Obsługa ruchu multicast – IGMP w wersji v1, v2 i v3 oraz IGMP Snooping w wersji v1, v2 i v3
	Tak
	

	19
	Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci

a) min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę

b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL

c) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie celem uzyskania dostępu do sieci w oparciu o adres MAC, 802.1x oraz poprzez wbudowany w przełącznik portal www. Możliwość ustawienia wiele metod uwierzytelniania na pojedynczym porcie (np. 802.1x  i Portal, 802.1x i MAC)

d) zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSH za pomocą protokołów IPv4 i IPv6

e) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, Ipv4, Ipv6, porty TCP/UDP

obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny),
	Tak
	

	20
	Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:

a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, numer portu TCP/UDP, VLAN ID 

wsparcie dla mechanizmów QoS: DRR, SP, DRR+SP
	Tak
	

	21
	Wymagane opcje zarządzania:

a) możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek 
i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN

b) plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC)

c) urządzenie musi posiadać wbudowany port USB pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych

d) dedykowany port konsoli
	Tak
	

	22
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:

a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim

b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	Tak
	

	23
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą.
	Tak
	

	24
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski

	Tak
	

	25
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał gwarancję producenta typu limited life time zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia przez okres minimum 5 lat od daty zakupu.

Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD (zgłaszania usterek 24x7 w godzinach między 7:30-15:00 z gwarantowanym czasem wymiany przełącznika w następnym dniu roboczym przy zgłoszeniu usterki do godziny 13:00). 
	Tak
	

	26
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres eksploatacji urządzeń
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 7 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Sekcja CCTV – 1 komplet.

Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja systemu monitoringu CCTV (kamery IP, przełącznik sieciowy PoE, dyski twarde do rejestratora), kompatybilnego z systemem monitoringu istniejącego w NIGRiR
	Tak
	

	2
	Przewiduje się zastosowanie urządzeń IP. W związku 
z powyższym wszelkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego (kamery IP, przełącznik sieciowy) należy podłączyć do sieci LAN Instytutu. Monitoring będzie obejmował ciągi komunikacyjne. Skonfigurowane kamery wraz z dyskami twardymi należy wpiąć do posiadanego przez zamawiającego rejestratora
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 8 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Dyski twarde – szt. 3
Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Pojemność po sformatowaniu 6 TB
	Tak
	

	2
	Format obudowy 3,5 cala
	Tak
	

	3
	Zaawansowane formatowanie danych (AF)
	Tak
	

	4
	Zgodność z dyrektywą RoHS
	Tak
	

	5
	Szybkość przesyłania danych (maks.): 6 GB / s
	Tak
	

	6
	Pamięć podręczna (MB): 64
	Tak
	

	7
	Szybkość obrotowa (obr./min) 5400 obr / min
	Tak
	

	8
	Interface  SATA 3
	Tak
	

	9
	Technologia dysku HDD
	Tak
	

	10
	Gwarancja min. 3 lata
	Tak
	


Wymagane Parametry

Poz. 9 formularza asortymentowo – cenowego z załącznika numer 2A

Sekcja kontroli dostępu – 1 komplet

Model/typ 
…………………………………………………

Producent:
…………………………………………………

	LP.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
NALEŻY OPISAĆ

	1
	Wykonanie na remontowanej powierzchni autonomiczną kontrolę dostępu opartą o urządzenia firmy Roger, kompatybilnego z systemem istniejącym w NIGRiR.
	Tak
	

	2
	Kontrola znajdująca się na drzwiach każdego pomieszczenia.
	Tak
	

	3
	Kontrola jednostronna.
	Tak
	

	4
	Urządzenia wpięte do sieci LAN Instytutu. 
	Tak
	

	5
	Wraz z dostarczonym systemem wykonawca dostarczy i zakoduje 50 kart mifare 13.56 MHz ROGER MFC-2.
	Tak
	

	6
	Terminale dostępowe MCT84M.
	Tak
	


UWAGA:
· Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
· Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

· Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
