Henryk Mazur ul. Szczesliwa 35, 59-500 Ztotoryja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowosci Szymanowice

NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce
ADRES INWESTORA: Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Henryk Mazur

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2023

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos$é, kosztow i ryzyka, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamoéwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar rob6t nalezy odczytywac¢ w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robot ziemnych uwzgledniono wspétczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 JEZDNIA, ZJAZDY
4 OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDOW
5 SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ
6 POBOCZA
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
825 m3 825,000
RAZEM 825,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1526 m2 1526,000
RAZEM 1 526,000
5| KNNR-W 10 | Odtworzenie rowu wykonywane koparkami z transportem | m3
d.2| 2301-03 urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku,
analogia | grunt kat. IV koparka 0,25 m3
225 m3 225,000
RAZEM 225,000
3 JEZDNIA, ZJAZDY
6| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospoétki w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubo$c warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
1526 m2 1 526,000
RAZEM 1 526,000
7| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.3| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
1526 m2 1 526,000
RAZEM 1 526,000
9| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1,0 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
kalk. wtasna
1036 m2 1 036,000
RAZEM 1 036,000
10| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-02 [ asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
1036 m2 1 036,000
RAZEM 1 036,000
11| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
1036 m2 1 036,000
RAZEM 1 036,000
12| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDOW
13| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm m
d.4| 0401-01 bez taw na podsypce piaskowej
analogia
88 m 88,000
RAZEM 88,000
14| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm bez | m
d.4| 0401-06 |taw na podsypce piaskowej
analogia
73 m 73,000
RAZEM 73,000
15| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
5 SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ
16| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
d.5| 0608-03 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 7
0608-04 | rzedow
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
17| KNR 2-31 | tawa pod sciek betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
6 POBOCZA
18] KNNR 6 | Warstwa z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.6| 0113-01 10 cm
analogia
272 m2 272,000
RAZEM 272,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.7| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20 Geodezja powykonawcza kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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