Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| 1los¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 201- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,026 0,00 0,00
d.1.1 0119-03 [ ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.
2 | KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I- | m3 23,400 0,00 0,00
d.1.1 0801-02 I, o scianach zabezpieczonych obudowg OW
analogia | WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
3 Prace dodatkowe: odtworzenie nawierzchni, szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.1 wycena zabezpieczenia zieleni, itp
indywidualna
41 KNR 201- | Obstuga geodezyjna kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.1 0119-03
Razem dzial: Roboty ziemne 0,00
1.2 Roboty montazowe
5 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m 26,000 0,00 0,00
d.1.2 | 0109-01/02 | o $r. zewnetrznej 32 mm
analogia
6 | KNR-W 2-18 | Zasuwa DN25 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.2| 0210-02
7|1 KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.2| 0132-03 | zanieczyszczeniem, typ EA; sr. nominalna przytgczy
1"
8 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 26,000 0,00 0,00
d.1.2| 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
9 | KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 0,130 0,00 0,00
d.1.2| 0704-01 |typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 [m -1
mm prob.
10 [ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 0,130 0,00 0,00
d.1.2| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
11 [ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 0,130 0,00 0,00
d.1.2| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
Razem dziat: Roboty montazowe 0,00
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
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