PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Ktadzenie piytek

NAZWA INWESTYCJI : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE - 1i Il PIETRO
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REMONT_szkota Podst. Nr 1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
1.1{45431000-7 REMONT KLATEK SCHODOWYCH
1|KNR-W 4- [ST-0 Odbicie tynkéw z cokotéw m?2
d.1.|01 0701-02
1
(41*0,03+4*4,0*0,10+11,57*0,15)+(42*0,03+4*0,10*0,10+12,99*0,15) |m? 7,81
RAZEM 7,81
2|KNR-W 4- |ST-0 Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach |m
d.1.|01 0705-01
1
16,0+11,57+16,0+11,51+1,0 m 56,08
RAZEM 56,08
3|KNR-W 4- (ST -0 Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - m2
d.1.|01 0211-01 schody | klatka -
1
10*0,46*1,36+10*0,46*1,33+10*0,46*1,35+11*0,46*1,34 m?2 25,36
RAZEM 25,36
4/KNR-W 4- |ST-0 Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - m2
d.1.|01 0211-01 schody Il klatka
1
10*0,46*1,34+10*0,46*1,38+10%0,46*1,37+10*0,46*1,36+2*0,46*1,37 |m?2 26,33
RAZEM 26,33
5/KNR-W 4- ST -0 Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - m2
d.1./01 0211-01 spoczniki - 1+ 2 klatka
1
(0,31*1,31+2,72%1,36+0,24*1,40+2,70*0,30+1,63*2,87)+(1,47*2,83+ m?2 19,67
2,71*0,34+1,52*2,70+0,41*1,35)
RAZEM 19,67
6/NNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134- |- I/A
101
56,08*0,15+25,36+26,33+19,67 m?2 79,77
RAZEM 79,77
7INNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VI) Oktadziny SCHODOW z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.|202 2810- |- I/A 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1/05+wsp. 2
doR
(2*10*0,46*1,36+10*0,46%1,35+11*0,46*1,34)+(10*0,46*1,34+10*0,46* |m?2 50,57
1,38+10*0,46*1,37+10*0,46*1,36)
RAZEM 50,57
8/NNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.{202 2805- |- I/A 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na spocznikach
1|05 KL. SCHODOWYCH
19,67 m?2 19,67
RAZEM 19,67
9|NNRNKB |ST -0 + ST |(z.VI) Cokoliki SCHODOW z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12. |m
d.1.|202 2809- |- I/A 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1|04
(83*0,45+2,72*2+0,48+0,60+6,13)+(5,77+0,34+5,74+0,82) m 62,67
RAZEM 62,67
10|KNR-W 4- |ST-0 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.|01 0109-19
1/0109-20
(7,81+25,36+26,33+19,67)*0,02 m3 1,58
RAZEM 1,58
1.2|45431000-7 KORYTARZ | PIETRO
11|KNR-W 4- ST -0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|01 0818-05
2
2,73*1,40+45,75%29,54+36,50%2,74+12*0,15*2,48+2,78*1,35+5,62*3,06 |m?2 299,10
RAZEM 299,10
12|KNR-W 4- |ST-0 Zerwanie posadzki _ PLYTEK z tworzyw sztucznych m2
d.1.|01 0818-05
2
2,73*1,4045,75*29,54+36,50*2,74+12*0,15*2,48+2,78*1,35+5,62*3,06 |m? 299,10
RAZEM 299,10
13|NNRNKB [ST - 0 + ST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134- |- I/A
2|01
299,10 m?2 299,10
RAZEM 299,10
14|NNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.|202 2805- |- I/A 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na korytarzach |
2|05 PIETRO ( dwa kolory ptytek )
299,10 m?2 299,10
RAZEM 299,10
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15|NNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |m
d.1.|202 2809- |- I/A prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2|03
(1,40+29,54+36,50)2-16*0,8+2,73-2,72 + 12*2*0,15+11,74 m 137,43
RAZEM 137,43
16|KNR-W 4- ST -0 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.|01 0109-19
2|0109-20
299,10%0,01 m3 2,99
RAZEM 2,99
1.3|45431000-7 KORYTARZ 11 PIETRO
17|KNR-W 4- ST -0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|01 0818-05
3
2,73*1,40+45,75%29,54+36,50*2,74+10%0,15*2,48+2,78*1,35 m?2 281,16
RAZEM 281,16
18|NNRNKB |ST -0 + ST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134- |- I/A
3|01
281,16 m?2 281,16
RAZEM 281,16
19|NNRNKB |ST - 0 + ST |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.{202 2805- |- I/A 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na korytarzach Il
3|05 PIETRO ( dwa kolory ptytek )
281,16 m?2 281,16
RAZEM 281,16
20|NNRNKB [ST - 0 + ST |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |m
d.1.|202 2809- |- I/A prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3|03
(1,40+29,54+36,50)*2-16*0,8+2,73-2,72 + 10*2*0,15 m 125,09
RAZEM 125,09
21/KNR-W 4- |ST-0 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.|01 0109-19
3|0109-20
281,90%0,01 m3 2,82
RAZEM 2,82
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